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Rejonowy Zaklad Kominiarski nr 20 w Szczawno Zdroj ul. Rozana |

OPINIA nr 102979  zdnia 05.01.2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku potozonym w Watbrzychu przy ul. Mieroszowskiej 18/3::
bedacy w administracji MZB Walbrzych

Dotyczaca urzadzen grzewczo - kominowych uzytkowanych przez : M-3
Sporzadzono przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego: Pana Artura Labude .
W celu : Wskazanie przewodu kominowego dla poditgczenia wentylacji wywiewnych

Sprawdzenia przewodow kominowych dokonal Remigiusz Sajdyk oraz Radoslaw Szymaniak

1 - wskazania przewodu kommowego i usytuowania miejsca na podlaczenie
2 - =ustarerrrprawTdTTToSTTpodT e
3. : s -
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :
- Kanat nr 4 po wypieciu pieca w lokalu uzytkowym moze by¢ przeznaczony na szyb montazowy.
- Wentylacja wywiewna kuchni rurowa wyprowadzona po zewnetrznej $cianie budynku - prawidtowa.
Uwaga : przewdd kominowy nr 2 nieprawidiowe wpiecia wentylacji wywiewnych - podtgczenia
nalezy uporzadkowac. ( wpigcia wentylacji pomieszczen o réoznym przeznaczeniu
higieniczno - sanitarnym, wentylacja grawitacyjna z wpietym z okapem mechanicznym)

W celu prawidiowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych nalezy wykonac niezamykany otwor wentylacy nawiewnej o powierzchni 200 cm? (dol. kottow

| urzadzen pobierajacych powielrze z pomieszczenia) lub zamontowad nawiewniki okienne (Podst Prawna Dz U nr 201 z 13 listopada 2008r § 155 ust 3) ilos¢ nawiewnikow
dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m h  srednia wydajnosc nawiewnika ti. ok 30md/h = 4 nawiewniki . Sirumien powielrza przeptywajgcego przez catkowicie
olwarty nawiewnik . przy roznicy cisnienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sig w granicach . od 20 do 50md/h, przy zastosowanej wentylacji grawiacyjne)
Opinie sporzadzono w oparciu o 1 Prawo Budowlane Ustawa =dnia 7 lipca 1994r. Dz.U nr 89 poz. 414

z poZniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2023r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 13 czerwea 2002r. z pdiniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz. 836 z 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzvtkowania budynkow mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Dz U nr 109 poz. 719 2 201 0r.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1 egz.  Dla zamawiajacego opinig
Potwierdzenie odbioru 1 €gzZ. RZK nr20 w Szczawnie-Zdroju
data podpis
Uwaga:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych OPINIODAWCA
2. Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia Artur Labuda

3. Dokumentacja techniczna zawarta w opinii nie moze by¢ wykorzystana
do innych celéw bez zgody autora (pieczqﬁca i JS&&{
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OPINTA nr 102979 =z dnia 05.01.2024
przy ul. Mieroszowskiej 18/3
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Legenda:
strych L.u - lokal uzytkowy
wwe 5 cok - centralny kociot weglowy
| pietro oe,wk 5 Z - weglowy piec przenosny
Z3 3 wk - wentylacja kuchni
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