ARCHI CONCEPT ARCH. PIOTR OPALKA 48-300 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLA DOMOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

ADRES INWESTYCIJIL : DZ.NR65/1, 65/2,65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 - JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBREB
EW. 0006 WROBLEWSKIEGO, A.M. 9, - UL. FRANCISZKANSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWS-
KIEGO. 48-300 NYSA

INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15
BRANZA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, ZAGOSPODAROWANIE

SPORZADZIL. KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017

Stawka roboczogodziny :  14.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coevevveereneineninenecneneneen 66.00 % R+S
VAT V4 [ . 11.80 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oottt 23.00 % Xnetto kosztorys
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 1 664 612.52 zt
Podatek VAT : 382 860.88 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : 2 047 473.40 zt

Stownie: dwa miliony czterdzie$ci siedem tysigcy czterysta siedemdziesiat trzy i 40/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
2) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozpo
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129).

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

2) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129).

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe, elektryczne, sanitarne,

3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi: KNR oraz wyceny dostawcow

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatlow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatéw oraz wg cen dostawcow

" koszt roboczogodziny 14,00 PLN/r-g

" koszty posrednie Kp - 66,00% odRiS
" zysk Z - 11,80% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE
1.1 ROZBIORKA BUDYNKU
1 Rozbidka wyburzeniowa budynku komisu samochodowego wraz z wywozem gruzui |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |utylizacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 NAWIERZCHNIA Z PLYT MEBA
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie m2
d.1.2{0101-01 kat.I-IV glebok. 20 cm
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie m2
d.1.2/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos$¢ = 5
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.210212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
700.00*0.50 m3 350.000
RAZEM 350.000
5|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami ~ |m3
d.1.20214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 18
700.00*0.50 m3 350.000
RAZEM 350.000
6 Optata sktadowiskowa t
d.1.2|kalk. wlasna
700.00*0.50*1.6 t 560.000
RAZEM 560.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.2/0103-04 chni w gr.kat.I-IV
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
8|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1.2/0104-07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
9|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1.2/0104-08 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5 mm - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.1.2|0114-05 cm
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5 mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2/0114-06 grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ = -5
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5 mm - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m?2
d.1.2|/0114-07 cm
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2{0114-08 grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ = 2
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA 60x40x10 cm m2
d.1.2|10303-01
350.00+350.00 m?2 700.000
RAZEM 700.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - wypetnienie ptyt MEBA - roz$cielana r¢cznie - grubo$é po  |[m?2
d.1.210202-03 zageszezeniu 8 cm
700.00*50% m?2 350.000
RAZEM 350.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - wypetnienei ptyt MEBA - roz§cielana r¢cznie - kazdy dalszy  |m?2
d.1.210202-04 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotno$¢ = 2
700.00*50% m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.1.3]0101-01 kat.I-IV glebok. 20 cm
62.00 m?2 62.000
961.90 m?2 961.900
351.50 m?2 351.500
670.20 m?2 670.200
1131.80 m?2 1131.800
264.70 m?2 264.700
95.80 m?2 95.800
173.80 m?2 173.800
422.50 m?2 422.500
RAZEM 4134.200
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie m2
d.1.3]0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos$¢ = 6.8
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4 134.200
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.3]0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
4134.20*%0.54 m3 2232.468
RAZEM 2 232.468
20|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.3]0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 18
4134.20*%0.54 m3 2232.468
RAZEM 2 232.468
21 Optata sktadowiskowa t
d.1.3|kalk. wlasna
4134.20*%0.54*1.6 t 3 571.949
RAZEM 3571.949
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.3]0103-04 chni w gr.kat.I-IV
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
23|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1.3]0104-07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
24|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1.3]0104-08 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
25|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.3|/0114-05
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3]10114-07
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.3]0114-08 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -3
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 m2
d.1.3]1004-07
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
29|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 4 cm m2
d.1.3|0110-01
analogia
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
30|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.3]0110-02 geszezeniu
analogia Krotnos¢ = 5
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
31|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg kationowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.3]1004-07
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
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32|KNR 2-31 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.po zaggszcz. 3 cm m2
d.1.3|0312-05
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
33|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszez. |m?2
d.1.3]0312-06 Krotnos¢ = 2
4134.20 m?2 4134.200
RAZEM 4134.200
14 CHODNIKI
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.4/0101-01 kat.I-IV glebok. 20 cm
222.70 m?2 222.700
317.90 m?2 317.900
36.20 m?2 36.200
36.20 m? 36.200
RAZEM 613.000
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.4/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotno$¢ = 1.8
222.70 m?2 222.700
317.90 m?2 317.900
36.20 m?2 36.200
36.20 m? 36.200
RAZEM 613.000
36/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.4/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odl.do 1 km
613.00*0.29 m3 177.770
RAZEM 177.770
37/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.4/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
613.00*0.29 m3 177.770
RAZEM 177.770
38 Optata sktadowiskowa t
d.1.4|kalk. wiasna
613.00%0.29*%1.6 t 284.432
RAZEM 284.432
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.4/0103-04 chni w gr.kat.I-IV
613.00 m? 613.000
RAZEM 613.000
40{KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
d.1.4/0104-07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
613.00 m? 613.000
RAZEM 613.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa gorna o grub.po zagegszcz. 8 m?2
d.1.4|/0114-07 cm
613.00 m? 613.000
RAZEM 613.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.4{0114-08 grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ = 2
613.00 m? 613.000
RAZEM 613.000
43|KNR 0-11 Chodniki uktadanie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej — |m?2
d.1.4/0321-01 (1:7) gr. 3 cm
613.00 m? 613.000
RAZEM 613.000
1.5 SCIEK I WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
44/KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta Beton C12/15 m3
d.1.5/0402-03
191.00*0.20%0.10 m3 3.820
526.50*0.30*0.10 m3 15.795
RAZEM 19.615
45|KNR 0-11 Sciek i wydzielenie miejsc postojowych - uktadanie z kostki betonowej gr. 8 cm na fa- [m2
d.1.5]0321-01 wie betonowej
analogia
191.00*0.10 m?2 19.100
526.50*0.20 m?2 105.300
RAZEM 124.400
1.6 KRAWEZNIKI
46|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.Ill- |{m
d.1.6/0401-06 v
1015.60 m 1 015.600
45.70 m 45.700
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RAZEM 1061.300
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.6/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odl.do 1 km
1015.60*0.30*0.40 m3 121.872
45.70*0.30*0.40 m3 5.484
RAZEM 127.356
48|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.6]0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 18
1015.60*0.30*0.40 m3 121.872
45.70*0.30*0.40 m3 5.484
RAZEM 127.356
49 Optata sktadowiskowa t
d.1.6|kalk. wiasna
1015.60*0.30*0.40*1.6 t 194.995
45.70*0.30*0.40*1.6 t 8.774
RAZEM 203.769
50/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
1015.60%(0.25*0.10+0.10*0.20) m3 45.702
45.70*0.35*0.20 m3 3.199
RAZEM 48.901
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.6/0403-03 piaskowej
1015.60 m 1 015.600
RAZEM 1 015.600
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.6/0403-05
45.70 m 45.700
RAZEM 45.700
1.7 OBRZEZA
53|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI- |m
d.1.7]/0401-06 v
13.10+1095.70 m 1 108.800
RAZEM 1 108.800
54|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.7{0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
(13.10+1095.70)*0.30*0.40 m3 133.056
RAZEM 133.056
55|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.7/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos$¢ = 18
(13.10+1095.70)*0.30*0.40 m3 133.056
RAZEM 133.056
56 Optata sktadowiskowa t
d.1.7|kalk. wlasna
(13.10+1095.70)*0.30*0.40*1.6 t 212.890
RAZEM 212.890
57|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7]0402-04
(13.10+1095.70)*(0.28*0.10+0.10*0.15*2) m3 64.310
RAZEM 64.310
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.1.7/0407-02 in piaskiem
13.10+1095.70 m 1 108.800
RAZEM 1 108.800
1.8 DRENAZ
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.8/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odl.do 1 km
485.10*((0.40+0.60)/2)*0.60 m3 145.530
RAZEM 145.530
60|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1.8/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 18
485.10*((0.40+0.60)/2)*0.60 m3 145.530
RAZEM 145.530
61 Optata sktadowiskowa t
d.1.8|kalk. wtasna
485.10*((0.40+0.60)/2)*0.60*1.6 t 232.848
RAZEM 232.848
62 Oblozenie obsypki zwirowej geowtdkning m?2
d.1.8|kalk. wiasna
485.10*%2.50 m? 1212.750
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RAZEM 1212.750
63| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym wykopie m3
d.1.8/0609-07
485.10*((0.40+0.60)/2)*0.60 m3 145.530
RAZEM 145.530
64| KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy 100 mm m
d.1.8|0610-01
485.10 m 485.100
RAZEM 485.100
2 SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
65|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. [II-IV 555x 0,4x0,6= |m3
d.2{0701-05 133,2 m3 kable uktadane pojedynczo
133.2 m3 133.200
RAZEM 133.200
66/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. [II-IV 106x0,6x0,6= |m3
d.2{0701-05 38,16 m3 dla kabli uktadanych na zblizenie
38.16 m3 38.160
RAZEM 38.160
67/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m dwukrotne |m
d.2|0706-01 555x2=1110 m
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
68| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m dwukrotne |m
d.2|0706-02 106x2=212 m
212 m 212.000
RAZEM 212.000
69|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarka o m
d.2{0603-01 przekroju do 120 mm?2) FeZn 30x4
580 m 580.000
RAZEM 580.000
70| KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych z bed-  |szt.
d.2{0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
71|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW AROT SRS 50 m
d.2|0705-01
41 m 41.000
RAZEM 41.000
72|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW AROT DVK 50 m
d.2|0705-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.2{0713-02 YAKY 4x35 mm2 wwewnatrz stacji trafo-nalezy doliczy¢ optate za przygotowanie
miejsca pracy
m 6.000
RAZEM 6.000
74| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.2{0713-02 YAKY 4x35 mm2 weciagnie przewodoéw do rur 92 m oraz w korpusy latarn 30 m
124 m 124.000
RAZEM 124.000
75|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-02
569 m 569.000
RAZEM 569.000
76| KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [II-IV 555x0, |m3
d.2|0702-05 4x0,4=88,8 m3
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
77|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 106x0, |m3
d.2|0702-05 4x0,6=25,44 m3
25.44 m3 25.440
RAZEM 25.440
78| KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w shupy, rury ostonowe i |kpl.prze
d.2{1003-02 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m =5 m w.
15 kpl.prze 15.000
w.
RAZEM 15.000
79| KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wngkowa TB1 z wytacznikiem nadmiarowo pradowymsS 301 |szt.
d.2|1006-01 B1A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
80|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg stup aluminiowy h=5,5 |szt.
d.2{1001-01 m wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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81|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na shupie oprawa uliczna LED 48 W szt.
d.2|1004-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
82|KNNR-W 9  |Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt
d.2|0901-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83| KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o |stup
d.2|/0903-01 dtugosci do 10.5/2,5 m
1 shup 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzgtu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu szt.
d.2|0902-04 KTK o 2 izolatorach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 5 Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mm?2 linii napowietrznej nn bez | km/1
d.2{0904-01 przewodow przew
0.2 km/1 0.200
przew
RAZEM 0.200
86| KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzgtu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu szt.
d.2{0902-04 KTK o 2 izolatorach adaptacja pozycji do montazu roztacznika RSA 00 230/400 V
LUB SZ 51 z wktadkami gG 25 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Montaz konstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepigé |szt.
d.2{0902-07 0,5/5 kKA/kV na sieci nieizolowanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88| KNNR 5 Montaz rur ostonowych na stupie rura BE 50 m
d.2|1005-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpo$rednio na stupach betonowych YAKY m
d.2|0717-02 4x35 mm?2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
90|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mocowanych |m
d.2{0717-06 na stupach betonowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na shupach (bednarka o przekroju do 200 mm?2) |m
d.2{0603-06 FeZn 30x4 uziemienie ogranicznika przepig¢ i roztacznika RSA /SZ 51
11 m 11.000
RAZEM 11.000
92|KNNR 5 Podstawy bezpiecznikowe mocy 3-biegunowe wkretowe 63 A z wkladkami WTs 32 A [szt.
d.2{0312-10 do montazu na szynie TH w szafce oswietlenia drogowego stacji trafo Kaczkowskiego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szyna TH szt.
d.2|1101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w gotowych koryt-|m
d.2|0202-03 kach okablowanie szafki sterowania o§wietleniem
4 m 4.000
RAZEM 4.000
95|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 Al 35 szt.
d.2|1204-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
96/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm?2 Cu 35 szt.
d.2|1204-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
17 odc. 17.000
RAZEM 17.000
98|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) |pomiar
d.2{1303-01 przewody w stupach
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
99|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2|1305-01
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15 prob. 15.000
RAZEM 15.000
100{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
101|KNR 5-13 Transport wewngtrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odlegtosé¢ do 20.0 km t
d.2|0801-04
79 t 79.000
RAZEM 79.000
102|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym +pomiar powykonaw- |km
d.2{0101-01 czy
1.4 km 1.400
RAZEM 1.400
103 Optata za dopuszczenie obcej brygady do pracy na sieci Tauron Dystrybucja S.A.bu- |szt.
d.2 dowa pola o$wietleniowego w stacji,wymiana stanowiska stupowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
104|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
27.50+84.00+69.50+92.90+77.20+71.10+57.40 m 479.600
RAZEM 479.600
105|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
37.30+13.50+5.50 m 56.300
RAZEM 56.300
106/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|0408-04
48.80 m 48.800
RAZEM 48.800
107|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
46.90 m 46.900
RAZEM 46.900
108|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/0408-06
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
109|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3/0408-07
34.30 m 34.300
RAZEM 34.300
110|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni beto- |m3
d.3]0513-08 nowa
(3.14%(0.50"2))*0.10*17 m3 1.335
(3.14*(0.60"2))*0.10*2 m3 0.226
(3.14*(0.75"2))*0.10*1 m3 0.177
RAZEM 1.738
111|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. |stud.
d.3|0513-01 3m
<1,50>9 stud. 9.000
<2,0>5 stud. 5.000
<2,5>3 stud. 3.000
RAZEM 17.000
112|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.3|0513-02 0.5 m réznicy gleb. stud.
<1,50>-3*5 [0.5 m] -15.000
stud.
<2,0>-2*2 [0.5 m] -4.000
stud.
<2,5>-1*3 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -22.000
113|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebo- |stud.
d.3]0513-03 kosci 3m
<2,5>2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
114/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.3]0513-04 0.5 m réznicy glebokosci stud.
<2,5>-1*%2 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
115/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebo- |stud.
d.3|0513-05 kosci 3m
<2,0>1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000
116/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.3]0513-06 0.5 m réznicy glebokosci stud.
<2,0>-2%1 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
117|KNR-W 2-18 |Separator kpl
d.3|0513-05
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-18 |Osadnik piasku kpl
d.3|0513-05
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt.
d.3]0517-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
120|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementoéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.310625-02 syfonu
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
121|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w grkatIVz |m3
d.310206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - glebokos¢ wyko-
pu pomniejszona o roboty ziemne drogowe
56.80%((0.65+1.02)/2)*0.80 m3 37.942
103.70*((1.02+1.29)/2)*0.80 m3 95.819
16.00%((1.29+1.47)/2)*0.80 m3 17.664
34.30%((1.40+1.75)/2)*0.80 m3 43.218
68.10%((0.60+1.16)/2)*0.80 m3 47.942
15.90*((1.16+1.52)/2)*0.80 m3 17.045
13.50*((1.52+0.80)/2)*0.80 m3 12.528
69.50%((0.50+1.20)/2)*0.80 m3 47.260
53.40*((0.50+1.03)/2)*0.80 m3 32.681
23.10%((1.03+0.63)/2)*0.80 m3 15.338
21.90%((0.59+0.65)/2)*0.80 m3 10.862
49.30%((0.50+0.53)/2)*0.80 m3 20.312
27.70%((0.53+0.93)/2)*0.80 m3 16.177
71.07*((0.39+1.20)/2)*0.80 m3 45.201
57.90*((0.50+1.00)/2)*0.50 m3 21.713
RAZEM 481.702
122|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami ~ |m3
d.3/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
481.702 m3 481.702
RAZEM 481.702
123 Optata sktadowiskowa t
d3
481.702*1.6 t 770.723
RAZEM 770.723
124/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|0511-01
681.90*0.80*0.10 m3 54.552
RAZEM 54.552
125|KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materialow sypkich m3
d.3|0511-04
681.90*0.80*0.40 m3 218.208
RAZEM 218.208
126|KNR 4-01 Zasypanie wykopOw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.3|0105-03 co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawg piasku do zasypki
481.702-54.552-218.208 m3 208.942
-1.738 m3 -1.738
-(3.14*%(0.50"2))*(1.60*9+2.10*5+2.60*3) m3 -25.670
(3.14*(0.60"2))*(2.60%*2) m3 5.878
(3.14*(0.75"2))*(2.10*1) m3 3.709
-4.00+2.00 m3 -2.000
-3.14%(0.08"2)*(27.50+84.00+69.50+92.90+77.20+71.10+57.40) m3 -9.638
-3.14*(0.1072)*(37.30+13.50+5.50) m3 -1.768
-3.14%(0.125"2)*48.80 m3 -2.394
-3.14*(0.15772)*46.90 m3 -3.630
-3.14%(0.20"2)*16.00 m3 -2.010
-3.14*(0.25"2)*34.30 m3 -6.731
RAZEM 162.950
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127|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 160 200m -
d.3]0704-02 mm 1 prob.
3 200m - 3.000
1 prob.
RAZEM 3.000
128|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 200-  [200m -
d.3|/0704-03 225 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 250-  [200m -
d.3|/0704-04 280 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 300 200m -
d.3]0704-05 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 400-  [200m -
d.3|/0704-06 450 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 500 200m -
d.3{0704-07 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
4 KANALIZACJA SANITARNA
133|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
84.50+81.90+52.80 m 219.200
RAZEM 219.200
134|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni beto- |m3
d.4|0513-08 nowa
(3.14*(0.50"2))*0.10*19 m3 1.492
RAZEM 1.492
135|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. |stud.
d.4/0513-01 3m
<2,50>11 stud. 11.000
<3,00>7 stud. 7.000
<3,5>1 stud. 1.000
RAZEM 19.000
136/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.4|0513-02 0.5 m réznicy gleb. stud.
<2,50>-1*11 [0.5 m] -11.000
stud.
<3,5>1 [0.5 m] 1.000
stud.
RAZEM -10.000
137|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w grkatIVz |m3
d.4]0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - gltebokos¢ wyko-
pu pomniejszona o roboty ziemne drogowe
61.50%((1.50+2.42)/2)*0.80 m3 96.432
23.00%((2.42+1.96)/2)*0.80 m3 40.296
81.90*((1.70+1.81)/2)*0.80 m3 114.988
9.70*((1.8142.27)/2)*0.80 m3 15.830
46.70%((1.88+2.43)/2)*0.80 m3 80.511
6.10%((2.43+2.53)/2)*0.80 m3 12.102
RAZEM 360.159
138|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami ~ |m3
d.40214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotnos¢ = 18
360.159 m3 360.159
RAZEM 360.159
139 Optata sktadowiskowa t
d.4
360.159*1.6 t 576.254
RAZEM 576.254
140/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|0511-01
(84.50+81.90+52.80)*0.80*0.10 m3 17.536
RAZEM 17.536
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141|KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatow sypkich m3
d.4|0511-04
(84.50+81.90+52.80)*0.80*0.40 m3 70.144
RAZEM 70.144
142|KNR 4-01 Zasypanie wykopOw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.4/0105-03 co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawa piasku do zasypki
306.159-17.536-70.144 m3 218.479
-1.492 m3 -1.492
-(3.14*%(0.50"2))*(2.60*11+3.10*7+3.60*1) m3 -42.312
-3.14*(0.10"2)*(219.20) m3 -6.883
RAZEM 167.792
143|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nominalnej 200-  [200m -
d.4|/0704-03 225 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
5 PRZYL.ACZA WODY
144|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w grkatIVz |m3
d.5|0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4.00*1.50*0.60 m3 3.600
8.00*((1.50+1.48)/2)*0.60 m3 7.152
9.00*((1.50+1.48)/2)*0.60 m3 8.046
25.60*%1.50*0.60 m3 23.040
154.90*1.50%0.60 m3 139.410
46.00*1.50*0.60 m3 41.400
RAZEM 222.648
145|/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.5/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
222.648 m3 222.648
RAZEM 222.648
146 Optata sktadowiskowa t
d.5
222.648*1.6 t 356.237
RAZEM 356.237
147/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/0511-01
(4.00+8.00+9.00+25.60+154.90+46.00)*0.10*0.60 m3 14.850
RAZEM 14.850
148 | KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatlow sypkich m3
d.5|0511-04
(4.00+8.00+9.00+25.60+154.90+46.00)*0.10*0.30 m3 7.425
RAZEM 7.425
149|KNR 4-01 Zasypanie wykopOw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.5|0105-03 co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawa piasku do zasypki
222.648-14.85-7.425 m3 200.373
RAZEM 200.373
150/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE o $r. 63 mm m
d.5/0109-01
8.00+9.00+25.60 m 42.600
RAZEM 42.600
151|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE o §r. 90 mm m
d.5/0109-03
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE o ér. 110 mm m
d.5/0109-04
154.90 m 154.900
RAZEM 154.900
153|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE o ér. 160 mm m
d.5/0109-07
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
154|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - trjnik stalowy 150/100/ szt.
d.5|0112-02 150 + ztaczka 100stal/110P
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - tréjnik siodlowy 110/63 PE |szt.
d.5/0112-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE - tréjnik redykcyjny szt.
d.5/0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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157|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE - zaslepka PE110 szt.
d.5/0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - kolano 90st szt.
d.5/0112-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE 160 szt.
d.5/0112-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160{KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca zlacz.
d.5[0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca zlacz.
d.5[0111-03 ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
3 zkacz. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca zlacz.
d.5[0111-04 ksztattek elektrooporowych o $r. zewngtrznej 110 mm
6 zlacz. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zfacz.
d.5[0111-07 moca ksztattek elektrooporowych o $r. zewngtrznej 160 mm
4 zkacz. 4.000
RAZEM 4.000
164|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowa montowane na rurociggach PE kpl.
d.5/0210-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, |szt
d.5[0208-04 grubos¢ do 40 cm
3 szt 3
RAZEM 3
167|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi - analogia - uszczelnienie przej$é szt
d.510527-01 przez $ciany
3 szt 3
RAZEM 3
168|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych préba
d.5/0704-01
3 proba 3
RAZEM 3
169|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm szt
d.5/0708-01
3 szt 3
RAZEM 3
170/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm szt
d.5/0707-01
3 szt 3
RAZEM 3
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Hlosé Cena Wartos¢
ny zt z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZAGOSPODAROWANIE
1.1 ROZBIORKA BUDYNKU
1 Rozbidka wyburzeniowa budynku komisu samochodowego  [kpl. 1.000 33 250.00 33 250.00
d.1.1|kalk. wtasna wraz z wywozem gruzu i utylizacja
1.2 NAWIERZCHNIA Z PLYT MEBA
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii ~ |m?2 700.000 2.14 1 498.00
d.1.2|01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
3|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2 700.000 0.51 357.00
d.1.2]02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos$¢ = 5
4|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsi¢biernymi 0.60 m3 w m3 350.000 17.04 5964.00
d.1.2]08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
5|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 350.000 8.97 3139.50
d.1.2]04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lII-IV
Krotnos¢ = 18
6 Optata sktadowiskowa t 560.000 23.75 13 300.00
d.1.2|kalk. wlasna
7|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy |m?2 700.000 0.86 602.00
d.1.2/04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
8|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2 700.000 342 2 394.00
d.1.2|07 w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
9|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2 700.000 3.24 2 268.00
d.1.2|08 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
10|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5 mm - warstwa dolna |m?2 700.000 16.47 11 529.00
d.1.2|05 0 grub.po zageszcz. 15 cm
11|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5 mm - warstwa dolna |m?2 700.000 -4.75 -3325.00
d.1.2|06 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ = -5
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5 mm - warstwa gorna |m?2 700.000 10.15 7 105.00
d.1.2|07 0 grub.po zageszcz. 8 cm
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5 mm - warstwa gorna |m?2 700.000 1.90 1 330.00
d.1.2|08 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ =2
14|KNR 2-31 0303- |Nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA 60x40x10 cm m?2 700.000 85.89 60 123.00
d.1.2]01
15|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - wypelnienie ptyt MEBA - rozscielana|m?2 350.000 9.99 3496.50
d.1.2]03 recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
16|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - wypetnienei ptyt MEBA - rozscielana|m?2 350.000 2.14 749.00
d.1.2]04 recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotno$é =2
1.3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
17|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii ~ |m?2 4 134.200 2.14 8 847.19
d.1.3]01 chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
18|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2 4134.200 0.68 2811.26
d.1.3]02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotno$¢ = 6.8
19|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsi¢biernymi 0.60 m3 w m3 2232.468 17.04 38 041.25
d.1.3]08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
20|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 2232.468 8.97 20 025.24
d.1.3]04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.1II-IV
Krotnos¢ = 18
21 Optata sktadowiskowa t 3571.949 23.75 84 833.79
d.1.3|kalk. wlasna
22|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy |m?2 4134.200 0.86 355541
d.1.3/04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
23|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2 4 134.200 342 14 138.96
d.1.3]07 w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
24/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2 4134.200 3.24 13 394.81
d.1.3]08 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
25|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm - warstwa dolna o |m?2 4 134.200 16.47 68 090.27
d.1.3|05 grub.po zageszez. 15 cm
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26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa gorna o |m?2 4134.200 10.15 41962.13
d.1.3]07 grub.po zageszcz. 8 cm
27|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm - warstwa gorna - |m?2 4 134.200 -2.85]  -11782.47
d.1.3]08 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -3
28|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni emulsja kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 |m?2 4134.200 4.92 20 340.26
d.1.3]07
29|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 4 cm m?2 4 134.200 26.67| 110259.11
d.1.3]01
analogia
30{KNR 2-31 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - za kazdy dalszy 1 |m?2 4134.200 32.94| 136 180.55
d.1.3(02 cm grub.warstwy po zaggszczeniu
analogia Krotnos$¢ = 5
31|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni emulsjg kationowa w iloci 0,5 kg/m2 |m?2 4 134.200 4.58 18 934.64
d.1.3]07
32|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.po za- |m?2 4134.200 20.83 86 115.39
d.1.3|05 geszez. 3 cm
33|KNR 2-31 0312- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dal- |m?2 4 134.200 13.89 57 424.04
d.1.3]06 szy 1 cm grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ =2
14 CHODNIKI
34|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii  |m?2 613.000 2.14 1311.82
d.1.4]01 chodnikoéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
35|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2 613.000 0.19 116.47
d.1.4]02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotno$¢ = 1.8
36/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3 177.770 17.04 3029.20
d.1.4|08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
37|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 177.770 15.72 2 794.54
d.1.4/04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.1II-IV
Krotnos¢ = 18
38 Optata sktadowiskowa t 284.432 23.75 6 755.26
d.1.4|kalk. wlasna
39|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy |m?2 613.000 0.86 527.18
d.1.4/04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
40|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2 613.000 342 2 096.46
d.1.4|07 w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
41|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gorna |m?2 613.000 10.15 6221.95
d.1.4]07 o0 grub.po zageszcz. 8 cm
42|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna | m2 613.000 1.90 1 164.70
d.1.4|08 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$é =2
43|KNR 0-11 0321- |Chodniki uktadanie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce |m?2 613.000 55.63 34101.19
d.1.4]01 cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm
1.5 SCIEK I WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
44|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa zwykta Beton C12/15 m3 19.615 494.20 9693.73
d.1.5]03
45|KNR 0-11 0321- |Sciek i wydzielenie miejsc postojowych - uktadanie z kostki ~ |m2 124.400 71.98 8954.31
d.1.5]01 betonowej gr. 8 cm na tawie betonowe;j
analogia
1.6 KRAWEZNIKI
46|/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 1 061.300 11.60 12311.08
d.1.6/06 30x40 cm w gruncie kat.ITII-IV
47/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3 127.356 17.04 2170.15
d.1.6|08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
48|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3 127.356 8.97 1 142.38
d.1.604 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 18
49 Optata sktadowiskowa t 203.769 23.75 4 839.51
d.1.6|kalk. wiasna
SO|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 48.901 491.74 24 046.58
d.1.6/04
51|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna  |m 1 015.600 33.61 34 134.32
d.1.6/03 podsypce cementowo-piaskowej
52|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-pias- [m 45.700 30.63 1399.79
d.1.6/05 kowej
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1.7 OBRZEZA
53|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 1 108.800 11.60 12 862.08
d.1.7|06 30x40 cm w gruncie kat.ITII-IV
54|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3 133.056 17.04 2267.27
d.1.7|08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
55|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupei.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 133.056 8.97 1 193.51
d.1.7{04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 18
56 Optata sktadowiskowa t 212.890 23.75 5056.14
d.1.7|kalk. wtasna
57|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 64.310 491.74 31623.80
d.1.7]104
58|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 1 108.800 15.12 16 765.06
d.1.7]02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8 DRENAZ
59|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3 145.530 17.04 2479.83
d.1.8/08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
60|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 145.530 8.97 1 305.40
d.1.8{04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 18
61 Optata sktadowiskowa t 232.848 23.75 5530.14
d.1.8|kalk. wiasna
62 Obtozenie obsypki zwirowej geowldkning m?2 1212.750 5.11 6197.15
d.1.8|kalk. wlasna
63| KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym wykopie |m3 145.530 148.89 21 667.96
d.1.8]0609-07
64|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy 100 mm m 485.100 18.36 8906.44
d.1.8/0610-01
2 SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
65|KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie  |m3 133.200 19.17 2553.44
d.2 kat. III-IV 555x 0,4x0,6=133,2 m3 kable uktadane pojedynczo
66|KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie  |m3 38.160 19.17 731.53
d.2 kat. III-IV  106x0,6x0,6=38,16 m3 dla kabli uktadanych na
zblizenie
67/KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- |m 1 110.000 2.29 2 541.90
d.2 kosci do 0.4 m dwukrotne 555x2=1110 m
68| KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- |m 212.000 3.17 672.04
d.2 kosci do 0.6 m dwukrotne 106x2=212 m
69|KNNR 5 0603-01 | Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tune- |m 580.000 11.42 6 623.60
d.2 lach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm?2) FeZn 30x4
70/ KNNR 5 0611-01 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw  |szt. 22.000 9.93 218.46
d.2 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wyko-
pie
71|KNNR 5 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW AROT SRS 50 m 41.000 13.26 543.66
d.2
72|KNNR 5 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW AROT DVK 50 m 51.000 11.41 581.91
d.2
73|KNNR 5 0713-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m 6.000 16.88 101.28
d.2 kanatach zamknigtych YAKY 4x35 mm2 wwewnatrz stacji
trafo-nalezy doliczy¢ oplate za przygotowanie miejsca pracy
74|KNNR 5 0713-02 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m 124.000 16.88 2093.12
d.2 kanatach zamknietych YAKY 4x35 mm2 wciagnie przewo-
dow do rur 92 m oraz w korpusy latarn 30 m
75|/KNNR 5 0707-02 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m 569.000 16.40 9331.60
d.2 recznie
76|KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w  |m3 88.800 6.31 560.33
d.2 gruncie kat. III-IV 555x0,4x0,4=88,8 m3
77|KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w  |m3 25.440 6.31 160.53
d.2 gruncie kat. ITI-IV 106x0,4x0,6=25,44 m3
78| KNNR 5 1003-02 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weiaganie w |kpl.przew. 15.000 115.83 1737.45
d.2 stupy, rury ostonowe 1 wysiggniki przy wysokosci latarn do 7
ml=5m
79|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wngkowa TB1 z wylacznikiem nad- |szt. 15.000 317.96 4769.40
d.2 miarowo pradowymS 301 B1 A
80|KNNR 5 1001-01 [Montaz i stawianie stupow o§wietleniowych o masie do 100  |szt. 15.000 1 173.55 17 603.25
d.2 kg stup aluminiowy h=5,5 m wraz z prefabrykowanym funda-

mentem betonowym.
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81|KNNR 5 1004-01 [Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie oprawa szt. 15.000 684.39 10 265.85
d.2 uliczna LED 48 W
82|KNNR-W 9 Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych bez szt 1.000 289.52 289.52
d.2|0901-07 ustojow
83|KNNR 5 0903-01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wi- |stup 1.000 1 382.46 1 382.46
d.2 rowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5/2,5 m
84|KNNR 5 0902-04 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej  |szt. 1.000 105.11 105.11
d.2 nn - konstrukcja typu KTK o 2 izolatorach
85|KNNR 5 0904-01 |[Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 |km/1 przew 0.200 2679.26 535.85
d.2 linii napowietrznej nn bez przewodow
86|KNNR 5 0902-04 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej — |szt. 1.000 1 900.70 1 900.70
d.2 nn - konstrukcja typu KTK o 2 izolatorach adaptacja pozycji
do montazu roztacznika RSA 00 230/400 V LUB SZ 51 z
wktadkami gG 25 A
87|KNNR 5 0902-07 |[Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej  |szt. 1.000 112.14 112.14
d.2 nn - ogranicznik przepig¢ 0,5/5 kA/kV na sieci nieizolowanej
88|KNNR 5 1005-01 |[Montaz rur ostonowych na stupie rura BE 50 m 4.000 29.89 119.56
d.2
89|KNNR 5 0717-02 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach |m 6.000 34.41 206.46
d.2 betonowych YAKY 4x35 mm2
90|KNNR 5 0717-06 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur  |m 4.000 41.18 164.72
d.2 ostonowych mocowanych na stupach betonowych
91|KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o |m 11.000 18.05 198.55
d.2 przekroju do 200 mm?2) FeZn 30x4 uziemienie ogranicznika
przepieé i rozlacznika RSA /SZ 51
92|KNNR 5 0312-10 | Podstawy bezpiecznikowe mocy 3-biegunowe wkretowe 63 A |szt. 1.000 114.34 114.34
d.2 z wkladkami WTs 32 A do montazu na szynie TH w szafce
o$wietlenia drogowego stacji trafo Kaczkowskiego
93|KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 moco- |szt. 1.000 24.35 24.35
d.2 wania szyna TH
94|KNNR 5 0202-03 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm?2 m 4.000 14.41 57.64
d.2 uktadane w gotowych korytkach okablowanie szafki sterowa-
nia o§wietleniem
95|KNNR 5 1204-03 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt |szt. 8.000 5.85 46.80
d.2 do 50 mm2 Al 35
96| KNNR 5 1204-03 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt |szt. 4.000 7.04 28.16
d.2 do 50 mm2 Cu 35
97|KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 17.000 46.77 795.09
d.2
98| KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-  |pomiar 17.000 16.37 278.29
d.2 fazowy (pomiar pierwszy) przewody w stupach
99|KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza  |prob. 15.000 8.58 128.70
d.2 proba)
100{KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. 16.000 32.22 515.52
d.2
101|KNR 5-13 0801- |Transport wewngtrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odleg- |t 79.000 97.29 7 685.91
d.2|04 to$¢ do 20.0 km
102|KNR 5-12 0101- |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym |km 1.400 717.54 1 004.56
d.2|01 +pomiar powykonawczy
103 Optata za dopuszczenie obcej brygady do pracy na sieci Tau- |szt. 2.000 445.41 890.82
d.2 ron Dystrybucja S.A.budowa pola o§wietleniowego w stacji,
wymiana stanowiska stupowego
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
104|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC Iaczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 479.600 39.35 18 872.26
d.3]0408-02
105|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m 56.300 60.03 3379.69
d.3]0408-03
106 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC Iaczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m 48.800 90.35 4 409.08
d.3]0408-04
107|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m 46.900 135.97 6376.99
d.3]0408-05
108 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC Iaczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m 16.000 260.00 4160.00
d.3]0408-06
109|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm m 34.300 298.24 10 229.63
d.3]10408-07
110|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdow betonowych w gotowym wykopie |m3 1.738 411.02 714.35
d.3/0513-08 - podstawa studni betonowa
111|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w go- |stud. 17.000 2296.87 39 046.79
d.3/0513-01 towym wykopie o glebok. 3m
112|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w go- |[0.5 m] stud. -22.000 256.68 -5 646.96
d.3]0513-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
113|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w go- |stud. 2.000 2 704.40 5408.80
d.3/0513-03 towym wykopie o glebokosci 3m
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Hlosé Cena Wartos¢
ny zt z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
114/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w go- |[0.5 m] stud. -2.000 270.16 -540.32
d.3]0513-04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci
115|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1500 mm w go- |stud. 1.000 2944.10 2944.10
d.3|0513-05 towym wykopie o glebokosci 3m
116 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1500 mm w go- |[0.5 m] stud. -2.000 287.49 -574.98
d.3]0513-06 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci
117|KNR-W 2-18 Separator kpl 1.000 68 978.83 68 978.83
d.3]0513-05
analogia
118|KNR-W 2-18 Osadnik piasku kpl 1.000 32939.48 32939.48
d.3]0513-05
analogia
119|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt. 17.000 1028.78 17 489.26
d.3]0517-02
120{KNR 2-18 0625- |Studzienki §ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt. 8.000 1153.53 9228.24
d.3|02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
121|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m?3 481.702 20.69 9966.41
d.3|05 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - gebokos¢ wykopu po-
mniejszona o roboty ziemne drogowe
122|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 481.702 10.58 5096.41
d.3|04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.1II-IV
Krotnos¢ = 18
123 Optata sktadowiskowa t 770.723 28.50 21965.61
d.3
124|KNR-W 2-18 Podloza pod kanatly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 {m3 54.552 102.06 5567.58
d.3]0511-01 cm
125|KNR-W 2-18 Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3 218.208 85.75 18 711.34
d.3]0511-04
126|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odleglo$¢ do 3 |m3 162.950 72.10 11 748.70
d.3]03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawa
piasku do zasypki
127|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 3.000 692.78 2078.34
d.3/0704-02 PVC o $r.nominalnej 160 mm
128 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 1.000 780.43 780.43
d.310704-03 PVC o $r.nominalnej 200-225 mm
129|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 1.000 838.45 838.45
d.3/0704-04 PVC o $r.nominalnej 250-280 mm
130|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 1.000 961.70 961.70
d.310704-05 PVC o $r.nominalnej 300 mm
131|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 1.000 1263.80 1263.80
d.3/0704-06 PVC o $r.nominalnej 400-450 mm
132|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 1.000 1 469.66 1 469.66
d.310704-07 PVC o $r.nominalnej 500 mm
4 KANALIZACJA SANITARNA
133|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC Iaczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 219.200 60.03 13 158.58
d.4]0408-03
134|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie |m?3 1.492 411.02 613.24
d.4/0513-08 - podstawa studni betonowa
135|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w go- |stud. 19.000 2296.87 43 640.53
d.4/0513-01 towym wykopie o glebok. 3m
136|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w go- |[0.5 m] stud. -10.000 256.68 -2 566.80
d.4/0513-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
137|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 360.159 20.69 7451.69
d.4|05 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - gleboko$¢ wykopu po-
mniejszona o roboty ziemne drogowe
138|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3 360.159 10.58 3810.48
d.4|04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 18
139 Optata sktadowiskowa t 576.254 28.50 16 423.24
d4
140|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 {m?3 17.536 102.06 1789.72
d.4]0511-01 cm
141 |KNR-W 2-18 Obsypka rur kanalizacyjnych z materialéw sypkich m3 70.144 85.75 6014.85
d.4]0511-04
142|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odleglo$¢ do 3 |m?3 167.792 72.10 12 097.80
d.4|03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawa
piasku do zasypki
143|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1 prob. 2.000 780.43 1 560.86
d.410704-03 PVC o $r.nominalnej 200-225 mm
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary Hlosé Cena Wartos¢
ny zt z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 PRZYLACZA WODY

144|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m?3 222.648 20.69 4 606.59
d.5|05 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyta-

dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
145|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 222.648 10.58 2355.62
d.5|04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach

utwardzonych ziemi kat.1II-IV

Krotnos¢ = 18
146 Optata sktadowiskowa t 356.237 28.50 10 152.75
d.5
147|KNR-W 2-18 Podloza pod kanatly i obiekty z materiatlow sypkich grub. 10 {m3 14.850 102.06 1515.59
d.5/0511-01 cm
148|KNR-W 2-18 Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatow sypkich m3 7.425 85.75 636.69
d.5]0511-04
149|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odleglo$¢ do 3 |m3 200.373 72.10 14 446.89
d.5|03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawa

piasku do zasypki
150 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- m 42.600 25.40 1 082.04
d.5/0109-01 wych PE o §r. 63 mm
151|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietyleno- m 4.000 33.89 135.56
d.5/0109-03 wych PE o ér. 90 mm
152|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- m 154.900 35.45 5491.21
d.5]0109-04 wych PE o ér. 110 mm
153|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietyleno- m 46.000 53.49 2 460.54
d.510109-07 wych PE o §r. 160 mm
154/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - szt. 1.000 174.05 174.05
d.5/0112-02 trojnik stalowy 150/100/150 + ztgczka 100stal/110P
155|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE - szt. 3.000 174.05 522.15
d.5]0112-02 trojnik siodtowy 110/63 PE
156 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - szt. 1.000 174.05 174.05
d.5/0112-02 trojnik redykcyjny
157|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE - za- |szt. 1.000 174.05 174.05
d.5]0112-02 Slepka PE110
158 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - ko- |szt. 3.000 174.05 522.15
d.5]0112-02 lano 90st
159|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE 160 |szt. 4.000 186.64 746.56
d.5]0112-03
160 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie- |zlacz. 4.000 39.62 158.48
d.5|0111-01 niowych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.ze-

wnetrznej 63 mm
161|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie- |zlacz. 3.000 57.49 172.47
d.5|0111-03 niowych PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-

wnetrznej 90 mm
162|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie-  |zlacz. 6.000 62.61 375.66
d.5|0111-04 niowych PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-

wnetrznej 110 mm
163|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie- |zlacz. 4.000 67.72 270.88
d.5|0111-07 niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o

$r. zewngetrznej 160 mm
164 KNR-W 2-18 Zasuwy z obudowa montowane na rurociaggach PE kpl. 4.000 1094.20 4376.80
d.5]0210-01
165|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl. 1.000 1 818.90 1 818.90
d.5]0219-03
166|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0, |szt 3 61.32 183.96
d.5/04 05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 40 cm
167|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi - analogia - |szt 3 36.22 108.66
d.5]0527-01 uszczelnienie przej$¢ przez $ciany
168 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych proba 3 597.54 1792.62
d.5]0704-01
169|KNR-W 2-18 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)  |szt 3 21.10 63.30
d.5[0708-01 Dn do 150 mm
170 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej, (rurociag 200  [szt 3 314.87 944.61
d.5/0707-01 m) Dn do 150 mm

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartos¢ kosztorysowa roboét

1664 612.52
382 860.88
2 047 473.40

Stownie: dwa miliony czterdziesci siedem tysigcy czterysta siedemdziesiat trzy i 40/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|ZAGOSPODAROWANIE 96 788.58 764 356.41 100 027.34 129 940.70 38504.20] 1129617.23
1.1|ROZBIORKA BUDYNKU 33 250.00 0.00 0.00 33250.00
1.2]NAWIERZCHNIA Z PLYT MEBA 20 860.00 56 140.00 8 449.00 19 351.81 5729.19 110 530.00
1.3|NAWIERZCHNIA Z BETONU AS- 16 012.60 534 758.77 80 129.88 63 471.84 18 798.74 713 171.83
FALTOWEGO
1.4| CHODNIKI 8 580.90 32 489.00 5229.07 9116.26 2 703.54 58 118.77
1.5|SCIEK I WYDZIELENIE MIEJSC 5875.40 7570.77 93.30 3939.46 1169.11 18 648.04
POSTOJOWYCH
1.6 KRAWEZNIKI 19 194.37 41 239.03 1710.39 13 806.12 4 093.90 80 043.81
1.7|/OBRZEZA 18 288.32 32 507.75 1786.95 13 254.25 3930.59 69 767.86
1.8) DRENAZ 7 976.99 26 401.09 2 628.75 7 000.96 2 079.13 46 086.92
2[SIEC OSWIETLENIA DROGOWE- 7951.26 45 665.73 9295.05 11 379.07 3383.49 77 674.60
GO
3|KANALIZACJA DESZCZOWA 26 527.23 216 195.69 17 479.85 29 039.62 8 621.28 297 863.67
4| KANALIZACJA SANITARNA 14 800.14 56 133.25 10 990.55 17018.41 5051.84 103 994.19
5|PRZYLACZA WODY 8194.36 3131535 4 817.89 8 586.22 2 549.01 55462.83
RAZEM netto 154 261.57 1113 666.43 142 610.68 195 964.02 58109.82] 1664 612.52
VAT 382 860.88
Razem brutto 2047 473.40
Stownie: dwa miliony czterdziesci siedem tysiecy czterysta siedemdziesiat trzy 1 40/100 zt
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Ilosé Cena jedn. Warto§¢
1.|robocizna r-g 10 980.8615 14.00 153 781.57
2.|robocizna TAURON r-g 2.0000 240.00 480.00
RAZEM 154 261.57
Stownie: sto pigcdziesiat cztery tysiace dwiescie szes¢dziesiat jeden 1 57/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Tlo§é Cena jedn. Wartos$¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycane k1.III m3 0.3100 646.00 200.26
2.|bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 614.6400 4.96 3 049.56
3.|beton asfaltowy t 1 365.5263 256.50 350 249.42
4.|beton B10 m3 28.6635 185.25 5310.07
S.|beton B15 m3 20.3996 199.50 4 069.72
6.|beton B20 m3 117.7394 213.75 25 166.80
7.|cement kg 14 424.9800 0.34 4907.42
8.|deski iglaste obrzynane m3 5.1169 663.10 3392.49
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIIT m3 0.1857 646.00 120.00
10.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIIT m3 0.0565 646.00 36.53
11.|drut aluminiowy ogdlnego przeznaczenia kg 0.1160 20.24 2.35
12.|drzwiczki do tablic bezpiecznikowych szt 15.0000 34.20 513.00
13.|emulsja kationowa kg 4961.0400 1.65 8227.06
14.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm  |m?2 238.9800 0.95 227.60
gat.I/Il
15.|fundament szt 15.0000 99.75 1496.25
16.|geowloknina m?2 1 334.0250 3.46 4 620.58
17.|hydrant Zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm szt. 1.0000 342.00 342.00
18.|kable YAKY 4x35 m 737.3600 11.31 8337.84
19.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantow szt. 1.0000 61.75 61.75
20.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 110-140 mm szt. 9.0000 61.75 555.75
21.|koierz stalowy ocynkowany luzny o ér. zewnetrznej 160-225 mm szt. 4.0000 0.00 0.00
22.|konstrukcja typu KTK do montazu 2-ch izolatoréw linii n.n. szt 1.0000 83.60 83.60
23.|konstrukcje wsporcze szuna TH szt 1.0000 21.28 21.28
24.|koncowki kablowe do zaprasowania Al 35 szt 8.2400 2.47 20.32
25.|koncowki kablowe do zaprasowania Cu35 szt 4.1200 3.59 14.80
26.| kostka betonowa gr. 6 cm m?2 755.8350 22.80 17 233.04
27.|krawedziaki iglaste m3 0.4900 684.00 335.16
28.|krawezniki drogowe betonowe m 1 082.5260 20.29 21968.91
29.|kregi betonowe wys.500 mm szt 164.0000 106.40 17 449.60
30.|krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 1.0000 30.40 30.40
31.|ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD szt. 17.0000 8.85 150.45
32.|lampa o$wietleniowa kompletna LED 48 W kpl 15.0000 646.00 9 690.00
33.|miat kamienny t 77.8950 37.05 2 887.02
34.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B-10 m3 3.2080 171.00 548.56
35.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.4500 171.00 247.94
36.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 8.0000 117.80 942.40
37.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o $r.50-90 mm szt. 4.0000 30.42 121.68
38.| obrzeza betonowe 20x6 cm m 1130.9760 9.48 10 722.10
39.]obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1.0000 118.75 118.75
40.| obudowy zeliwne do zasuw o $r.50-90 mm szt. 4.0000 247.00 988.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
41.|ogranicznik przepigé typ szt 1.0200 62.70 63.95
42.| opaski kablowe typu Oki szt 67.3000 2.00 134.60
43.|Optata sktadowiskowa' t 5 065.8880 23.75 120 314.84
44.| optata skladowiskowa' t 1703.2140 28.50 48 541.60
45.| osadnik piasku kpl. 1.0000 30 400.00 30 400.00
46.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 8.0000 133.00 1 064.00
47.|paliki drewniane iglaste m3 0.0574 532.00 30.53
48. | piasek m3 2 460.4687 22.80 56 064.96
49.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 39.0000 113.20 4414.80
50. | pierscien podtrzymujacy wpust szt. 8.0000 93.10 744.80
51.|pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 8.0000 118.75 950.00
52.|ptyta MEBA 10 cm m?2 714.0000 32.30 23 065.00
53.|ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 1.0000 26.60 26.60
54.|plyta ustojowa szt 0.6000 62.70 37.62
55.|Podchloryn sodowy kg 1.5000 32.30 48.45
56.|podstawy bezpiecznikowe 3 biegunowe wkretowe szt 1.0300 85.12 87.67
57.|pokrywa zeliwna szt. 17.0000 342.00 5 814.00
58.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 3.0000 114.95 344.85
59.|pospotka m3 109.4644 28.84 3156.57
60.| Przejscie przez $ciang szt 3.0000 16.91 50.73
61.|przewody izolowane jednozytowe LY 35 mm2 m 4.1600 12.92 53.76
62.|przewody YDYzo 3x2,5 m 75.0000 3.37 252.75
63.|przewdd aluminiowy wielodrutowy m 1.0000 3.04 3.04
64.|Rozbidka wyburzeniowa budynku komisu samochodowego wraz z wywo- |kpl 1.0000 33 250.00 33250.00

zem gruzu i utylizacja
65.|Roztacznik RSA 00/gG 3x25 A szt 2.0000 917.70 1 835.40
66.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 131.3600 3.47 455.80
67.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 241.4400 3.44 830.50
68.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 9.0000 29.64 266.76
69. |rurki drenarskie 100 mm m 489.9510 9.31 4 559.94
70.|rury BE 50 m 4.1600 8.93 37.16
71.|rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe m 2.0000 61.75 123.52
72.|rury przewodowe z PCW DVK 50 niebieska m 53.0400 5.83 309.06
73.|rury przewodowe z PCW SRS 50 niebieska m 42.6400 7.56 322.26
74.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy Nlub So |m 489.1920 28.41 13 898.81
$r. zewn. 160 mm
75.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub So |m 281.0100 44.18 12 414.03
$r. zewn. 200 mm
76.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy Nlub So |m 49.7760 70.30 3499.45
$r. zewn. 250 mm
77.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub So |m 47.8380 111.15 5317.05
$r. zewn. 315 mm
78.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy Nlub So |m 16.3200 177.65 2 899.20
$r. zewn. 400 mm
79.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub So |m 34.9860 201.40 7 046.25
$r. zewn. 500 mm
80. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 5S0mm m 15.0000 30.40 456.00
81.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 110 mm m 157.9980 24.69 3900.38
82.|rury z polietylenu PE, PEHD o §r. zewnetrznej 160 mm m 46.9200 44.36 2 081.50
83.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm m 4.0800 20.24 82.56
84.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 43.4520 17.39 755.72
85.|separator kpl 1.0000 65 265.00 65 265.00
86.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.0000 286.90 286.90
87.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1.0000 255.55 255.55
88. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-90 mm szt. 4.0000 343.90 1 375.60
89.|stupy aluminiowe h=5,5 m szt 15.0000 902.50 13 537.50
90.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 250.8000 8.89 2229.72
91.|studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt. 17.0000 589.00 10 013.00
92.|$ruby stalowe z tbem sze$ciokatnym z nakre¢tkami i podktadkami M-20 kg 17.1200 5.69 97.40
ocynk.
93.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 111.8500 5.35 598.45
94.|tablice bezpiecznikowe wngkowe TB1 z wylacznikiem nadmiarowo pra-  |szt 15.0000 84.55 1268.25
dowymS301B1 A
95.|tasma Al 10x1x500 mm kg 0.2580 27.17 7.01
96. | ttuczen kamienny niesortowany t 2 181.1684 37.05 80 811.81
97.| Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0.6000 20.90 12.54
98.|tuleja z PVC dla luznych koknierzy stalowych szt. 2.0000 51.30 102.60
99.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o §r. zewnetrznej 110-140 mm |szt. 9.0000 65.55 589.95
100.|tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 160-225 mm |szt. 4.0000 121.00 484.00
101.[uchwyty szt 4.0000 2.19 8.76
102.|uchwyty stalowe odstgpowe szt 10.0000 11.88 118.80
103.|Uszczelka gumowa szt 47.9000 1.52 72.79
104.|uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych o $r. zewngtrznej szt. 4.4000 1.00 4.40
160-225 mm
105.|wktadki bezpiecznikowe wkretowe WTS 32 A szt 3.0900 342 10.57
106.| wlaz kanalowy typu cigzkiego szt 39.0000 304.95 11 893.05
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
107.|woda m3 442.1386 4.75 2072.49
108. | wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ cigzki 650x450mm szt. 8.0000 342.00 2 736.00
109.|wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 11.1100 4.56 50.71
110.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.7700 177.65 314.24
111.|zasuwa szt. 4.0000 350.55 1402.20
112.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 1.0000 378.10 378.10
113.|zawory przelotowe z Zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym $r. 50mm__ |szt. 1.0000 93.10 93.10
114.|Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany szt 0.6000 36.67 22.02

M125 50
115.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6 MPa, nr szt 0.1500 53.20 7.98
kat.287
116.|Zawor zwrotny grzybkowy kotierzowy zeliwny prosty 1.6 MPa, nr szt 0.1500 82.27 12.33
kat.287, Fi 50 mm
117.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 1.0000 94.05 94.05
118.|zerdz EPV 10,5/2,5 szt 1.0000 940.50 940.50
119.|zwir m3 30.5450 84.55 2583.43
120. |zwirek filtracyjny t 314.3448 37.05 11 646.77
121.| materiaty pomocnicze zt 7784.32
122.|Materialy inne (Materiaty) zt 17.61
RAZEM 1113 666.43
Stownie: jeden milion sto trzynas$cie tysigcy sze$¢set szes¢dziesiat sze§¢ 1 43/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$é
1.|agregat pradotworczy m-g 6.4600 8.00 51.68
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 3.2550 9.62 31.50
3.|ciagnik kotowy"' m-g 107.3060 25.60 2 730.88
4.|ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-g 6.5477 8.00 52.23
5.|Koparka m-g 309.5962 49.60 15352.38
6.|pita do ciecia ptytek m-g 22.1220 8.00 176.98
7.|podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 12.6950 51.20 649.95
8.|prosciarka do rur PE m-g 2.1005 5.06 10.85
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.1765 18.40 56.72
10. [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 85.5779 67.20 5787.88
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 36.8431 22.17 840.90
12.[Samochéd dostawczy m-g 6.0400 36.02 217.57
13.|samochdd samowytadowczy m-g 1032.3563 44.00 45 427.27
14.|samochdd skrzyniowy m-g 170.8557 44.00 7522.23
15.|skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czna pompa 250-500 dm3 m-g 100.8745 129.60 13 064.08
16.|spawarka m-g 47.0980 15.20 714.16
17.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 21.2441 50.42 1 089.44
18.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 129.8804 53.06 6 887.09
19.|$rodek transportowy m-g 14.2725 43.34 621.18

20. |ubijak spalinowy m-g 39.0822 9.62 376.07

21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 70.2689 49.60 3486.21

22.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 441.6305 49.60 21 885.95

23.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 85.5779 49.60 4216.88

24.|zageszczarka spalinowa m-g 198.1706 8.00 1585.36

25.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 66.9423 8.00 535.54

26.|zespot pradotworezy 5 kVA m-g 20.8593 9.60 198.89

27.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek PE, PEHDm m-g 6.4600 32.80 211.90

28.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 20.8593 3.22 67.91

29.|zuraw samochodowy m-g 152.1067 57.60 8761.00

30.|zuraw samochodowy m-g 1.7112 0.00 0.00

RAZEM 142 610.68

Stownie: sto czterdzie$ci dwa tysigce szeséset dziesigé i 68/100 zt
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