OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Produkty do znakowania drzew i nawierzchni drogowych.
Kod CPV 44811000-8 farba drogowa
Zastosowanie:

Do znakowania nawierzchni drogowych i drzew rosngcych w pasach drogowych w ilosci 100 szt.
(puszek o pojemnosci 500 ml.)

Warunki uzytkowania i wtasciwosci:

- trwato$¢ powtoki farby na drewnie/znakowanych powierzchniach: nie mniejsza niz 12 miesiecy od
chwili naniesienia,

- termin waznosci minimum 24 miesigce od daty dostawy,
- kolory: czerwony/biaty/pomaranczowy/ zétty/ zielony/ rozowy.
- zakres stosowania temperatury otoczenia: od -25C do +40C

- mieszalnos¢ farby w puszce: w puszce musi znajdowac sie element mieszajgcy, mieszanie farby
nastepuje poprzez energiczne wstrzgsanie puszka przez uzytkownika,

Wymogi: bezpieczenstwo i ekologia :

- w sktadzie niedopuszczalna jest zawartos¢ substancji sklasyfikowanych jako Xn (szkodliwe dla
zdrowia) oraz Xi (draznigce),

- substancja no$na: mieszanina gazOw zawierajgca sie w przedziale (objetosciowym) propan (10-
25%) i butan (10-25%),

- farba nie moze zawieraé substancji takich jak otéw, kadm, toluen ani rozpuszczalnikéw chlorowych,

- farba — w szczegdlnosci zawartos¢, opakowanie i oznakowanie musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla wyrobdéw aerozolowych ( Dz.U.2009.188.1460 z pdzniejszymi zmianami),

Opakowanie, oznakowanie:

- Puszka metalowa o pojemnosci 500 ml z ergonomiczng ostong dyszy spryskujacej z tworzywa
sztucznego chronigcg palec przed zabrudzeniem. Wielko$¢ ostony musi umozliwi¢ nacisniecie dyszy w
rekawiczce.

- Na kazdym wyrobie aerozolowym umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty w jezyku
polskim informacje okreslone w przywotanym powyzej Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5
listopada 2009 r. w sprawie szczegoétowych wymagan dla wyrobdw aerozolowych (
Dz.U.2009.188.1460 z pdzniejszymi zmianami).



