ELEKTRYCZNA INSTALACIA WEWNETRZNA

W ZAKRESIE INSTALACII
GNIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA SAL LEKCYJNYCH,
OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

Adres: Gieraftowiec 42, 59-500 Ztotoryja

Inwestor: Gmina Ztotoryja
Aleja Mita 4, 59-500 Ztotoryja

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2004.93.888), oswiadczam ze projekt
budowlany i wykonawczy: Instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oswietleniowej, oswietlenia
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania instalacji
elektrycznej w zakresie instalacji gniazd wtykowych i oswietleniowej, instalacji
osSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oznaczajgcego droge ewakuacji przy
zagrozeniu pozarowym w adaptowanych pomieszczeniach auli szkolnej na dwie sale
lekcyjne.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie inwestora.

2. Rzut architektoniczny kondygnacji.

3.0bowigzujgce normy:
NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 PN-IEC 60364
“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

4. Karty katalogowe wyrobdéw

5. Certyfikaty CNBOP

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznych oswietleniowej i gniazd
wtykowych jest minimalizowane przez zastosowanie:

- gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego

- wtasciwego doboru zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych

- whaéciwego doboru materiatow elektroinstalacyjnych, kabli i przewoddéw
- 0znaczenia drog ewakuacyjnych przez oswietlenie ewakuacyjne

4. Opis techniczny

4.1 Stan istniejgcy

Aktualnie szkota posiada czynng instalacje elektryczng gniazd wtykowych i
oéwietleniowa, rozdzielnice licznikowg i bezpiecznikowg. W zwigzku z adaptacja auli
szkolnej na dwie sale lekcyjne, zachodzi potrzeba wykonania instalacji elektrycznej
oéwietleniowej oraz zabudowy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego dla
adaptowanych sal lekcyjnych.
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4.2 Projektowane rozwigzania:

I. Rozdzielnica TB-li

Rozdzielnica TB-lll - istniejgca rozdzielnice TB-Ill, zlokzalizowang na korytarzu przy
adaptowanych pomieszczeniach, projektuje sie wymieni¢ na rozdzielnice typu
RP 5x20, ktora bedzie zainstalowana w miejscu istniejgcej. Istniejgce obwody gniazd
wtykowych i oswietleniowe, wykonane w systemie TN-C, nalezy w nowej rozdzielnicy
zidentyfikowac i podtgczyé do zabezpieczen typu S 301 i opisac¢ na schemacie. Nowe
obwody odwietleniowe, gniazd wtykowych i odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
nalezy wykona¢ w systemie TN-S i podtaczy¢ do zabezpieczen — dla instalacji gniazd
wtykowych do wytgcznikéw rdéznicoprgdowych, dla instalacji oswietleniowej do
zabezpieczern typu S 301. Wartosci zabezpieczen i konfiguracje rozdzielnicy TB-llI
pokazano na rys. E-2. W rozdzielnicy pozostaje rezerwa dla w przysztosci
modernizowanych instalacji elektrycznych i instalacji zasilania sieci komputerowej.

Il. Instalacja gniazd wtykowych

W adaptowanych pomieszczeniach auli szkolnej na dwie sale lekcyjne, nalezy
wykona¢  instalacje gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe ogdlne wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm? i zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicopradowymi P 312 B, o
wartosci 16A. Instalacje wykonac jako podtynkowg. Gniazda zabudowac na wysokosci
od 110 - 130 cm. Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy TB-lll. Usytuowanie gniazd
wtykowych pokazano na rys. E-1.

Ill. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietlenia adaptowanych pomieszczeri, nalezy wykonaé
przewodem typu YDYp 3x1,5 mm? jako instalacja podtynkowa. Zasilanie wykonac z
istniejacej rozdzielnicy TB-lll, usytuowanej na korytarzu w okolicach adaptowanych
pomieszczed. Do os$wietlenia sal lekcyjnych, projektuje sie zastosowal oprawy
rastrowe 2x36W ze irddtami Swiatta — Swietlowka 36W (zew wzgledu na
ujednolicenie systemu oswietlenia w szkole). Lampy, ze wzgledu na wysokos¢ sali,
nalezy zabudowaé¢ na zwieszakach o dtugosci 50cm. Na rys. nr E-1 pokazano
usytuowanie opraw oswietleniowych.

IV. Oswietlenie ewakuacyjne

Do os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac typowe oprawy PROFILIGHT
SGN z modutem awaryjnym typu HYBRYD o mocy 4VA i zrédtem Swiatta LED biaty z
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piktogramami oznaczajgcymi droge ucieczki (zgodnie z norma PN-EN I1SO 7010:2012)
o czasie dziatania 3 godziny (miejsce usytuowania opraw oswietleniowych
ewakuacyjnych oraz droge ewakuacyjng do wyjscia, pokazano i oznaczono na
rys. E-1).

Instalacje elektryczng oéwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac przewodem
typu YDYp 3x1,5 mm? i podiaczy¢ w istniejacej rozdzielnicy bezpiecznikowej TB-IlI
usytuowanej w korytarzu. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykonac jako
instalacje podtynkowa.

Karte wyrobu oprawy PROFILIGHT SGN wraz z modutem awaryjnym Hybryd,
przedstawionc w zatgczeniu.

V. Oswietlenie awaryjne

Do oéwietlenia awaryjnego, projektuje sie zastosowal oprawy HYBRYD OWA
ALSU 3W IP-65 z modutem LED i czasem dziatania 3h. Instalacje oswietlenia
awaryjnego nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodem YDYp 3x1,5 mm? i
podtaczyé w istniejace] rozdzielnicy bezpiecznikowe] TB-lll. Miejsca zabudowy opraw
oéwietlenia awaryjnego pokazano na rys. E-1.

Karte wyrobu oprawy OWA ALSU 3W wraz z modutem LED, przedstawiono w
zatgczeniu.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac
szybkie wylqczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowac wytgczniki réznicowo
pradowe P312 16A (Un=230V, In=16A, Al=0,03A), oraz wytaczniki instalacyjne
nadpradowe typu S300.

Na bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podtaczy¢é przewdd ochronny PE.
Ponadto do przewodu PE podigczy¢ czesci metalowe instalacji elektrycznej (metalowe
obudowy odbiornikéw energii, rozdzielni energii), oraz metalowe przytacza instalacji
hydraulicznej.

W celu wyréwnania do wartoséci bezpiecznej potencjatéw wystgpujacych
miedzy réznymi elementami przewodzgcymi, projektuje sie wykonanie w budynku
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej — wyréwnawczej (np firmy DEHN typ K12),
podtaczonej do przewodu ochronnego PE, oraz uziomu fundamentowego obiektu.

W celu wyrdwnania do wartoéci bezpiecznej potencjatéw wystepujacych
miedzy réinymi elementami przewodzacymi, projektuje sie wykonanie w budynku
gtéwnej szyny wyréwnawczej (np. firmy DEHN typ K12), podiaczonej do przewodu
ochronnego PE, oraz uziomu fundamentowego obiektu i innych urzadzen
elektrycznych.



6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej, odbiorczej przed skutkami przepiec
z sieci n./N, projektuje sie zastosowanie w rozdzielnicy TB-lll ochronnikéw przepigc¢
np.: S-LTD 16102 firmy Merlin, lub DEHN port (zgodnie z normami PN-IEC 60364).

7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykcna¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Droga ewakuacyjna powinna posiadaé¢ oswietlenie minimum 1 Ix na podtodze
pod oprawg ewakuacyjna.

Wyroby budowlane musza spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz.
2497 z dnia 23 listopada 2004r. ). Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami).

Projekt stanowi jedynie w cato$ci dokumentacje techniczng do wykonania
powyiszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym
ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta.

8. Rysunki

E-1. Usytuowanie opraw oéwietleniowych, gniazd wtykowych oraz opraw
ewakuacyjnych i awaryjnych
E-2. Schemat rozdzielnicy TB-llI



