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ADAPTACJA AULI NA DWIE KLASY LEKCYJNE W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GIERALTOWCLU.

Tawedtoes Gmina Zlotoryja
. 59-500 Zlotoryja Al. Mila 4.
Obiekt/kategoria: Szkola Podstawowa, kat. obiektu IX.
Adlves v detanish: Nr dzialki: 022606-2.0002.246/2, obr¢b Gieraltowiec,
i ) Gieraltowiec 42, 59-500 Zlotoryja.
Stadium: Projekt budowlany.
Branza: Budowlana, konstrukcyjna.

OSWIADCZENIE.
Nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze niniejszy projekt adaptacji pomieszczenia auli na dwie sale
lekcyjne w miejscowosci Gierattowiec 42, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, podstawa: Dziennik Ustaw z 23.12.2010 nr 243, poz. 1623.
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OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ewidencyjne.
1.1. Obiekt: Aula Szkoly Podstawowej w Gieraltowcu,
1.2. Adres: 59-500 Ziotoryja, Gieraltowiec 42,
1.3. Nr dziakki: 246/2, obreb Gieraltowiec,
1.4. Nr w rejestrze zabytkow A/1055, z 22.04.2008.
1.5. Inwestor: Gmina Zlotoryja, 59-500 Zlotoryja, Gieratltowiec 42.
1.6. Rodzaj dokumentacji: projekt budowlany.
1.7. Powierzchnia opracowania: .......... s 11302 m?
1.8; Kubahwra OpracoWania. .. ...ucsvsasssnssssns 368,06 m?

2. Materialy wyjSciowe.
2.1. Inwentaryzacja auli.
2.2. Wizja lokalna.
2.3. Konsultacje i uzgodnienia.
2.4. Obowiazujace normy.

3. Informacje historyczne.

Budynek szkoty podstawowej w Gieraltowcu powstal na poczatku XVII wieku jako renesan-
sowa budowla pelnigca funkcje dworu. O jego historycznej przesztosci $wiadczg zachowana
bryta budynku oraz zachowane detale architektoniczne, portal herbowy z tympanonem oraz z
siedziskami koszowymi, w narozach budynku kamienne bonie. Obiekt przebudowano w XIX
wieku, a w XX rozbudowano i adaptowano na budynek szkoty.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniu auli szkolnej nr
23, zlokalizowanej w skrzydle potudniowo-zachodnim, na II pigtrze w budynku XVII wiecz-
nego dworu, obecnie budynku szkoly podstawowej. Adaptacja ma polega¢ na podzieleniu ist-
niejacego pomieszczenia w technologii lekkiej zabudowy, sciana dzialows w obudowie gip-
sowo-kartonowej, w celu utworzenia dwoch sal lekeyjnych, sali matematyczno-informatycz-
nej nr 23 i sali fizycznej nr 23A. W ramach projektu uzupelniona zostanie i czgsciowo prze-
budowana instalacja elektryczna i o$wietleniowa. W celu zapewnienia wentylacji, zaprojekto-
wano dodatkowy komin wentylacyjny.

5. Stan prawny nieruchomosci.
5.1. Wlasno$¢ nieruchomosci.
Nieruchomos$¢ stanowi wlasno$¢ Gminy Zlotoryja.
5.2. Uwarunkowania prawne ochrony konserwatorskiej.
Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Dolnoslgskiego pod nr A/1055,
7 22.04.2008. Projekt wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. Ochrona srodowiska.
Projektowana adaptacja auli na klasy szklone, nie ma negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne. Projektowane materialy naleza do produktéw naturalnych i ekologicznych.

7. Opis stanu istniejgcego i proponowanych rozwigzan remontowych.
7.1. Funkeja, przeznaczenie, program uzytkowy i parametry charakterystyczne.



Projektowana adaptacja ma wplyw na zmiang¢ funkcji istniejgcego pomieszczenia auli ( nr
23) i wplynie na zmiang¢ jego przeznaczenia. Powstang dwie sale lekcyjne matematyczno-in-
formatyczna 23 i fizyczna nr 23A. Nie ulegna zmianie wysokosci, ksztalt oraz gabaryty ze-
wnetrzne.

7.2. Forma architektoniczna.

Projektowana adaptacja nie zmienia formy architektonicznej budynku oraz jego parame-
trow technicznych, a jego glowny cel polega na zwigkszeniu ilosci sal lekcyjnych w zwigzku
z nowymi zadaniami realizowanymi przez szkol¢

7.3. Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowana adaptacja nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej za-
budowy.

7.4. Wymogi bezpieczenstwa.

Projektowana adaptacja, zostala zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania.

8. Warunki ochrony p.poz.
W projektowanej adaptacji przewidziano wykonanie dodatkowej dokumentacji obejmujacej
instalacje o$wietlenia awaryjnego i o§wietlenia ewakuacyjnego.

9. Uwagi dotyczace konstrukeji i zabezpieczenia infrastruktury.
a. Roboty rozpoczaé od rozlaczenia istniejacej instalacji elektryczne w rozdzielnicy na

korytarzu i wyznaczenia przebiegu istniejacych instalacji elektrycznych w celu
ochrony podczas montazu dzialowej Sciany rozdzielajacej, nadproza nad drzwiami i
ukladania nowej instalacji elektrycznej.

Przy wykonywaniu przebicia w stropie nad aula w celu przeprowadzenia instalacji
wentylacyjnej, zwroci¢ uwage na uklad stropu. Nalezy wyznaczy¢ przebicie omijajac
elementy konstrukcyjne.

Podczas wykonywania nadproza nad drzwiami do sali 23A, nalezy zwréci¢ uwagg na
przebieg instalacji elektrycznych. Nadproze, 2 stalowe dwuteowniki 120mm, posado-
wié¢ minimum 25c¢m w $cianie, przerwe pomigedzy dwuteownikami, wypelni¢ cegla
pelna. Zachowaé przerwy technologiczne przed wykuwaniem otworu drzwiowego, po
posadowieniu i podbiciu belek.

d. Na dachu nalezy wykonaé nowy komin wentylacyjny w lekkiej konstrukcji drewnianej

obudowany blachg tytanowo-cynkowa. Wyjscie komina wyznaczy¢ omijajgc konstruk-
cje dachu.

Uzyte materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno-
sci producenta.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem.

10. Kolejnos¢ robot.

10.1. Roboty budowlane:

Wykocie bruzd i obsadzenie 2 stalowych belek dwuteowych z podbiciem.
Wykucie otworu drzwiowego do sali 23A.

Wykonanie $ciany dzialowej w lekkiej technologii z obudowa ptytami GKF.
Wykonanie nowej instancji elektrycznej i oswietleniowe;j.

Dotozenie grzejnika pod oknem w pomieszczeniu 23.

Obsadzenie drzwi w sali 23A.



= Przebicie otworéw w stropie.

= Wyprowadzenie instalacji wentylacyjnej nad pola¢ dachu.

= Wykonanie lekkiej obudowy komina wraz z obrobkg komina blacha tytanowo-cyn-
kowa.
10.2.Roboty wykonczeniowe:

* Wypelnienie bruzd po pracach elektrycznych. Przygotowanie podtoza $cian i sufitdéw

pod malowanie.

Malowanie $cian i sufitow farbami zmywalnymi, oddychajacymi.

Wykonanie obudowy grzejnika.

Montaz kratek wentylacyjnych.

Bialy montaz osprzetu elektrycznego.

11. Szczegoly techniczne i materialowe.
11.1.Nadproze nad drzwiami sali 23A.
Wykonaé z 2 belek stalowych dwuteowych 120mm obsadzonych minimum po 25cm na
strong, w wykutych bruzdach. Przestrzen pomiedzy belkami wypehi¢ cegla pelng na zapra-
wie cementowej. Zachowa¢ przerwe technologiczng przed wykuciem otworu drzwiowego.
11.2.8cianka dzialowa.
Wykona¢ zgodnie z wytycznymi Knauf jako W112. Scianke wykona¢ w technologii g-k
na profilu stalowym 75mm w rozstawie co 40 cm. Pod profilami przysciennymi i przypo-
dlogowymi U, zastosowac tasme akustyczng. Wypelnienie profili CW75, z welny szkla-
nej $ciennej S0mm. Obudowa dwustronna z 2 ptyt GKFI 12,5mm. Montaz plyt GKF wy-
kona¢ mijankowo zgodnie z technologig i katalogiem producenta plyt gk. Catkowita gru-
bos¢ $cianki 125mm. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=54dB, odporno$¢ ogniowa EI=120.
11.3.Przygotowanie podloza i malowanie $cian i sufitéw.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych zaprawi¢ bruzdy i wyszpachlowaé. Uzupelnié
ubytki szpachlowkag wapienng. Zespoli¢ tynki przez przeszlifowanie. Powierzchni¢ za-
gruntowac i pomalowa¢ farbami zmywalnymi, lateksowymi w kolorach pastelowych.
11.4.Grzejnik pod oknem w sali 23.
Zastosowa¢ grzejnik zeliwny w ilosci 12 zeberek i wpia¢ do istniejacej instalacji c.o.
11.5.Materialy.

a) Szpachlowanie i malowanie. Do szpachlowania stosowa¢ szpachle wapienne. Farby zmy-
walne lateksowe.

b) Stelaz $ciany dziatowej. Wykonac¢ z profili CW 75, w rozstawie co 40cm. Na styku ze
$cianami, podloga i sufitem zastosowac taSmy akustyczne. Stelaz wypelni¢ welng skalna
50mm. |

sowo kartonowe na $cianie dziatlowej. Zastosowa¢ plyty ogniochronne GKF 12,5
mm dwuwarstwowo.

d) Grzejnik w sali 23. Zamontowa¢ grzejnik zeliwny i wpia¢ do istniejace;j instalacji c.o.

12. Ustalenia dodatkowe:

» Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadec-
twa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Pol-
ski,

» Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicz-
nymi wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych.”

Opracowat

Marek Gratkowski



