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| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycii.

Nie przewiduje sie rozbudowy obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka o powierzchni 1373 m? nie zadrzewiona, ptaska, potozona w centrum osiedla Jerzmanowo. Na
terenie dziatki istnieje trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z frontem od strony pdtnocnej, z
przylegtym od strony potudniowej jednokondygnacyjnym budynkiem S$wietlicy. Wejscie gtéwne do
Swietlicy zapewnia pochylnia od strony wschodniej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zagospodarowanie dziatki ograniczy sie do wykonania od strony zachodniej i potudniowej opaski
betonowej szer. 58 cm w postaci ptyt chodnikowych o wym. 50 x 50 x 7 ¢cm z obrzezem chodnikowym.
Ponadto przewiduje sie wykonanie podestu betonowego o wym. 140x300 cm przed projektowanym
wyjsciem ewakuacyjnym od strony potudniowej budynku.

Il - CZESC OPISOWA BUDOWLANA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor : Gmina Wroctaw — Zarzad Obstugi Jednostek Miejskich
Wroctaw ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4

1.2 Obiekt : Budynek Swietlicy Rady Osiedla Jerzmanéw Strachowice Jarnottéw i Osiniec

1.3 Powierzchnia uzytkowa ; 329,35 m?
1.4 Powierzchnia przebudowy : 286,58 m?
1.5 Wysokos¢ budynku ; 7,44 m

1.6 Kubatura budynku : 2195,63 m?

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa Nr TZ/3633 - 13/RO Jerzmanowo/08 z dnia 15.02.2008
2.2 Zatozenia i wytyczne programowa inwestycji

2.3 Inwentaryzacja budowlana do celdéw projektowych

2.4 Uzgodnienie koncepciji z uzytkownikiem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Swietlicy Rady Osiedla zlokalizowany jest w na osiedlu Jerzmanowo w zabudowie doméw
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych przy ulicy Jerzmanowskiej 102 we Wroctawiu. Budynek
pochodzi z okresu miedzywojennego i jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym na rzucie prostokata, z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej, potaczony od strony
potudniowej z trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym posiadajacy cze$¢ handlowg na poziomie
przyziemia. Od strony zachodniej do budynku gtownego w latach powojennych dobudowano wezet
sanitarny oraz kotfownie ktorych wysoko$¢ wynosi 2,50m W ostatnim okresie dokonano wymiany
stolarki okiennej drewnianej na PCV z zachowaniem historycznych podziatbw oraz wykonano nowg
posadzke z zywicy na catej powierzchni hali $wietlicy. Stan techniczny $cian budynku gtéwnego oraz
dobuddwek jest zadowalajacy, powazne zastrzezenia budzi konstrukcja istniejgcego stropodachu
drewnianego przewidzianego do wymiany.

4. OPIS | UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA
Generalnie lokalizacja istniejacych funkcji $wietlicy z przylegtymi  dobuddwkami pozostaje bez zmian.
Gtéwnymi elementami dokonanej przebudowy jest:




- Zmiana konstrukcji dachu gtéwnego z tradycyjnej belkowej , podpartej stupami na konstrukcje nosng
w postaci drewnianego klejonego wigzara.

- Wykonanie czesSciowo zabudowanej antresoli z wejsciem klatkqg schodowg od strony holu
wejsciowego.

- Wykonanie nowych zadaszer na dobuddwkach t.j. nad kottownia i weztami sanitarnymi.

- Wykonanie nowych weztdéw sanitarnych z weztem dla niepetnosprawnych wraz z podjazdem.

- Zaprojektowano kottownig z kottem na olej opatowy o facznej mocy ciepinej do 30 KW.

- Ocieplenie budynku styropianem FS-15 grub. 10,0 cm

Dokonane zmiany maja na celu przystosowanie obiektu do obecnych wymogow i uczyni¢ go bardziej
atrakcyjnym.

Przewiduje sie etapowq realizacje zamierzenia :

Etap | — remont dachu

Etap Il — remont instalacji sanitarnych i montaz kottowni

Etap Il — pozostate roboty budowlane

Poszczegoine etapy moga byc¢ realizowane niezaleznie od siebie w dowolnej kolejnoSci.

5. ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie roboty budowlano montazowe i odbior nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa A Opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Kierownik przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobligowany do sporzadzenia planu BIOZ (
Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17.09.2002 r.).

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Uwaga: Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot, dokonac
szczegblowych ogledzin i odtgczy¢ instalacje elekiryczng przebiegajacq przez wszystkie elementy
przeznaczone do rozhidrki.
Rozbiodrce ulegaja nastepujace elementy budynku $wietlicy :
1. instalacja odgromowa i obrobki blacharskie rynny i rury spustowe
konstrukcja i pokrycie dachu
wewnetrzna konstrukcja stalowa podparcia istniejacego dachu stupy i podciggi
zabudowa gospodarcza na $cianie szczytowej budynku
posadzki w pomieszczeniu kottowni oraz weztéw sanitarnych
stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
Scianki dziatowe weztéw sanitarnych i kottowni
skucie zawilgoconych i zmurszatych tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz gzyms
wewnetrzny
9. stalowe kraty okienne i drzwiowe
10. istniejgca instalacja c.o. i wod-kan oraz urzadzenia kottowni
11. istniejaca instalacja elektryczna
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5.2 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

- nowoprojektowane $cianki dziatowe wymurowa¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na
zaprawie klejowej, natomiast uzupetnienia zamurowania nadmurowania $cian oraz pozostate prace
murarskie wykona¢ z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowo wapienne;.

- cianka dziatowa antresoli zaprojektowana zostata w technologii suchej zabudowy na profilu $ciennym
szerokosci 100 mm od wewnatrz zabudowana plytq gipsowo kartonowg natomiast od strony
zewnetrznej nalezy przykreci¢ sklejke drewniang iglasta gr. 12 mm stanowigcg ostateczne
wykonczenie, nalezy zachowa¢ symetryczne podziaty sklejki oraz symetryczne rozmieszczenie wkretow
metalowych celem uzyskania zamierzonego efektu. Dookota okragtego okna wykonaé opaske takze ze




sklejki gr 12 mm. Na etapie wykonania tego zakresu rob6t wskazana jest konsultacja z projektantem.
Przestrzen pomiedzy plytg a sklejkg wypetni¢ wetng mineraing.

- po skuciu odparzonych i zmurszatych tynkow wewnetrznych powierzchnie $cian zagruntowac
preparatem unigrunt a nastepnie wykona¢ uzupetnienia tynkarskie z zaprawy wapienno cementowej. Na
powierzchni wszystkich cian i sufitbw wykona¢ kolejno gtadzie gipsowe grubosci 2+3 mm. Gladzie
wykonac przy uzyciu masy szpachlowej poprzez natozenie cienkiej rownomiernej warstwy za pomocq
pacy metalowej. Po zwigzaniu i wyschnieciu ewentualne nieréwnoéci przeszlifowac papierem $ciernym
lub siatka. Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych nalezy catkowicie usung¢ warstwe
farby olejnej, gdyz niemozliwym jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci miedzy masq
szpachlowg a powtoka olejng. Usuniecie warstwy olejnej wykona¢ metodg zeskrobywania lub opalenia.

- zaprojektowane zostaly zelbetowe schody prowadzace z przedsionka wejSciowego na poziom
antresoli szczegdty zawiera cze$¢ konstrukcyjna

5.3 STROPODACHY

- Po rozebraniu istniejacej drewnianej konstrukcji dachu cze$¢ istniejacych $cian zewnetrznych nalezy
rozebra¢ do projektowanego poziomu. Na tak przygotowanych $cianach nalezy wykona¢ wieniec
zelbetowy stanowigcy trwate podparcie projektowanego stropodachu ktorego element nosny stanowig
drewniane dzwigary z drewna klejonego o wymiarach 20x60 cm pokryte blachg trapezowa cynkowang o
profilu T-100 i grubosci 1 mm. Przed utozeniem blachy trapezowej, jako element wykonczeniowy
zamontowa¢ pomiedzy dzwigarami drewniane belki 10x14 cm a na nich utozy¢ i przykreci¢ piyty ze
sklejki drewnianej iglastej grubosci 12 mm w | gatunku tak aby zlicowaty sie z gorng krawedzig
projektowanego dzwigara. Wymienione drewniane belki przed montazem wyszlifowaé papierem
Sciernym do uzyskania jednorodnej powierzchni gotowej do pomalowania lakierami bezbarwnymi.
Warstwe ocieplajacq stropodach stanowi¢ bedzie styropian FS-20, EPS 100 038 jednostronnie
laminowany grubosci 20 cm mocowany mechanicznie do blachy trapezowej. Izolacje przeciwwilgociowg
stropodachu wykona¢ z dwuwarstwowg z papy termozgrzewalnej podktadowej VIVADACH PM i papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia EXTRADACH WF. Przed utozeniem warstw izolacyjnych nalezy
zamontowa¢ projektowane $wietliki koputkowe 80x80cm montowane na systemowej podstawie prostej
z blachy aluminiowej oraz wykona¢ betonowe podstawy pod wywietrzaki dachowe WLO 315.
Stropodachy czesci niskich budynku wykona¢ o konstrukcji drewnianej, ocieplenie zaprojektowano w
przestrzeniach migedzybelkowych styropianem FS-15. Izolacja przeciwwodna z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej na podtozu z desek grubosci 25 mm. Od wnetrza na stropie przewidziano strop
podwieszony z piyt gipsowo kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm. Elementy drewniane przed
montazem oczyscic¢ i zaimpregnowac trzykrotnie preparatem FOBOS M-2. FOBOS M-2 jest preparatem
trojfunkcyjnym: chroni drewno i materiaty drewnopochodne przed dziataniem ognia, grzybéw domowych
i owadow - technicznych szkodnikow drewna. Jest to preparat sprzedawany w postaci proszku, z
ktérego wykonuje sie roztwér wodny o stezeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat nalezy stopniowo
wsypywac¢ do wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszajac az catkowicie sie rozpusci. Roztwér mozna
barwi¢ dodajac bejce wodng. Drewno poddawane impregnacji nie powinno by¢ pokryte farbg ani
lakierem. Preparat mozna nanosi¢ metodami powierzchniowymi (smarowanie natrysk i kapiel) .Roztwér
nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub metodg natrysku. By zabieg byt skuteczny, na 1 m2 drewna
powinno sie nanie$¢ 1 kg roztworu o stezeniu 20% (czyli 200 g suchego preparatu). Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie, az do wprowadzenia wymaganej ilosci; kolejne warstwy naktada¢ po
wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.

54 STROP ANTRESOLI

- z pomieszczenia $wietlicy poprzez wykonanie antresoli zostato wydzielone pomieszczenie biurowe
rady osiedla.

Strop pod antresole projektuje sie typu WPS na belkach stalowych dwuteowych 180.Belki stropu oparte
sq na belce z dwdch dwuteownikéw 220 oraz na belce ceowej 180 osadzonej w murze, Strop ma




grubos¢ 25cm. Wejscie na antresole nowoprojektowanymi schodami zelbetowymi. Grubo$¢ ptyty
biegowej 15 cm. Zbrojenie pretami ze stali A-IlIN o $rednicy 12mm co 12 cm

55 ELEWACJA I PRACE TERMOMODERNIZACYJNE ELEWACJI

Robotami izolacyjnymi objete zostaty wszystkie $ciany zewnetrzne budynku $wietlicy. Przed pracami
izolacyjnymi nalezy sku¢ odparzone i zmurszate tynki zewnetrzne, sprawdzi¢ i oczysci¢ podtoze z
brudu, kurzu, pytéw, zabrudzen z ttuszczéw i bituméw. Wystepujace warstwy o stabej przyczepnosci
takie jak stare powtoki malarskie nalezy usung¢. Tak przygotowane $ciany zagruntowac preparatem
np.BOLIX- T. Na tak przygotowane podioze, zaprawe klejowg np.BOLIX- Z nakfada¢ na ptyty
styropianowe FS-15 grubo$ci 10 cm . Prawidtowo natozona zaprawa klejowa powinna zajmowac okoto
40% powierzchni ptyty a grubo$¢ kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm . Po natozeniu kleju ptyte
styropianowg niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidywanym dla niej miejscu. Styropian przyklejaé
z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy minimum 24 godzin
ptyty zamocowa¢ dodatkowo tgcznikami mechanicznymi w ilosci 4 sztuki na metr kwadratowy. Na
koniec przeszlifowa¢ catg licowg powierzchnie zamocowanych ptyt pacg z grubym papierem Sciernym.
Na powierzchnie odpylong po szlifowaniu styropianu nalezy wykonaé( nie wczesniej niz po 3 dniach od
ich przyklejenia ) warstwe zbrojong siatkg systemowg z tworzywa sztucznego. Przygotowang zaprawe
klejowa np.BOLIX- U nanies¢ na podtoze ciggta warstwg o grubo$ci okoto 3-4 mm pasami pionowymi
na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po utozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke z tworzywa
sztucznego tak, aby zostata rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiadujgce pasy
siatki uktada¢ w pionie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm . Nastepnie na wyschnigtg powierzchnie
zatopionej siatki natozy¢ cienkg warstwe zaprawy np.BOLIX- U o grubosci okoto 1 mm wyréwnujac i
wygtadzajac catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3
do 5 mm .Tak przygotowane podtoza przed utozeniem tynku akrylowego zagruntowa¢ podktadem
tynkarskim BOLIX- OP w kolorze zbieznym z kolorystykg tynku.Przygotowang mase tynkarskg BOLIX-
KA 1,5 ( masa tynkarska do naktadania recznego o fakturze kaszy ) w kolorze jak na projekcie
rownomiernie rozprowadzi¢ cienkg warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu pacy stalowej ze stali
nierdzewnej. Nastepnie zebra¢ nadmiar tynku wystajacy poza grubo$¢ ziarna zawartego w masie. Po
czym wyprowadzi¢ zaktadang strukture zacierajac natozony tynk ptaskg plastikowa paca, operacje te
nalezy wykonac przy niewielkim nacisku pacy rownomiernie na catej powierzchni.

Wneki okienne nalezy wykona¢ w sposéb identyczny jak opisany powyzej. Wszystkie narozniki wypukte
zabezpieczy¢ systemowa listwg narozng z siatka.

Elewacje czesci nizszych budynku wylicowaé ptytkami klinkierowymi typu B firmy JOPEK w kolorze
naturalnym, ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej mrozoodpornej cato$¢ wyspoinowac zaprawg w kolorze
grafitowym. Uwaga - nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb uktadania plytek na elewacji patrz rysunek.

5.6 1ZOLACJA MUROW FUNDAMENTOWYCH

Przed natozeniem preparatu COMBIFLEX-C2 podioze powinno byé przygotowane w nastepujacy
sposob: nierownosci podioza niewypetnione spoiny ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg
mineralng z dodatkiem ASOPLAST-MZ lub zaprawg ASOCRET-RN podtoze oczysci¢ z pozostatosci
zmniejszajacych przyczepnos¢. Naroza wewnetrzne potaczenia Scian z tawami fundamentowymi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wklejenie tasmy uszczelniajgcej ASO DICHTBAND-2000-S za pomocq
elastycznej masy uszczelniajacej AQUAFIN-2K spodnia i wierzchnia strona taSmy powinna by¢ pokryta
wymieniong masg. Na tak przygotowane podtoze nalezy uktada¢ za pomoca gtadkiej pacy stalowej
COMBIFLEX-C2, w celu uzyskania powtoki jednakowej grubosci naktadamy odpowiednig ilo$¢ masy
pacy zebatg a nastepnie gtadkg strong pacy wygtadzamy powierzchnig. Kolejng czynnoscig jest
przyklejenie do wykonanej wczesnigj izolacji ptyt styrodurowych grubosci 7 cm masg COMBIDIC-1K
dodatkowo na catej wysoko$ci wykonywanej izolacji utozy¢ folie kubetkowg zabezpieczajacq izolacje
przed uszkodzeniami mechanicznymi.




Dookota budynku wykona¢ opaske chodnikowg z betonowych ptyt betonowych 50x50x7 ograniczong
betonowym obrzezem chodnikowym wysokosci 30 cm cato$¢ uktada¢ na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem. Plaszczyzne posadzki wykona¢ z 1% spadkiem w kierunku od budynku.
Przed wejsciem ewakuacyjnym na Scianie potudniowej budynku nalezy wyla¢ betonowy podest o
wymiarach 300x150x30 cm i osadzi¢ metalowg wycieraczke. Plyta wejsciowa z betonu B-20.

5.7 _ROBOTY BLACHARSKIE

- Obrobki blacharskie wykonuje sie na krawedziach i w zatamaniach pofaci, wokét kominow, wiazéw i
wywietrznikow a takze elementéow wystajgcych ponad dach. Czyli w miejscach, gdzie dach jest
szczegdblnie narazony na przenikanie wody. Poprawne wykonanie tych potaczen przedtuza zywotno$é
dachu i eliminuje przecieki

Wszystkie obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,55 mm natomiast obrdbki blacharskie posiadajace staty kontakt z papg nalezy wykonaé z
blachy tytan cynk grubosci 0,6 mm.

Ekrany ostonowe stropodachéw czeSci nizszej budynku pokry¢ takze blachg tytanowo cynkowg
uktadang na rabek stojacy w polach co okoto 50 cm.

5.8 ROBOTY IZOLACYJNE POSADZEK WEZLOW SANITARNYCH

We wszystkich pomieszczeniach weztéw sanitarnych na podtogach wykonac izolacje systemowg tzw.
,ptynna folia”. Opis zaktada zastosowanie materiatéw firmy SOPRO. Podtoze musi by¢ suche, czyste,
zwarte, nosne, nie popekane, réwne, nie moze zawieraC substancji zmniejszajacych przyczepnosé
Duze nieréwnosci wyrdwnac¢ zaprawg Sopro AMT 468 lub na podtodze

samopoziomujacq masa szpachlowa Sporo NSM 550 lub Sopro FS 45.Tynki gipsowe muszg by¢
jednowarstwowe, i nie powinny by¢ filcowane ani wygtadzane. Wilgotnos¢ max. 1% wagowo. Jastrychy
anhydrytowe nalezy oszlifowa¢ i odkurzy¢. Wilgotno$¢ max 0,5 % wagowo Podtoza betonowe muszg
dojrzewa¢ przez co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe przez co najmniej 28 dni. Na
jastrychach wykonywanych przy uzyciu spoiwa szybkowigzacego Sopro Rapidur B1 powitoke
uszczelniajacg Sopro FDF 525 mozna uktada¢ juz po 12h, o ile zmierzona wilgotno$¢ wyniesie < 4%
wagowo. Wszystkie chtonne podioza gipsowe, nalezy przygotowaé przy pomocy Sopro GD 749.
Gtadkie, nie chtonne podtoza nalezy gruntownie oczysci¢. Mase uszczelniajacg Sopro FDF 525 nalezy
przed uzyciem wymiesza¢. Najpierw uszczelni¢ narozniki miedzy powierzchnig podiogi a Sciang przy
pomocy taSmy uszczelniajacej Sopro EDB 568, a otwory przy pomocy uszczelek Sopro EDMW 081 lub
Sopro EDMB 082. Tasme uszczelniajacq lub uszczelki przykleja¢ przy pomocy masy uszczelniajacej
Sopro FDF 525. Odpowiednim narzedziem nanie$¢ rownomierng warstwe masy na powierzchnie $ciany
i podtogi, nie zostawiajgc porow. Na trudnych podtozach i przy duzych obcigzeniach pierwsza warstwe
uszczelniajaca nanies¢ kielnig trojkatng lub kielnia zebata i osadzic siatke z widkna szklanego. Warstwe
uszczelniajacg wygtadzi¢ gtadka strong pacy .Po przeschnigciu, przez min. 1,5 ; 2 h , nanie$¢ druga
warstwe powtoki uszczelniajacej przy pomocy watka. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
uszczelniajacej mozna uktadaé oktadzing z ptytek lub ptyt ceramicznych na zaprawie klejowej Sopro
No.1, Sopro FF 450, lub szybkoschnace] zaprawie klejowej Sopro FF451, Sopro No.1 404 .

5.9 POSADZKI

- W pomieszczeniu kottowni po rozebraniu istniejacego podtoza nalezy wykona¢ nowg posadzke
betonowg na podsypce piaskowej izolacje wodoodporng wykona¢ z papy termozgrzewalnej. Warstwe
wierzchnig posadzki zaprojektowano w postaci plytek ceramicznych typu gres ryflowanych
antyposlizgowych poniewaz kottownia moze by¢ narazona na zanieczyszczenie olejem opatowym
szczegOty zawiera rysunek z przekrojami. W pomieszczeniu nr 7 magazynie , pomieszczeniu nr 9
przedsionku oraz w pomieszczeniach sanitariatow po zerwaniu istniejacej posadzki i wylaniu podioza
samopoziomujacego utozy¢ ptytki ceramiczne typu gres, w sanitariatach czynno$¢ tq nalezy poprzedzi¢
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w postaci tzw. , ptynnej folii . Pomieszczenie biurowe na




antresoli oraz nowoprojektowane schody i ich spocznik nalezy wytozy¢ wyktadzing homogeniczng pcv
zgrzewalng z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm, na schodach zastosowa¢ systemowe listwy
progowe z pcv. Drewniang podioge sceny podda¢ renowacji poprzez jej wycyklinowanie wykonanie
nowych cokolikow z listew drewnianych oraz pomalowaniu dwukrotnie lakierem bezbarwnym. W
pozostatych pomieszczeniach pozostawic istniejace posadzki ktorych remont zostat wykonany w 2006 r.
naprawie podlega¢ bedg jedynie uszkodzenia powstate podczas prac remontowych dotyczy to
pomieszczen Swietlicy zaplecza kuchennego oraz wiatrotapu.

5.10 ROBOTY OKtLADZINOWE

Po wykonaniu izolacji wodoodpornej posadzek i zagruntowaniu $cian w pomieszczeniach sanitariatow
oraz pomieszczeniu kottowni, bezposrednio na tak przygotowang powierzchnie nalezy uktadac ptytki
ceramiczne o wymiarach 20x20 ¢cm na klej elastyczny na wysoko$¢ goérnej krawedzi o$cieznicy
drzwiowej tj. okoto 210 cm, do spoinowania glazury uzywa¢ fugi wodoodpornej. Krawedzie wkleste
powierzchni glazurowanych wypei¢ sylikonem w kolorze projektowanej fugi. Stropy podwieszone w
pomieszczeniach sanitariatdw zaprojektowano z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych grubosci
12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej. Sciany powyzej glazury oraz sufity pomalowaé
dwukrotnie farbg lateksowa.

511 MALOWANIE

Na przygotowanym wcze$niej podiozu gipsowym przed malowaniem wtasciwym $cian i sufitw wykonac
zabieg gruntowania preparatem UNIGRUNT, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farba lateksowg w kolorze
kremowym. ( uwaga: na etapie realizacji projektant dopuszcza zmiane kolorystyki wnetrz zgodnie z
intencjg uzytkownika ale w porozumieniu z projektantem ).

Malowanie drewnianych sufitbw pomieszczenia $wietlicy oraz $ciany antresoli od strony S$wietlicy
dwukrotnie lakierami SADOLIN DECOR po wczesniejszym przeszlifowaniu i odkurzeniu elementéw
malowanych. SADOLIN DECOR tworzy wymalowanie o efekcie pétmatowym. Sadolin Decor posiada
wiasciwosci tiksotropowe dzieki czemu nie $cieka i nie tworzy zaciekdw na powierzchniach pionowych,
to szybkoschnaca lakierobejca do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna uzytkowanego
wewnatrz pomieszczen. Tworzy bardzo trwate powtoki odporne na Scieranie i dziatanie promieni UV

5.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Poniewaz prawie wszystkie okna budynku rady osiedla posiadajg wymieniong stolarke okienng na okna
z profilu PCV prace w tym zakresie ograniczg si¢ do montazu nowych nawietrzakéw szybowych firmy
RENSON ktérych typ oraz rodzaj okre$la czesci sanitarna projektu. Instalacja wymienionych
nawietrzakow powoduje wymiang czesci istniejacych szyb zespolonych szklenia istniejacych okien.
Wymianie podlega jedynie okno w pomieszczeniu wiatrotapu oraz montaz nowych okien w
pomieszczeniu biurowym rady osiedla na poziomie antresoli. Okna nalezy wykona¢ z profilu pev tej
samej firmy co okna istniejace aby unikng¢ innego wygladu zewnetrznego. Wszystkie okna na nowo
wyposazy¢ w parapety wewnetrzne PCV o fakturze i kolorze drewnopodobnej np. buk jasny, natomiast
parapety zewnetrzne klinkierowe systemowe z kapinosem w kolorze oktadzin klinkierowych elewacii.
Drzwi na poziomie parteru oznaczone na rzucie symbolem da-1 wykona¢ aluminiowe z profilu cieptego
Z nieprzezroczystym wypetnieniem systemowym, drzwi 0 symbolu da-2 wykona¢ aluminiowe z profilu
zimnego z nieprzezroczystym wypetnieniem systemowym, kolor stolarki aluminiowej i ich wypetnien
dobra¢ do barwy aluminiowych drzwi istniejacych. Zewnetrzne drzwi do pomieszczenia kottowni
wykonac stalowe ocieplone malowane na kolor stolarki aluminiowe;.

We wszystkich otworach drzwiowych przewidzianych do wymiany (dotyczy drzwi ze skrzydtami
drewnianymi ) osadzi¢ stalowe oscieznice regulowane firmy PORTA wyposazone w uszczelke i
malowane fabrycznie na kolor brazowy. Zastosowac skrzydta drzwiowe firmy Porta z oktadzing CPL 07
w kolorze buk jasny z okuciami o podwyzszonej wytrzymatosci na skrzydtach drzwiowych do




pomieszczen sanitarnych zamontowa¢ samozamykacze oraz tuleje wentylacyjne w iloSci zapewniajace;
normatywny przeswit, ponadto na skrzydtach drzwiowych zamontowa¢ szyldy informacyjne.

513 SLUSARKA

Projektowang balustrade stalowg antresoli wykona¢ wedtug rysunku szczegétowego caty element po
oczyszczeniu pomalowac proszkowo na kolor istniejgcych drzwi aluminiowych. Zewnetrzng wycieraczke
stalowg o wymiarach 60x120 cm w cato$ci ocynkowac i zamontowa¢ w obnizeniu betonowego podestu
wejsciowego.

5.14 WENTYLACJA

W pomieszczeniach toalet przewidziano wentylacje wywieng realizowang poprzez wentylatory SILENT
100 CRZ i SILENT 300 CRZ. Wentylatory te wigczane sg razem z o$wietleniem, wytgczanie ich
nastepuje z oprdznieniem czasowym. Nawiew powietrza do pomieszczenia toalet odbywac sie bedzie
poprzez kratki kontaktowe w drzwiach. W gtéwnej sali $wietlicy przewidziano wentylacje grawitacyjna.
Nawiew realizowany bedzie poprzez nawietrzaki okienne TC60 firmy RENSON a wywiew poprzez
wywietrzaki dachowe WLO - 315 firmy UNIWERSAL.

5.15 OBUDOWA GRZEJINIKOW C.O.
Projektuje sie zabudowe grzejnikdéw centralnego ogrzewania w pomieszczeniu nr 6 Swietlic. Szczegoty
rozwigzania oraz zastosowane materiaty zawiera rysunek szczegdtowy.

516  WYPOSAZENIE
Wezly sanitarne
» umywalki wiszace z p6tnogg ceramiczng dotyczy takze umywalki dla 0sdb niepetnosprawnych
» baterie umywalkowe w sanitariatach :
- stojgce, czasowe — przyciskowe
- Z zaworami odcinajgcymi
- Z systemem antyblokujacym umozliwiajagcym blokowanie baterii w pozycji otwartej,
» muszle ustepowe wiszace na stelazu samono$nym np. typu ,Geberit”, ,Unifix” (rozwigzania
systemowe) dotyczy takze wc dla 0séb niepetnosprawnych
- sptuczkg podtynkowg z przyciskiem , dwudzielnym — z funkcjg oszczedzania wody
» dodatkowe wyposazenie sanitariatow:
- lustro ciggte nad umywalka (zlicowane z powierzchnig ptytek ceramicznych)
- lustro systemowe w kabinie dla 0s6b niepetnosprawnych
- wsporniki state i uchylne w kabinie oséb niepetnosprawnych
- elektryczne suszarki do rak
» Scianki dziatowe kabin ustepowych:
- kompleksowe rozwigzania systemowe np. typu ,LTT przegrody do wysoko$ci 210 cm z
prze$witem nad posadzka 15 cm

Wyposazenie zaplecza kuchennego pozostaje istniejace.

6 KONSTRUKCJA

6.1 Ogolne dane i zatozenia

Budynek $wietlicy wykonany jest w technologii tradycyjnej - $ciany ceglane, dach drewniany ptaski o
niewielkim stopniu pochylenia, kryty papa. Uktad podtuzny z traktem 11,0 m. Obiekt przylega do
budynku mieszkalnego o wys. 2-ch kondygnacji z dachem stromym wysokim o kacie nachylenia potaci
45 stopni.

Projekt przewiduje m.in.

-wykonanie zadaszenia budynku Swietlicy
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-wykonanie antresoli nad cze$cig swietlicy

-wykonanie schodéw z poziomu parteru na antresole

-wykonanie nowych otworéw drzwiowych zwigzanych ze zmiang uktadu funkcjonalnego
-wykonanie zadaszenia nad przybuddwkami

6.2 Stan istniejacy

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono znaczny stopien zuzycia dachu
istniejacego i zawilgocenie $cian. Na elewacji zewnetrznej Scian stwierdzono znaczne ubytki tynku, co
spowodowato narazenie materiatu Sciany na bezposredni wptyw czynnikdw atmosferycznych. Skutkuje
to skruszeniem i wysypywaniem zaprawy spomiedzy cegiet. W takich miejscach nalezy bezwzglednie
uzupetni¢ zaprawe. Wewnatrz budynku réwniez wida¢ slady zawilgocen spowodowane zaréwno
nieszczelnoscig dachu jak i podciaganiem wody z gruntu. Sciany nalezy osuszyé i wykonaé izolacje wg
czesci architektonicznej. Nalezy przemurowaé $ciane kominowa, na ktérej widoczna jest rysa
spowodowana wptywem temperatury. W narozniku Sciany zewnetrznej potudniowej i $ciany poprzecznej
przy scenie widoczna rysa. Stan muru oceni¢ po zbiciu tynku.

6.3 Elementy nowoprojektowane

-Dach

Dach $wietlicy projektuje sie z dzwigardw z drewna klejonego o wym. 20x60 cm. Klasa drewna GL35.
Na dzwigarach blacha trapezowa T-100 o gr.1mm. Krycie papg na styropianie 20 cm. Dzwigary oparte
na $Scianach zewnetrznych gr.63 cm.

-Sciany

Sciany istniejace nalezy po demontazu istn. dachu rozebra¢ do poziomu spodu projektowanego wiefica
W-1. Wykona¢ wieniec, po catym obrysie budynku, z betonu B20 zbrojony 4 pretami ze stali A-llIN
0 $rednicy 12mm dotem i gora, strzemiona z pretéw o srednicy 8mm co 15 cm. Prety w naroznikach
wienca taczy¢ ramowo na zaktad dtugosci 80cm. Kotwienie wiencéw do $cian kotwami wklejanymi
Hilti Typ HAS-E 12x168 z tadunkiem HIT-HY 50. Rozstaw kotew-co 50 cm. W wiencach na $Scianach
szczytowych osadzi¢, podczas betonowania, marki do mocowania belek dachu. Sciany podparapetowe
oraz odcinki Scian w miejscu projektowanych wnek na grzejniki nalezy przemurowac cegtg petna kI.15,0
MPa na zaprawie marki 8,0MPa. Prace nalezy prowadzi¢ tak, by nie wykonywac¢ robot jednoczes$nie
po obu stronach filara. Nowy mur potgczy¢ ze starym na strzepia. Z uwagi na stan muréw istniejacych
prace prowadzi¢ nalezy z duzg staranno$cia.

-Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé zabezpieczenie stropéw opartych na
przebudowywanej Scianie. Nastepnie nalezy wycig¢ bruzde pod belki stalowe z jednej strony $ciany.
Wypetni¢ bruzde zaprawg i wsuna¢ w bruzde belki. Przestrze nad gornymi stopkami belek wypetni¢
zaprawg ekspansywna. Po stwardnieniu zaprawy mozna osadzi¢ w ten sam sposéb belki z drugiej
strony $ciany. Nadproze osiatkowac i otynkowac.

- Antresola

Strop pod antresole projektuje sie typu WPS na belkach stalowych dwuteowych 180.Belki stropu oparte
sq na belce z dwoch dwuteownikéw 220 oraz na belce ceowej 180 osadzonej w murze, Strop ma
grubo$¢ 25cm. Wejécie na antresole nowoprojektowanymi schodami zelbetowymi. Grubo$¢ plyty
biegowej 15 cm. Zbrojenie pretami ze stali A-IlIN o Srednicy 12mm co 12 cm.

6.4 Ogolne zasady prowadzenia roboét

Wszelki prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i sztukg budowlang. Na czas demontazu
dachu i wykonania nowego, nalezy Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci. Podczas
prac rozbiorkowych i przy wykonywaniu nowych otwordw drzwiowych konieczny jest staty nadzoér osoby
uprawnionej. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wg wytycznych Producenta.
Wszystkie zmiany majace wptyw na konstrukcje nalezy uzgodni¢ z projektantem. W przypadku
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wystgpienia niezgodnosci z niniejsza dokumentacjgq w toku robot powiadomi¢ autora projektu, aby
uzgodni¢ dalszy tok postepowania.

6.5 Uzyte materiaty konstrukcyjne

Beton zwirowy  B20

Stal konstrukcyjna  A-IlIN (RB500W)

Cegta petna klasy 15MPa
Zaprawa zwykta klasy M8 i M5
Drewno klejone klasy GL35
OBLICZENIA STATYCZNE

Obcigzenia obliczeniowe na belke gtdwng dachu
Obcigzenia
-pokrycie z papy = 0,20 kN/m2
-blacha trapezowa = 0,23 kKN/m2
-styropian 20cm = 0,12 kN/m2
-belki drewniane poprzeczne = 0,13 kN/m2
-ciezar wiasny belki =0,23 kN/m2
-Snieg =0,86 kN/m2

=1,77 kN/m2

Rozstaw belek 3,80m

Obcigzenie przypadajace na 1 belke - 1,77x3,77=6,73 kN/m

Przyjeto belke 0 wym. 20x60 cm z drewna klasy GL35.

UWAGA : dopuszcza sie zastapienie podanych materiatéw i wyrobdw innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz podano w projekcie oraz posiadania przez
zamienniki wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow.

opracowat : mgrinz. Zenon Burycz

opracowat : mgr inz. Matgorzata Chylewska
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UZUPELNIENIE

1 - Styk projektowanej oktadziny stropowej ze sklejki iglastej z drewniang belkg stropowg klejong
wykonczy¢ na catej dtugosci cwiercwatkiem w postaci listwy drewnianej 1,5x1,5 cm.

2 - Drewniang belke klejong osadzong w murze w miejscu kontaktu ze Sciang zaizolowa¢ papg
izolacyjna.

3 - Miejsca gdzie zostang rozebrane istniejaca posadzki i podioza celem wykonania np. nowych faw
fundamentowych, nalezy odbudowaé zachowujac istniejace przekroje podtozy oraz wierzchni materiat
wykoriczeniowy z zachowaniem istniejgcej kolorystyki.

4 - Projektowang wewnetrzng stolarke drzwiowg firmy PORTA zamontowa¢ w wersji wzmocnione;j tj.
wypetniong ptytg otworowg

opracowat : mgrinz. Zenon Burycz



