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papa z grz ewalna wierzc hniego kry cia

SZYBKI PR OFIL SBS
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poziom s tre fy okapowej
(30-50 c m od kr aw ędz i dac hu)
obniż yć  o m in 1 c mparoiz o lac ja

blacha trapez owa

łąc z nik  mec hanicz ny

py ta s tyrop ianowa EPS100-038

papa podkadowa do m ocowania m echanic znego

(VIVADAC H PM , G LASBIT G200 S40)

�    ty p u  a l g um at a

obróbk a k ątow a z  papy  wierz c hniego k ryc ia
SZYBKI PR OFIL SBS

yta s tyro pianowa E P S 100-03 8

papa podk  adowa do m ocowania

mec hanicz nego (VIVAD ACH PM , GLASB IT G 200 S40)

�aro iz o lacja
� lac ha trapez ow a

styr op ian EP S100-038
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szczegó - s1

szczegó - s3

szczegó - s2

szczegó - s2

szczegó - s3

papa wierzc hniego k ry cia
EXTRA DACH  WF SZYBKI PRO FIL
PYE PV 200 S5

sty ropian EPS 100-038

blac ha trapezowa

papa podk �adowa do m ocowania

mec h. (V IVAD ACH  P M, GLA SBIT G200 S 40)

paro izo lacja  bi tumic zna
(FO ALBIT AL S 40  lub H YDRO BIT V60 S 30 )

zgrz ew zak aadu o s z er. 10 c m
łąc z nik  mec hanicz ny

papa podk ÷adowa do m ocowania

mec h. (V IVAD ACH  P M, GLA SBIT G200 S 40)

ŚWIETLIK ZAMONTOWAĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH WYSOKOŚCI 35 cm WYKONANYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ - PODSTAWY POZOSTAWIĆ NIE MALOWANE
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DREWNIANE BELKI   ZABEZPIECZY PREPERATEM FOBOS M-2 POPRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE

ZAPROJEKTOWANO ŚWIETLIKI DACHOWE FIRMY GULAJSKI O WYMIARZE PODSTAWY 80X80 cm KOPUŁKA DOŚWIETLAJĄCA  PODWÓJNA O KOLORZE MLECZNYM

NA CZAPIE KOMINOWEJ Z WYPROWADZONYMI PRZEWODAMI SPALINOWYMI Z KOTaOWNI GAZOWEJ WYKONA NOWY KONIERZ Z BLACHY
NIERDZEWNEJ A SAME PRZEWODY ZAKOŃCZYĆ USTNIKIEM I PARASOLEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED OPADAMI

RURY SPUSTOWE WYKONA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ - WODA DESZCZOWA ODPROWADZANA W TEREN

NA NOWOWYKONANYCH PIONACH WENTYLACYJNYCH I KOMINOWYCH WYKONAĆ BETONOWE CZAPY O GRUBOŚCI 8 cm Z WYPRPFILOWANYMI
SPADKAMI NA ZEWNĄTRZ NA KRAWĘDZIACH WYKONAĆ OBRÓBKI Z BLACHY TYTAN CYNK I POKRYĆ JEDNOKROTNIE PAPĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

ściany istniejące

ścianki i zamurowania projektowane

ściany do wyburzenia
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wywietrzaki dachowe BORA - 100
                  na rurę pcv
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drewniana impregnowana belka okapowa 20x10 cm
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uwagi : uwagi :

PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I PRZEWODY KOMINOWE PODAD POŁACIĄ DACHOWĄ WYMUROWAĆ Z CEGIEŁ PEŁNYCH
KLINKIEROWYCH KLASY 250 W KOLORZE CZERWONYM I WYSPOINOWAĆ ZAPRAWĄ MROZOODPORNĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ

DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PODANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW
INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE ORAZ POSIADANIA PRZEZ
ZAMIENNIKI WYMAGANYCH POLSKICH ŚWIADECTW I CERTYFIKATÓW

OBRÓBKI BLACHARSKIE POSIADAJĄCE TRWAŁY KONTAKT Z PAPĄ
WYKONAĆ NALEŻY Z BLACHY TYTAN CYNK WSZYSTKIE POZOSTAŁE Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ  CHYBA ŻE OPIS OKREŚLA INACZEJ

Z NATURY

blac ha trapezowa

paro izo lacja  bi tumic zna
(FO ALBIT AL S 40  lub H YDRO BIT V60 S 30 )

zgrz ew zak aadu o s z er. 10 c m
łąc z nik  mec hanicz ny

sty ropian EPS 100-038

rzut dachu remont  i przebudowa wietlicy   -  1 : 100
÷wietlica Rady Osiedla Jerzmanowo - Strachowice - Jarno¦tów - Osiniec  Wrocaw ul. Jerzmanowska 102

mgr inż Z. BURYCZ
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ŚWIETLICA RADY OSIE DLA
WROCAW  u l.  JERZMA NÓW 102

ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż K . KORCZYŃSK A

Ska laPROJEKTANT

1:100
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SPEC JALNOŚĆ

SPEC JALNOŚĆ

RYSU NEK
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STUDIO  PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
54-129  Wrocaw  u l. Drzewieckiego  10-24  tel 071/351-17-321  e-m ai l htl@kn.p l

INWESTOR

TEMAT

WROCAW  u l. GAB RIELI ZAPOLSKIEJ   2/4
ZARZĄ D OBSŁUGI  JEDNOSTEK  MIEJSK ICH

STUDIO  PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
54-129  Wrocaw  u l. Drzewieckiego  10-24  tel 071/351-17-321  e-m ai l htl@kn.p l
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02/200 8

Nr U praw nie ń
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Nr Upra wn ień
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   D ata
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REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY

RZUT DACHU

papa w ierz chniego k ryc ia SZY BKI PRO FIL

szczegó - s1

a-2

świetliki kopułkowe  80x80 cm na podstawie prostej
aluminiowej   h= 35 cm   kopuVka podwójna mleczna

projektowane kominki odpowietrzające pokrycie dachowe
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wywietrzaki dachowe  WLO -315
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