CZESC ELEKTRYCZNA

Remont i przebudowa $wietlicy — Wroclaw, ul. Jerzmanéw 102.
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1. Cze$é ogoélna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
- podktady i dyspozycje architektoniczne,
- dyspozycje od branzy instalacyjnej,
- inwentaryzacja obiektu,
- Warunki Przylaczenia nr RDES1/W/CK/ZW/1398/5818/08 z dnia 17.06.2008r.
- obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje:
- instalacj¢ o$wietleniowa ,
- instalacj¢ gniazd wtykowych 230V,
- instalacje sitowe,
- instalacj¢ odgromowa,
- instalacj¢ potaczen wyréwnawczych.

2. Opis techniczny.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych w zwiazku z remontem i przebudowa swietlicy
osiedlowej we Wroctawiu przy ul. Jerzmanow 102.

2.2. Bilans mocy, zasilanie obiektu.

Bilans mocy zostat sporzadzony w oparciu o przewidywane ilosci obwodow oswietleniowych, gniazd wtyczkowych
oraz odbiornikow sity dla poszczegdlnych pomieszczen ( rys. nr 2E).

L.p. Wyszczegolnienie Pi[ kW]
1 Oswietlenie 8,0
2 Gniazda 230V 15,5
3 Suszarka do rak — 2 szt x 3,5 kW 7,0
4 Zmywarka 3,5
5 Kuchenka mikrofalowa 2,0
6 Czajnik elektryczny 2,0
7 Expres do kawy 2,0
8 Chtodziarka 230V 3,5
9 Neon 3,0

10 Gniazdo 400V, 16A 3,0
11 Oswietlenie terenu 04
12 Kotlownia olejowa 2,3
Moc zainstalowana [ kW ] 51,2
Wspotczynnik jedn. - kj 0,3
Moc max w [ kKW ] 15,4

Od szafki pomiarowej przy istniejacym ztaczu kablowym Zk-1 do projektowanej tablicy ,,T1'” nalezy poprowadzi¢
kabel YKY ( zo ) 5x10 mm2 w rurze RL28 mm p/t. Z tablicy tej nalezy zasili¢ wszystkie projektowane obwody.
Istniejaca tablicg ,,T”” oraz w.l.z. nalezy zdemontowac.



2.3. Rozliczeniowe pomiary energii elektryczne;j.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla pomieszczen $wietlicy bedzie odbywat si¢ w szafce pomiarowej przy
istniejacym ztaczu kablowym Zk-1. W tym celu obok zlacza kablowego Zk-1 we wngce, nalezy zabudowac szafke
pomiarowa w obudowie np. OP-45 prod. Sypniewski.

2.4. Instalacje oSwietleniowe.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonana¢ przewodami YDY 3,4x1,5mm2 p/t lub w rurkach RL20 w przestrzeni
nastropowe;.
Laczniki montowac na wys. 1,3 m od podlogi. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet p.t o stopniu ochrony
IP-44 , w pozostatych pomieszczeniach - IP-20.
W ciagach komunikacyjnych zainstalowane beda oprawy z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania t=2h.
Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed tacznika sterujacego.
Oprawy oswietleniowe dobrano w oparciu o norm¢ EN 12464-1:20021(E).

Miejsce zainstalowania szafki sterowania o§wietleniem zew. ,,SO” nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem w trakcie
wykonywania robot.

2.5. Instalace gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDY (zo) 3x2,5 mm2 p/t. Gniazda wtyczkowe
montowac na wys. 0,3 m od podtogi natomiast w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni na wys. 0,8 m od potogi.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44.

2.6. Instalacje sily.

Instalacje sity obejmuja:
- gniazdo 400V,
- suszarki do rak,
- kuchenke mikrofalowa,
- zmywarke,
- chtodziarke,
- expres do kawy,
- zasilanie wentylatorow.
Dla urzadzen tych przewidziano wydzielone obwody.
Wentylatory WS1, WS2 oraz WS3 nalezy zasili¢ z instalacji o$wietleniowej. Sterowanie wentylatorami WS1 i WS2
odbywac si¢ bedzie za pomoca wytacznikow §wiatta wspolnie dla oswietlenia a dla WS3 osobnym wyltacznikiem przy
wejsciu.

2.7. Instalacja telefoniczna.

Projektuje si¢ wykonanie linii telefonicznej kablem YTKSY 3x2x0,5 mm2 w listwie PVC 20x10 mm na elewacji
budynku od skrzynki operatora znajdujacej si¢ na elewacji do pomieszczenia biurowego.

2.8. Instalacja ogdlna i technologiczna kotlowni.

Dla zasilania urzadzen i instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ zainstalowanie tablicy
kottowni ,,Tk”, z ktorej bedzie zasilana szafka kotta ,,Sk™ oraz pozostate urzadzenia kottowni. Szafka kotta z uktadami
automatyki i sterowania urzadzeniami w kotlowni zostanie dostarczona wraz z kottem.

2.9. Instalacje potaczen wyrownawczych.

Sprawdzi¢ rezystywnos¢ istniejacych potaczen wyréwnawczych po wykonaniu instalacji na obiecie:
- Z rurociaggami c.o.
- Z rurociggami c.w.u.
- z rurociagiem wody

2.10. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa — zwody poziome niskie sprowadzone do uzioméw szpilkowych z preta stalowego
pomiedziowanego o §r. 14,2 mm di. 4,5 m. Wylot wktadu kominowego od kotta gazowego chroniony zwodem
pionowym wysokim izolowanym na wysokos¢ 2,0m nad wylotem.



2.11. Ochrona przepieciowa.

Tablica zasilajaca ,,T1'” zostala wyposazona jest w ochronnik przepigciowy ON324 jako ochrona lo.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano nastgpujace srodki dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym:
- samoczynne odtaczenie zasilania dla instalacji wewngtrznych,
- instalacje w uktadzie TN-S,
- wylaczniki réznicowo - pradowe,
- pofaczenia wyréwnawcze.
Obliczenia wykazaly skuteczno$¢ zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

2.13. Ochrona p.poz.

Zastosowano:

- wylacznik pradu p.poz.
- wylaczniki réznicowo - pradowe skutecznie chroniace obiekt przed powstaniem pozaru na skutek uszkodzenia

instalacji elektrycznych.

2.14. Uwagi.

1. Istniejaca instalacj¢ oswietleniowa i gniazd wtykowych wraz z tablica oraz w.l.z. nalezy catkowicie

zdemontowac.
2. Dopuszcza sig zastapienie podanych materialow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych niz okreslone w projekcie posiadajacych wymagane Polskie swiadectwa i certyfikaty.

Opracowata: Barbara Nocun



