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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wodnej olejowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan i wentylacji budynku swietlicy rady osiedla przy
ulicy Jerzmanowskiej 102 we Wroctawiu w zwigzku z jego kompleksowym remontem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:

umowa z Inwestorem,

wytyczne projektowo-materiatowe ZIM Wroctaw
uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja architektoniczna budynku,

wizja lokalna,

obowigzujgce normy i przepisy projektowania,
katalogi producentow urzadzen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzanie czesci technologicznej kottowni (czynnik grzejny,
odprowadzanie spalin, wentylacja kottowni) oraz instalacji sanitarnych w budynku swietlicy
i podanie wytycznych dla branzy elektrycznej i budowlane;.

4. OPIS TECHNICZNY KOTLOWNI OLEJOWEJ

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO KOTLOWNI

Obecnie na potrzeby ogrzewania dla budynku ciepto wytwarza lokalna kottownia
wodna, weglowa, zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni przy Swietlicy.

Kottownia wyposazona jest w kociot weglowy pracujgcy wytacznie na cele c.o..
Kottownia pracuje w uktadzie otwartym z naczyniem wzbiorczym znajdujagcym sie na
Scianie w Swietlicy.

4.2. OPIS TECHNOLOGII PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI
4.2.1. Lokalizacja kottowni

Kottownie wodng niskotemperaturowg dla budynku planuje sie zlokalizowac
W|stn|(92|qcym pomleszczemu kottowni. Wymiary istniejagcego pomieszczenia kottowni:
7,29 m* (kubatura 18,22 m°). Pomieszczenie kotlowni stuzy¢ bedzie jako wezet ciepiny
rozd2|e|ajqcy czynnik grzejny c.o. i cieptg wode uzytkowg do projektowanych obiegdéw c.o.
i C.w.U..
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4.2.2. Zadania kottowni

Kottownia pokryje potrzeby cieplne na ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej budynku. Moc cieplng kottowni, tacznie 35,4 kW okreslono na podstawie
bilansu cieplnego sporzgdzonego w czesci obliczeniowe;.

4.2.3. Technologia kottowni
4.2.3.1 Kociol, palnik, zasobnik i automatyka

Wg bilansu ciepta sporzadzonego w czesci obliczeniowej projektu zapotrzebowanie
ciepta na c.o. i c.w.u. budynku pokryje kociot wodny niskotemperaturowy firmy Viessmann
VITOLADENS 300-T o mocy nominalnej 34,4 kW (maksymalnej 35,4 kW).

Kociot wyposazony bedzie w palnik olejowy VITOFLAME 300 firmy Viessmann
i automatyke firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic 300 sterujacym praca kotta
i uktadéw grzewczych. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym firmy Viessmann typ VITOCELL 100-H o pojemnosci 130 litréw.

4.2.3.2. Parametry i regulacja czynnika grzejnego

Czes¢ wodng kottowni zaprojektowano jako niskotemperaturowg o temperaturach
obliczeniowych 70/50°C. W Zzrodle ciepta dla obiegdéw c.o. zaprojektowano pogodowag
regulacje jakosciowag. Regulacja pogodowa parametréw wody grzejnej instalacji c.o.
bedzie prowadzona przez podmieszanie wody powrotnej na mieszaczu 3-drogowym,
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej powietrza, za pomocg regulatora
Vitotronic 300. Regulacja parametrow wody grzejnej uktadu przygotowania c.w.u. bedzie
prowadzona przez zatgczanie i wytgczanie pompy obiegowej uktadu przygotowania c.w.u.
w zaleznosci od temperatury wody wewnatrz zasobnika za pomocg regulatora
Vitotronic 300.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na scianie zewnetrznej budynku od
strony pétnocnej lub poétnocno — zachodniej, na wysokosci min. 2,5 m nad poziomem
terenu.

4.2.3.3. Zabezpieczenia kottéw i instalacji

Kociot wodny nalezy wyposazy¢ w automatyczne zabezpieczenia na wypadek:

- braku wody w kotle,
- przekroczenia maksymalnej temperatury wody w kotle.

Zabezpieczenia kotta i instalacji przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego
zaprojektowano zgodnie z PN-99/B-02414. Kociot zabezpieczono zaworem
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary. Do zabezpieczenia instalacji przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe.

4.2.3.4. Uktad hydrauliczny

Uktad kottowy posiadaé bedzie wtasng pompe obiegu kottowego w uktadzie kociot-
sprzegto hydrauliczne wytgczang na czas spoczynku kotta.

Obieg odbiorczy skiada¢ sie ma z trzech obiegow grzejnych wyprowadzonych ze
wspolnego rozdzielacza: dwoch obiegdw zmiennotemperaturowych c.o. oraz jednego
obiegu statotemperaturowego przygotowania c.w.u.. Kazdy z obiegéw grzejnych
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wyposazony bedzie w pompe obiegowg (obiegi c.0. dodatkowo wyposazone bedg
w mieszacz 3-drogowy).

4.2.3.5. Armatura kontrolno — pomiarowa

Na rurociggach i urzadzeniach nalezy zamontowac¢ termometry techniczne proste,
katowe lub tarczowe o zakresie pomiarowym od 0-120°C oraz manometry techniczne
zwykte typu M.100-R/0-0,6/1,0 MPa.

Przewidzie¢ odcinki proste o diugosci L=3xDN przed oraz L=2xDN za ewentualnym
wodomierzem.

4.2.3.6. Proby szczelnosci i uruchomienia kottowni
4.2.3.6.1. Instalacja c.o.

Po zakonczeniu prac budowlano - montazowych w obrebie kottowni nalezy przeptukac
instalacje z predkoscig min. 1,5 m/s i przeprowadzi¢ préby szczelno$ci - na zimno, na
cisnienie 1,5xprop (0,45 MPa) oraz na goraco, na cisnienie prp. Probe nalezy uwazac za
pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Niezwtocznie po zakohczeniu proby wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci
instalacji oraz armatury nalezy usungg¢, a nastepnie wyregulowac¢ hydraulicznie.

Przed uruchomieniem kottowni nalezy koniecznie przeptukaé instalacje c.o.
w budynku.

4.2.3.6.2. Instalacja c.w.u.

Po zakonhczeniu prac budowlano - montazowych w obrebie kottowni nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci - na zimno, na cisnienie 1,5xprp (0,9 MPa) oraz na
goraco, na cisnienie prp. Probe nalezy uwazaé¢ za pozytywna, jezeli w ciagu 30 min.
zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Niezwtocznie po zakohczeniu proby wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci
instalacji oraz armatury nalezy usuna¢ oraz ewentualnie wyregulowaé¢ hydraulicznie.

4.2.3.7. Stacja uzdatniania wody - opcja

Aby spetni¢ wymagania producenta kottéw, co do jakosci wody, woda do napetniania
I uzupetniania instalacji grzewczych i technologicznych, przed jej podaniem do uktadu,
powinna by¢ uzdatniona w automatycznej stacji uzdatniania wody.

Dobrano automatyczng stacje uzdatniania wody TW/09 firmy Techwater ze
sterowaniem czasowym o nominalnej wydajnosci 0,9 m®h oraz filtr FP3/1. Po podtaczeniu
stacji uzdatniania wody z instalacjg czesci wodnej kottowni woda bedzie uzupetniana do
ztadu automatycznie za pomoca armatury uzupetniajagcej firmy SYR typ 2128.

W przypadku nie zamontowania stacji uzdatniania wody ztad nalezy napetni¢
i uzupetnia¢ woda uzdatniong o parametrach podanych przez producenta kotta.
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4.2.3.8. Magazyn oleju

Na magazyn oleju zaadoptowano fragment pomieszczenia obecnej kottowni.
W pomieszczeniu tym znajdowaé sie bedzie jeden zbiornik firmy ROTH o pojemnosci 1 m®
I wymiarach 780x780x1960.

Przewidziano instalacje olejowg dwuprzewodowa. Olej bedzie transportowany do
palnika przewodami miedzianym o przekroju podanym w DTR palnika. Dla zbiornika
nalezy wykona¢ stalowg rure zalewowg DN50 i oddechowg DN40. Kolejne odcinki
powinny by¢ taczone przez spawanie. Rure zalewowag nalezy zakonczy¢ wlewem paliwa w
skrzynce na zewnatrz budynku. Rure odpowietrzajacg (oddechowg) nalezy wyprowadzié
na zewnatrz budynku, 2,5 m ponad strop magazynu paliwa w odlegtosci min. 50 cm od
najblizszego okna i zakonczy¢ zaworem oddechowym Oventrop.

4.2.3.9. Instalacja spalinowa

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotta indywidualnym przewodem kominowym
¢80 ze stali kwasoodpornej np. firmy UMET. Czopuch nalezy wykona¢ w systemie
dwusciennym, izolowanym, a wkiad kominowy w systemie jednosciennym (odcinek
powyzej potaci dachu wykonac¢ jako dwuscienny). Wktadki kominowe zamontowane bedg
wewnatrz starego murowanego komina dymowego. Przestrzen pomiedzy wktadem, a
kominem murowanym powinno sie¢ wypetni¢ materiatem izolacyjnym (np. wetng mineralng)
i zamkna¢ szczelnym przejsciem dachowym.

4.2.3.10. Wentylacja pomieszczenia kottowni i magazynu oleju

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna. Szczegoty rozwigzania podano w czesci obliczeniowej i na rysunku nr 2.

4.2.3.11. Instalacja wodno-kanalizacyjna w kottowni

W posadzce pomieszczenia kottowni wykona¢ koryto odwadniajace (np. ACO DRAIN
V100) zbierajace wode do studzienki schfadzajacej. Lokalizacje koryta i studzienki
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Na przewodzie wody zimnej w pomieszczeniu kottowni przewiduje sie zainstalowaé
zawor czerpalny ze ztaczka do weza ¢15 mm, ktéry bedzie stuzyt do sptukiwania posadzki.
Zawér czerpalny nalezy zlokalizowa¢ nad zlewem stalowym, ktéry nalezy rowniez
zamontowac w kottowni.

4.2.3.12. Obstuga kottowni

Procesy technologiczne po stronie paliwa i czynnika grzejnego sg w petni
zautomatyzowane. Kottownia wymaga ograniczonego dozoru ze strony obstugi kottowni.
Obowigzki obstugi (zgodnie z Instrukcja obstugi kottowni przekazang przez wykonawce)
beda polega¢ na kontrolowaniu parametrow pracy kottowni, ewentualnym uzupetnianiu
ztadu i $rodkéw do regeneracji stacji uzdatniania wody, biezacej konserwacji urzadzen
oraz na zgtaszaniu ewentualnych awarii do firmy prowadzacej serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.

Osoby obstugujace kottownie powinny by¢ przeszkolone i posiada¢ zaswiadczenie
eksploatacyjne "E", upowazniajgce do obstugi tego typu kottowni.
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4.3. WYTYCZNE WYKONAWCZE DLA BRANZY INSTALACYJNEJ

Przewody c.o. i c.w.u. wykonac¢ z rur stalowych ze szwem, gtadkich, taczonych przez
spawanie. Przewody wody zimnej oraz uzdatnionej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Rurocigg wody zimnej doprowadzajacy wode zimng do podgrzewacza
C.w.u. powinno sie (opcjonalnie) wyposazy¢é w wodomierz. Jako armature przy zlewie
zastosowac zawOr czerpalny ze ztagczka do weza.

Przewody w kottowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do
punktu odpowietrzenia.

Rozdzielacze i przewody nalezy montowa¢ na podporach ze stali profilowej,
mocowanych do sciany lub wspartych na podtodze.

W najwyzszych punktach instalacji kottowej nalezy zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne odcinane zaworem kulowym. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowac zawory kulowe w celu odwodnienia instalacji.

Rurociggi odwadniajgce urzadzenia i odprowadzajace wode z rur wyrzutowych
zawordw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad kratki Sciekowe lub korytka
odwadniajace, ktére nalezy wykonaé w kottowni.

Skropliny z kominéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po zneutralizowaniu
w neutralizatorze skroplin.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje technologiczne kottowni nalezy
przeptuka¢ woda biezaca w celu usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie poddaé¢ prébom
szczelnosci wg ,Warunkdédw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych Tom II”.

Po zakonczeniu prob cisnieniowych przewody stalowe nalezy oczy$ci¢ do Il stopnia
czystosci, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami termoodpornymi (jedna
warstwa farby gruntujacej i dwie warstwy farby kryjacej).

Przewody wody grzejnej nalezy izolowac termicznie izolacjg systemowa. Grubosci
izolaciji:

e 25 mm dla rur o $srednicach nominalnych od DN15 do DN50,
e 30 mm dla rur o srednicach nominalnych od DN65 do DN8O0 (rozdzielacze),

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych kottowni
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe 1988 r.

Wykaz gtownych urzadzen kottowni wg schematu technologicznego kottowni podano
w tabeli nr 1.

4.4. WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ. | BHP
Pomieszczenie istniejacej kottowni nalezy przystosowac do wymogdw ppoz.:

- $ciany i strop w kottowni muszg spetnia¢ warunek 60 min. klasy odpornosci ogniowe;j
(El60),

- nalezy osadzi¢ metalowe drzwi wejsciowe do kottowni o 30 min. klasie odpornosci
ogniowej (EI30) — lokalizacja drzwi na rzucie rys. nr 2,

- na zasilaniu kottowni w energie elekiryczng zamontowa¢ wylacznik gtowny,
umieszczony na zewnatrz kottowni w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na
skutki pozaru,
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- w pomieszczeniu kottowni umiescic sprzet gasniczy: gasnice pianowg GP-6xABC i koc
gasniczy, oznaczy¢ miejsce umieszczenia zgodnie z PN-92/N-01256/02,

- wszystkie przejscia przewodow przez sciane w kottowni wykona¢ jako szczelne, o
odpowiedniej odpornosci ogniowej El, czopuch i kanat wentylacji wywiewnej obudowaé
Promatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej El,

- na drzwiach kottowni umiesci¢ odpowiednio napisy:

»KOTLOWNIA OLEJOWA — ZAKAZ PALENIA”,
»MAGAZYN OLEJU - ZAKAZ PALENIA”.

4.5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
4.5.1. Ogdlne wytyczne

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej kottowni utozy¢ w korytku instalacyjnym
(oraz na drabince kablowej) utozonym na wspornikach oraz w rurkach instalacyjnych,
winidurowych i karbowanych. Instalacje elektryczng wykonac¢ jako szczelna.

W pomieszczeniu kottowni umiescic tablice gtowna. Z tablicy gtéwnej zasilic wszystkie
tablice rozdzielcze zainstalowane w kottowni. Z tablicy gtébwnej zasilana bedzie réwniez
tablica oswietleniowa. W tablicy oswietleniowej zabezpieczone bedg wszystkie obwody
oSwietlenia kottowni oraz obwody gniazd wtykowych. Przy wejsciu do kottowni, na
zewnatrz obiektu zabudowa¢ we wnece wytgcznik gtéwny. Dolna krawedz obudowy
wytacznika powinna znajdowac sie na wysokosci 1,4 m od podtoza. Wytgcznik ostonié
drzwiczkami przeszklonymi. Miejsce zainstalowania wytacznika gtdwnego odpowiednio
oznaczyc.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania zgodnie
z ich dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

Rozwigza¢ sterowanie i automatyke w kottowni zgodnie ze schematem
technologicznym.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji
izolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Uruchomienia i regulacji palnikbw oraz uruchomienia automatyki i regulacji pogodowej
powinien dokonaé serwis producenta albo jego lokalny przedstawiciel.

4.5.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Dla instalacji kottowni obowigzuje uktad sieciowy TN-S.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim):

- izolacja czesci czynnych obwodu elektrycznego,
- obudowy urzadzen elektrycznych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim):
- ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez

wytaczniki instalacyjne typu S191 i S193 z charakterystykami ,,B" i ,,C",
- potaczenie czesci przewodzacych, dostepnych wszystkich urzadzen - w system
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potaczen wyréwnawczych miejscowych,
- zastosowanie urzadzen ochronnych, réznicowoprgdowych o wielkosci pradu
roznicowego 30mA (np. wytgczniki P302 i P304; FAEL).

Sie¢ potaczen wyréwnawczych utozy¢ z bednarki ZnFe mocowanej do $cian na
uchwytach dystansowych. Z siecig potaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce urzadzen
i instalacji kottowni oraz szyny PE wszystkich tablic. Sie¢ wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z
istniejacym uziomem otokowym instalacji odgromowym budynku.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw skutecznosci
dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

4.5.3. Ochrona odgromowa obiektu

Na obiekcie przewidzie¢ instalacje odgromowa. Po jej wykonaniu nalezy skontrolowaé
stan techniczny wg stosownych przepiséw i norm. Ewentualne uchybienia usungé. Komin
potaczy¢ galwanicznie (w dwdch miejscach) z najblizszymi zwodami poziomymi.

4.5.4. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Oprawy oswietleniowe - typu OPK 240 (OPK-Aw) - mocowaé¢ do sufitu. Stosowac
osprzet szczelny (IP-44). Dobér i sposéb rozmieszczenia opraw oswietleniowych ma
zapewnia¢ uzyskanie wiasciwych parametrow oswietlenia - zgodnie z wymogami
stosownych norm. Nalezy wykonac gniazda wtykowe - 220V i 24V.

Cata instalacja U.A.R. (wraz z odbiornikami pradu), bryzgoszczelne oprawy
oSwietleniowe oraz gniazda wtykowe 220V i 24V zasilane sg z rozdzielnicy elektrycznej.

4.6. WYTYCZNE BUDOWLANE

W pomieszczeniu istniejgcej kottowni nalezy:

- zdemontowac istniejacy instalacje (kociot, czopuch, przewody),

- przed wylaniem posadzki wykona¢ kanalizacje —studzienke schtadzajgca @ 400 mm
i wysokosci 1300 mm oraz osadzi¢ koryto odwadniajgce zbierajace wode do studzienki

schtadzajgcej. Lokalizacje koryta i studzienki pokazano w czesci rysunkowej projektu,

- zaadoptowaé pomieszczenie kottowni i magazyn oleju zgodnie z przepisami P-POZ,
patrz punkt 1.7. dokumentacji,

- drzwi wejéciowe do kottowni wykona¢ jako otwierane na zewnagtrz kottowni,
z zamknieciem bezklamkowym, samozamykajgce sie; drzwi oddzielenia pozarowego
wykonac z zachowaniem odpornosci ogniowej 30 min.,

- wneke na zbiornik oleju zamkna¢ $cianka o wysokosci 30 cm wyzszej od wysokosci
zbiornika,

- pomalowac $ciany w pomieszczeniu kottowni i magazynie oleju do wysokosci 2,0 m
farbg olejng lub wytozy¢ ptytkami,

- pomalowac pozostatg powierzchnie Scian oraz strop w pomieszczeniu kottowni i wnece
na magazyn oleju farbg emulsyjna,
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- wykonac¢ fundament pod kociot i podgrzewacz c.w.u. o wymiarach zgodnych z DTR,

- we wnece na magazyn oleju wykona¢ wanne olejoszczelng o wysokosci 100 cm za
pomoca farby typu Schomburg oraz zagtebienie o wym. 15x15 cm i wys. 10 cm,
podtoge magazynu oleju wykohczyé gtadzig cementowg z dodatkiem Srodka
uszczelniajacego i pomalowac farbg typu Schomburg, przewidzie¢ otwory instalacji
olejowej i pomalowac¢ farbg do pomieszczen,

- w pomieszczeniu kottowni umiesci¢ kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne zgodnie
z rysunkiem nr 2,

- posadzke w kottowni powinno sie wykonac jako niepalng, nieiskrzaca, nienasigkliwag,
tatwozmywalng z ptytek ceramicznych lub lastriko. Spadki nalezy wykonac¢ w kierunku
studzienki schtadzajacej oraz kratek odptywowych.

4.7. WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Catos¢ rob6t wykonac i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,

z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe",
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP, p-poz
i DTR-kami urzadzen.
5. OBLICZENIA DLA KOTOWNI OLEJOWEJ

5.1. BILANS CIEPLA KOTLOWNI

5.1.1. Bilans ciepta na c.o.

Zapotrzebowanie ciepta okreslono w oparciu o wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta
wewnetrznych instalacji c.o..

taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku wynosi:
Qo= 37 KW

5.1.2. Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na cele c.w.u. okre$lono na podstawie informacji dostarczonych
przez Inwestora dotyczacych poboru wody i charakterystyki obiektu.

5.1.2.1. Maksymalne godzinowe zuzycie wody dla kuchni
G M2 g+  kg/h
=22 N'p

i = liczba konsumentéw
g = 2 kg/positek
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2,2 = czas wydawania positkow

N = liczba miejsc siedzacych

p = liczba zmian w czasie jednej godziny

i=2,2"80"1=176

Gma "= 2 - 176 = 352 kg/h

Qmaxh""2= 352 kg/h * 4,2 - (45°C - 10°C) - 3600 = 14,4 kW

5.1.2.2. Maksymalne godzinowe zuzycie wody dla tazienek

Maksymalne godzinowe zuzycie wody dla tazienek jest mate i nie ma wptywu na dobér
wielkos$ci podgrzewacza.

tacznie maksymalne godzinowe zuzycie wody dla c.w.u. wynosi - Gmaxn" = 352 kg/h
5.1.2.3. Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania c.w.u.

Zakfadajac, ze w projektowanym uktadzie przygotowania c.w.u. — podgrzewacz
pojemnosciowy VITOCELL 100-H jesteSmy w stanie zmagazynowac 130 | cieptej wody na
okres wystgpienia maksymalnego godzinowego rozbioru to zapotrzebowanie ciepta
miarodajne dla doboru jednostki kottowej wyniesie minimum 352 kg/h — 130 kg/h = 222
kg/h.

Qcwu= 222 kg/h 4,2 (45°C-10°C)" 3600 = 9,1 kW
QC.W.U = 9!1 kW

5.1.3. Laczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o i c.w.u.
taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. i c.w.u. wynosi:

Qco+cwu = Qo + Qewu. = 36,9 KW+ 9,1 KW = 46 kW

p _Qc.o.+c.w.u._= 46 kW
5.2. DOBOR KOTLA

Ze wzgledu na:

- okresowy charakter wykorzystania Swietlicy (pomieszczenie 6) oraz pomieszczen
pomocniczych (7,8,9,10 i 11) - przez wiekszos¢ czasu bedzie w nich utrzymywana
temperatura dyzurna 8°C - zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania wynosi wtedy 22,5kW,

- duze zyski ciepta od ludzi wystepujace w okresach uzytkowania swietlicy,

- mate zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg realizowane poprzez chwilowe
obnizenie strumienia ciepta dla c.o. (priorytet cieptej wody uzytkowej),

- gabaryty pomieszczenia kottowni,

zdecydowano sie na dobdr kotta na 90% maksymalnego zapotrzebowania ciepta na
c.0. czyli 33,2 kW.

Zimg kociot pracowa¢ bedzie na potrzeby c.o. i c.w.u. natomiast latem na potrzeby
C.W.U..
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5.3. DOBOR POZOSTALYCH URZADZEN | ARMATURY KOTLOWNI
5.3.1. DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA

5.3.1.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa na kotle VITOLADENS 300-T o mocy
nominalnej 35,4 kW

e wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (wg warunkéw technicznych dozoru
technicznego DT-UC-90KW/04 i PN-99/B-02414)

m=>3600xQ/r ;[kg/h]
Q =35,4 kW
r=2163,2 kd’kg dla 3 bar
m > 3600 x 35,4 /2163,2 = 58,91 kg/h
- ci$nienie otwarcia zaworu p1 = 0,3 MPa
- wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
m=Qg/r
m >35,4/2163,2
m > 0,016 kg/s
gdzie:

Qx = 130 kW - moc kotta (maksymalna)
r=2163,2 kd/kg - ciepto parowania dla wody przy nadcisnieniu 0,3 MPa

- teoretyczna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa,
Om = 1458 " (pr + 0,1) = 1458 - (0,3 + 0,1) =583,2 kg/(m>'s)
- wymagane pole przekroju siedliska,
F=m/gm o =0,016/583,2 0,34 =0,81" 10" m?
0. =0,9 o4 =0,9 0,38=0,34
- wymagana Srednica siedliska zaworu bezpieczenstwa,
do= (4 F/n)*° = (4-0,81-10%/7)*°=0,01 m=10 mm < 12 mm

Dla zabezpieczenia kotta przyjeto membranowy, wysokosprawny zawoér
bezpieczenstwa w wykonaniu katowym SYR 1915 1/2",cisnienie otwarcia 3 bary, d, =
12 mm. Zawér bezpieczenstwa jest nastawiony fabrycznie.

5.3.1.2. Dobor zaworu bezpieczenstwa w ukladzie przygotowania c.w.u.

e uktad przygotowania c.w.u.: podgrzewacz pojemnosciowy
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e pojemnosc¢ zasobnika c.w.u. V, = 130 dm?®

Wymagana min. srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d, (wg PN-76/B-
02440):

do=[(4XxG)/TIx 1,59 x o x[(1,1 X p1 - p2) x ¥] ]2
G=0,16 x V, = 0,16 x 130 = 20,8 kg/h

pi =6 atm
p2 =0 atm
v = 986 kg/m®

o =0,25dla SYR 2115 1/2”
do = [(4 x 20,8) / T x 1,59 x 0,20 x [(1,1 x 6) x 986]"?]"? = 1 mm

Do zabezpieczenia uktadu przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego dobrano
zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 1/2", do = 12 mm, ci$nienie otwarcia p = 6 bar.
Sposbdb montazu zaworu bezpieczenstwa wg czesci rysunkowej projektu.

5.3.2. Zabezpieczenie ukladu grzewczego przed przekroczeniem cisnienia
dopuszczalnego

Zaprojektowano zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem przeponowym wg
PN-99/B-02414.

5.3.2.1. Dobor przeponowego nhaczynia wzbiorczego:
5.3.2.1.1. Pojemnos¢ ztadu
V=0,45m°
5.3.2.1.2. Dobér naczynia wzbiorczego wg PN-99/B-02414
Vu=V p Av

p1 - gestosé wody instalacyjnej w temp. poczatkowej +10°C; p; = 999,7 kg/m®
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej; dla t,asi. = 80°C - Av = 0,0224 dm?/kg

V,= 0,45°999,7 ' 0,0224 = 10,1 dm®

- pojemnos¢ uzytkowa naczynia V,=10,11
- pojemnos¢ catkowita naczynia

Voo v, Pl 40 4.3+ 50 5 gm®

pmax_p 3-1

Pmax = 3 bary - cisnienie dopuszczalne w czasie eksploatacji
p=ps+0,2=1bar
Pst - minimalna wysokos¢ cisnienia statycznego w instalacji c.o. — 0,8 bara

Dobor przeprowadzono rowniez za pomocg programu do doboru naczyhn wzbiorczych
firmy Reflex.
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Dobrano naczynie przeponowe firmy Reflex typ N 50, maksymalne cisnienie robocze
6 bar.

5.3.2.1.3. Dobdr srednicy rury wzbiorczej
A = 0,74V, [mm]
drw =0,7-4/10,1=2,2 mm
Przyjeto przewdd o srednicy DN20
5.3.3. Dobor pomp
5.3.3.1. Pompa kottowa
Wydajnos$é pompy:

0,86-354

G,=13:
P 15

2.6 m*h

Dobrano pompe typu UPS 25-80 180, frmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy:

- wydajno$é pompy Gp= 2,6mh
- wysokos¢ podnoszenia Ho= 3m

- napiecie U= 1x230V
- moc P= ~196W

5.3.3.2. Pompa obiegu grzewczego c.o. - nr 1
Oco = 8,4 kW
Wydajnos$é pompy:

. 0,86-8,4

G, 20

= 0,4 mh

Dobrano pompe typu UPE 15-60 130, frmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy:

- wydajno$é pompy Gp= 0,4m%h
- wysokos¢ podnoszenia Ho= 3,5m

- napiecie U= 1x230V
- moc P= ~71W

5.3.3.3. Pompa obiegu grzewczego c.o. - nr 2
Qco = 26,8 kW

Wydajnos¢ pompy:
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_0,86-26,8

G, 20

=1,15m%%h

Dobrano pompe typu MAGNA 25-100 180, firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy:

- wydajno$é pompy Gp= 1,15m%h
- wysokos¢ podnoszenia Ho= 35m

- napiecie U= 1x230V
- moc P= ~100W

5.3.3.4. Pompa obiegu przygotowania c.w.u. - nr 3
chumax = 19 kW
Wydajnosé pompy:

_0,86-19

) = 0,8m°h
20

G

Dobrano pompe typu UPS 20-40 130, firmy GRUNDFOS (2 bieg)
Dane techniczne pompy:

- wydajnos¢é pompy Gp= 0,8 m®h
- wysokos¢ podnoszenia Ho= 1,56m

- napiecie U= 1x230V
- moc P= ~44W

5.3.3.5. Pompa cyrkulacyjna obiegu c.w.u.

Dobrano pompe typu UP 15-14 BUT 80, firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy:

- wydajno$é pompy Gp= 0,4m%h
- wysokos¢ podnoszenia Ho= 09m

- napiecie U= 1x230V
- moc P= ~25W

5.3.4. Dobor zaworow mieszajacych

5.3.4.1. Zawor 3-drogowy dla obiegu c.o. - nr 1

Przeptyw objetosciowy 0,4 m¥h

Autorytet zaworu a=0,5

Starta cisnienia: P=R L+Z=10000 Pa = APy =10 kPa
Spadek cisnienia na zaworze: Apy=0,5"10/1-0,5=10kPa =0,1bar

Wymagany wspofczynnik Kys zaworu:  Kv = % =1,3 m%h
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Dobrano zawoér regulacyjny typ HRB-3 DN15 o K,s=1,6 m*/h firmy Danfoss.
Do zaworu HRB-3 DN15 dobrano sitownik AMB 162.

2

Rzeczywista strata ciSnienia na zaworze Prz= (%) =0,0625 bar=6,25 kPa
Rzeczywisty autorytet zaworu: a=6,25/(10+6,25) = 0,38 < 0,5

5.3.4.2. Zawor 3-drogowy dla obiegu c.o. - nr 2
Przeptyw objetosciowy 1,15 m%h
Autorytet zaworu a=0,5
Starta ci$nienia: P=R  L+Z=10000 Pa = AP, =10 kPa
Spadek cisnienia na zaworze: Apy=0,5"10/1-0,5=10kPa =0,1bar

; _ 1,15 3
Wymagany wspotczynnik Kys zaworu: szﬁ =3,6 m°/h

Dobrano zawor regulacyjny typ HRB-3 DN20 o0 K,s=4 m*/h firmy Danfoss.
Do zaworu HRB-3 DN20 dobrano sitownik AMB 162.
. e 1,15
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze Prz = el 0,083bar=8,3 kPa

Rzeczywisty autorytet zaworu: a=8,3/(10+8,3)=0,45<0,5
5.4. DOBOR KOMINA | CZOPUCHA

Dobrano komin jednoscienny (wkfad kominowy) ze stali kwasoodpornej (dla kottow
kondensacyjnych) firmy UMET o srednicy ¢80 i wysokosci czynnej 6,5 m oraz czopuch
izolowany o $rednicy ¢80 i dtugosci ok. 3 m
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5.5. WENTYLACJA KOTLOWNI (WG PN-B-02431-1).
5.5.1. Wentylacja nawiewna kottowni

Fn=5cm?kW x Q = 5 cm?kW x 35,4 kW= 177 cm? - jednak zgodnie z normag PN-B-
02431-1 nie mniej niz 300cm?.

Przyjeto czerpnie s$cienng o wymiarach 30x10cm, F=300 cm?. Nawiew nalezy
sprowadzi¢ kanatem wentylacyjnymi Z-owym o wymiarach 300x100 mm nad posadzke
kottowni i zakonczy¢ siatka. Dolna krawedz otworu nawiewnego powinna znajdowac sie
na wysokosci 0,2 — 0,3 m powyzej poziomu posadzki kottowni. Dolna krawedz czerpni
Sciennej min. 2 m od poziomu terenu. Usytuowanie otworu nawiewowego nie powinno
powodowac zagrozenia zamarzniecia instalacji. Kanaty i otwory nawiewne powinny byc¢
niezamykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowaé urzadzenia
zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywu, nie wiecej jednak niz 0 50%.

5.5.2. Wentylacja wywiewna kottowni

Fw = 0,5 x Fy = 0,5 x 300 = 150 cm? - jednak zgodnie z normg PN-B-02431-1 nie mniej
niz 200cm?.

Przyjeto istniejacy otwdr wywiewny 20x20 cm w poblizu przewodu dymowego kottowni
(powierzchnia otworu wywiewnego: F=400 cm?).

Lokalizacja otwordéw wentylacyjnych w kottowni - patrz: czesé rysunkowa projektu.
5.6. ZUZYCIE OLEJU
Dane ogdlne oleju opatowego:

e typ oleju — olej opatowy lekki EL
e parametry oleju:

v' warto$¢ opatowa Q= 42700 kJ/kg,
v gestosé bezwzgledna p= 0,85 kJ/dm®
v' temperatura zaptonu nie nizsza niz t,= 55°C

5.6.1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie oleju

_Q _ 354kw
n-Q  0,94-42700 kJ/kg

-3600 =3,17 kg/h

5.6.2. Dobowe zapotrzebowanie oleju

Bq=3,17 kg/h " 8 h = 25,36 kg/d = 29,83 I/d

5.6.3. Miesieczne zapotrzebowanie oleju
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Bm=29,831/d 30d 0,8 =716 I/miesiac
5.6.4. Czestotliwos¢ napetniania zbiornikow

T:1OOOI-O,9 ~30d
29,83 1/d
Oznacza to, ze w okresie zimowym przy temperaturze zewnetrznej bliskiej
temperaturze obliczeniowej magazynowanego paliwa wystarczy na ok. 30 dni.
Przyjeto pojemno$¢ zbiornika 1000 I. Do pomiaru ilosci oleju w zbiornikach dobrano
pneumatyczny wskaznik poziomu oleju Werit.

5.6.5. Wanna olejowa
W celu zabezpieczenia kanalizacji przed wydostaniem sie oleju opatowego lekkiego w
pomieszczeniu magazynu oleju nalezy wykonaé odpowiednio szczelng wanne olejowg pod
zbiornikiem. Zatozono, ze wanna przejmie 100% oleju zgromadzonego w zbiornikach, czyli

V=1 m°. Powierzchnia wanny w magazynie oleju wynosi Fwanny= 1,1 m®.

Hwanny= V/ I:wanny= 1/1,1 = 0,91 m, przyjeto wysokos¢ wanny olejowe;j Hwanny= 1m
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6. OZNACZENIA ELEMENTOW NA SCHEMACIE | RYSUNKACH

Tab. 1. Wyszczegblnienie elementéw kottowni

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI
1 |Kociot Viessmann typ Vitoladens 300-T o mocy maksymalnej 35,4 kW szt. 1
2 [Regulator Viessmann typ Vitotronic 300 kpl. 1
3 [Palnik olejowy Viessmann typ Vitoflame szt. 1
4 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody Viessmann typ Vitocell 100-H poj. 130 1. | szt. 1
5 |Naczynie wzbiorcze Reflex typ N 50 szt. 1
6 [Sprzegto hydrauliczne TERMEN typ SPP 40/150 szt. 1
7 |Pompa kottowa UPS 25-80 180 firmy GRUNDFOS, 230 V szt. 1
8 [Pompa obiegowa c.0. UPE 15-60 130 firmy GRUNDFOS, 230 V szt. 1
9 |Pompa obiegowa c.o. MAGNA 25-100 180 firmy GRUNDFOS, 230 V szt. 1
10 |Pompa obiegowa c.w.u. UPS 20-40 130 firmy GRUNDFOS, 230 V szt. 1
11 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 15-14 BUT 80 firmy GRUNDFOS, 230 V szt. 1
12 |[Zawor trojdrogowy Danfoss HRB-3 DN15 Kvs=1,6 z sitownikiem AMB 162 kpl. 1
13 [Zawor trojdrogowy Danfoss HRB-3 DN20 Kvs=4 z sitownikiem AMB 162 kpl. 1
14 |[Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 1/2”, 3 bary szt. 1
15 |Ogranicznik poziomu wody w kotle SYR 933.1 szt. 1
16 |[Zawor kulowy DN32 szt. 12
17 |[Zawér kulowy DN25 szt. 13
18 |[Zawor kulowy DN20 szt. 6
19 [Zawér kulowy DN20 ze ztgczka do weza szt. 4
20 [Zawor zwrotny DN32 szt. 2
21 [Zawor zwrotny DN25 szt. 3
22 [Zawor zwrotny DN20 szt. 2
23 [Filtr siatkowy skosny DN32 szt. 1
24 |Filtr siatkowy skosny DN25 szt. 2
25 [Filtr siatkowy skosny DN20 szt. 2
26 [Zawor napetniania instalacji SYR 2128 DN20 - opcja szt. 1
57 I\K/Isp/lometr tarczowy 0-0,6 MPa + rurka syfonowa + kurek manometryczny kpl. 12
o8 I\K/Ilgp/lometr tarczowy 0-1,0 MPa + rurka syfonowa + kurek manometryczny kpl. 3
29 [Termometr tarczowy KFM 0-100°C szt. 10
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30 |Odpowietrznik automatyczny firmy FLAMCO typ Flexvent V2" + zawor 12" kpl..
31 |Rozdzielacz gtéwny zasilanie, powr6t DN65, 70 cm szt.
UZDATNIANIE WODY | INSTALACJA WODY ZIMNEJ
30 Stacja uzdatniaqia wody TW/09 firmy TECHWATER ze sterowaniem kpl.

czasowym - opcja
33 [Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1/2”, cisnienie otwarcia 6 bar szt.
34 Wodomierz typ JS 1,5, Q=1,5 m*h DN20 firmy PoWoGaz - opcja szt.
35 [Filtr mechaniczny typ FP3/1 firmy TECHWATER szt.
36 [Zlew + zawor czerpalny ze ztaczka do weza kpl.

INSTALACJA OLEJOWA | MAGAZYN OLEJU
37 [Zbiornik oleju ROTH 1000 | z orurowaniem kpl.
38 [Filtroodpowietrznik oleju Oventrop z zaworem szybkozamykajacym oleju szt.
39 |Wlew oleju — eurozigcze DN50 w skrzynce nasciennej kpl.
40 |Odpowietrznik zbiornika oleju DN40 firmy Oventrop szt.
41 |Weze przytaczeniowe elastyczne — medium lekki olej opatowy szt.
42 [Pneumatyczny wskaznik poziomu oleju z armaturg - opcja kpl.
INSTALACJA SPALINOWA | WENTYLACJA

43 Wk’fa’ld'kominowy 280 dt. 6,5 m (frggment powyzej potaci dachu w wykonaniu kpl.

dwusciennym) wraz z czopuchem izolowanym &80 dt. ok. 3 m
44 Czerpnia powietrza Z-owa 300x100 mm i kanat prostokatny 200x200 mm kpl.

zakonczony kratkg

INSTALACJA KANALIZACYJNA

45 |Pompa odwadniajgca UNILIFT KP 150AV1, 230 V z kablem 10 mb szt.
46 [Korytka odwadniajgce liniowe np. ACO DRAIN V100 kpl.
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7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.
7.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI C.O.

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje c.0. wykonang z rur
czarnych oparta na grzejnikach cztonowych Zzeliwnych. W zwigzku z kompleksowym
remontem kwalifikuje sie ona do wymiany i nalezy ja zdemontowac. Instalacja c.o.
zasilana jest z istniejacej kottowni weglowe;j.

7.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach
70/50°C. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowane;j
kottowni. Na instalacji nalezy zamontowa¢ =zawory odcinajgce i regulacyjne
HYDROCONTROL R w celu pézniejszego jej doregulowania.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego wykonac¢ przewodami poziomymi. Na odcinku
wzdituz Sciany zewnetrznej pod oknami nad podtoga, ze spadkiem w kierunku kottowni.
Podejscia do grzejnikow dolne z zaworem odcinajacym powr6t z grzejnikow. Przewody
rozprowadzajace wykonaé¢ z polipropylenu PP wzmocnionego wktadkg aluminiowg
(stabilizowanego). Przejscia przez Sciany i stropy (bez wymaganej odpornosci ogniowe;j)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajagcych swobodne przesuwanie sie
przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja iprzewodem wypetni¢ kitem plastycznym. W
obszarze tulei nie wykonywaé potaczen. Na wyjsciach rur z kottowni wykonaé przejscia
ogniowe EI60.

Potgczenia roztaczne stosowac tylko w potaczeniach do armatury i urzadzeh oraz do
taczenia rur PP z innymi materiatami.

Przewody uktada¢ w miejscach wskazanych w projekcie montujgc je przy pomocy
uchwytéw.

7.3. GRZEJNIKI

Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe, firmy RADSON typu INTEGRA (podigczenie
dolne). Montaz grzejnikow przewidziano przy pomocy typowych wspornikbw mocujacych.
Zestawienie grzejnikéw — tab. 1. pnkt. 7.9.

7.4. ARMATURA

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych zastosowac zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi z obejmg zaworu uniemozliwiajgcg dostep dla oséb niepowotanych, na
gatazkach grzejnikowych powrotnych zawory regulacyjne imbusowe (trojniki regulacyjne).

7.5. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano poprzez zawory odpowietrzajgce
zintegrowane z grzejnikami oraz odpowietrzniki automatyczne zaprojektowane na
rurociggach. Odwodnienie nowoprojektowanej instalacji przewidziano w kottowni i poprzez
grzejniki.
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7.6. IZOLACJA RUROCIAGOW

Przewiduje sie izolacje termiczng przewoddw biegnacych w bruzdach otulinami
termoizolacyjnymi Thermacompact, natomiast rurociggi obudowane ptyta GK Ilub
niezabudowane nalezy izolowac izolacjg Termaflex FRZ. Grubos¢ izolacji dla srednic do
DN40 — 25 mm. Armatura nie podlega izolacji.

7.7. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji, przeptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy wykonac
probe cisnieniowa instalacji wodg zimna. Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” (tom Il),
na cisnienie probne 0,6 MPa (6 bar). Odpowietrzenia instalacji nalezy dokonywaé przy
wytgczonych pompach obiegowych.

Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczelnosci instalacji na zimno oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych obliczeniowych. Po nagrzaniu czynnik grzejny ostudzi¢ do temperatury
otoczenia i ponownie ogrzac jak na poczatku préoby.

Pozytywny wynik proby jest podstawg do wykonywania pozostatych rob6t montazowych
jak: izolacyjnych, budowlanych zwigzanych z zakryciem bruzd i instalacji ptytami GK.

Po trzydobowym okresie dziatania instalacji przystapi¢ do regulacji instalacji. Podczas
regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice
termostatyczne.

7.8. WARUNKI WYKONANIA | BHP

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych tom | i Il oraz z warunkami
technicznymi przyjetego systemu.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i ppoz. zgodnie
z rozporzadzeniem Min. Bud. i PMB z dnia 28.03.1972 (Dz.U. 13/72 p0z.93) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

7.9. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

parametry czynnika 70/50 °C,

strefa klimatyczna lll,

temperatura zewnetrzna -18°C,

$ciana zewnetrzna z/bez okien (docieplenie 10 cm styropianu) k=0,380 W/m°K,

stropodach (docieplenie 20 cm styropianu) k=0,247 W/m?K,

okna k=2,3 W/m°K (wg ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie”),

= drzwi zewnetrzne k=2,6 W/m?K (wg ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”),

= podtogi wg projektu architektury (0,667 W/mzK).
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W tabeli ponizej zestawiono temperatury obliczeniowe dla poszczegblinych
pomieszczen oraz zapotrzebowanie ciepta i dobrane grzejniki.

Tab. 2.
MOCE
T, Q ) TYPY
LP.| NUMERPOMIESZCZENIA | & | o GRZE[‘\J’v]IKOW CRZEINIKOW
1 1 6 | 2011 1604 W INT-33-900-750
WIATROLAP - SZATNIA 2407 W INT-33-900-1200
3
2 | nLECZE KUGHENNE 20 970 970 W INT-22-600-1050
5
3 COTLOWNIA 12 | 1225 1225 W INT-22-900-750
2881 W INT-33-900-1050
2881 W INT-33-900-1050
2881 W INT-33-900-1050
6 3087 W INT-33-900-1050
4 SWIETLICA 20 | 20578 2264 W INT-22-900-1800
2264 W INT-22-900-1800
2264 W INT-22-900-1800
2058 W INT-22-900-1650
7
5 POMIESZCZENIE 12 | 1177 1177 W INT-22-600-1050
MAGAZYNOWE
8 990 W INT-22-750-900
6 SCENA 20 | 198 990 W INT-22-750-900
9
7 PRZEDRIONEK 20 | 1131 1131 W INT-22-600-1200
10 835 W INT-33-900-450
8 WC MESKIE 20 | 1670 835 W INT-22-900-600
11
9 WG DAMSKIE + NIEP. 20 | 2032 2032 W INT-33-900-1050
102
10 POMIESZCZENIE 20 | 2163 2163 W INT-33-750-1350
BIUROWE

8. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN
8.1. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano i obliczono w oparciu 0 normy
PN-92/B-01706 i PN-B-01706/AZ1.

Obrebie kottowni instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
rozprowadzajace od $ciany kottowni do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych - instalacje zimnej wody z rur PP BOR-PLUS firmy WAVIN PN20, a
instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur PP Stabi BOR-PLUS firmy WAVIN PN20 (rura
zespolona z wktadkg aluminiowg). Na przewodach wychodzacych z kottowni wykonaé
przejscia ogniowe EI60.

Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych powinny by¢ uktadane w kierunku
prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych scian. Odchylenie od réwnolegtosci i od
pionu w granicach jednej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Spadki
przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia z nich wody w jednym lub kilku
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punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
co najmniej 2 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw i nie
dziatajacym agresywnie na materiat rur. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany
i stropy nie nalezy wykonywac potaczenia rur.

Odlegtos¢ przewodu od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm - dla Srednicy rur do
40 mm i 5 cm - dla srednicy rur powyzej 40 mm. Te same odlegtosci powinny byc¢
zachowane pomigdzy rurami lub ich otulinami a stropem lub podtoga.

Srednice rur powinny by¢ zgodne z projektem.

Materiaty, z ktérych wykonane sa rury i taczniki powinny posiada¢ aktualny atest
zdrowotny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Potaczenia state rur PP nalezy wykona¢ przez zgrzewanie.

Przy montazu instalacji z PP Uponor rurociagi nalezy mocowac¢ do konstrukcji
budowlanych. Elementami idealnymi do mocowania sg obejmy metalowe z wktadkg
gumowag. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

System Bor-Plus jest kompletny - zawiera wszystkie niezbedne elementy instalaciji
i jeden rodzaj ztaczek dla wszystkich typdw rur.

Rury Bor-Plus sg odporne na inkrustacje (zarastanie kamieniem). Materiat rur
| ksztattek jest obojetny fizjologicznie i mikrobiologicznie.

Na przewodach cyrkulacji nalezy montowaé termostatyczne zawory regulacyjne
OVENTROP AQUASTROM T PLUS wg czesci rysunkowe;.

Prowadzenie przewoddéw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.
Armatura sanitarna wg wytycznych ZIM (wandaloodporna, z zaworami odcinajgcymi,
z systemem antyblokujagcym, czasowa), np. Delabie, Presto lub Gebert.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-
70/B-10715 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. |l - Instalacje sanitarne.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B010400.

Istniejgce instalacje wodne, armature i przybory sanitarne nalezy zdemontowac.

8.2. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-01707. Instalacja odprowadza¢ bedzie $Scieki z przyboréw do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacza kanalizacyjne. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV Wavin lub Magnaplast kielichowych uszczelnionych
uszczelkg gumowa. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki
we wgtebieniu kielicha. Przed przystapieniem do wcisku bosego konca rury do ksztattki
nalezy posmarowac¢ go odpowiednim srodkiem zalecanym przez producenta, wzglednie
ptynem FF. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne.

Przybory sanitarne nalezy umieszcza¢ na wysokosciach odpowiednich dla
poszczegdlnych rodzajow przyboréw sanitarnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, Wartosci rownowaznikow odptywu oraz
Srednice poszczego6lnych podejsé okreslono na podstawie normy PN—-92/B—01707:

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych przewidziano przez rury wywiewne PCV
110/160 wystajace min. 0,5 m ponad pota¢ dachowa. Mocowanie pionéw kanalizacyjnych
do scian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm z kotkami lub przy pomocy
uchwytédw. Na pionach kanalizacyjnych, w celu umozliwienia czyszczenia przewodoéw
odptywowych w wypadku ich niedroznosci, nalezy umies$cic¢ czyszczaki.
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Przewody poziome od pionéw kanalizacyjnych z rur PCV-U 110 SN4 wzglednie SN2
(zewnetrznych) nalezy prowadzi¢ pod posadzka z zachowaniem odpowiedniego spadku
wg rzednych podanych na profilach.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tulejg ochronng moze byc rura stalowa o Srednicy wiekszej o co najmniej dwie
Srednice przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg
plastyczng nie dziatajgca korozyjnie na rure.

Przewody nalezy mocowac do scian budynku przy pomocy obejm z kotkami lub przy
pomocy uchwytow, punkty mocowania co 1 m.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Istniejace instalacje kanalizacyjne nalezy zdemontowaé. Przewody istniejgcej
kanalizacji podposadzkowej zdemontowaé w miejscach kolizji z instalacjg projektowana.

9. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACUJI

W modernizowanej sSwietlicy jako podstawowg przyjeto wentylacje grawitacyjna.
Nawiew powietrza przewidziano przez nawietrzaki okienne firmy RENSON typ TC60,
zamontowane w gérnej czesci okien. Wydajnos¢ projektowanych nawietrzakéw wynosi
okoto 150 m*h/mb. Wywiew realizowany bedzie przez wyrzutnie dachowe WLO firmy
Uniwersal. Nawiew powietrza kompensujgcego do pomieszczeh niemajgcych okien
(toalety) odbywac sie bedzie poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach (wedtug
projektu architektury). W pomieszczeniach WC i przedsionka wentylacja grawitacyjna jest
wspomagana przez scienne wentylatory wywiewne. Ciepto do podgrzania powietrza
zewnetrznego w okresie zimowym bedzie dostarczane poprzez instalacje centralnego
ogrzewania (zapotrzebowanie to zostato uwzglednione w obliczeniach).

Witaczenie wentylatorow w pomieszczeniach WC przewiduje sie razem z wigczeniem
Swiatta. Wytaczenie wentylatorow nastepuje z opdznieniem czasowym. Wentylator w
przedsionku zatgczany recznie (wentylator ten przewidziano na zyczenie inwestora).

W tabeli ponizej zestawiono ilosci powietrza oraz zastosowany system dla
poszczegdblnych urzadzen.

Tab.3.
L.p. | Numer pomieszczenia | llo$¢ powietrza Wentylator Nawiew
[m®/h] wywiewny
11
SILENT 100 CRZ
1 chlaél\g?_}f\lE * 50 Ventu_re Kratki transferowe
NIEPELNOSPRAWNYCH Industries
10 SILENT 300 CRZ
2 75 Venture Kratki transferowe
WC MESKIE Industries
1 HXM 300 CRZ Kompensacyjny z
3 WITROLAP-SZTNIA 300 Venture pomieszczenia
(PALARNIA) Industries Swietlicy

10. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

Wykona¢ przebicia pod urzadzenia wentylacyjne zgodnie z danymi katalogowymi.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane instalacji c.0., wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji wykonac przekucia zgodnie z czescig rysunkowa. Wykonac¢ przekucia w stropie
pod piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej. Przewidzie¢ obudowanie przewoddw
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wentylacyjnych, c.o., wodnych i kanalizacyjnych, prowadzonych przez pomieszczenia
ptytami GK.

11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

Doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzadzen zgodnie z ich dokumentacja
techniczno-ruchowa.

Wentylatory w pomieszczeniach WC i WC niepetnosprawnych uruchamiany swiattem
wytaczany z opdznieniem czasowym.

12. UWAGI

Urzadzenia i materiaty konkretnych producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamiana urzadzen jest mozliwa w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru
oraz przy utrzymaniu parametréw technicznych i jakosci urzadzen dobranych w projekcie.

Opracowat:

Sprawdzit:
13. RYSUNKI
Schemat technologiczny kottowni —rys.nr1
Rzut kottowni —rys.nr2
Rzut przyziemia — instalacja c.o. —rys.nr3
Rzut antresoli — instalacja c.o. —rys.nré4
Rozwiniecie instalacji c.o. —rys.nrb
Rzut przyziemia — instalacja wentylacji —rys.nr6
Rzut przyziemia — instalacja wod-kan —rys.nr7
Izometria wody i rozwinigcia kanalizacji —rys.nr8
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