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projektowana zelbetowa platforma pod wiate
przystankowg, nadwieszona nad skarpg
wykonczenie: beton szczotkowany

istniejgca wewnetrzna sie¢ oswietleniowa na terenie wokot budynku handlowego ("Biedronka")

istniejgca sie¢ gazowa Dn180

—
—— schody z kostki betonowej do remontu:

czyszczenie, uzupetnienie spoin,
wymiana poreczy przy schodach ~

nieczynny gazocigg do likwidacji

LEGENDA:

Br——-lC

proj. podparcie platformy przystankowej:
- stopy fundamentowe 60x60cm
- stupy zelbetowe 60x25cm
- belki zelbetowe 25x30cm
(wg rys. konstrukcyjnych)

teren inwestycji (czes$¢ dziatki nr 2377)
Al‘ —-—d D

projektowana platforma pod wiate przystankowa

istniejgcy mur oporowy objety przebudowg

umochnienie skarpy - betonowe ptyty azurowe typu MEBA gr. 8cm

—>&—>& nieczynne sieci techniczne - do likwidacji

istniejgca instalacja wodociggowa @50

nieczynny wodociag - do likwidacji

istniejgca kanalizacja deszczowa @200

istniejgcy mur oporowy objety remontem i czesciowg przebudowg
wykonczenie korony muru: ptyty piaskowcowe, klinkier, siedziska
z desek kompozytowych

Uwaga: poziom odniesienia +0,00 dostosowa¢ do istniejgcego chodnika

| konstrukcja

nazwa inwestycji nrrys.:
Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego O 2
adres inwestycji Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno, skala:
dz. nr 2377 obreb Srodmiescie
inwestor Gmina Miasto Krosno 1 ) 100
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Projekt zagospodarowania terenu - rzut muru data:
temat rysunku oporowego i platformy pod wiate przystankowa
faza projektu projekt budowlany 05.2017
branza: projektanci: nr uprawnien bud.: podpis:
architektura mgr inz. arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
mgr inz. arch. Lukasz Jakdbkiewicz
mgr inz. Pawet Parylak PDK/0177/POOK/12
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schody i porecze
do remontu

umocnienie skarpy:
azurowe plyty betonowe

istniejgcy chodnik wokot budynku (opaska odbojowa)
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schody terenowe
bet.—do remontu

poziom odciecia starej korony muru i ulozenia

I 51,

izolacji p—wilgociowej (okoto 5em p.p.t) WIDOK MURU OD STRONY ULICY - 1/2
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WYKONCZENIE KORONY MURU:

o1 - oktadzina klinkierowa - stupki:

cegly klikierowe gr. 6,5cm mocowane na kotwach do betonu - format, kolorystyke i fakture cegiet
dopasowac do istniejgcej oktadziny klinkierowej na elewacji budynku handlowego ("Biedronki")

02 - oktadzina kamienna - pomiedzy stupkami:

pityty z zéttego piaskowca, impregnowane, szlifowane, mocowane na kleju wysokoelastycznym, bez fug
- powierzchnie pionowe: ptyty gr. 3cm, format ok. 45x27cm (wymiary dopasowac¢ do zmiennej wysokosci

murku nad terenem), dolna krawedz ptyt na wysokosci min. 3cm ponad nawierzchnig chodnika
- powierzchnie poziome: ptyty gr. 5cm, format 45x38cm, wywieszenie poza krawedz oktadziny pionowej:

min. 2cm z kazdej strony, gérne krawedzie na zewnatrz muru sfazowane, dolne z wycietym kapinosem

poziom odcigcia starej korony muru i utozenia
izolacji p—wilgociowej (okoto 5cm p.p.t.)

poziom odcigcia starej korony muru

oparcie platformy pod wiate przystankowg (15cm p.p.t.) WIDOK MURU OD STRONY ULICY - 2/2

Uwaga: poziom odniesienia +0,00 dostosowa¢ do istniejgcego chodnika

L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:

- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, lakierowane (lakier transparentny), |nazwainwestycj _ s
kolor: ciemny orzech, mahon lub dgb ( do ustalenia przed zamoéwieniem ), Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego 03
- faty ze stali nierdzewnej 40x20mm; mocowane na kotwach do betonu
H adres inwestycji Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno, skala:
(przefZ ptyte piaskowcowa) dz. nr 2377 obreb $rodmiescie 1:100
- wymiary fawek [dt. x szer.]: L1: 150 x 34 cm - 9 szt.; L2: 120 x 34 cm - 1 szt. [inwestor Gmina Miasto Krosno 1:50
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno '
A . data:
REMONT SCHODOW: temat rysunku RZUt, widok z prZOdU o
- mycie _ciépienioyve gtop_ni z kostki betonowej, wyréwnanie utozenia kostki, faza projekiu rojekt budowlany 05.2017
uzupetnienie spoin piaskiem, , —— — ,
. . . . . . . . branza: projektanci: nr uprawnien bud.: podpis:
- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nawierzchniowe -
poreczy farbg epoksydowa (kolor popielaty) architektura mgr inz arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
mgr inz arch. tukasz Jakdbkiewicz
| konstrukcja mgr inz. Pawet Parylak PDK/0177/POOK/12




SCIANA BUDYNKU

pas chodnika do rozbiorki
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istniejacy mur oporowy
zelbet gr. 25 cm

s

—t
-

kabel eN
gaz 180PE
woda Dn50
KD 200

PRZEKROJ 1-1_STAN ISTNIEJACY, ROZBIORKI

SCIANA BUDYNKU

umocnienie skarpy ptytami
azurowymi typu MEBA gr. 8cm

projektowana korona muru
oporowego z tawkami

platforma pod wiate przystankowag
plyta zelbetowa gr. 15 cm

8
N
° —
<} ©
6 5
3 2
o =]
N D ~N| ©
g|g gg
® 2| L
N ol ©
ol a 4R
230
P 180 110 ‘ 120
\ 265,90
265,50
|
= T \DI : \
0 \
v N |
< v Ov
i K \
W, <
istniejgcy mur oporowy

<
N 4 < )
5105 D
s ‘
7SS s
7 7
ﬁ_/é// LN

zelbet gr. 25 cm
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PRZEKROJ 1-1_PROJEKT

60 x 25 cm

N
N
\¥ projektowany filar zelbetowy

projektowana stopa fundamentowa

zelbetowa 60 x 60 x 30cm
na wylewce z chudego betonu

Uwaga: poziom odniesienia +0,00 dostosowa¢ do istniejgcego chodnika

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego

nrrys.:

04

adres inwestycji

Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno,
dz. nr 2377 obreb Srodmiescie

skala:

1:50

inwestor Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Przekroj 1-1 data:
temat rysunku stan istniejacy / stan projektowany
faza projektu projekt budowlany 05.2017
branza: projektanci: nr uprawnien bud.: podpis:
architektura mgr inz arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014

mgr inz arch. tukasz Jakdbkiewicz
konstrukcja mgr inz. Pawet Parylak PDK/0177/POOK/12




PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ KORONE MURU - 1/2

+0,00=265,55 kistn. poziom chodnika)
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rozstaw oktadziny klinkierowej
na koronie muru odwzorowac¢
z elewacji budynku
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PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ KORONE MURU - 2/2

korone muru zdylatowa¢ w miejscu istniejqcej dylatacji
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orientacyjny zasieg wykopu /

?

S

przed wykonaniem izolacji
poziomej powierzchnie muru
wyrdwna¢ zaprawg cementowg

cegla klinkierowa pefna
24x11,5x7,1 cm

nadziemnqg czes¢ muru  —|
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plyta z piaskowca gr. 5cm

plyta z piaskowca gr. 3cm

?L

|

1
-
1
\

orientacyjny zasieg wykopu
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istn. sciana oporowa

PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2 (piaskowiec)

skala 1:20
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wspornik okfadziny
klinkierowej (R
.7 140

przed wykonaniem izolacji
poziomej powierzchnie muru
wyrowna¢ zaprawq cementowq
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orientacyjny zasieg wykopu
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istn. $ciana oporowa

PRZEKROJ POPRZECZNY 3-3 (klinkier)

skala 1:20

o1

- okladzina z cegiet klinkierowych gr. 6,5 cm na kotwach stalowych
- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- $ciana zelbetowa gr. 25 cm

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- okladzina z cegiet klinkierowych gr. 6,5 cm na kotwach stalowych

02

- okladzina kamienna gr. 3 cm na kleju (ptyty z zéttego piaskowca impregnowane)
- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- $ciana zelbetowa gr. 25 cm

- hydroizolacja mineralna typu lekkiego (szlam)

- okladzina kamienna gr. 3 cm na kleju (ptyty z zéttego piaskowca impregnowane)

L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:

- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, lakierowane (lakier transparentny),
kolor: orzech, mahon lub dab ( do ustalenia przed zamoéwieniem ),

- taty ze stali nierdzewnej 40x20x2mm; mocowane na kotwach do betonu
(przez ptyte piaskowcowg)

- wymary fawek [d}. x szer.]:

L1: 150 x 34 cm - 9 szt.;

L2: 120 x 34 cm - 1 szt.

Uwaga: forme i kolorystyke siedzisk na murze nalezy dopasowac¢ do tawki

w projektowanej wiacie przystankowe;j

Uwaga: poziom odniesienia +0,00 dostosowa¢ do istniejgcego chodnika

nazwa inwestycji nrrys.:
Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego O 5
adres inwestycji Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno, skala:
dz. nr 2377 obreb Srédmiescie
inwestor Gmina Miasto Krosno 1:20
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno '
: ; data:
temat rysunku Przekroje przez korone muru - rys. szczegotowe
faza projektu projekt budowlany 05.2017
branza: projektanci: nr uprawnien bud.: podpis:
architektura mgr inz arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
mgr inz arch. tukasz Jakdbkiewicz
konstrukcja mgr inz. Pawet Parylak PDK/0177/POOK/12




listwy drewniane 4x4cm

fata: stal nierdzewna
profil 40x20x2mm
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ng A ag kotwienie tat do betonu
T T T
7.5, 67.5 L 67,5 L ,7.5
150

tawka L1 - rzut

listwy drewniane 4x4cm

fata: stal nierdzewna
profil 40x20x2mm
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A I I n
i i n kotwienie tat do betonu
] ] ]
7.5, 4 52,5 L 52,5 L 7.5
td td Ed
120

tawka L2 - rzut

listwy drewniane 4x4cm

fata: stal nierdzewna
profil 40x20x2mm

|
I~
I
i'\ kotwienie tat do betonu

tawka L1, L2 - przekrdj poprzeczny

rura stal. #20mm

rura stal. ¢50mm 292

Widok istn. poreczy przy schodach

Remont poreczy (2 szt.):

- czyszczenie reczne z odspojonych warstw starej farby

do stopnia czystosci St 3

- malowac farbg epoksydowa: gruntowanie + warstwa

nawierchniowa

L1, L2 - siedziska drewniane na koronie muru:
- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane, malowane lakierem
transparentnym, kolor: ciemny orzech, mahon lub dgb
( do ustalenia przed zamoéwieniem ),
- faty ze stali nierdzewnej 40x20mm, gr. $cianki 2mm;
mocowane na kotwach do betonu (przez ptyte piaskowcowa)
- wymary tawek [dt. x szer.]:
L1: 150 x 34 cm - 9 szt.;
L2: 120 x 34 cm - 1 szt.

Uwaga:
Forme i kolorystyke siedzisk na murze nalezy dobraé z uwzglednieniem
wytycznych inwestora odnosnie tawki w projektowanej wiacie przystankowej

nazwa inwestycji nrrys.:
Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego 0 6
adres inwestycji Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno, skala:
dz. nr 2377 obreb Srodmiescie 1:20
inwestor Gmina Miasto Krosno )
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
tawki L1, L2 - rysunki szczegdtowe data:
temat rysunku Widok istniejacej poreczy przy schodach
faza projektu projekt budowlany 05.2017
branza: projektanci: nr uprawnien bud.: podpis:
architektura mgr inz arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/2014
mgr inz arch. tukasz Jakdbkiewicz
konstrukcja mgr inz. Pawet Parylak PDK/0177/POOK/12




Schemat fundamentéw pod platforme wiaty przystankowej

istniejgcy mur zelbetowy
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Schemat belek i ptyty zelbetowej pod wiate przystankowg

istniejgcy mur zelbetowy
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Zbrojenie nadziemnej czesci muru oporowego
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