idea - Technologie Marek Gazda
ul. K.K. Baczynskiego 33e 38-400 Krosno
NIP: 6841323489.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

TEMAT: ,,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

ZAKRES OPRACOWANIA:
* budowa platformy pod nowy wiate przystankowa
* przebudowa korony muru oporowego
» remont schodow terenowych i pogczy
e umochnienie skarpy

ADRES INWESTYCJlul. Grodzka 12, 38-400 Krosno
dz. nr 2377, obeb Srédmiescie

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
idea - Technologie Marek Gazda, ul. K.K. Bacziskiego 33e, 38-400 Krosno

' BRANZA AUTOR PODPIS

architektura

mgr inz arch. Katarzyna Gazda
nr upr. 4/PKOKK/2014, PK-0365

mgr inz. arch. tukasz Jakdbkiewicz

Krosno, maj 2017 r.






ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych dla zadania pod nagw

~Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obgb Srodmiescie

1. Specyfikacja Techniczna Nr:  B-00.00.00 wyegania ogolne

zawartos¢ specyfikaciji:

1. wstep

2. wymagania dotycgce wyrobdéw budowlanych
3. sprzt i maszyny

4. transport

5. wykonanie robét budowlanych

6. kontrola jakdci

7. odbior robo6t budowlanych

8. przedmiar robét

9. rozliczenie robot

10. Przepisy i normy

2 Szczegodtowe specyfikacje techniczne - roboty budiane

2.1. NrB-01.00.00 kod CPV: 45111300-1 - roboty rozbiérkowe

2.2. NrB-02.00.00 kod CPV: 45111200-0 - roboty ziemne

2.3. NrB-03.00.00 kod CPV: 45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

2.4. NrB-04.00.00 kod CPV: 45320000-6 - roboty izolacyjne

2.5. Nr B -05.00.00 kod CPV: 45262650-2 +oboty w zakresie oktadania

2.6. NrB-06.00.00 kod CPV: 45233222-1 +oboty w zakresie uktadania chodnikéw
2.7. NrB-07.00.00 kod CPV: 45442100-8 - roboty malarskie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nr: B — 00.00.00 — wymagania ogdélne
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t dla obiektéw ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srédmie $cie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspoélne dla robét
budowlanych zwigzanych z przebudowsg i rozbudowg przystanku autobusowego w Krosnie przy ul.
Grodzkiej 12, na dzialce nr 2377, obreb Srodmiescie:

» wykonanie zelbetowej platformy pod nowg wiate przystankows;

e utwardzenie odcinka skarpy ptytami azurowymi;

» przebudowa muru oporowego - wyciecie starej i wykonanie nowej betonowej korony muru;

» wykonanie oktadzin korony muru z ptyt kamiennych i cegiet klinkierowych;

» wykonanie siedzisk drewnianych na zwienczeniu muru;

e remont schodéw terenowych i balustrad schodowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowla stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.45. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie



lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu
lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych w planie i przekroju) istniejgcego
obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.7. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowsa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.8. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.12.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.13.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14.Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.15. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.17. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.19. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.20. Wyréb budowlany — wyrdb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calosé uzytkows.

1.4.21. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.22. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / projektanta



1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j).

1.5.3. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzo ru

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania rob6t ,na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 7 dni od ich przediozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac¢ sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-dniowym wyprzedzeniem
i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.5. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow gi ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegétowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Projektanta, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia obiektu w czasie trwania remontu. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wszystkie znaki ostrzegawcze, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng przetargows.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynéw i sktadowisk

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.



1.5.10. Ochrona wlasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem rob6t, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzonag wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wkasnosci byt nie gorszy niz
przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdbw | wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadba¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.



1.5.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub
Projektanta.

1.5.15. Réwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

* Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z
pbézniejszymi zmianami).

* Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie

postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.



2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru .

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktébrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materialdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Materiat z rozbi6rek

Materialy z rozhiérek bedg stanowi¢ wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zmagazynuje materiaty z
rozbidrek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ace transportu .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw,
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z przetargiem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji
przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony



sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw

robét.,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

- sposoéb i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z bada n

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,



albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach



- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszeniaidaty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
roboét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robét

- Dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbi6r cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie



Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdow,
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru statecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji przetargu. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetiajgce lub
zamienne). Dzienniki Budowy i rejestry obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,



koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.

9.2. Warunki przetargu i wymagania ogolne Specyfika  cji Technicznej B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporz gdzenia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdézniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne i Szczeg6towe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z pbz.
Zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z podz.
zmian.

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych  przepisbw  bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.



18.

19.

20.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11 1II, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r

Warunki Techniczne wykonania i odbioru siecii instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r.



Szczegdbtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-01.00.00 — Roboty rozbiérkowe.
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kategoria wg CPV: 45111300-1 - roboty rozhiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t rozbiérkowych
niezbednych do wykonania oraz usuniecia gruzu z terenu prowadzenia robot przy realizacji zadania

pn.:

»,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srddmie $cie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Specyfikacja dotyczy robot rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg przystanku tj.:

- demontaz istniejgcej wiaty przystankowej,

- rozhiérka nawierzchni chodnika z kostki brukowej wzdtuz muru objetego przebudowg (w zakresie
umozliwiajgcym odkopanie muru do giebokosci 50cm p.p.t.),

- rozhidrka (odciecie) istniejgcej zelbetowej korony (czesci nadziemnej) muru oporowego,

- wywiezienie gruzu

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét rozbiérkowych przewidzianych
niniejsza specyfikacjig z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wyszczegoélnionymi w 1.5. czesci ogélne;j.

1.6. Dokumentacja rob6t

Dokumentacje robét przygotowawczych stanowig dokumenty wyszczegélnione w p.1.6. ST B-00.00.00



2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”  pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow:

Dla rob6t objetych SST Nr B — 01.00.00 materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Nr B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 3.

Dla robét objetych SST Nr B — 01.00.00 moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Wywbdz gruzu i materiatow z rozbiérki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci upadku z
samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszcza¢ aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposob widoczny dla oséb trzecich

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.1.1. Sposéb wykonania rob6t rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy.
Rozbidrke nawierzchni chodnikéw i schodéw wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sciany i sufit oczy$cié z kurzu, powierzchnie podioza oczyécié i wyréwnaé. Usunaé gruz i materialy z
rozbiorki, teren uporzgdkowac.

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla B — 01.00.00. sg jednostki ujete w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.
9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.






Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nr: B —02.00.00 — Roboty ziemne
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B -02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

kod CPV: 45111200-0 - Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej nr B - 02.00.00 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w ramach zadania pn.:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srédmie $cie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

- wykopy wzdtuz muru oporowego do gtebokosci 50cm p.p.t - na calej diugosci muru,

- wykopy pod stopy fundamentowe konstrukcji wsporczej platformy pod nowa wiate - do gtebokosci
ok. 2,0m p.p.t.

- zasypanie wykopow po zakonczeniu robét konstrukcyjnych i izolacyjnych,

- zageszczenie i profilowanie podioza pod nawierzchnie z kostki brukowej (odtworzenie chodnika
wzdtuz muru),

- zageszczenie, profilowanie i umocnienie skarpy.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST B-00.00.00 — wymagania ogélne pkt 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy -  dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- sposoéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badan poditoza gruntowego

- szczegblowe warunki techniczne wykonania robét, np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

14.2. Gileboko $¢ wykopu —réznica rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 -3m.



1.4.5. Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: ls=-dprds

gdzie:

¢ - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms), Pds
- maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B —
00.00.00 , Specyfikacja ogolna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostanie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa hieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.1.1 pospoétka — do zasypu muréw oporowych - uzdatnienie graniczne pospétka od 0,075 do 63 mm

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt.3.



Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B -
00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 2.

3.1.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.), -
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzetu
zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S — 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zaklada sie dow6z gruntu do uzupetnienia nasypdéw z odlegios¢ 5 km spoza placu budowy.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S - 00.00.00 , Specyfikacja ogolna” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wédd gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajagcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.



5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzone przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokiladnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie mogg przekroczy¢ + 1cmi—3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze sie rozni¢c od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t — wykopu recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych  geotechnicznych, posiadanego sprzetu
mechanicznego i warunkéw terenowych. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami fundamentéw , do ktérych dodaje sie obustronnie 0,6 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wéd opadowych

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez wykonawce na odkiad.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna”  pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi  emnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z  wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

- prawidtowe wykonanie spadkéw dna wykopow

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt6.1. ST B-00.00.00.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

OgdIne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja og6lna” pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze






Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nr: B — 03.00.00 — Konstrukcje zelbetowe
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 03.00.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE

kod CPV: 45262300-4 - konstrukcje zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 02.00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zelbetowych w ramach zadania pn.:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Sr6dmie $cie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania
w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw zelbetowych:

- elementy z betonu C 8/10
« podkiad pod stopy fundamentowe fundamentu platformy

- elementy z betonu C 20/25
« stopy fundamentowe platformy
« shupy, ptyta zelbetowa platformy
* nowa korona muru oporowego

Deskowanie w/w elementow
« deskowanie systemowe lub tradycyjne

Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych -
« stal klasy Alll gatunku 34GS - zbrojenie gtéwne,
« stal klasy Al gatunku St3SX - zbrojenie rozdzielcze

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. prety stalowe wiotkie- prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o srednicy do 40 mm.

1.4.2. zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzgce do niej naprezen w
sposo6b czynny.

1.4.3. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa



mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Nasigkliwosc¢ betonu — stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry’ w Mpa

1.4.8. Wytrzymatosé gwarantowana na $ciskanie R,? — wytrzymato$¢ uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-06250

1.4.9. deskowanie (szalowanie):

a) uktadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych polgczonych krawedziami
b) wykonywanie, z potaczonych w plyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t zbrojarskich i betonowych stanowig dokumenty wyszczegélnione w p.1.6. ST B-
00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
zbrojenia i betonowania elementéw zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki stali
wg dokumentaciji projektowe;j.

2.1. zbrojenie

2.1.1. prety okr agte zebrowane ze stali gatunku A-lll N wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-

2/AK:1998

srednice pretéw 6-16 mm
granica plastycznosci R, (min) 410 Mpa
wytrzymaltosé na rozcigganie Ry, (min) 590 Mpa
wydtuzenie (min) 16 %
zginanie do kata 90° d=3a

2.1.2. prety okr agte walcowane ze stali gatunku St3SX  wg PN-H-84023/6, IDT-1ISO 6935-

srednice pretéw 5,50 - 40 mm
granica plastycznosci R, (min) 240 Mpa
wytrzymaltosé na rozcigganie Ry, (min) 370-460 Mpa
wydtuzenie (min) 24%

zginanie do kata 180° d=2a



W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery,
wypukitosci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne sg dopuszczalne :

»  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich.

»  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

2.1.2. drut monta zowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

2.1.3. podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

2.2. Beton
elementy wykona¢ z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczegodlnych

obiektow , beton podktadowy pod tawy i stopy C 8/10. Pozostate elementy zelbetowe z betonu klasy
C20/25

Wymagania dla betonu konstrukcyjnego C 20/25,

e wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania skladnikéw.

*  nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %

* mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

* mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdag partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnosé dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

»  Czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ diuzszy niz 1 godz. A w
przypadku temperatury powietrza powyzej 200 C - 0,75 godz.

*  Cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA.

. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczgce czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. poczgtek wigzania po
uptywie 60 min. | koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg proby na
plackach -normalna.

*  Sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartos¢ grudek w cemencie - 20 %

. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci. Workowany
cement sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych - do terminu
waznosci podanego przez producenta.

2.2.1 Kruszywo
. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym Zze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza od klasy betonu.
e Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :
. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
* ¥ odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

2.2.2. Woda

Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowac¢ wode pitng
wodociggowg



2.2.3. Piasek

nie powinien zawiera¢ frakcji réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.4. Deskowanie
Deskowanie muréw oporowych wykona¢ z deskowan tradycyjnych lub systemowych
Szalunki tradycyjne z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy co najmniej K 27.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot Zelbetowych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
n/w sprzetu , gwarantujgcego whasciwa t.j. spetiajgcg wymagania SST jakos$¢ robét:

srodka transportowego do przewozenia stali
nozyc mechanicznych

gietarki i prosciarki do pretow zbrojeniowych
zgrzewarki

spawarki

samochody do transportu mieszanki betonowej
zuraw samochodowy

pompa do betonu

wibratory wgtebne do betonu

srodki transportowe

pity tarczowe

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny byc¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Prety do zbrojenia betonu powinny byé przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, w
spos6b zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Transport betonu winien odbywac sie przy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w. ,gruszek”.
Czas transportu masy betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz

90 minut przy temperaturze +15° C
70 minut przy temperaturze +20° C
30 minut przy temperaturze +30° C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie

5.1.1. Deskowanie do robét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby mogto przenosic¢
obcigzenia wywotane:

- masg wtasng oraz masg sprzetu uzytego do robot betonowych

- masg ukladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od opuszczanej
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukgcji

- masa robotnikdw zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie powinno
sie odksztatca¢ pod wplywem powyzszych obcigzen.



5.1.2. na wyréwnanym podtozu gruntowym wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg pod stopy, z betonu C 8/10
gr.10 cm i o szer. co najmniej 10 cm wiekszej od szerokosci projektowanych stop. Na przygotowanym
podiozu mozna wykona¢ deskowanie muréw z desek gr 25 mm w formie zbijanych tarcz. Tarcze
powinny byé usztywnione z boku za pomocg ram trgjkatnych o rozstawie do 70 cm, a gorg naktadkami
z desek.

Deskowanie systemowe wykonywaé¢ wg instrukcji producenta.

Usuniecie deskowania elementéw dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow.

5.2. Zbrojenie - Przed przystgpieniem do wykonania powierzchnie zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy a
nastepnie wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretow.

Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

5.2.1. ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.2. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicach d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.2.3. W przygotowane deskowanie nalezy ukladaé zbrojenie na podktadkach dystansowych.

Minimalna odlegtos¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi 10 d dla
stali A-Ill'i 5 d dla stali A-I.

W miejscach zalaman i zagie¢ elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
Zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d

W jednym miejscu mozna polgczy¢ 50% zbrojenia, w migjscach potgczen nalezy dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw
strzemion.

5.2.4. Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubosé otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest niedopuszczalne.

5.2.5. Prety zbrojenia tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy o
Srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

5.2.6. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatlem na poszczegdlne srednice i gatunki stali.

5.3. Betonowanie

5.3.1 W przygotowane deskowanie nalezy uktada¢ zbrojenie na podkitadkach dystansowych. W
miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d

W jednym miejscu mozna potgczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potgczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.3.2. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow zbrojenia wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Minimalna grubosc¢ otuliny powinna wynosié¢ co najmniej 3 cm

5.3.3. Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania deskowan, zgodnosé
rzednych z projektem, obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig grubos¢ otuliny.

Betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
5.3.4. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentaciji

technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaitosci co najmniej 15 MPa przed



pierwszym zamarznieciem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodag

5.3.5. Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Beton pielegnowaé co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

5.3.6. Po wyschnieciu izolacji, $ciany muréw oporowych obsypa¢ pospotka i gruntem rodzimym do wysokosci
projektowanych zasypéw z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. badania kontrolne stali
Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg PN-H- 93215

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215

- proba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998

- proba zginania wg PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

6.1.2. tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne tolerancje wymiar6éw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

- Otulenie wkiadek — zwigkszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny
- rozstaw pretéw w Swietle - 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji - £ 10 mm

- diugo$¢ preta miedzy odgieciami - £10 mm

- migjscowe wykrzywienie - £5 mm

Obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczac 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich liczby na tym
precie.

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm

6.1.3 wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal przeznaczona
do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- nhumer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan, oraz skiad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii



- rodzaj obrébki ciepingj
6.2. badanie kontrolne deskowa n.

Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:

- jakosci uzytych materiatow

- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia

- szczelnosci deskowania

- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu

6.3. badania kontrolne betonu

Badania powinny obejmowac: badanie:

- skladnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza)

- badanie betonu ( wytrzymalos¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢, mrozoodporno$é, przepuszczalnos¢ wody)

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
préobki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 probka na 50 m3 betonu

e 1 probka na 100 zarobéw

e 3 probki na dobe

e 6 probek na partie betonu
Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane proébki
wykazg wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie,
w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

6.4. Tolerancja wykonania.

6.4.1 deskowania

- odchyiki plaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm

- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan - 3 mm

- dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - + 15 mm

- dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi sciany, belki lub podciggu - £ 10 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - 5 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm -+ 7 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm -+ 10 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt £ 15 mm

6.4.2. $ciany muréw oporowych

*  dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £ 10 mm

*  dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci $cian w planie w stosunku do $cian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm.

*  dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego nie powinno byé wieksze niz 10
mm

*  dopuszczalne odchylenie diugo$ci elementu nie powinno by¢ wigksze niz L/100 <20 mm.

6.5. pozostate zasady wg p.6. ST czes$¢ ogdina

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00



8. ODBIOR ROBOT
8.1. zbrojenie

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegélnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne
wyniki.

- Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru,
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetoweyj i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zigczy i diugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

8.2. betonowanie

Odbiorowi podlegaja:
- podioze pod mury oporowe
- deskowanie
- zbrojenie
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych
- wykonanie izolacji
- jakosc¢ betonu

Roboty podlegaja odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-84023-06/A1:1996
PN-H-93215

PN-EN 10002-1+AC1:1998
PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2/AK:1998
PN-EN 196-1:1996
PN-B-06712
PN-88/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-B-06250

PN-B-06251

PN-D-96000

Warunki techniczne wykonania



Szczeg6towa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-04.00.00 — izolacje przeciwwilgociowe.
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 04.00.00 - 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV: 45320000-6 Izolacje

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegOtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych realizowanych wg projektu pod nazwa;:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srédmie $cie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢é Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét izolacyjnych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- izolacja pozioma (odcinajgca) pod nowg korong muru,

- izolacja zagtebionych w gruncie elementow konstrukcyjnych platformy pod wiate przystankowg
(stopy fundamentowe, stupy),

- izolacja pionowa nowej zelbetowej korony muru.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z
ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacije robét posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania rob6t izolacyjnych.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Materialy izolacyjne:

Dyspersyjna hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa - gestoptynna masg koloru brunatnego.
Stanowi wodng dyspersje asfaltow ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z
dodatkiem $rodkéw emulgujgcych, inhibitoréw korozji oraz substancji obnizajgcych temperature
krzepniecia wody.
Masa stuzy do wykonywania réznego rodzaju powtok hydroizolacyjnych, takich jak:
. renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
bezspoinowe pokrycia dachowe na podkiadzie z jednej warstwy papy,
bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wkfadek wzmacniajgcych,
pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw, Scian i innych czesci budynku,
izolacje tazienek, pralni itp.
wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
. gruntowanie poditoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.
Barwa: ciemno brunatna (po zwigzaniu czarna)
llos¢ warstw 2-4
Zuzycie 0,5-1,0 kg/m2/warstwe
Temperatura podioza i powietrza podczas stosowania od +5°C do +30°C
Czas wigzania (schniecia) warstwy okolo 6 godzin w temperaturze powietrza i podioza 23°C +2°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 55-60%
Pozostatosé suchej masy okoto 40%

Folie PE izolacyjne

Wiasciwosci techniczne wyrobu:

Reakcja na ogien: klasa E (PN-EN 13501-1:2004)

Wodoszczelno$é: wodoszczelna przy ci$nieniu 60 kPa (PN-EN 1928-2002 metoda B)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): (PN-EN 12310-1:2001)

wzdtuz > 100 N

w poprzek > 110 N

Whytrzymatos¢ ztgcza: (PN-EN 12317-2:2002)

zaktad podtuzny > 300 N/50 mm

zaktad poprzeczny > 300 N/50 mm

Odpornos¢ na uderzenie: brak perforaciji przy h=200 mm (PN-EN 12691:2006(U))
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maks. sita rozciggajgca: (PN-EN 12311-2:2002)
kierunek wzdtuz > 350 N/50 mm

kierunek w poprzek > 300 N/50 mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie: (PN-EN 12311-2:2002)
kierunek wzdtuz > 200 %

kierunek w poprzek > 200 %

Odpornosé na obcigzenie statyczne:

brak perforacji przy 20 kg (PN-EN 12730:2002 metoda B)

Wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN 1296:2002,
PN-EN 1928:2002 metoda B)



Preparat krzemionkuj acy

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotdow. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach sciekéw itp.

Dane techniczne:

Gestosc: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)
Nasigkliwo$é powierzchniowa: w:<0,5 kg/mz-ho'5
Wzmaocnienie: do 5 N/mm?® (MPa)

Elastyczny szlam uszczelniaj acy

Elastyczny szlam uszczelniajgcy, mostkujgcy rysy, stosowany jako hydroizolacja zespolona z
oktadzinami ceramicznymi. Chroni konstrukcje pod oktadzing przed zawilgoceniem. Odpowiednimi
podtozami sg wszystkie drobno porowate powierzchnie betonowe i murowe, jak réwniez tynki z grupy
cementowe i cementowo-wapienne. Podloze musi by¢ mocne, czyste pozbawione luznych czagstek,
matowo wilgotne lub suche. Porowate podifoza nalezy zagruntowaé s$rodkiem krzemionkujgcym.
Maksymalna catkowita grub. powtoki szlamu szlamu do 4 mm

Gestos¢ nasypowa 1,50 kgl/l

Odczyn pH 27

Zawartosc ciat statych ok. 51 % wagowo

Proporcje mieszania 1 cz. wag. proszku + 0,34 cz. wag. ptynu zarobowego
Czas przydatnosci po wymieszaniu 60 min

Temperatura stosowania +50C do +250C

zuzycie 2,0 kg/m2 jednej warstwy

2.2. Materiaty pozostate:

Piasek

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075"2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075"4) mm albo miat (0"4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 — Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowa

Cement portlandzki - wg PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

Uzyte materiaty do wykonania posadzek winny posiada¢ aprobaty techniczne i Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. transport materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem



szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z
uwzglednieniem wskazowek producenta odnosnie transportu materiatow..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe stop fundamentowyc h i slupéw z hydroizolacyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej

Przygotowanie podio za:

Przed nalozeniem preparatu nalezy odpowiednio przygotowaé¢ powierzchnie. Podtoze powinno by¢
czyste, suche lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich, naciekow i
innych substancji zmniejszajgcych przyczepnoé¢. Podioze betonowe nalezy uprzednio zagruntowac
rozcienczong masg w proporcji 1:1 z wodg. Doktadnie wymieszany preparat naktada sie na
powierzchnie pedzlem lub szczotkg dekarska. Przed uzyciem dokladnie wymieszaé, a podczas
aplikacji mieszanie powtarzac co jaki$ czas.

Gruntowanie podio za
Rozcienczony z wodg preparat w proporcji 1:1 (woda : masa), dokltadnie miesza sie i aplikuje, za
pomoca pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Na uprzednio zagruntowane podioze (patrz wyzej) nanosi¢ masg bez rozcienczania za pomoca
pedzla lub pacy, tak aby sucha pozostato$¢ miata minimum 1 mm grubosci. Kazda operacja powinna
odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow
atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa muru oporowego (po  zioma i pionowa)

Powierzchnia podkiadu pod izolacje z szlamu mineralnego powinna byé réwna, bez wgtebien,
wypukiosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro. Po uptynieciu minimum
48 godzin od nalozenia zaprawy wyrdwnawczej na powierzchnie betonu naktadamy szlamy
elastyczne na zagruntowane podtoze gruntem krzemionkujgcym

- grunt krzemionkujgcy

- elastyczny szlam uszczelniajgcy

Szlam elastyczny naktadamy w dwoch warstwach. Po natozeniu pierwszej warstwy szlamu po uptywie
okoto 3 — 4 godzin nakltadamy kolejng warstwe szlamu.

Na tak przygotowane podioze mozna uktadac ptytki ceramiczne i inne oktadziny

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cz es¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Przy odbiorze materiatéw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow izolacyjnych z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

- proby przez ogledziny. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych.

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkitadu pod izolacje.
- pozostate zasady wg p.6. ST czes$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Og6lne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa i SST,



w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni izolacji przez oceng wzrokowa.
- sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg platnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen
skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

AT -15-3903/99 Zaprawa samopoziomujgca

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Karty techniczne Materiatow do izolacji






Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nr: B — 05.00.00 — Oktadziny muru oporowego
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-05.00.00 - OKLADZINY MURU OPOROWEGO

KOD CPV : 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegO6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin muru oporowego z ptyt kamiennych oraz cegty
klinkierowej w budynkach kubaturowych zadania p.n.:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srédmie $cie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t oktadzinowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie oktadziny muru z piyt cietych z piaskowca gr. 3i5 cm
- wykonanie okladziny i nakrywy stupkéw z cegty klinkierowej potéwkowej i petnej na konsolach

systemowych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych
zgodnie z ustaleniami w dokumentaciji projektowe;j.

Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100.



1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét oktadzinowych stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p.1.6. ST  B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania oktadzin zewnetrznych .

2.1. Okladzina z plyt piaskowca

Piyty z piaskowca cietego i szlifowanego gr 3 cm - $ciany i 5 cm - nakrywa muru. Rozmiary piyt i kolor
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 50 MPa,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po dziataniu mrozu co najmniej 45 MPa,

- mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 25,

- nasigkliwo$é woda ponizej 8%.

2.2. Zaprawa klejowa
Wysokoelastyczny wodo- i mrozoodporny klej do mocowania kamienia naturalnego zgodny z normag
PN-EN 12004 KLASA C2TE

2.3. Zaprawa do spoinowania
Wysokoelastyczna wodo- i mrozoodporna zaprawa do fugowania

2.4. Preparat do zabezpieczenia powierzchni oktadzi  ny

Wiasciwosci materiatdbw powinny zagwarantowa¢ uzyskanie nastepujgcych parametréw powloki
ochronnej oktadziny,

- redukcje nasigkliwosci,

- redukcje wchtaniania substancji szkodliwych,

- zwigkszenie odpornosci na mréz i mgte solng,

- zapewnienie dyfuzji pary wodnej i nie przepuszczanie CO?2,

Nalezy zastosowa¢ hydrofobowy $rodek impregnujacy na bazie silandw, siloksanéw lub zywic
akrylowych odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, przenikaniu wilgoci w czasie
ulewnych deszczy mozna zapobiec stosujgc materialy nieprzyjmujgce wody, np., ktére wnikajgc
gteboko w materiat budowlany, dzieki zachodzgcej reakcji, ulegajg dtugotrwatemu w nim osadzeniu.

2.5. Okfadzina z cegiet klinkierowych —cegta petna i potéwkowa
Wiasciwosci - HD 250 x 120 x 65 mm, T1, R1 - Kategoria |

- stabilnos¢ wymiaréw rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci: WUN
- wytrzymatos¢ spoiny: wartosé ustalona 0,3 [N/mm ]

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S1

- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: 6%,

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: wartos¢ ustalona 50/100

- gestosc¢ brutto: 2211 (D2) kg/m

- ekwiwalentny wspoétczynnik przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

- trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie): wyréb mrozoodporny F2
- grupa konstrukcyjna: 2

- Promieniotwdrczos¢ naturalna: zgodna z inst. ITB 234/2003

2.6. Zaprawa do klinkieru

Cementowa zaprawa murarska zawierajgca tras, do wznoszenia i spoinowania muréw z cegiet
klinkierowych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w elementach podlegajgcych wymaganiom
konstrukcyjnym, przeznaczona do muréw zbrojonych i niezbrojonych.

Wiasciwosci techniczne:

- Czas gotowosci zaprawy do pracy: ok. 3 godziny

- Temperatura przygotowania zaprawy: od +5°C do +30°C

- Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +30°C

- Odpornosc¢ na temperatury w trakcie uzytkowania: do +60°C

- Min. grubos¢ warstwy zaprawy: 6 mm

- Max. grubos¢ warstwy zaprawy : 40 mm

- Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: < 0,0002 %.

- Zawartos¢ chlorkéw: 0,07% Cl



- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria M 5
- Wytrzymatosé spoiny (wartosé tabelaryczna): = 0,15 N/mm2

2.7. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materialtbw moze odbywac¢ sie dowolnymi $srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. przygotowanie podio za

Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni, montazem okladzin oraz zabezpieczeniem
wykonanej oktadziny kamiennej by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych $wiadectwo
kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé¢ podtoze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatosé
potgczenia nakladanych materiatéw z podiozem betonowym.

Przygotowania powierzchnia betonowa winna by¢ wolna od pytéw, luznych fragmentéw, zatluszczen
itp. zanieczyszczen.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego podioza betonowego powinna wynosic:
wartos¢ srednia 3 1,5 MPa,

wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

Przed montazem okladzin nalezy wykona¢ poziomg i pionowg izolacje przeciwwilgociowg ze szlamu
elastycznego mineralnego

5.2. Oktadzina z ptyt piaskowca

Okfadzine kamienng nalezy ukfada¢ na peilnej warstwie zaprawy klejowej (pacg bez zebdw)
pokrywajgc warstwg kleju zaréwno podtoze betonowe jaki samg ptytke kamienna.

Spoiny wykonaé na catej grubosci okfadziny (na petno), ksztalt spoiny na réwno lub wypukto.

Po wykonaniu okfadziny powierzchnie zabezpieczy¢ dwoma warstwami preparatu hydrofobowego
Bezposdrednio po ukonhczeniu prac zwigzanych zabezpieczeniem okladziny, nalezy chroni¢ te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze
~Wytyczne stosowania“ materialu mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 50C i
przegrzaniem powyzej 250C.

5.3. Oktadzina stupkéw z cegty klinkierowej

5.3.1. Przygotowanie zaprawy - zaleca sie stosowa¢ gotowe zaprawy murarskie - zaprawe wykonac¢
zgodnie z zaleceniami producenta znajdujgcymi sie na opakowaniu - podczas pracy nie dodawaé¢ do
zaprawy dodatkowej ilosci wody, gdyz mogg wystapi¢ réznice kolorystyczne. - do samodzielnego
przygotowania zaprawy stosowa¢ cement bez dodatkéw oraz plastyfikator zastepujgcy wapno.
Uwaga! Zastosowanie wapna moze spowodowaé powstawanie biatych zaciekow.

5.3.2. Murowanie — pionowg okladzine mocowac¢ przy uzyciu systemowych konsoli do cegiet
elewacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta systemu mocowania

Poszczegolne partie elewacji stosowac cegly tylko z jednej partii produkcyjnej - w trakcie murowania
mieszac¢ cegty z kilku palet - do murowania uzywaé czystych narzedzi i sprzetu - wszelkiego rodzaju
zabrudzenia natychmiast bezwzglednie usung¢ - nie murowa¢ w czasie deszczu i mrozu. Nie
dopuszcza¢ do wyplukiwania zaprawy ze spoin na lico muru. - nowo wzniesiony mur na 14 dni
zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez ofoliowanie



5.3.3. Spoinowanie - murowanie i spoinowanie moze by¢ wykonane przy uzyciu tej samej zaprawy,
jezeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mie¢ postac
plastyczng. - spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylega¢ do cegly. Resztki zaprawy, ktore
wystgpity ze spoin, nalezy usunag¢. - natychmiast po stezeniu zaprawy spoine wyréwnaé Kkielnig
spoindéwka. - spoinowanie wykonywac od gory do dotu.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. okladzina z plyt piaskowca

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

rodzaju uzytych materiatow:

- zaprawy klejowej,

- oktadziny kamiennej,

- zaprawy do fugowania,

- preparatu do zabezpieczenia powierzchni,

Przy odbiorze oktadziny nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej

Préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢
odpornosci na uderzenia.

6.2. okladzina z cegly klinkierowej
sprawdzi¢ odnosnie wymagan stawianych w dokumentaciji

6.3. pozostale zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru Robot.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

W(g zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji
Roboty podlegajg odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO $CI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdélnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 —  Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

Aprobaty Techniczne

Instrukcje Techniczne



Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 06.00.00 — Podbudowa i nawierzchnia
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 06.00.00 - PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA

KOD CPV : 45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania cho  dnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elementéw zagospodarowania
terenu zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania pn.:

»,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srddmie $cie

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Raoboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot tj.:

1.3.1. podbudowa i nawierzchnia chodnika — kostkab  rukowa
- zageszczenie podioza

- rozlozenie geowtdkniny

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm — pospétka

- podsypka cementowo - piaskowa gr 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm

1.3.2. nawierzchnia z a zurowych ptyt betonowych — umocnienie skarpy
- zageszczenie i wyprofilowanie skarpy
utozenie ptyt azurowych gr. 8 cm

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi
zawartymi w p.1.4. czesci ogélnej, ponadto:

1.4.1. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggbéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Spoina— odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcie w celu umozliwienia



odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 5.

2. MATERIALY
2.1.Podbudowa i nawierzchnia chodnika oraz umocnien ia skarpy

2.1.1. kruszywo naturalne 0/63 wg PN-S—06102:1997

2.1.2. piasek

Piasek nie powinien zawiera¢

- domieszek organicznych

- miec frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.1.3. podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],

- Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
- Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.4. Kostka betonowa gr 6 cm

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych — 3mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi kostki :

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2-3

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne
- pozostate powierzchnie: gtebokos¢é max 6-10 mm

2.1.5. Piyty a zurowe wielootworowe

Piyty Zzelbetowe wielootworowe gr. 8cm rozmiar 40x60cm

Prefabrykowane Zelbetowe plyty wielootworowe powinny mieé¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentac;ji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegétow dotyczgcych ksztattu
i rozwigzan technicznych ptyt, wéwczas Wykonawca proponuje typ piyty, przedstawiajgc go do
aprobaty Inzyniera. Zaakceptowany typ pilyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej
jednostki. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakéw, peknie¢, rys i wylupan. Dopuszczalne sg
drobne wgtebienia i wypuktosci o glebokosci lub wysokosci do 5 mm. Beton, z ktérego wykonana jest
ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003
[6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne
sg drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o glebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugo$ci do 20
mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze byé
wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie
krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci ptyty

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 3.

Dla rob6t objetych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 4

4.2. Sktadowanie

Kostki betonowe powinna byé skladowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Kostka powinna byé posegregowana wedlug rodzajow, odmian i
gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogélna” pkt 5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i dokumentacja,
wymaganiami SST, za jakos¢ wykonywanych rob6t, oraz stosowania sie do polecen Inspektora
Nadzoru.

5.1.1. chodniki

Wykonac¢ koryto pod chodniki z zageszczeniem do 1s=0,9 z wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu oraz rowek pod kraweznik.

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm zageszczona mechanicznie

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm

- kostka betonowa gr 6 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg

5.1.2. Ubicie nawierzchni z kostki

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
gumy. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym piyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone (np. pekniete) ptyty nalezy wymienié¢ na cate.

Pozostate wymagania odnosnie wykonania rob6t wg zasad okreslonych w p. 5 specyfikacji ogélne;.

5.1.2. Ulozenie ptyt wielootworowych

Skarpe wyréwnac i wyplantowaé, Na wyréwnanej nawierzchni utozy¢ ptyty wielootworowe, otwory
zasypac piaskiem lub ziemig urodzajng w zaleznosci od sposobu wykonczenia nawierzchni

5.2. pozostale zasady wg p.5. ST czesé ogdlna

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6.1.Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rownos¢ warstw podkitadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- Jakos¢ dostarczonych piyt betonowych, obrzezy i palisady
prawidtowosé utozenia i zamulenia ptyt betonowych

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla nawierzchni z kostki brukowej i zwirowej, sg jednostki ujete w przedmiarze
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegolnione w p.6. niniejszej specyfikacji daly pozytywne
wyniki.

8.2. Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.
9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Atesty i certyfikaty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok



Szczeg6btowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-07.00.00 — Roboty malarskie
Obiekt: ,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-07.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV : 45442100- 8 - Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegO6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich w ramach zadania p.n.:

,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego”
Krosno, ul. Grodzka 12, dz. nr 2377, obr eb Srédmie $cie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1:

- malowanie poreczy przy schodach terenowych farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii wytycznymi, ponadto:

- podioze malarskie —surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska

- powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — plynna lub pdiplynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (- pigmentu ré6znych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny, ktéry tworzy powioke transparentng po pokryciu nim powierzchni
i wyschnieciu.

Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w
ST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine” p.1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig dokumenty wyszczegolnione w p. 1.6. ST B-00.00.00



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania powtok malarskich emulsyjnych wewnatrz budynkéw i antykorozyjnych na elementach
stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy  PN-EN-
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowg

2.2. Farby antykorozyjne epoksydowe

Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna

Do gruntowania stali, stali ocynkowanej, zeliwa, aluminium i innych metali, eksploatowanych w
atmosferze miejskiej, przemystowej, morskiej i nadmorskiej oraz w $rodowisku agresywnym
chemicznie

- gestosc (sktadnik 1), max.: 1,4 g/cm3

- lepkos¢ handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 + 20C (sktadnik 1): 60 +90 s

- zawartosc¢ czesci lotnych (skfadnik 1), max.: 36 % wag.

- zawartos¢ czesci nielotnych (mieszanina): 50 % obj.

- grubo$¢ warstwy powtoki mokrej: 60 um

- grubo$¢ warstwy powtoki suchej: 30 um

- zuzycie teoretyczne przy grubosci 30 um: 0,06 dm3 /m2

- zalecana ilos¢ warstw: 1 + 2

Emalia epoksydowa chemoodporna

Do malowania, uprzednio zagruntowanych farbami epoksydowymi, powierzchni stalowych, stalowych
ocynkowanych, aluminiowych, zeliwnych, metali niezelaznych, eksploatowanych w agresywnej
atmosferze przemystowej, miejskiej i wiejskiej.

- gestosc (sktadnik 1), max.: 1,4 g/cm3

- lepkos$é handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 = 2°C (skiadnik I): 70 + 90 s

- zawarto$¢ czesci lotnych (sktadnik 1), max.: 33 % wag.

- zawartos$¢ czesci nielotnych (mieszanina): 55 % obj. - grubos¢ warstwy powtoki mokrej: 55 um

- grubo$¢ warstwy powtoki suchej: 30 um

- zuzycie teoretyczne przy grubo$ci 30pm: 0,05 dm3 /m2

- zalecana ilos¢ warstw: 2 + 4 * -

Rozcienczalnik epoksydowy do wyrobéw epoksydowychogélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow epoksydowych,

Kit szpachlowy epoksydowyogélnego stosowania — biaty

— do wygtadzania podktadu pod powloki epoksydowe,

2.4. materiaty pomocnicze:

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza muszg mie¢ wihasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1.farby antykorozyjne epoksydowe nie sg wymagane szczegoélne srodki ostroznosci. Nie jest
réwniez wymagane specjalne oznakowanie

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.



4.2. Pozostale zasady wg p. 4 specyfikacji ogéinej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie farbami epoksydowymi

Podioze przygotowane do malowania powinno by¢ suche, pozbawione tluszczu, soli, kurzu,
produktow korozji oraz wszelkich pozostatych zanieczyszczen. Podloze stalowe nalezy odttuscic i
oczysci¢ do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1. W Srodowisku mniej agresywnym podtoze mozna
oczyscic do stopnia St 3. Farba toleruje slady rdzy nalotowej i wilgoci na podtozu.

Przy renowacji: podioze przed malowaniem nalezy umy¢ i odtlusci¢, usungé luzne elementy starej
powtoki malarskiej oraz slady korozji. Stare, dobrze przyczepne do podioza powloki nalezy
zszorstkowaé (np. przez przeszlifowanie papierem $ciernym lub omiecenie $cierniwem), a nastepnie
doktadnie odpyli¢.

5.2. Powierzchnia powlok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskébw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw
atmosferycznych przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.3. Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:
- informacje osrodku gruntujgcym

- spos6b przygotowania farby

- spos6b naktadania farby

- zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogbina

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robot.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkow zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podioza.
Badanie podioza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. - Badanie materialow- ocena wyglagdu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystenc;ji
jednorodne;.

6.3. — Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

sprawdzenie odpornosci na $cieranie

sprawdzenie przyczepnosci powioki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.2. pozostale zasady wg p.6. ST cze$c¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.



Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawa pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1SO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.



