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Dabrowskiego 34_PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Remont elewacji 1 32
2|Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych 33 59
3|Remont schodéw przed wejsciem gténym 60 82
4|Remont ogrodzenia od strony frontowej 83 90
5|Rusztowania, wywéz gruzu 91 93

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 19900




PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1451, 454 Remont elewaciji
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
analiz. ind.
((1,13%1,50)*3+(1,13*1,90)*6+(1,13*1,41)*2) <okna> m2 21,15
((1,23*2,65)*2) <drzwi balkonowe> m2 5,99
((1,13*1,60)*4+(1,13*1,90)*6+(1,13*1,41)*2) <okna> m2 23,30
((1,23*2,65)*2) <drzwi balkonowe> m2 5,99
((1,13%1,90)*10+(1,62*1,85)*2+(1,24*1,94)*3) <okna> m2 34,68
((2,13*2,65)*2+(1,02*2,35)*1+(1,34*2,05)*1) <drzwi> m2 11,13
((1,62*1,85)*2+(1,13*1,85)*10) <okna> m2 26,90
((2,13*2,65)*2+(1,02*2,00)*1) <drzwi> m2 8,03
RAZEM 137,17
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-| m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Podokienniki
((1,13)*3+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,28 <okna> m2 3,48
((1,13)*4+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,28 <okna> m2 3,80
((1,13)*10+(1,62)*2+(1,24)*3)*0,28 <okna> m2 5,11
((1,62)*2+(1,13)*10)*0,28 <okna> m2 4,07
Obrébka gzymsu nad parterem
(22,07*2+25,22+15,95-4,00)*0,40 m2 32,52
RAZEM 48,98
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
analogia
10*4 m 40,00
RAZEM 40,00
4 Demontaz istniejgcych elementéw dodatkowych na elewacji (klimatyzacja, tab- | kpl.
d.1|kalk. wkasna |lice itp.) i ponowny montaz wybranych elementéw po uzgodnieniu z inwesto-
rem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Uporzadkowanie przewoddéw na elewac;ji kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-01 |Odbicie 100% tynkéw zewnetrznych m2
d.1/0701-05
analogia
-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
Elewacja E1
22,07*10,30 m2 227,32
-((1,13*1,50)*3+(1,13*1,90)*6+(1,13*1,41)*2) <okna> m2 -21,15
-((2,13*2,65)*2) <drzwi balkonowe> m2 -5,99
Elewacja E2
22,07*10,30 m2 227,32
-((1,13*1,60)*4+(1,13*1,90)*6+(1,13*1,41)*2) <okna> m2 -23,30
-((2,13*2,65)*2) <drzwi balkonowe> m2 -5,99
Elewacja E3
25,20*10,30+4,10*5,00 m2 280,06
-(4,23*0,50) <cokét> m2 -2,12
-((1,13*1,90)*10+(1,62*1,85)*2+(1,24*1,94)*3) <okna> m2 -34,68
-((1,13*2,65)*2+(1,02*2,35)*1+(1,34*2,05)*1) <drzwi> m2 -11,13
Elewacja E4
15,95*10,30 m2 164,29
-((1,62*1,85)*2+(1,13*1,85)*10) <okna> m2 -26,90
-((1,13*2,65)*2+(1,02*2,00)*1) <drzwi> m2 -8,03
A (sumaczesciowa) ] e
m2 759,70
-------------------- Powierzchnia osciezy
Elewacja E1
((1,13+2*1,50)*3+(1,13+2*1,90)*6+(1,13+2*1,41)*2)*0,18 <okna> m2 8,98
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PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
((1,23+2*2,65)*2)*0,18 <drzwi balkonowe> m2 2,31
Elewacja E2
((1,13+2*1,60)*4+(1,13+2*1,90)*6+(1,13+2*1,41)*2)*0,18 <okna> m?2 9,86
((1,23+2*2,65)*2)*0,18 <drzwi balkonowe> m2 2,31
Elewacja E3
((1,23+2*1,90)*10+(1,62+2*1,85)*2+(1,24+2*1,94)*3)*0,18 <okna> m?2 13,55
((1,13+2*2,65)*2+(1,02+2*2,35)*1+(1,34+2*2,05)*1)*0,18 <drzwi> m2 4,32
Elewacja E4
((1,62+2*1,85)*2+(1,13+2*1,85)*10)*0,18 <okna> m?2 10,61
((1,13+2*2,65)*2+(1,02+2*2,00)*1)*0,18 <drzwi> m?2 3,22
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 55,16
RAZEM 814,86
8/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie elewacji przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1/0619-03
-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
poz.7A m2 759,70
———————————————————— Powierzchnia osciezy
poz.7B m?2 55,16
RAZEM 814,86
9/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie catej elewacji m2
d.1/2611-01
analogia
———————————————————— Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
poz.7A m2 759,70
-------------------- Powierzchnia o$ciezy
poz.7B m2 55,16
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 814,86
-------------------- Spody i czota ptyt balkonowych
(4,40*1,30+(4,40+1,30*2)*0,27)*3 m?2 22,83
(2,20*1,30+(2,20+1,30*2)*0,27)*5 m?2 20,78
B (sumaczesciowa) | e
m?2 43,61
RAZEM 858,47
10 Przezbrojenie peknie¢ $cian: wykonanie bruzdy gt.4cm, oczyszczenie i wypet- m
d.1|kalk. wlasna |nienie bruzdy zaprawg szybkosprawna, obsadzenie klamer stalowych #8,
wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;j.
1,0*100 m 100,00
RAZEM 100,00
11|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na gzymsie m2
d.1/0703-01
(22,07*2+25,22+15,95)*0,40 m2 34,12
(22,07*2+25,22+15,95)*0,50 m?2 42,66
RAZEM 76,78
12|KNR 0-23 Gruntowanie wodnym roztworem (2:1) Sylitol- Konzentrat 111 (Rx2) m2
d.1/2611-02
analiz. ind.
-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
poz.7A m2 759,70
———————————————————— Powierzchnia osciezy
poz.7B m2 55,16
-------------------- Spody i czota ptyt balkonowych
poz.9B m2 43,61
RAZEM 858,47
13 Wykonanie tynkéw renowacyjnych z zatarciem na gtadko na $cianach, oscie- m2
d.1|kalk. wikasna |zach, gzymsach i pilastrach - obrzutka cementowa Caparol (5,5kg/m2) + tynk

Caparol Universal (20kg/m2) + wklejenie siatki z widkna szklanego

-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
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PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.7A m2 759,70
-------------------- Powierzchnia o$ciezy
poz.7B m2 55,16
RAZEM 814,86
14|KNR-W 2-02 |Malowanie elewaciji farbg podktadowa silikatowa paroprzepuszczalng Sylitol m2
d.1/1519-02 Compact
analogia
-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
poz.7A m2 759,70
———————————————————— Powierzchnia osciezy
poz.7B m2 55,16
-------------------- Spody i czota ptyt balkonowych
poz.9B m2 43,61
RAZEM 858,47
15|KNR-W 2-02 |Malowanie elewaciji farbg silikatowa Sylitol Finish m2
d.1/1519-02
analogia
-------------------- Powierzchnia $cian w rozwinieciu (wraz z gzymsami)
poz.7A m2 759,70
———————————————————— Powierzchnia osciezy
poz.7B m2 55,16
-------------------- Spody i czota ptyt balkonowych
poz.9B m2 43,61
RAZEM 858,47
16|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- m2
d.1/0304-01 jacych naktadanych na wyréwnanym podtozu (pod obrébki)
Pod podokienniki
((2,13)*3+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,18 <okna> m2 2,24
((1,13)*4+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,18 <okna> m2 2,44
((1,13)*10+(1,62)*2+(1,24)*3)*0,18 <okna> m2 3,29
((1,62)*2+(1,13)*10)*0,18 <okna> m2 2,62
Pod obrébka gzymsu nad parterem
(22,07*2+25,22+15,95-4,00)*0,25 m2 20,33
RAZEM 30,92
17|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m2
d.1/0514-02 kowanej
Podokienniki
((1,13)*3+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,28 <okna> m2 3,48
((2,13)*4+(1,13)*6+(1,13)*2)*0,28 <okna> m2 3,80
((1,13)*10+(1,62)*2+(1,24)*3)*0,28 <okna> m2 5,11
((1,62)*2+(1,13)*10)*0,28 <okna> m2 4,07
Obroébka gzymsu nad parterem
(22,07*2+25,22+15,95-4,00)*0,40 m2 32,52
RAZEM 48,98
18|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (montaz m
d.1/0526-04 nowych rur)
poz.3 m 40,00
RAZEM 40,00
19 Montaz nowych kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej szt.
d.1|kalk. wlasna
poz.5 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
20 Oczyszczenie cokotu metoda strumieniowo - $cierng, m2
d.1|kalk. wiasna
———————————————————— Cokoét
Elewacja E3
4,23*0,50 m2 2,12
Elewacja E4
16,15*0,50 m2 8,08
RAZEM 10,20
21 Czyszczenie powierzchni roztworem czyszczacym Remmers BFA m2
d.1|kalk. wkasna
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PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.20 m2 10,20
RAZEM 10,20
22|KNR AT-26 |Reprofilacja spoin zaprawg wapienno-trasowg z odtworzeniem ich profilu m2
d.1/0101-06
analogia
-------------------- Cokoét
poz.20 m2 10,20
RAZEM 10,20
23 Uzupeienie drobnych ubytkéw kamienia (przyjeto 5%) zaprawa dopasowanej| m?2
d.1|kalk. wkasna |kolorystycznie do istniejgcego watku
-------------------- Cokoét
poz.20*10% m2 1,02
RAZEM 1,02
24|TZKNC N-K/ |Flekowanie zaprawg dopasowanej kolorystycznie do istniejacego watku. Flek o| szt.
d.1|\VI5/1-b powierzchni do 10 cm2.
analiz. ind.
-------------------- Cokoét
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|TZKNC N-K/ |Flekowanie zaprawg dopasowanej kolorystycznie do istniejacego watku. Flek o| szt.
d.1|\VI5/2-b powierzchni od 10 do 30 cm2.
analiz. ind.
-------------------- Cokoét
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|TZKNC N-K/ |Flekowanie zaprawg dopasowanej kolorystycznie do istniejacego watku. Flek o| szt.
d.1|VI5/3-b powierzchni od 30 do 100 cm2.
analiz. ind.
-------------------- Cokoét
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie tynkéw elewacji kamiennej farbg hydrofobowa, paro m2
d.1/1519-03 przepuszczalng dopasowang do istniejacego watku np. RemmeersHistoricLa-
analiz. ind.  |sur (Rx2)
-------------------- Cokoét
poz.20 m2 10,20
RAZEM 10,20
28|KNR-W 2-02 |Wykonanie impregnacji hydrofobizujacej preparatem przezroczystym, paro m2
d.1/1519-03 przepuszczalnym (Rx2)
analogia
-------------------- Cokoét
poz.20 m2 10,20
RAZEM 10,20
29 Wymiana daszku nad wejsciem bocznym do budynku na nowy 200x100cm z szt.
d.1|kalk. wkasna |poliweglanu litego na konstrukcji aluminiowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 Remont daszku nad wej$ciem gtéwnym do budynku - wymiana obrébek bla- kpl.
d.1|kalk. wkasna |charskich, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balus-| m?2
d.1/0101-02 trady stalowe (oczyszenie ze starych powtok malarskich i rdzy)
analogia
((4,40+1,30*2)*3+(2,20+1,30*2)*5)*1,10 m?2 49,50
RAZEM 49,50
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorowokauczukowsa balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05 (malowanie balustrad)
analogia
poz.31 m?2 49,50
RAZEM 49,50
2|451, 453, Wykonanie izolacji pionowej  $cian piwnicznych
454
33/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2|0803-01 bosci 4 cm
0803-02
(8,5+22,2)*1,0 <nawierzchnia bitumiczna> m?2 30,70
RAZEM 30,70
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PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.2|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
(13,7)*0,5 <opaska betonowa> m2 6,85
(25,3-2,4+16,1)*1,00 <nawierzchnia z kostki brukowej> m2 39,00
RAZEM 45,85
35/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.2|0814-02
analogia
13,7 m 13,70
RAZEM 13,70
36/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci| ms3
d.2|0212-03 ponad 15 cm
Rozbiérka nisz okiennych
(1,0+0,5*2)*0,12*0,8*4 m3 0,77
Rozbiérka podestu na E2
1,0*0,5*0,5 m3 0,25
RAZEM 1,02
37|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych w gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkamiis-| m3
d.2|0104-02 tniejacych fundamentéw
Odkopanie $ciany fundamentowej
(22,07*2+25,22+16,13)*1,0*3,0 m3 256,47
RAZEM 256,47
38|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo-| m?2
d.2|0107-01 kos¢ do 3 m
(22,07*2+25,22+16,13)*3,0 m?2 256,47
RAZEM 256,47
39|KNR-W 7-12 |Oczyszczenie $ciany fundamentowej m2
d.2|0301-02
Powierzchnia $ciany ponizej poziomu terenu
(22,07*2+25,22+16,13)*(3,0+0,15) <+0,15m na odsadzke> m?2 269,29
RAZEM 269,29
40|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2
d.2|0102-01
poz.39 m2 269,29
RAZEM 269,29
41|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|0308-03
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
42|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
43|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2|0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10 m 10,00
RAZEM 10,00
44|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0814-01
(22,07*2+25,22+16,13)*(3,0+0,15) <Sciana ponizej powierzchni terenu> m2 269,29
(22,07*%2+25,22+16,13)*0,30 <$ciana 30cm powyzej powierzchni terenu> m2 25,65
RAZEM 294,94
45/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2|0501-02
22,07*2+25,22+16,13 m 85,49
RAZEM 85,49
46|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- m2
d.2|0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
Izolacja wywinieta 30cm ponizej i 10cm powyzej poziom terenu
(poz.45)*0,40 m?2 34,20
RAZEM 34,20
47|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace i| m2
d.2|0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
(22,07*2+25,22+16,13)*(3,0+0,15) <$ciana ponizej powierzchni terenu> m?2 269,29
RAZEM 269,29
48|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.2|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.47 <$ciana ponizej powierzchni terenu> m2 269,29
RAZEM 269,29
49|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.2/0508-02
poz.47 <$ciana ponizej powierzchni terenu> m2 269,29
RAZEM 269,29
50|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykop6w koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie m3
d.2/0212-02 kat. 111
poz.37 m3 256,47
-(p0z.33+p0z.34)*0,20 <podsyka cem-piask. 20cm> m3 -15,31
RAZEM 241,16
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2]/0228-02
poz.50 m3 241,16
RAZEM 241,16
52/KNR 2-31 Reczne wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 15 cm gru- m2
d.2/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
analiz. ind.
(8,5+22,2)*1,0 <nawierzchnia bitumiczna> m2 30,70
RAZEM 30,70
53 Odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej m2
d.2|kalk. wkasna
(8,5+22,2)*1,0 <nawierzchnia bitumiczna> m2 30,70
RAZEM 30,70
54 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosé m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
(13,7)*0,5 <opaska betonowa> m2 6,85
(25,3-2,4+16,1)*1,00 <nawierzchnia z kostki brukowej> m2 39,00
RAZEM 45,85
55/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (fawa pod obrzeze trawnikowe) m3
d.2/0402-03
(13,7+0,5*2)*0,20*0,20 <nowe obrzeza opaski> m3 0,59
RAZEM 0,59
56 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
13,7+0,5*2 <nowe obrzeza opaski> m 14,70
RAZEM 14,70
57 KNR 2-31 Wykonanie nowej opaski z ptyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce cemen- m2
d.2|/0502-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
analogia
(13,7)*0,5 <opaska betonowa> m2 6,85
RAZEM 6,85
58 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - kostka z rozbiérki + 10% nowe;j m2
d.2|0511-03
analiz. ind.
(25,3-2,4+16,1)*1,00 <nawierzchnia z kostki brukowej> m2 39,00
RAZEM 39,00
59 Odtworzenie podestu betonowego 100x50cm wraz z montazem wycieraczki kpl.
d.2|kalk. wlasna |stalowej 60x40cm z odprowadzeniem wody rurg pcv $r.25mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Remont schodéw przed wej $ciem gténym
60|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.3/0804-01
2,5+1,0 m 3,50
RAZEM 3,50
61|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-06
Rozbiérka schoddéw ze $cianami oporowymi
2,7%2,3*1,3 m3 8,07
RAZEM 8,07
62|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi glebo-| m3
d.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
3,5*3,0*1,5 m3 15,75
RAZEM 15,75
63|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
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(2,5+2,7)*0,7*0,1 <pod tawy fundamnetowe> m3 0,36
2,4*2,4*0,1 <pod plyte schodowg> m3 0,58
RAZEM 0,94
64|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o srednicy 10-14 mm
(12,3+17,3+71,6)*1,2 kg 121,44
RAZEM 121,44
65/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy 8 mm kg
d.3/0202-07
(5,5+7,9)*1,2 kg 16,08
RAZEM 16,08
66|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-| m3
d.3/0202-01 z. |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
sz.r035.7.
9907-05
(2,5+2,7)*0,50*0,30 m3 0,78
RAZEM 0,78
67|KNR-W 2-02 |Wymurowanie $cian oporowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-| m3
d.3/0101-06 wej
2,05*1,40*0,24*2 m3 1,38
RAZEM 1,38
68|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8| m3
d.3/0210-01 - reczne uktadanie betonu
(2,5+2,7)*0,25*0,35 <wieniec> m3 0,46
RAZEM 0,46
69 KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace i| m2
d.3/0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
(2,5+2,7)*(0,50+0,25)+2,4*2,4 <pozioma> m?2 9,66
2,05*1,40*4 <pionowa> m2 11,48
RAZEM 21,14
70|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.3/0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
(2,5+2,7)*(0,50+0,25)+2,4*2,4 <pozioma> m?2 9,66
RAZEM 9,66
71/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.3/0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2,05*1,40*4 <pionowa> m2 11,48
RAZEM 11,48
72|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
poz.62 m3 15,75
RAZEM 15,75
73|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0228-01
poz.62 m3 15,75
RAZEM 15,75
74 /KNR AT-27 |Ulozenie folii ochronnej PE 0,3mm m2
d.3/0509-02
2,4*2,4 <pozioma> m2 5,76
RAZEM 5,76
75/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
d.3/0219-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
0,9*2,4 m3 2,16
RAZEM 2,16
76|/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- m2
d.3/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3,3*0,6*4 m?2 7,92
RAZEM 7,92
77|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- m2
d.3/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3,5*3,0 m?2 10,50
RAZEM 10,50
78/ KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptyt granitowych grubosci 2,5cm, faktura ptomieniowana m2
d.3|1120-04
analogia
3,30*2,50 m?2 8,25
RAZEM 8,25
79/KNR 0-12 Wykonanie oktadzin $cian oporowych z ptyt granitowych polerowanych o gr. m2
d.3/0829-05 1,5cm
(2,3+3,2*0,5)*2 m?2 7,80
RAZEM 7,80
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80|KNR-W 2-02 [Montaz nowej balustrady schodowej - balustrada z demontazu m
d.3|1207-02
analogia
poz.60 m 3,50
RAZEM 3,50
81|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balus-| m?2
d.3/0101-02 trady stalowe (oczyszenie ze starych powtok malarskich i rdzy)
analogia
poz.60*1,10 m?2 3,85
RAZEM 3,85
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorowokauczukowsa balustrad z pretéw prostych m2
d.3/1212-05 (malowanie balustrad)
analogia
poz.60*1,10 m?2 3,85
RAZEM 3,85
4 Remont ogrodzenia od strony frontowej
83/ KNR 4-01 Zbicie istniejacych oktadzin podmurdéwki m2
d.4|0807-04
analogia
(4,0+4,4)*1,15 m?2 9,66
RAZEM 9,66
84|ZKNR C-2  |Czyszczenie powierzchni podmuréwki m2
d.4|0801-01
analogia
poz.83 m?2 9,66
RAZEM 9,66
85|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy kontaktowej na podmuréwce - Ceresit CD 30 m2
d.4|0808-05
analogia
poz.83 m2 9,66
RAZEM 9,66
86|ZKNR C-2 Reczne szpachlowanie podmuréwki zaprawa Ceresit CD 25 - grubo$é warst- dm3
d.4|0809-05 wy 3cm
analogia
(40+44)*11,5*0,3 dm3 289,80
RAZEM 289,80
87 KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.4|2611-02
poz.83 m2 9,66
RAZEM 9,66
88|/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM -wykonany recznie na $cianach m2
d.4|0505-03
poz.83 m2 9,66
RAZEM 9,66
89|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ele- m2
d.4/0101-02 mentéw stalowych ogrodzenia (oczyszenie ze starych powtok malarskich i
analogia rdzy)
(4,0+4,4)*1,41 m?2 11,84
RAZEM 11,84
90 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorowokauczukowa elementy stalowe ogrodze- m2
d.4|1212-05 nia
analogia
poz.89 m2 11,84
RAZEM 11,84
5 Rusztowania, wywéz gruzu
91|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m (R=0,6) m2
d.5/1609-01
analiz. ind.
22,07*10,00 m2 220,70
22,07*10,00 m?2 220,70
25,20*10,00+4,10*5,00 m2 272,50
15,95*10,00 m?2 159,50
RAZEM 873,40
92|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.5/16 z.s2.5.15 |(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32)
RAZEM 595,99
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.5/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10
1103-05 km

-10 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 19900




PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowskiego 34_PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(poz.2*0,01+p0z.3*0,04+p0z.7*0,03+p0z.29*0,2+p0z.33*0,04+p0z.34*0,05+ m3 47,79
poz.36+p0z.61+p0z.83*0,05)*1,2

RAZEM 47,79
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