5.2. Instalacja wody cieplej

Instalacja wody cieplej bedzie prowadzona z istniejacego kotta gazowego
dwufunkcyjnego do c.0. i c.w.u. do przybor6w, jak pokazano na rysunkach.

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur do wody cieptej KAN-therm PE-RT.
Na catej dtugosci przewody zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowe;.

Instalacje wody zimnej, cieplej po wykonaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej.

5.3. Kanalizacja sanitarna

W pomieszczxeniu0.06 projektuje si¢ pion kanalizacyjny PVC ¢ 110 wlozony

w istniejacy kanat wentylacyjny nr 18 (wedtug opinii kominiarskiej), wyprowadzony
nad dach budynku i zakonczony rura wywiewna.

Do pionu tego s3 wprowadzone odptywy z W.C., kratki sciekowej i umywalki

w pomieszczeniu 0.06.

Przybory sanitarne w pomieszczeniu 0.10 (zlewozmywak) oraz w pomieszczeniu 0.09
(muszla ustgpowa i umywalka) beda podiaczone do istniejgcych odptywéw
wyprowadzonych nad posadzke tych pomieszczen.

Na odptywach ze zlewozmywaka i umywalek projektuje sie napowietrzniki

DURGO ¢ 50.

Srednice podlaczen kanalizacyjnych pokazano na rysunkach.

Nowe przewody bedg wykonane z rur PVC prowadzone w bruzdach $ciennych

lub pod posadzka. \
Podejscia pod przybory wykonac ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

6. Instalacja klimatyzacji

Dopuszcza sig uzycie innych wyrobow, niz przyjete w projekcie, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych nie gorszych, ni; zaprojektowane.
6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt klimatyzacji dla wyznaczonych
pomieszczen w budynku Urzedu Miejskiego przy u. Hoffa 3 w Wisle.

Klimatyzacjg zostang obj¢te nastepujace pomieszczenia:
— Sala konferencyjna (pom. Nr0.12)
— Daziennik podawczy (pom. Nr 0.05

— Informacja turystyczna (pom. Nr 0.14)
Ze wzgledu na indywidualne rozliczanie uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen
projektuje si¢ 3 osobne uktady, niezalezne od siebie.



6.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
W celu przechtodzenia powietrza w pomieszczeniach przewidziano montaz 3 zestawow
klimatyzatoréw $ciennych produkcji DAIKIN. Kazdy zestaw skiada sie z:

- jednostka wewnetrzna FTXGS0LW/S
- jednostka zewnetrzna RXG50L .

Dobrany uklad zapewni chlodzenie kazdego z pomieszczen w zakresie mocy
chiodniczej do 4,8 kW i mocy grzewczej 4,60 kW.

Klimatyzatory DAIKIN EMURA charakteryzuja sie:
— Stylowe wykonczenie w kolorze srebrnym lub czystej, matowej bieli
— Bardzo niskie poziomy glosnosci, do 19dB(A)
— Maksymalny komfort w kazdej sytuacji
— Szeroki zakres pracy: -10 do 46°C w trybie chtodzenia i -15 do 20°C w trybie
grzania
— Mozliwos¢ zdalnego sterowania

Szczegbdtowe dane techniczne podane zostaty w zalgczonej specyfikacji.

Doktadna lokalizacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzatordw zostala
okreslona na rysunku. Jednostki wewnetrzne nalezy zamontowa¢ wysoko, przy suficie.
Jednostke zewnetrzna klimatyzatora nalezy zamontowaé na elewacji potnocno-
wschodniej ponad schodami wejsciowymi. Montaz wykona¢ nalezy na systemowym
uchwycie mocujgcym.

Jednostka zewnetrzna bedzie polaczona z jednostka wewnetrzng przewodami
freonowymi oraz

kablami sterowniczymi i zasilajacymi. Sterowanie temperatury bedzie odbywac¢ sie
automatycznie przy pomocy nastawialnego termostatu.

Uruchamianie klimatyzacji bedzie odbywaé sig przy uzyciu pilota.

Do jednostki wewngtrznej nalezy doprowadzic :

- instalacj¢ elektryczna 230 V,

- instalacje sterownicza zewngtrzng — od jednostki zewngtrznej,

- instalacje sterownicza wewnetrzna — od sterownika pomieszczeniowego,
- instalacje skroplin.




6. 3. Opis wykonania

Instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych faczonych lutem twardym o $rednicach
6,35 mm dla cieczy 1 9,52 mm dla frakcji gazowe;j.

Przewody freonowe nalezy laczy¢ na lut twardy. Przewody freonowe izolowaé
termicznie pianka kauczukowa np. typu Armaflex AF gr. 9 mm lub réwnowazna.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w bruzdach (lub w korytkach nasciennych).
Instalacje freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dzialaniem czynnikéw zewnetrznych. Przebieg instalacji freonowych pokazano na
zalaczonym rysunku.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP o srednicy Dz 25 mm, tgczonych
przez

zgrzewanie. Przewody montowac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do
odbiornika. Przewody montowaé ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do
odbiornika.z tworzywa taczonych przez zgrzewania. Miejsce odprowadzenia skroplin to
koncowki podlgczen urzadzen sanitarnych znajdujacych sie¢ w najblizszych
pomieszczeniach. Przewody montowa¢ ze spadkiem do pionu kanalizacyjnego.
Skropliny odprowadzi¢ przez zasyfonowanie. Przewody wewnatrz budynku prowadzié¢
w bruzdach (lub w korytkach nasciennych). Do ulozenia przewodow odwadniajacych
mozna rowniez wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi

przewodami chiodniczymi i kablami.

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i
sprzet do montazu klimatyzacji.

7. Uwagi koncowe:

Instalacje wodociagowe po wykonaniu nalezy poddac probie ciSnieniowe;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelnosci.

Instak\lacje ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta firma
KAN-therm.

UWAGI:
1. Wszystkie wyroby nalezy stosowaé $ci§le wedlug instrukcji producenta oraz zgodnie

z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
2. Dopuszcza si¢ uzycie innych wyrobéw, niz przyjete w projekcie, pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych, niz zaprojektowane.



