Narew, 25 sierpnia 2016 r.

Or. 271.15.2016

Gmina Narew informuje, ze w zwigzku z prowadzonym postepowaniem na podstawie
zarzadzenia Nr 263/14 Wojta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzedzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ nie
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro w sprawie wylonienia
wykonawcy na realizacj¢ zadania:

,REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WYODREBNIONEGO Z BUDZETU
GMINY NAREW”

ZAPRASZA DO SKYADANIA OFERT

1. Przedmiot zaméwienia:
Remont $wietlic wiejskich w miejscowosciach:
1.1. Makoéwka
1.2. Kowela

2. Zakres zamoOwienia:
2.1. Zadanie 1.
Makéwka: Wymiana podwalin w budynku o konstrukcji skrzyniowej z bala
sosnowego o wymiarach 22,50m x 22,50m x 9,30m szt. 2 i1 22,50m x 22,50m x 13,95m
szt. 2 (wilgotno$¢ podwalin 18%).
2.2. Zadanie 2:
Kowela: Demontaz istniejagcej podlogi drewnianej (w razie koniecznosci —
wypetnienie zwirem brakujacej powierzchni przed wykonaniem posadzki), wykonanie
posadzki betonowej o wym. 9,7m x §8,7m do wymagane] wysokosci
z izolacjg 1 nawierzchni z terakoty o wym. 33cm x 33cm.
2.3. Zadanie 3
Makowka
Wymiana drzwi zewngtrznych lewych o szer. 1m
Wymiana okien szt. 3
Obrobka okien z wymiang parapetow.
Obrobka drzwi

3. Wspolny stownik zaméwien, definicje:
Kod CPV: 45000000-7, 45421000-4, 45421125-6, 45410000, 45421100-5, 45421131-1
a takze ponizsze definicje:
Ofscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.
Skrzydlo — ruchoma czg¢$¢ drzwi lub wrdét zamocowana w oscieznicy, kro§nie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.
Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub
wigcej skrzydet umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migedzy progiem i1 nadprozem ma jedno skrzydio
lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem
1 nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.



Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno rozwierane — okno w ktorych skrzydla sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi
pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Stolarka drzwiowa typowa — - drzwi wejsciowe zewngtrzne aluminiowe o wspolczynniku
przenikania ciepta U = 1,7 [W/(m2 . K] — dla catych drzwi. skrzydlo drzwi z pelng plyta,
fabrycznie wykonczone z malowaniem, okute blacha, bez wizjera, trzy zawiasy, zamek i druga
wkladka, szyld/y i klamka. Futryna metalowa pomalowana 2x i zagruntowana, listwa
aluminiowa progowa. Zakres robot obejmuje takze: demontaz i montaz skrzydta wraz z futryna
oraz okna wraz z futryng, wymiang na nowe uszkodzonych szpalet jesli nastapi ich uszkodzenie,
czegSciowe rozkucie lub zamurowanie, jesli istnieje taka konieczno$¢, wywoz gruzu na
wysypisko. Do oferty mozna zataczy¢ prospekt z opisem budowy drzwi i okna.

Sposob sporzadzenia oferty:

Oferte cenowa nalezy ztozy¢ w Sekretariacie siedziby Zamawiajacego w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: ,,Remont §wietlic wiejskich” do dnia 31 sierpnia 2016 r., do godziny 15.00. na
formularzu oferty cenowej, ktorego wzor stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia
na podstawie przedmiaru zakresu robot okreslonego w zalgczniku Nr 2 do zaproszenia oraz
przeprowadzonej wizji lokalnej.

Cene w ofercie podajemy cyframi, jako wartos¢ brutto zgodnie z zakresem zamowienia na
poszczegolne zadania zakresu zamowienia.

Inne wymagania.

5.1. Wymieniane okna i drzwi powinny spetnia¢ normy okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1422).
Wymienione drzwi powinny by¢ zamontowane w sposob zgodny z wytycznymi do
korzystania przez osoby z deficytem narzadu ruchu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozZenie oferty czeSciowej.

Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ nastgpujacymi
kryteriami:

CENA: 90%

GWARANCJA: 10%

Ocena ofert bedzie dokonywana wg ponizszej zasady:

w kryterium ,,cena”:

Oferta o najnizszej cenie uzyska 90 punktow, przy zatozeniu, ze 1% =1 pkt.

Pozostate oferty uzyskaja warto$¢ punktowa wyliczong wg ponizszego wzoru:

Cn
We = ----mmee- X W

Co
We = warto$¢ punktowa
Cn = najnizsza cena
Co = cena ocenianej oferty
W = waga = 90
w kryterium: ,,gwarancja”
Wykonawca musi udzieli¢ co najmniej 36 miesigcznej gwarancji (jednak nie dluzej niz 60
miesiecy) na dostarczone urny wyborcze, ktorej waznos¢ rozpoczyna si¢ od dnia odbioru.



Oferta, w ktorej Wykonawca zaoferowal najdtuzszg gwarancje uzyska 10 punktow, przy
zalozeniu, ze 1% = 1 pkt. Pozostale oferty uzyskaja wartos¢ punktowa wyliczong wg
ponizszego wzoru.
W przypadku nie podania przez Wykonawce w ofercie zadnej gwarancji, o ktoérej mowa
powyzej Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zaoferowal gwarancj¢ na dostarczone urny
wyborcze — 36 miesiecy.

Wgo

Wg = --------- X W

Wagn
Wg = warto$¢ punktowa
Wgo = gwarancja ocenianej oferty
Wgn = najdluzsza gwarancja
W =waga = 10
Wartos¢ punktowa oferty: W = Wec + Wg
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i zostala oceniona jako najkorzystniejsza, tj.
uzyskata najwigkszg ilos¢ punktéw na podstawie przyjetych kryteriow oceny ofert.
Jesli nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng.

8. Termin zwiazania oferta:
Zadanie nr 1i 2 - 14 dni od dnia ostatecznego terminu sktadania ofert.
Zadanie nr 3 - niezwlocznie po zakonczeniu realizacji zadania nr 1.



