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Pracownia Architektoniczna ,,.STUDIO PL” Piotr Lewiniski , ul. Slowiaiiska 19/12 , 85-163 Bydgoszcz

PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: LPRZEBUDOWA WEJSCIA WRAZ Z

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

DO BUDYNKU ZAKLADU

MEDYCYNY NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
PRZY UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
IMIE | NAZWISKO INWESTORA , ADRES:

dziatka nr 5,

ul. dr I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

Xl

gmina 046101 1, m. Bydgoszcz

obreb: 0247

dziatka nr: 5

Centrum Onkologii im. Franciszka Lukaszczyka

w Bydgoszczy

ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 Bydgoszcz

dyrektor: prof. dr hab. n. med.

Janusz Kowalewski

AUTORZY PROJEKTU:
ZAKRES PELNIONA FUMKCJA | IMIE | NAZWISKO | DATA ' PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC | OPRACOWA |
i NR UPR. BUD. [ NIA |
KONSTRUKCJA | PROJEKTANT inz. Janusz Lewinski 29.09.2023 ‘
konstrukcyjna do projektowania ‘ _
bez ograniczen QJ’MQ-
BUA Ilt 536/63 — d
KONSTRUKCJA | SPRAWDZAJACY | mgr inz. Adam Skibicki 29.092023 | /
' konstrukcyjna do projektowania ‘ 1‘ /i i
bez ograniczen ’ VAW ¢ !
KUP/BO/3629/02 i
|
INSTALACJE PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Sitarek 20002023 | /)
ELEKTRYCZNE linstalacje i urzadzenia elektryczne 1 //
do projektowania bez ograniczen |/ ) E/
KUPI/IE/0120/06 '
INSTALACJE SPRAWDZAJACY | mgr inz. Leszek Bialkowski 29.09.2023
ELEKTRYCZNE instalacje i urzgdzenia elektryczne |
do projektowania bez ograniczen |
KUPI/IE/3035/02 i
i

DATA OPRACOWANIA:

29.09.2023




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci opracowania.

3. Os$wiadczenie projektantow wykonujacych projekt techniczny - o wykonaniu prac
projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Zafgczniki formalno — prawne projektantdw: kopie uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiednich izb projektowania.

5. Opis techniczny do projektu technicznego.
6. Opinia techniczna dotyczaca lokalizacji projektowanego wejscia.
7. Opis techniczny do projektu branzy elektryczne;j.

8. Czes¢ rysunkowa:

- rys. K1 —rzut klatki schodowej do piwnicy — poziom +/- 0,00
- rys. K2 — przekréj A-A

- rys. K3 — przekroj przez zbrojenie i wykaz stali

- rys. K4 — detal nadproza

- rys. E1 — przekroj klatki schodowe;j




Pracoy

onia Architektoniczna LSTUDIO PL” Piotr Lewitiski , ul. Stowianska 19/12 , 85-1 63 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE

Wykonawcy projektu techniczego p.t.:

PRZEBUDOWA WEJSCIA
BUDYNKU ZAKLADU MEDY

WRAZ Z BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO
CYNY NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W

BYDGOSZCZY PRZY UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY

Zlokalizowanego na dzialce nr 5 w obrebie 0247 przy ulicy dr I. Romanowskiej 2 w
Bydgoszczy oswiadczajg, ze prace projektowe zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi
pizepisami i zasadami wiedzy technicznej i sa kompletne z punktu widzenia celéw dla
ktorych zostaly opracowane.

AUTORZY PROJEKTU:

ZAKRES
OPRACOWANIA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

KONSTRUKCJA

| PELNIONA FUNKCJA
PROJEKTOWA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

DATA OPRACOWANIA:

IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC

NR UPR. BUD.

inz. Janusz Lewirnski
konstrukcyjna do proiektowania
bez ograniczen

BUA Il 536/63

mgr inz. Adam Skibicki
konstrukcyjna do projektowania
bez ograniczen
KUP/BO/3629/02

mar inz. Lukasz Sitarek
instalacje i urzgdzenia elektryczne
do projektowania bez ograniczen
KUP/IE/0120/06

mgr inz. Leszek Bialkowski
instalacje i urzadzenia elekiryczne
do projektowania bez ograniczen
KUP/IE/3035/02

29.09.2023

| DATA | PODPIS
OPRACOWA |
NIA ‘
1
|

29.00.2023 | o
)
'F -~

29.09.2023 |

29.09.2023

(K
|
|
|
\

|
|
|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6HI-9JG-FWH *

n JANUSZ LEWINSKI o humerze ewidencyjnym KUP/BO/0018/03

es zamieszkania ul. ZELWEROWICZA 17, 85-183 BYDGOSZCZ

t czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
magane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

iejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

wiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

nata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

dnie z art. 78* K.c.

. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lifilkowanym podpisem elektronicznym.

.Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

eryfil<ach poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
"ie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
HOwnictwa,



Bydgoszez, dnia 20.12.2000 .

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-I-7131-25/2000

Decyzia Nr 25/200D

MNa podstawie art. 13 usi. 1 pkt 1 iark. 14 ust. 1 pkt 2 Lstawy z dnia 7 lipca 18984 r. - Pravo bu-
doviane (D7, 0. Nr 89 poz. 414, z pfin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozposzadzenia Ministra Gospodarki
Prrestizenns] | Budovinichys z daia 30 grudnia 1994 v, w sprawic samcdziclnych funkeii techmiszaysh
w budowmictyie (Dz. U. z 1995 . Nr & poz. 38). po rozpatrzeniv wniosku p. Adama  Skibickiego
zdnia 28.09 2000 r.

nadae
Panu Adamowi Skibickiemu
magister inynier
ur. dnia 2 listopada 1572 r. w Bydgoazczy

uprawnienia budowlans

da projektowania w spacjalnodci konstrukeyjno-budowlang] bez ograniczen

Uzasadnienie

Kamisja Egzaminacyjia, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 319200 Waojewody Kujawsko-
Pomorskisgn 7 dnia 05102000 r. w sprawis powotania komisji do oceny o0sdb ubiegajacych sie
0 stwigrdzenie przygotowania zawodowego do pehnienia samodzielnych funkeii techniczriyeh w bu-
downiohwie  uprawnizd budowlanyeh i uslalenia dis niel regulaminu dziatania, na podstawis zinio-
nych dokumentdw, 2e spehione zostaly warunki w zakrosie przygotowanta zawodowego nlezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych eraz po zlioreniu w dniu 09.12.00 1 Egzaming na ugrawnienia
budowlane, z wynikien pozylywnyim, nesdubs wéy gprawniedia.

Wabec powyzszeqo arzeltem jak w sentercii.

Od niniejsze] decyzii shizy stroniz odwolanis de Giawnego Inspaktare Madzems Budowlanego,
23 moim poSrednictyem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KKZ-L8M-UVX *

Pan ADAM SKIBICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3629/02

adres zamieszkania ul. J. KOSSAKA 54/46, 85-307 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziélnos’ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

1 Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.

0. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/06
58% = K UPOIIB/KK-0055-0019/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych. architektow,
nzynierow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbZnigjszymi zmianami),
gt 13ust. 1 pkt 1127 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(o U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1
,ozporza_dzenla‘ Ministra Transportu i Budownictwa 'z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
gehnicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(pz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm,) ' »

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu tukaszowi Piotrowi Sitarek
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 25 maja 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/PWOEI/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgeych do 30 maja 2006 r. - podstawa praivna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc]i technicznych
' w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

Wzwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od -
lzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
B\lt'lgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifika?}nej‘\
Otrzymuja; magr inZz. Witold Przybylski -

.Pan ¢ ukasz Piotr Sitarek
ul. Sutkowskiego 22/14
85-655 Bydgoszcz

: Okragowa Rada Izby

- Gldwny Inspektor

A alzdzoru Budowlanego




Szczegdtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1 12 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie dg {

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodzigp

technicznych w budownictwie w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 18

w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie, Pan Lukasz Piotr Sitarek jest y

specjalno&ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycy;

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z oblektem
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania, ‘

~ sprawdzania projektow budowlanych [ sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontralj §
wytwarzania tych elementow, ‘ - »

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego, :

"~ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z ‘zastrzezeniem art. 62 ugt,

* Prawo budowlane - ; s S RS s g
bez ograniczeri. ; ¢

Na podstawie § 3 wiw rozporzadzenia Ministra infrastruktury 2 dnia 18-maja 2005 r. w sprawie say
funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniaja do ‘sporzadzanig
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj)
elektrycznych | elektroenergetycznych, z wylgczeniem projekiow zagospodarowania dziafki
obejmujgeych budynki. D B bt w0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KZD-3ZX-Nz6 *

Pan tukasz Sitarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/06

adres zamieszkania ul. Sutkowskiego 22/14, 85-655 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiaca
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

i Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Waojewody Bydgoskiego
2 dnia & sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny osdb ubiggajaeych sig o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dzialania [Dz. Urz. Wej. Bydg. Nr 10,
poz. 60} - stwierdzila posindanie przez ww. Wymaganego prawein wyksztaleenin oraz praktyki
| “awodowej konieczngj do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosei.

Po uzyskaniu pozytywnepo wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
2 moim pesrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjiiym:

KUP-HKK-4ZX-N72 *

pan LESZEK BIALKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3035/02

adres zamieszkania ul. FORDONSKA 442/11, 85-790 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCII
pOD NAZWA:

-

,PRZEBUDOWA WEJSCIA WRAZ Z BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU ZAKEADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY PRZY
UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY”

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAI\'I BUDOWLANYCH.

Projekt zaklada wykonanie nowego wejscia do laboratorium polozonego w piwnicy
Zakladu Medycyny Nuklearnej. Wejscie to bedzie zlokalizowane na poziomie podestu w klatce
schodowej prowadzacej z parteru do tej piwnicy.

Projektowane wejscie bedzie przeznaczone tylko dla 0sob pracujgcych w laboratorium
do celéw ewakuacyjnych; szerokosé wejscia min. 120 cm w $wietle przejscia.

Ze wzgledu na zaistnialg sytuacje z powodu istniejgcych fundamentoéw budynku ZMN
oraz bliskiego sasiedztwa fundamentéw Sciany oporowej podjazdu do budynku ZMN
zaprojektowano wejscie z poziomu podestu unikajgc kolizji z istniejgcymi fundamentami.

Jako dojscie do projektowanego wejscia zaprojektowano chodnik pieszy biegnacy
wzdluz podjazdu na istniejgcym uprzednio trawniku. W zwigzku z tym wycinki bedzie
wymagalo 6 krzewow ozdobnych rosnacych na trasie projektowanego chodnika (w tym: 4
niskich plozacych iglakow 1 2 sumakow ociowceow).

Zaprojektowano takze zadaszenie projektowanego wejscia w postaci daszku szklanego
przymocowanego za pomocqy konstrukeji stalowej wspornikowej do $ciany — rozwigzanie
typowe

Elementy budynku:

L.I. Fundamenty
Projektowane wejscie posadowiono na lawach fundamentowych 30 x 30cm
monolitycznych z betonu C20/25 zbrojonego staly zebrowang (BST500).

1.2. Scianki oporowe
Scianki oporowe wejscia — zelbetowe monolityczne gr. 20cm.

1.3. Stopnie wejsciowe ’
Betonowe z betonu B25 (C20/25) o wymiarach: 13,00 x 30,00cm (4 stopnie).

14. Przebicie w Scianie dla wykenania wejscia.

Zaprojektowano przebicie w $cianie zewnetrznej o wyrmiarach 131 x 210cm. Przebicie
Wykona¢ z 2 ceownikow 100.

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza wykué poziomg bruzde o wysokosci
Przewidzianej belki, zwigkszong o 4cm (14em) w celu umozliwienia jej zapelnienia zaprawa.
Glebokos¢ bruzdy winna wynosi¢ 8cm (szerokos¢ polki belki Sem plus zapas na tynk. Dlugosé
brllzdy 131 + 10cm + 15¢m = 156em. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym i wstawi¢ belke

ktora czasowo zamocowuje si¢ klinami. Nastepnie przestrzen wokol koncow belki wypelnié

Wilgotng zaprawg cementows. Przestrzed miedzy belky a murem wypelni¢ rzadkg zaprawa.
Przestrzen pomiedzy gorna pélkg belki a murem silnie i dokladnie ubija sie wilgotng zaprawa
Cmentows. Zalozenie belki drugiej mozna wykonaé po 5 dniach w takiej same; technologii.



1.5 Zadaszenie wejScia
Daszek nad projektowanym wejsciem ze szkla bezpiecznego hartowanego mocowany
na konstrukcji stalowej wsporczej na wys. 250cm nad posadzka; wymiary zadaszenia
146 x 160cm - rozwigzanie typowe.

»

1.6. Posadzka
Plytki gres antyposlizgowe mrozoodporne gr. 1em na kleju do stosowania na zewnatrz.

wykona¢ cokoliki wys. 10cm.
W posadzce wykona¢ spadki do kratki §ciekowej o nachyleniu 0,5%.

Wykonczenie szczytéw projektowanych scianek oporowych schodéw — plytki gres
mrozoodporne gr. 1cm na kleju ze spadkiem 1% na zewnatrz.

1.7. Odwodnienie projektowanego wejscia

W posadzce projektowanego wejscia (w spoczniku) zamontowaé studzienke chlonng
betonowa o $rednicy 600mm i wys. 1000mm na wody opadowe. W posadzce wykona¢ kratke
dciekowa o wym. 20 x 20cm z mozliwoscia demontazu pokrywy dla ewentualnego
wyczyszczenia odptywu z piasku.

1.8. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych i posadzki podestu
wejsciowego - [zohan WM 2K (1 warstwa).

1.9. Stolarka otworowa
Drzwi pelne stalowe 1,5-skrzydlowe, prawe w kolorze bialym o szeroko$ci drzwi
pierwszej kolejnosci otwierania w $wietle przejscia min. 90cm; wsp. przenikania ciepta
U< 1,3 Wm?K , drzwi wyposazone w samozamykacz.

1.10. Elementy wykonczeniowe
Balustrada stalowa nierdzewna o wysokosci 110cm.

1.11. Projektowany chodnik
Zaprojektowano chodnik dla pieszych z kostki betonowej ,.Polbruk” gr. 6cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i podkladzie z zaggszczonego piasku gr. 30cm.

1.12. Odnowienie powierzchni $cian podjazdu dla wozkow.

Wzdtuz elewacji w ktorej zaprojektowane zostaly schody i wejscie do budynku ZMN
zlokalizowany jest podjazd dla wézkéw transportowych. Zrealizowany zostat w latach budowy
budynku ZMN (1998 — 2000). Podjazd zostal zaprojektowany i wykonany w postaci
zelbetowych muréw oporowych gr. 25cm , dlugos¢ podjazdu wynosi 25,93m , szerokosc
240cm + $ciany = 296cm.

Pierwotnie $ciany podjazdu zostaly otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
jednak z biegiem czasu tynk ulegt zniszczeniu przez:

- przenikanie wody opadowej rozbryzgowej (zasolonej w okresie zimowym) do wnetrza
$cian oporowych

- wykonanie czap betonowych na szczycie $cian oporowych bez kapinoséw (w dodatku
ze zbyt slabego i niezabezpieczonego betonu)

W zwiazku z powyzszym, zaprojektowano odnowienie powierzchni $cian podjazdu
poprzez:

- skucie istniejacego tynku z catej powierzchni $cian podjazdu (na wys. 197cm)
- demontaz zniszczonych czap betonowych



- wykonanie okfadziny wyréwnawczej calej powierzchni $cian podjazdu nad istniejaca
posadzka betonowa podjazdu oraz na $cianach od strony trawnika i chodnika — poprzez
montaz plyt z polistyrenu ekstrudowanego prod. np. ,,URSA XPS N-III PZ-1” gr.
20mm nad istniejgca posadzkg betonowg podjazdu i nad trawnikiem i chodnikiem;
mocowanie do $cian podjazdu mechanicznie za pomocg plastikowych kotkéw
montazowych do tego celu i na klej

- wykonanie na powyzej opisanych $cianach obtozonych plytami URSA XPS N-III
tynku kamyczkowego (mozaikowego) BTM M10 Bolix na podwdjnej siatce w kolorze
szarym

- ulozenie nowych czap betonowych z betonu C 35/45 o wymiarach 40 x 50cm; czapy
prefabrykowane, posiadajgce kapinosy, kolor szary, producent np. FPHU EL — BET ul.
Lwowska 5, Debica lub podobny

- zabezpieczy¢ czapy betonowe preparatem hydrofobowym do wyrobéw betonowych
»NANO — BAU BETON PRO” (prod. np. Districhem.eu)

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I OPINTA GEOTECHNICZNA.

Wobec prostych warunkéw gruntowych oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych w statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym - budynek
zaliczono do [ kategorii geotechniczne].

Projektowana inwestycja bedzie zaglebiala sie do glebokosci — 1,00m pod powierzchnia
przylegtego terenu i bedzie realizowana na terenie nasypowym pozostatym po budowie
budynku ZMN. Nalezy zagesci¢ grunt do wielkosci 0,7.

- __poziom posadzki parteru budynku ZMN 55,10 m n.p.m.
- poziom posadowienia budynku ZMN 51,70 m n.p.m.
- poziom terenu przyleglego do schodéw proj. 54,00 m n.p.m.
- poziom posadowienia schodéw wejsciowych proj. | 53,00 m n.p.m.

UWAGA:

W przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianej na etapie projektowania sposéb
postgpowania nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Nalezy zapewnié¢ odbi6r wykopu przez uprawnionego geotechnika.

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

3.1. Przeznaczenie i dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku — budynek ushugowy opieki zdrowotnej
- powierzchnia zabudowy — 888,00 m?

- powierzchnia uzytkowa — 1.214,65 m?

- kubatura budynku — 5.548,00 m*

- dlugosé budynku — 77,68 m

- szeroko$¢ budynku — 12,56 m

- wysokos$¢ budynku — 5,40 m - budynek niski

- liczba kondygnacji - 1, podpiwniczony

3.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych: sgsiedztwo bezposrednie (do istniejacego budynku
tacznika).
3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych: nie wystepuja.
3.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego:
Budynek ZL II — nie okresla sig.
3.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba 0séb:
- budynek ZL 11
- przewidywana liczba 0s6b przebywajacych w piwnicy budynku: 12.




6, Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe: budynek stanowi 1 strefe pozarowa.

1 8. Klasa odp. pozarowej budynku oraz kl. odp. ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia
-lementéw budowlanych:

Klasa odpornosci ogniowej budynku ZL II, niskiego ,,N” wg tabeli to ,,D” (par.212
okt. 3 WT).

" Dlaklasy ,.D” odpornosci pozar. elementy budynku musza spetnia¢ wymogi:

- glowna konstrukcja nosna — R30 — warunek spelniony

- konstrukcja dachu — (-)

- strop — REI30 — warunek speiniony

- $ciana zewnetrzna — EI30 — warunek spelniony

- $ciana wewnetrzna — (-)

- przekrycie dachu — (-)

3.9. Warunki ewakuacji oraz o$wietlenie awaryjno — ewakuacyjne i przeszkodowe:
Wyijécie ewakuacyjne drzwiami bezposrednio na zewnatrz. Oswietlenie awaryjno —
ewakuacyjne wymagane.

- 3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Urzadzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku i instalacji: instalacja
piorunochronna; zasilanie elektroenergetyczne budynku standardowe; brak innych instalacji.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci w $wietle przej$cia min. 120cm.

3.12. Wyposazenie w gasnice:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na 100 m? powierzchni w budynku ZL II; dojscia do gasnic nie moga
przekraczaé¢ 30 m; rodzaje gasnic: A, B, C.

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: — z zewngtrznej istniejgcej sieci
hydrantowe;.

3.14. Drogi pozarowe — istniejgca droga i plac wewnetrzny.

4. UWAGI KONCOWE.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie — ITB oraz PZH oraz by¢ oznaczone znakiem

CE.

inz. Jopusz
Bydgoszes, ul,
br. konstr
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OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZACA LOKALIZACIJI PRZEBICIA DLA PROJEKTOWANEGO
WEJSCIA W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ NA
KONDYGNACIJI PIWNICY BUDYNKU ZMN W CENTRUM ONKOLOGII W

BYDGOSZCZY

Konstrukcja budynku w ktorym prowadzona jest niniejsza inwestycja jest zelbetowa
stupowo — ryglowa ze stropami z prefabrykowanych plyt kanatowych. Sciany zewngtrzne
ostonowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm, Sciany piwnic zelbetowe.

Projekt wejscia zewnetrznego przewiduje przebicie w $cianie zewnetrznej klatki
schodowej otworu drzwiowego szerokosci 130cm. W zwigzku z tym istnieje konieczno$¢
wyciecia fragmentu wienca stropowego.

Wycigcie to nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku z uwagi
na uktad $cian konstrukcyjnych zelbetowych w obrebie klatki schodowe;.

Wewnetrzna $ciana podtuzna na odcinku klatki schodowej w odlegtosci 2,92m od
$ciany zewnetrznej zapewnia statecznos$¢ konstrukcji 1 rOwniez posiada wieniec w poziomie
stropu.

inz. Janusz Lewinski




Opis techniczny

Podstawa opracowania

slecenie inwestora
| yzgodnienia z obstugag szpitala

- obowigzujace normy i normatywy

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilanie urzadzen elektrycznych dla
»P,o,'ektowanej przebudowy wejscia do Zaktadu Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w

gjdgoszczy zlokalizowanego w kondygnacji piwnicy.

Rozwigzania projektowe

Z istniejacej rozdzielnicyv budynkowej R-1 wykonaé zasilanie przewodem typu YDYzo
j5mm? w korytku kablowym do proiektowanej kurtyny powietrznej umiejscowionej nad
owym wejsciem do budynku. W rozdzielnicy R-1 nalezy zainstalowaé zabezpieczenie dla
mwego odwodu wytgcznikiem réznicowo pradowym czutosci 30 mA z czionem
mdpradowym typu B16A. Projektuje si¢ wykonac ochrecne przed porazeniem prgdem
sktrycznym przez samoczynne wytgczenie zasilania. Instalacja odbiorcza bedzie pracowac
Wuktadzie TN-S. Opcjonalnie w przypadku potrzeby wyrazonej przez inwestora istnieje
mzliwosé otwierania drzwi za pomoca karty magnetycznej. Nalezy wowczas wyposazyc
fzwi w elektrozamek i zabudowaé czytnik kart na zewnatrz budynku a calo$¢ wpia¢ w

$jstem kontroli dostegpu.

Uwagi koricowe

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami  branzowymi zawartymi  w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,\Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dziennik Ustaw nr
75/2002r. ‘

" Roboty nalezy powierzy¢ firmie pesiadajgcej uprawnienia do wykonania robot
instalacyjno - montazowych.

* Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,

opornosci uziemienia i sporzadzi¢ protokét pomiaréw.

&




FUNDAMENTY SCIANY
OPOROWEJ PODJAZDU

PROJEKTOWANY CHODNIK DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
"POLBRUK" GR. 6cm NA PODSYPCE CEM. - PIASKOWEJ GR. 5¢cm |
PODKtADZIE Z PIASKU ZAGESZCZONEGO GR. 30cm

KRATKA $CIEKOWA W POSADZCE O WYM.: 20 x 20cm
STUDZIENKA CHtONNA NA WODY OPADOWE O $R. 600mm
| GLEBOKOSCI 1000mm

DZASZEK NAD PROJ. WEJSCIEM SZKLANY ZE SZKLA HARTOWANEGO
BEZPIECZNEGO MOCOWANY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
STALOWEJ NA WYS. 250CM NAD POSADZKA; WYMIARY ZADASZENIA:
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BUDYNKU ZMN

KURTYNA POWIETRZNA
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STOPY FUNDAMENTOWE

131 L 1

| 10x 16,47 x3

_ DRZWI PELNE STALOWE PRAWE

(D) W KOLORZE BIALYM; SZER.
PRZEJSCIA MIN. 90CM,
SKRZYDLO DRZWIOWE
WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ, U (max) < 0,9
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KURTYNA POWIETRZNA

Pracownia Architektoniczna STUDIO PL PIOTR LEWINSKI
UL. SLOWIANSKA 19/12 , 85-163 BYDGOSZCZ

PRZEBUDOWA WEJSCIA DO ZAKtADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
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1.1 FUNDAMENT .
GRUNT POD FUNDAMENTEM ZAGESCIC DO 1d=0,50
l nri:
1=120 cm
szt. 12
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3
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20
nré:
I -] |=102cm 25[] 25
| ] szt. 14
10, 20 10 —N 15 76 20
1 17
nr2: 1=260cm szt.4 10
nr3: 1=150em szt.4 210
BETON C20/25
STAL ZEBROWANA - 10 mm (BSt 500)
STAL ZWYKEA > 6 mm (StoS)
WYKAZ STALI
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CENTRUM ONKOLOGII im. FRANCISZKA LUKASZCZYKA
W BYDGOSZCZY
4 6 - 102 14 14,3 ul. dr |. Romanowskiej 2 , 85-796 BYDGOSZCZ
FAZA OPRACOWANIA:
5 6 . 400 3 12.0 PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU:
CIEZAR CALKOWITY 33,20 kg PRZEKROJ PRZEZ ZBROJENIE
| WYKAZ STALI
OPRACOWANIE: PODPIS:
upr. do projektowania w spec. konstrucyjnej o
1.2 PRZEB'C'E bez ogranicze; nrupr: BUAII536/63 <}
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
PRZYJETO KONSTRUKCYJNIE NADPROZE Z 2 CEOWNIKOW 100, mgrinz. ADAM SKIBICKI B -
DLUGOSG 151 cm , CIEZAR = 33,07 kg [ gg;:;gfg";",";;mm;;ggﬂ ,SM /
DATA: SKALA: NRRYS.:
0022 | 1'25 K3
i i
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1.

W ODLEGLOSCI OK. 100cm OD SKRAJU BELKI
PRZEWIERCIC OTWORY

$r. 12mm W CELU POLACZENIA BELEK $RUBA $r. 10mm.
ZAKLADANIE BELEK - WG ZASAD OBOWIAZUJACYCH DP
TEGO RODZAJU PRAC

2:

PO UPLYWIE 3-4 DNI MOZNA PRZYSTAPIC DO
ROZBIORKI $CIANY NAD | POD WIENCEM STROPOWYM.
ROZBIORKE PROWADZIC PRZY POMOCY
ELEKTRONARZEDZI NAJPIERW GORNA CZESC,
NASTEPNIE DOLNA,

3.

NASTEPNIE WYCIAC KOLEJNO BRUZDE NAD WIENCEM
GLEBOKOCI 12cm (NA GRUBOSCI SCIANY) |
PRZYSTAPIC DO ZALOZENIA PODPORY. DOLEM
PODPORE OPRZEC NA WARSTWIE ZAPRAWY
CEMENTOWEJ MIN. 20mm, GORA POWSTALA
SZCZELNIE WYPELNIC ZAPRAWA J.W. O
WYTRZYMALOSCI 20MPa LUB ZAKLINOWAG KLINAMI
STALOWYMI.

4.

PO ZALOZENIU PODPOR (OBUSTRONNIE), PO
UPLYWIE 3-4 DNI MOZNA PRZYSTAPIC DO WYCIECIA
WIENCA.

UWAGA: RZECZYWISTA WYSOKOSC PODPORY WZIAC
Z POMIARU Z NATURY - PO WYBURZENIU SCIANY

Pracownia Architektoniczna STUDIO PL PIOTR LEWINSKI
UL. SLOWIANSKA 19/12 , 85-163 BYDGOSZCZ

WIENIEC

PRZEBUDOWA WEJSCIA DO ZAKLADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY

OBIEKT:
nrewid. dziatki: 5, obreb: 046101_1, m. BYDGOSZCZ
ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 BYDGOSZCZ

WVRERTOR:
CENTRUM ONKOLOGI! im. FRANCISZKA tUKASZCZYKA
WBYDGOSzZCzY

ul. dr |. Romanowskiej 2 , 85-796 BYDGOSZCZ

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

DETAL NADPROZA

OPRACOWANIE:

inz. JANUSZ LEWINSKI
upr. do projektowania w spec. konstrucyjnej

bez ograniczer; nr upr.: BUA Il 536/63 QJ(«:

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. ADAM SKIBICKI ")
upr. do projektowania w spec. konstrukcyjnej y
bez ograniczeri; nr upr.: KUP/BO/3629/02 / \/( )

DATA:

29.09.2023

1:25




Opcionalnie: |
miejsce muntazu urzadzenia do kontroli dostepu 1
na karte magnetyczng (doinstalowaé elektrozamek do drzwi) :

T T=—=="" KURTYNA POWIETRZNA

Pracownia Architektoniczna STUDIO PL PICTR LEWINSIK!
UL. SLOWIARISKA 19/12 . 85-163 BYDGOSZCZ

KljRTYNA PO\I:VIE'I?RZN.A -
9 kW/400V ‘

o L4 . ! PRZEBUDOWA WEJSCIA DO ZAKEADU MEDYCYNY ‘
| i | MUKLEARNEJ W CENTRUM CNKOLOGII ‘N BYDEOSZCZY |

1: OBIEKT: !
| nrewid. dziatki: 5, obreb: 0461C1_1, m. BYDGCSZCZ |

ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 BYDGOSZCZ 1
|
i

Przewod
YDYzo 5x2,5mm2 w korytku instalacvinym

INDWRESTOR: i
CENTRUM ONKOLOQGII im. FRANCISZKA LUKASZCZYYKA :
W BYDGOSZCZY '
ul. dr I. Remanowskiej 2 , 85-796 BYDGOSZCZ
| FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY
R-1 -1/UPS
TYTUL RYSUNKU:

S N | . RZUT KLATKI SCHODOWEJ DO
PIWNICY - zasilanie urzadzen elektrycznych

e sz OPRACOWANIE: d L
UWAGA mgr inz. tUKASZ SITAREK /
: < wodu . . upr. do projektowania w spec. elektrycznej »
Kurtyne powietrzn zasilié z nowego 0bwodl w R-1 - zabezpieczenie bez ograniczer; nr upr.: KUP/0088/PWOE/06
ADZ316D C16A i |
DATA: SKALA: NRRYS.: ]

25.08.2023 1 50 E 1




