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Katedra i Zaktad Chemii i Immunochemi Uniwesytetu Medycznego
1 KATEDRA | ZAKLAD CHEMII | IMMUNOCHEMI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1141 Rozbiérki w budynku
1 Ostrozny demontaz pozostawinej infrastruktury medycznej /np klumny anestezjolo-| kpl.
d.1.1|analiza indy- |giczne tablice gazow medycznych itp/ wraz ze zniesieniem i ztozeniem w miejscu
.1lwidualna wskazanym przez Zamawiajgcego
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNNR-W 3 |Rozebranie obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry- | m?2
d.1.1]0313-04 ciem obustronnym jednowarstwowym
1
PARTER
4.0%*(0.40+0.40)+1.40%(0.50+0.50) m2 4.60
(0.58+0.28)*3.0 m2 2.58
1.0%(0.60+0.50)+(0.50+0.50)*0.80 m2 1.90
(2.91+1.60)*(0.60+0.80) m2 6.31
(1.10+0.62+1.0)*3.0 m2 8.16
4.55%(0.40+0.40+0.90) m?2 7.74
(0.45+0.62+0.45)*3.0+(0.69+0.50+0.69)*3.0 m2 10.20
2.44*(0.60+0.60)+3.42%(0.30+0.30) m2 4.98
(1.90+0.80+2.0)*(0.98+0.80) m2 8.37
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 54.84
1 PIETRO
<pom 1/6>(0.60+0.28)*3.30 m2 2.90
<pom 1/10>(0.36+1.06)*3.30 m2 4.69
(!,0+0,30)*3,0*2 +1,0*(0,50+0,50)+0,50*0,50
(0.60+0.40)*3.0+(1.60+0.60)*3.0+(0.60+0.50)*3.0+(1.0+0.80+1.0)*3.0 m2 21.30
(4.10+0.85)*2*3.0 m2 29.70
(0.93+0.60+0.93)*3.0+(0.79+0.60+0.79)*3.0+(2.10+0.50)*3.0 m2 21.72
B (sumaczesciowa) | e
m?2 80.31
2 PIETRO
<pom 2/12>(1.04+0.33)*3.30 m2 4.52
<pom 2/7>0.99*3.30*2 m2 6.53
(1.0+0.40)*3.0+(0.80+0.30)*3.0+(1.10+0.50+0.50)*3.0+(0.40*3)*3.0 m2 17.40
(1.35+0.62+1.35)*3.0+(0.80+0.55+0.80)*3.0+(1.20+0.52+1.20)*3.0 m2 2517
(1.11+0.63+1.11)*3.0+(2.10+0.63+2.10+0.63)*3.0 m2 24.93
(4.10+0.85)*2*3.0+(1.17+0.5)*3.0 m2 34.71
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 113.26
3 PIETRO
1.30*(0.30+0.30)+2.50%(0.30+0.30) m2 2.28
(0.90+0.5)*3.0+(1.0+0.6)*3.0+(0.60+0.50)*3.0 m2 12.30
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.58
4 PIETRO
6.0%(0.50+0.50) m2 6.00
(0.79+0.50)*2.80 m2 3.61
RAZEM 272.60
3/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry- |m?2
d.1.1]0313-04 ciem obustronnym jednowarstwowym
1
PARTER
<pom 5>2.14*3.0-0.90*2.0 m2 4.62
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 4.62
2 PIETRO
<pom 2/6>2.44*3.30 m2 8.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.05
RAZEM 12.67
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1/0348-02 -
1
PARTER
<pom 2>1.85*3.0 m2 5.55
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.55
1 PIETRO
<pom 1/5-1/4>(3.43-1.89)*3.30 m2 5.08
<pom 1/3>0.66*3.30 m2 2.18
<pom 1/10>(1.23+1.25)*3.30 m2 8.18
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B (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.44
2PIETRO
C (sumaczesciowa) | e
m?2 0.00
3 PIETRO
<pom 3/5>(1.0*3.30-0.90*2)*3.30 m2 4.95
<pom 3/5 c¢.d.>(2.73+0.99)*3.30-0.90*2.0 m2 10.48
<pom 3/6>(1.52+1.32)*3.30 m2 9.37
<pom 3/8>1.53*3.30 m?2 5.05
RAZEM 50.84
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1/0348-03
1
PRZYZIEMIE ( PIWNICA)
<pom 0/15>(2.07+3.73)*2.48 m? 14.38
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 14.38
1 PIETRO
<pom.1/4>1.60*3.30 m2 5.28
<pom.1/6>2.57*3.30 m2 8.48
<pom.1/6-1/7>(2.0+2.96)*3.30+0.81*3.30 m2 19.04
<pom.1/7>2.14*3.30 m?2 7.06
<pom.1/10>(1.38+1.06+2.86)*3.30 m2 17.49
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 57.35
2 PIETRO
<pom.2/6>(1.92+0.68)*3.30 m2 8.58
<pom.2/11>1.50*3.30 m?2 4.95
C (sumaczesciowa) | e
m?2 13.53
3 PIETRO
<pom 3/6>2.78*3.30-0.90*2+(4.04+4.31)*3.30-0.80*2.0*2 m2 31.73
< pom 3/6 c.d.>(5.43+4.16)*3.30-0.80*2.0*3-0.70*2.0 m2 25.45
< pom 3/6 ¢.d.>1.16*3.30*2 m?2 7.66
< pom 3/9.>(2.75+1.60+0.45)*3.30 m2 15.84
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 80.68
4 PIETRO
<pom 4/5> (0.73+0.10+3.45)*2.70 m2 11.56
<pom 4/9>2.37*3.0 m2 7.1
<pom 4/13>3.62*3.0-0.90*2.0 m?2 9.06
RAZEM 193.67
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1]0349-02
1
PRZYZIEMIE ( PIWNICA)
<pom 0/9> (0.37+1.16+0.34)*0.20 m3 0.37
<pom 0/10> (2.18+1.45)*2.65*0.16-(0.90*2.0*0.16) + (3.10*2.65-0.90*2.0)*0.16  |m3 2.28
<pom 0/5-otwory pod czerpnie>0.80*0.60*0.66*3 m3 0.95
< kl.schod>0.91*2.48*0.32 m3 0.72
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.32
PARTER
< otwory okienne>0.90*0.66*0.40+2.66*1.60*0.40 m3 1.94
B (sumaczesciowa) | e
m3 1.94
1 PIETRO
< pom1/5-$cianki dziatowe >2.66*3.30*0.14 + 0.25*3.30*0.14 m3 1.34
< pom1/5-1/4-$cianki dziatowe >1.89*3.30*0.14 m3 0.87
<pom 1/3>(3.58+0.82)*3.30*0.22 m3 3.19
<pom 1/3>1.14*3.30*0.14 m?3 0.53
<pom 1/2>2.13*3.30*0.14 m3 0.98
<pom 1/10>(2.0+2.85)*3.30*0.49 m3 7.84
<pom 1/8>2.13*3.30*0.14 m3 0.98
C (sumaczesciowa) | e
m3 15.73
2 PIETRO
<pom 2/5-2/4>(3.24+1.41)*3.30*0.17 m3 2.61
<pom 2/3>(3.59*2+3.56)*3.30*0.16 m3 5.67
<pom 2/6>(5.41+1.92)*3.30*0.17 m3 411
<pom 2/7>2.84*3.30*0.19 m3 1.78
D (sumaczesciowa) ] s
m3 1417
3 PIETRO
<pom 3/6>0.98*3.30*0.15+0.48*3.30*0.25 m3 0.88
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<pom 3/8>0.46*3.30*0.15 m3 0.23
<pom 3/13 -pow.otworu>0.05*2.05*0.69 m3 0.07
E (sumacze$ciowa) | e
m?3 1.18
4 PIETRO
<pom 4/4 pow. otworu> 1.10*3.0*0.15 m3 0.50
<pom 4/6 > (1.35+0.93+1.35+0.67+0.86)*3.0*0.15 - 0.67*3.0*0.15 m3 2.02
<pom 4/6 pow. otworu> (1.38-1.10)*3.0*0.15 m3 0.13
RAZEM 39.99
7|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.1]0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
PRZYZIEMIE ( PIWNICA)
<pom 0/11 -powiekszenie otworu > 0.15*2.10 m?2 0.32
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.32
PARTER
<pom 9> 0.15*3.0 m2 0.45
<pom 12/13 -otwor dla drzwi przesuwnych> 0.90*2.05 m?2 1.85
<pom 10/13 powiekszenie otworu> 0.10*2.05 m?2 0.21
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2.51
3 PIETRO
<pom 3/12>0.10*2.05*2 m?2 0.41
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 0.41
4 PIETRO
<pom 4/5> (0.27+0.17)*2.0 m2 0.88
<pom 4/8 -pow.otworu>0.45*3.0 m?2 1.35
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.23
5 PIETRO
<pom 10/13 powiekszenie otworu> 0.38*3.0 m? 1.14
RAZEM 6.61
8/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.1]0333-09 wapiennej
1
| pietro
<pom 1/4 - dla wentyl>2 szt. 2.00
Poddasze
<otwory wentylacyjne> 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
9/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw instalacyjnych w otw.
d.1.1/0206-09 przegrodach betonowych o grubosci do 30 cm
.1|analogia
PRZYZIEMIE
< powiegkszenie do wym 75x40>1 otw. 1.00
< projekt otwor 65x40>1 otw. 1.00
< powiekszenie do wym 55x40>1 otw. 1.00
A (sumaczesciowa) ] e
otw. 3.00
PARTER
<pom 11 -powiekszenie otworu 75x35>1 otw. 1.00
<pom 11 -powiekszenie otworu 60x35>1 otw. 1.00
<pom 12 -powigkszenie otworu 60x35>1 otw. 1.00
B (sumaczesciowa) | e
otw. 3.00
1 PIETRO
< projekt otwoér 35x35>1 otw. 1.00
< projekt otwoér 40x35>1 otw. 1.00
< projekt otwor 65x35>1 otw. 1.00
< powiekszenie do wym 60x35>1 otw. 1.00
RAZEM 10.00
10|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw klimatyza- | otw.
d.1.1]0205-07 cyjnych w $cianach murowanych o grubo$ci do 1 ceg.
.1|analogia
1 PIETRO
<otwér 35x20>1 otw. 1.00
<otwor 80x40>1 otw. 1.00
<otwor 30x50>1 otw. 1.00
<otwor 40x50>1 otw. 00
RAZEM 4.00
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11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
.1|analogia
<dlaO1>1 szt. 1.00
< dla Op1>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz okien |szt.
d.1.1/0354-04
.1|analogia
< dla 02>1 szt. 1.00
< dla Op2>2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -demontaz drzwi  |szt.
d.1.1/0354-04
.1|analogia
dla stolarki drzwiowej drewnianej p-poz
<V pietro -dla Dp2 EI 30 -0,90*2,05>1<szt> szt. 1.00
<przyziemie - Dp1 EI 30 _0,90*2,0>1<szt> szt. 1.00
<V pietro - Dp2 EI 30 _0,90*2,0>1<szt> szt. 1.00
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 3.00
<dla stolarki drzwiowej drewnianej do renowacji>15 szt. 15.00
RAZEM 18.00
14| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.1.1/0354-05 drzwi
.1|analogia
dla drzwi zwyktych
<dla D1 >1.0*2.05*10<szt> m2 20.50
<dla D1k1 >1.0*2.05*14<szt> m2 28.70
<dla D1k2 >1.0*2.05*6<szt> m2 12.30
<dla D2k1 >1.10*2.05*2<szt> m2 4.51
<dla D2k2 >1.10*2.05*1<szt> m2 2.26
dla drzwi aluminiowych p-poz
< Il pigtro - Alp1 EI 60>1.13*2.08*1<szt> m2 2.35
< Il pietro - Alp2 EI 60>1.33*2.05*2<szt> m2 5.45
< parter - Alp3 EI 30 + nasw El 60>1.20*2.62*1<szt> m2 3.14
<Ip, llp - Alp4 EI 30 + nasw EIl 60>1.22*2.84*2<szt> m2 6.93
< llp, IVp - Alp5 EI 30 + nasw EI 60>1.22*2.91*2<szt> m2 7.10
stolarka drzwiowa drewniana p-poz
<przyziemie -dla Dp1 EI 30 >1.0*2.05*1<szt> m2 2.05
<przyziemie - Dp3 El 60 >1.10*2.05*1<szt> m2 2.26
<przyziemie - Dp5 EI 60 >1.82*2.13*1<szt> m2 3.88
<przyziemie - Dp4 El 30 >1.50*2.05*1<szt> m2 3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m2 104.51
<dla stolarki drzwiowej drewnianej do renowacji pom 1/9 dwyskrzydt>1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 107.51
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
1
PARTER
<pow wg proj pom 6,5,4,>4.77+18.02+5.04 m2 27.83
<pow wg proj pom 9,10,11,12,13>36.21+12.43+4.59+12.70+11.89 m2 77.82
A (sumaczesciowa) ] e
m2 105.65
1 PIETRO
<pow wg proj pom1/4;1/3>6.76+10.64 m?2 17.40
<pow wg proj pom1/2>51.09 m?2 51.09
<pow wg proj pom1/6;1/7>29.50+33.10 m?2 62.60
<pow wg proj pom1/8;1/9>18.51+62.64 m?2 81.15
<cze$¢ pom 1/10>2.85*3.38 m2 9.63
B (sumaczesciowa) | e
m2 221.87
2 PIETRO
<pow wg proj pom2/2;2/3;2/6;2/8;2/7;2/9;2/10>48.63+15.20+33.60+17.14+21.55+ | m? 208.05
58.11+13.82
C (sumaczesciowa) | e
m2 208.05
3 PIETRO
<czes$¢ projekt pom 3/6>44.91-(1.18*2.30+1.30%1.0+1.10%1.0) m2 39.80
<pow wg proj pom 3/2;3/7;3/9;3/10;3/8;3/3>51.63+7.01+6.95+14.26+9.62+18.35 |m? 107.82
<pow wg proj pom 3/13;3/12;3/11>8.78+9.14+13.72 m?2 31.64

-5-
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D (sumaczesciowa) ] e
m?2 179.26
4 PIETRO
<pow wg proj pom 4/2;4/3;4/4>49.82+18.65+3.96 m?2 72.43
< cze$¢ pom 4/6>6.0*5.40 m?2 32.40
<pow wg proj pom 4/8;4/9;4/10>5.51+9.34+9.80 m?2 24.65
<pow wg proj pom 4/13;4/12>12.70+9.15 m2 21.85
E (sumacze$ciowa) ] e
m?2 151.33
RAZEM 866.16
16 Demontaz sufitéw podwieszanych z plyt G-K na rusztach stalowych m?2
d.1.1|wycena indy-
.1|widualna
PARTER
<pow wg proj pom 6,5,4,>4.77+18.02+5.04 m2 27.83
<sufit modutowy pow.wg proj pom 2,3,>9.49+67.19 m2 76.68
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 104.51
1 PIETRO
<sufit modutowy pow.wg proj pom 1/9;1/2,>62.64+51.09 m2 113.73
<sufit modutowy pow.wg proj pom 1/7;1/6,>29.50+33.10 m?2 62.60
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 176.33
2 PIETRO
<sufit modutowy pow.wg proj pom 2/7;2/2>21.55+48.63 m2 70.18
<sufit G-K w pom skfadzik wg inwent>2.44*2.49 m2 6.08
C (sumaczesciowa) | e
m?2 76.26
3 PIETRO
<czes¢ projekt pom 3/6>2.0*2.10+2.40%1.10+1.33*0.71 m?2 7.78
<sufit modutowy pow.wg proj pom 3/2;3/8;3/5>51.63+9.62+4.29 m?2 65.54
<sufit modutowy pow.wg proj pom 3/11;3/10;3/9>13.72+14.26+6.95 m?2 34.93
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 108.25
4 PIETRO
<sufit modutowy pow.wg proj pom 4/2;4/6>49.82+43.10 m?2 92.92
<sufit G-Kpow.wg proj pom 4/3;4/13;4/12;4/11>18.65+12.70+9.15+11.75 m?2 52.25
E (sumaczgéciowa) ] e
m?2 14517
RAZEM 610.52
17/KNR 2-02 DemontaZz obramowania otworu z oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche  |m?2
d.1.1/2006-01 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie
.1|analogia
(0.86+0.86)*2*0.30 m?2 1.03
RAZEM 1.03
18/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0614-05
1
PARTER
< h=1,60>1.80*1.60 +(0.20+3.42+1.0+0.20)*1.60 m2 10.59
<fartuch>(0.90+0.40*2)*1.60+(0.20+1.94+0.70)*1.60 m2 7.26
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.85
1 PIETRO - nazwy pmieszczen wg inwetaryzacji
<pom porzadkowe+W c>(3.0+0.77+3.50+3.0)*2.0 m2 20.54
<pro-morte>(3.62+1.90)*2.0 m?2 11.04
<sterylizatornia>(1.95+3.66+2.84+3.66)*2.0-1.0*2.0 m?2 22.22
<sala zabiegowa>(5.59+1.50+4.0+5.59+3.50)*3.30 m?2 66.59
<przygot. chorych>(3.20+2.50)*2*3.30-(1.50*3.0+1.0*2.0) m2 31.12
<brudownik /przesionek>(4.60+2.61+2.0+2.61+2.0)*2.0-(1.0+1.40)*2.0 m?2 22.84
<fartuchy>(0.30+1.0+0.30)*1.60+(1.20+0.50*2)*1.60+(1.22+1.10+0.90)*1.60+ m2 14.27
1.90%1.60
B (sumaczesciowa) | e
m?2 188.62
2 PIETRO
<WC>(2.90+1.48+1.90+3.40)*2.0-0.90*2.0*2 m?2 15.76
<fartuchy>(0.67+0.90*2)*2.0+1.0*2.0+0.64*2.0+(1.35+0.41*2)*1.70 m?2 11.91
<sala chorych>2.0*2.0 m?2 4.00
<przedsionek ,budownik>(1.0+4.18)*2*2.0-0.80*2.0*2 + (2.43+2.74)*2*2.0-0.80* |m? 36.60
2.0
<pokdj pielegniarek> (3.20+2.75+0.83+0.63+0.35+1.48+3.03+1.30+1.17+1.17+ |m? 31.32
2.75)*2.0-1.0*2.0*3
C (sumaczesciowa) | e
m?2 99.59

3 PIETRO
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<fartuchy na pozostawionych $cianach>1.82*2.0+(0.50+0.70)*2.0 m?2 6.04
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.04
4 PIETRO
<wg proj pom 4/5>(3.10+1.52*2)*2.0-0.80*2.0 m2 10.68
< cze$¢ pom 4/6>(0.94+1.35+0.94)*2.0+(3.70+1.10+1.40)*2.0- 0.90*2.0*2 m2 15.26
<wg proj pom 4/8>(2.90*2+2.37)*2.0-0.70*2.0 m?2 14.94
<wg proj pom 4/11>(2.80+4.68+0.46*2+2.90+0.88+1.30*2+3.0)*2.0-0.80*2.0 m2 33.96
<fwg proj pom4/12> (2.76+3.10+1.13+0.50)*2.0 m2 14.98
<fartuchy - wg proj pom 4/13> (0.90+0.47)*1.62 m?2 2.22
E (sumacze$ciowa) ] e
m?2 92.04
RAZEM 404.14
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
1
PRZYZIEMIE
<pom 0/9 magazyn szkta>8.0 m?2 8.00
<pom 0/10 magazyn odczynnikéw>22.30 m?2 22.30
<pom 0/11magazyn kwaséw>2.73 m?2 2.73
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.03
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 0.00
1 PIETRO
< cze$¢ pom 1/10>35.89-<posadzka PCV>2.85*3.38 m?2 26.26
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 26.26
2 PIETRO
< pom 2/4>7.35 m2 7.35
< pom 2/5>4.42 m2 4.42
< pom 2/11>10.57 m2 10.57
< pom 2/12>11.45 m?2 11.45
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 33.79
3 PIETRO
< pom 3/4>3.83 m2 3.83
< pom 3/5>4.29 m2 4.29
< czes$c pom 3/6>44.91-<posadzka PVC>39.80 m?2 5.11
E (sumaczgéciowa) ] e
m?2 13.23
4 PIETRO
< pom 4/5>5.64 m2 5.64
< pom 4/7>8.57 m2 8.57
< pom 4/11>9.80 m2 9.80
< cze$¢ pom 4/6>43.10-<posadzka PVC>6.0*5.40 m?2 10.70
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 34.71
RAZEM 141.02
20|KNR 4-01 Usunigcie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1.1/1208-02
.1|analogia
<1 pietro -pom 1/3;1/4>3.55*3.30*2-1.0*2.0*2 m2 19.43
<1 pietro -pom 1/6;-dawny mag bielizny czystej>(1.96+1.60)*2*3.30-1.0*2.0 m?2 21.50
<2pietro -pom 2/3;>(4.50+3.59+4.50)*3.30-(1.0+0.90)*2.0 m2 37.75
<2pietro - cze$¢ pom 2/6;>(4.10+2.90)*3.30 m?2 23.10
RAZEM 101.78
21/KNR 4-04 Rozebranie ze $cian drewnianych odbojnic m
d.1.1/0403-08
.1|wycena indy-
widualna
<parter >11.20 m 11.20
<| pietro>22.35 m 22.35
<llpietro>25.05 m 25.05
<l pietro>3.25 m 3.25
RAZEM 61.85
22|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 5% powierzchni istnieja-
1 cych pozostatych tynkéw /
PRZYZIEMIE /PIWNICA
<pom 0/9> (2.85+2.83)*2*2.65 -1.0*2.0 28.10
<pom 0/1> (5.31+5.31)*2*2.65 -1.0*2.0 54.29
<pom 0/2> (1.60+1.17)*2*2.65 -1.0*2.0*2 10.68
<pom 0/4> (2.58+5.92+8.49+1.03)*2*2.65 +1.09*2.65 +<podciag>7.39*0.40*2 104.31
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<pom 0/7> (8.05+2.68+0.62+0.23+0.25+1.85+0.45+1.89+0.68+1.0+0.88*2+1.96+ 66.81
3.79)*2.65
<minus otwory drzwiowe pom 0/7>-(0.90*2.0+1.68*2.05+1.0*2.0) -7.24
<minus otwory okienne pom 0/7>-2.71*0 0.00
< pom 0/5> (1.0+6.35)*2.65 19.48
A (sumaczesciowa) ] e

276.43
PARTER
<pom 1-kl schod>(3.34+2.36*2)*3.0 +(3.34+1.72*2)*3.0 +2.75*3.0*2 - 1.10*2.0 58.82
<pom 2> (5.46+1.76*2)*3.0-2.0*2.20 22.54
<pom 3> (14.41+2.64+0.85+0.33+0.18+1.37+0.37+3.71+2.43+8.53)*3.0-(1.50* 91.14
2.0*2+0.90*2.0*2+1.0*2.0+0.86*2.0)
<pom 4> (2.50+2.05)*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 10.25
<pom 5> (1.13+5.79+1.03+0.60+0.50+1.11+3.20+0.50+1.03+0.20+4.81)*3.0 59.70
<pom 6> (1.57+3.58+1.57+0.62)*3.0-0.60*2.0 20.82
<pom 7WC> (2.15+1.69+0.95+1.69+1.16+1.16+1.16)*(3.0-2.0)-0.80*2.0*2-0.90* 6.17
0.66
<pom 8 WC> (0.96+1.16)*2*3.0 -0.90*2.0 +(2.26+1.12+0.74+0.23+0.39+0.89)* 24 .41
3.0-0.90*2.0-0.80*2.0
<pom 9> (6.0+5.77+0.84+1.11+3.24+1.11+0.56+2.58+1.15+0.91+0.78+0.39+ 76.84
1.84)*3.0-1.0*2.0
<minus okna pom 9>-(0.52+3.22+0.52)*0 0.00
<plus kacik z umywalkg>(1.49+2.24+0.14+2.33+0.37+0.54)*3.0 21.33
<pom 11>(0.62+1.94+0.62+0.41+0.78+0.41+0.37+2.51+1.17)*3.0-0.90*2.0 24.69
<pom12>(2.88+4.05)*2*3.0 -0.90*2.0-1.20%1.21 38.33
<minus $cianka z drzwiami przesuwnymi>-1.68*2.50 -4.20
<pom 13>(4.59+2.91+3.87+1.21+1.97+0.25)*3.0-(1.68*3.0+0.90*2.0) 37.56
<pom 13 c.d.-pow komin>(0.46+0.62+0.46)*3.0+(1.0+0.62+1.01)*3.0 12.51
<pom 10>(2.81+1.90+0.50+0.50+0.69+2.16+0.33*3+1.82+1.11+1.61+0.25* 2+ 51.09
0.47+1.97)*3.0
<minus otwory pom 10>-(0.90*2.0*2+0.87*2.0) -5.34
B (sumacze$ciowa) | e
546.66
1 PIETRO
<pom 1/1 -kl. sch.>(3.47+1.77*2)*3.30+(3.47+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.82*3.0*2 67.91
<pom 1/2>(16.65+2.74+13.90+0.61+1.94+0.87+2.64)*3.30 -(1.10*2.0+1.43*2.0* 108.61
2+2.01*2.05+1.09*2.0+2.13*3.30)
<minus nowa $cianka z drzwiami pom 1/2>-4.81*3.30 -15.87
<pom 1/4>1.98*3.30 6.53
<pom 1/5>(0.95+0.50+1.12+0.42+1.02+0.42+0.50+2.68+1.78)*3.30-0.90*2.0 29.19
<pom 1/6> (2.71+6.68+0.66+1.99+3.21)*3.30-0.90*3.30*3-<okna >3.21*0 41.42
<pom1/6 c-$ciany komin>(1.77+0.62)*2*3.30+<stupy>0.60*4*3.30*2<szt> 31.61
<pom1/6 c-$ciany komin>(0.85+0.35+0.72+0.91+0.70+0.72)*3.30 14.03
<pom.1/7>(3.73+1.63+5.94+5.13)*3.30-<okna>3.73*0-<drzwi>0.90*2.0 -<nowa 48.82
$cianka>1.09*3.30
<pom 1/8> (7.05+2.62+1.02+4.28+2.75)*3.30-0.90*2.0-1.50*2.0 53.68
<pom 1/9>(1.66+2.79+1.66+2.72+5.42+10.42+5.42+4.91)*3.30-<okna>1.12*0*3< 115.50
szt>
<pom 1/10> (4.74+8.40+4.74+8.40)*3.30 -0.90*2.0-0.95*3.30*2-2.85*3.30 69.25
C (sumaczesciowa) | e
570.68
2 PIETRO
<pom 2/1 -kl. sch.>(3.38+1.90*2)*3.30+(3.38+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.38*3.0*2 65.53
<pom 2/2>(2.95+16.47+2.73+0.91+1.94+0.55+14.24)*3.30 -1.50*2.0*2-0.90*2.0* 115.67
2-1.10*2.0-1.92*2.0
< pom 2.2.c.d> -<nowa $cianka>8.13*3.30-(1.48+0.79)*3.30-0.90*3.30 -37.29
<pom 2/3>(3.85+0.40+0.35+3.18)*3.30 25.67
<pom 2/4>1.05*3.30+(0.48+0.40)*3.30 6.37
<pom 2/5>(0.46+0.34+0.50+0.54+1.89)*3.30 -<obudowa>(0.77+0.28)*3.30 8.84
<pom2/6>(5.60+2.64+5.60+4.02)*3.30 -<okna>0.85*0-1.17*0 58.94
<pom 2/6 minus nowe $cianki>-(1.40+0.68+0.87+0.83)*3.30 -12.47
<pom 2/7>(1.92+2.42+1.03+5.90+2.92+8.32)*3.30 -<drzwi>1.92*2.0-<nowe $cia- 46.28
ny>24.16
<pom 2/8>(5.62+2.89)*2*3.30-<drzwi>0.90*2.0-<okno>1.23*0-<nowa $ciana> 48.43
1.80*3.30
<pom 2/9>5.55*2*3.30-<okno>1.19*0*5<szt>+10.42*3.30 +<stupy>(0.41+0.46)* 76.76
3.30*2<szt>
<pom 2/10> (3.20+2.75+0.82+0.66+0.34+1.47+3.03+1.30+1.21*2+1.37+1.96)* 59.28
3.30 - 1.0*2.0-<okno>1.16*0-0.75*3.30
<pom 2/11>(3.33+0.50+1.50+1.72)*3.30+<stup> (0.45+0.13*2)*3.30+(0.78+ 35.95
0.98+0.65+1.27)*3.30 -0.90*2.0-1.17*0
<pom 2/12> (2.43+2.72+1.05*2+0.63+0.81+2.65)*3.30+(0.59*2+0.63)*3.30+ 46.28
(0.67+0.45+0.15*2)*3.30-<0kno>1.16*0-<drzwi>0.90*2.0
D (sumaczg$ciowa) ] e
544.24
3 PIETRO
<pom 3/1 -kl. sch.>(3.35+1.88*2)*3.30+(3.35+1.78*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.79*3.0*2 66.81

-8-
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<pom 3/2>(16.51+14.48+2.97+2.66+0.8+0.14+1.62)*3.30+1.13*2*3.30 - 1.50* 116.77
2.0*2-0.90*2.0*5-1.0*2.0-1.49*2.0 -<okno>2.55*0*2
<pom 3/3>(4.57+3.15+0.37+0.55+4.76+3.21+0.51+0.45)*3.30 -0.90*2.0 -<obudo- 51.03
wa GK>(1.25+0.31)*3.30
<pom 3/4>(1.02+0.41+0.70+1.90+0.70+0.35)*3.30 16.76
<pom 3/5>(0.99+0.44+0.41+0.33+0.41+0.33+0.53+0.50+1.81+0.62)*3.30 21.02
<pom 3/6>(5.66+7.63+1.49+1.08+0.48+0.71+0.48+1.33+3.75+0.27+0.29+7.63+ 92.56
0.25)*3.30 -<okna>(0.87*0.94+0.40%0.42+0.89*0.88+0.86*0.89)-<drzwi>1.35*2.0-
0.90*2.0-<nowa $cianka>0.87*3.30
<pom 3/7>(2.79+0.82+0.5+0.69+0.52+0.88)*3.30 - 1.0*2.0 18.46
<pom 3/8-3/10>(7.63+4.48+3.50+0.50+0.97)*3.30-0.90*2.0*3-1.25*2.0 48.46
<pom 3/9>(1.98+0.80)*3.30 9.17
<pom 3/11>(3.30+1.54+1.77+1.17+1.09+0.18+2.09+0.23+3.07)*3.30 -0.90*2.0-< 44.05
okno>1.62*0-<nowa $cianka>0.90*2.0
<pom 3/12>(3.30+2.66+3.30+2.35+0.34*3+0.50*2)*3.30 -0.90*2.0*2-<okno>1.20* 39.22
1.80
<pom 3/13>(3.27+2.39+3.27+2.59+0.55*2+0.13*3)*3.30 - 0.90*2.0-<okno>1.20* 38.97
1.80
E (sumacze$ciowa) | e

563.28
4 PIETRO
<pom 4/1 kl sch.>(3.35+1.78*2)*3.0*2+3.37*3.0*2 61.68
<pom 4/2>(16.95+2.61+0.96+1.73+0.56+2.55+0.70*4+1.99+5.11)*3.0 - 1.0*2.0- 78.67
0.90*2.0*2-1.55*2.10*2-(3.75+1.25)*3.0
<pom 4/3>(5.13+3.64)*3.0-1.0*2.0-(0.75+2.16)*3.0 15.58
<pom 4/4>(1.12+0.27+0.38+0.50+0.77+1.14)*3.0 - 0.90*2.0 10.74
<pom 4/5> (1.70+3.45+1.70)*3.0 -0.90*2.0 18.75
<pom 4/6> (5.40+7.97+1.96+0.63+1.21+0.47+1.32+3.93+8.52)*3.0 -<okna>1.48* 87.09
0+1.76*0-<nowa $ciana>(1.0+1.38)*3.0
<pom 4/7> (1.47+2.36+0.49+2.34+1.96+5.23)*3.0 - 0.90*2.0*4<szt> 34.35
<pom 4/8>(2.37+2.31)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 21.15
<pom 4/9>(2.84+3.16)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 29.07
<pom 4/10>(2.84+3.45)*2*3.0- 0.90*2.0 35.94
<pom 4/11> (4.66+2.80)*2*3.0 - 0.90*2.0 +(0.49+1.21*2)*3.0 51.69
<pom 4/12>(2.76+3.10*2+0.52*2+1.0)*3.0-1.0*2.0 31.00
<pom 4/13>(1.07+0.49*2+0.88+0.51+3.09+3.75)*3.0 30.84
F (sumaczesciowa) ] s
506.55
G (obliczenia pomocnicze) =========
3007.84
poz.22G*5% m?2 150.39
RAZEM 150.39
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1.1]0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 -
1 przyjeto 5% powierzchni sufitéw
< wg zestawienia powierzchni - bez werandy>(1523.24-58.89)*5% m?2 73.22
RAZEM 73.22
24|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych, szt.
d.1.1/0354-13
.1|analogia
<parter>10 szt. 10.00
<1 pietro>16 szt. 16.00
<2 pietro>19 szt. 19.00
<3 pietro>13 szt. 13.00
<4 pietro>25 szt. 25.00
RAZEM 83.00
25|KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1/0212-07
1
<rys 10> 1.16*0.76+3.37*0.76+1.73*0.76+1.36*0.76 m?2 5.79
RAZEM 5.79
26 Demontaz klapy oddymiajgcej o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1.1|wycena indy-
.1|widualna
<rys 10> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Roboty rozbiorkowe na elewacji
27|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.1.1/0101-01
2
< elew potudniowo-zachodnia przy wejsciu i oknie do hydroforni> 1.50*2.0 m2 3.00
< elew w poziomie Il p od strony ulicy i podworza> 3.0*1.0+3.75*3.50-1.16*1.80+ |m? 14.76
1/2*1.80*0.80
< sufit zadaszenia wejscia gtéwnego do budynku> 1.80*1.40 m? 2.52
RAZEM 20.28
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28| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie - m3
d.1.1]0329-05 pod projektowane czerpnie wentylacji mechanicznej
.2|analogia
<rys 3,4,11>0.80*0.60*0.60*3<szt> m3 0.86
RAZEM 0.86
29/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1/0354-13
2
<z sufitu wejscia gtéwnego>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
2
<rys 8 lll p - dladrzwi na taras Alp2>1.33*2.05 *2<szt> m?2 5.45
RAZEM 5.45
31 Demontaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych w celu pddania ich renowac;ji szt.
d.1.1|wycena indy-
.2|widualna
< przdsionek pom 02>1 szt. 1.00
< magazyn odczynnikéw 01>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
11.3 Rozbiérki w terenie
32|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw na $cianach pochylni / 50% powierzchni/ m2
d.1.1/0101-01
3
<$ciana zewn> 2.80%1.35+3.90%*(1.35+0.40)*0.5+(0.44+1.72)*0.5+6.05*1.72 18.68
<$ciana wewn>(0.44+1.72)*0.5*2.74+9.94*1.60+1.94*1.72 22.20
<tuk> 1/2*2*3.14*1.36*1.72 7.35
A (obliczenia pomocnicze) =========
48.23
p0z.32A*50% m?2 24.12
RAZEM 24.12
33|KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan scian z ptytek -skucie ptytek cokotowych m2
d.1.1/0107-05
.3|analogia
(4.20+6.05+2.80+3.90)*0.15+(3.90+1.96+1.11+2.06+1.35)*0.15 m?2 4.10
RAZEM 4.10
34| KNR 4-04 Rozebranie oktadzin stopni schodéw oraz pozostalych elementéw z plytek cera- | m?2
d.1.1/0504-03 micznych
.3|analogia
<stopnice - obmiar z natury>(0.26+0.46)*0.5*1.67*8 m?2 4.81
<podstopnice - obmiar z natury>1.67*0.15*9 m?2 2.25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.06
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.45*2 *30% m?2 3.85
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.15*2*30% m?2 1.28
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.13
RAZEM 12.19
35/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych / spocznik i podest przed wejsciem | m?2
d.1.1|0504-03 gtéwnym do budynku/
.3|analogia
<stopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.35 7.49
<podstopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.15 3.21
<stopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.35 9.64
<podstopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.15 413
<spocznik schodéw>(3.09+2.55)*0.5*1.50 4.23
<podest wejscia gléwnego>6.20*5.45 33.79
A (obliczenia pomocnicze) =========
62.49
poz.35A*30% m? 18.75
RAZEM 18.75
36/ KNR 2-14 Rozbidrka katownikéw ochronnych -Demontaz listew antyposlizgowych ,kgtowych |m
d.1.1]1224-01 ze schodoéw wejsciowych do budynku
.3|analogia -wsp
0,3doR
<stopnice 5x15x35>3.14+3.52+4.05+4.73+5.95 21.39
<stopnice 9x15x35>2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07 27.53
A (obliczenia pomocnicze) =========
48.92
poz.36A*70% m 34.24
RAZEM 34.24
37|KNR 2-21 Reczne usuniecie zawartosci kwiatonéw/ zielen ,ziemia ,piasek/ m3
d.1.1]0217-02
.3|analogia
9.94*0.75*0.40 m3 2.98
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(3.60+1.57+1.70)*0.20*0.40 m3 0.55
RAZEM 3.53
38/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysoko$ci do 9 m na zaprawie ce- |m?3
d.1.1]0102-08 mentowo-wapiennej
3
< stup przybramowy -obmiar z natury>1.97*0.52*0.25 m3 0.26
RAZEM 0.26
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji h| m3
d.1.1]0108-17 na odlegto$¢ do 15 km
.3/0108-20
77 m3 77.00
RAZEM 77.00
40 Koszty sktadowania t
d.1.1]analiza indy-
.3|widualna
p0z.39*2.0<Tm3> t 154.00
RAZEM 154.00
1.2/45223100-7 |KONSTRUKCJE STALOWE - nadproza N1
41 KNR-W 4-03 |Reczne wykonanie slepych otwordw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podto- |otw.
d.1.2|1009-08 2u ceglanym
2*3 otw. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2/0336-06 cementowo-wapiennej
analogia
1.10*3 m 3.30
RAZEM 3.30
43| KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach zce- |m
d.1.2/0705-01 giet pokrywajgcego bruzdy
analogia
1.10*3 m 3.30
RAZEM 3.30
44|KNR-W 4-01 | Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych klinkierowych uktadanych na zaprawie o | m?2
d.1.2/0820-07 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
1.10*0.15*3 m?2 0.50
RAZEM 0.50
45/KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie szt.
d.1.2/1016-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
46| KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteboko$ci wiercenia do 5 mm $r. do  |szt.
d.1.2/0807-08 14 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg na  |szt.
d.1.2/0701-15 $cianie (2 mocowania) - Montaz katownikéw L120x80x8 -/ dotyczy nadproza N1)
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg stropéw z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.1.2/0106-04
(0.60+0.80)*2*0.55*3 m?2 4.62
RAZEM 4.62
49|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pustakéw | m?2
d.1.2|0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - dotyczy otynkowania
otworéow
(0.60+0.80)*2*0.55*3 m?2 4.62
RAZEM 4.62
1.3/45112710-5 |ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
50{ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni|m2
d.1.3|0310-02 pionowej przeciw przesgczaniu wody - |zolacja wodoszczelna scian betonowych
analogia kwiatonow
9.94*0.40*2 m2 7.95
(3.60+1.57+1.70)*0.40*2 m?2 5.50
RAZEM 13.45
51/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 na po- |m?2
d.1.3/0310-08 wierzchni poziomej od dotu przeciw przesagczaniu wody i J.w lecz powierzchni po-
ziomych
(3.60+1.57+1.70)*0.20 m2 1.37
9.94*0.75 m?2 7.46
RAZEM 8.83
52|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze Zzwiru lub pospotki z gotowego kruszywa gr 8cm -warstwa | m?3
d.1.3/0610-07 drenujgca gr 8cm w kwiatonach
analogia
9.94*0.75*0.08 m3 0.60
(3.60+1.57+1.70)*0.20*0.08 m3 0.11

-11 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3687




UM_Sktodowska._przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.71
53 Utozenie geowtdkniny na zwirze w kwiatonach m2
d.1.3|kalk. wlasna
(9.94*0.75+(3.0+1.57+1.70)*0.20)*1.3 m?2 11.32
RAZEM 11.32
54/ KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej m2
d.1.3/0420-01
analogia
(3.60+1.57+1.70)*0.20 m2 1.37
9.94*0.75 m?2 7.46
RAZEM 8.83
55/|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej m2
d.1.3/0421-01
9.94*0.40*2 m2 7.95
(3.60+1.57+1.70)*0.40*2 m?2 5.50
RAZEM 13.45
56 Zabezpieczenie od srodka istniejacych rurek drenazowych siatkg kpl.
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-21 Napetnienie skrzynek lub waz ziemig - Wypelnienie kwiatonow ziemig ogrodowg  |m3
d.1.3/0417-01
analogia
9.94*0.75*0.40 m3 2.98
(3.60+1.57+1.70)*0.20*0.40 m3 0.55
RAZEM 3.53
1.4/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
58 KNR-W 4-01 |Zamurowanie wlotu kanatu wentylacji w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.|szt.
d.1.4/0325-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.4/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
PRZYZIEMIE /PIWNICA/
<0/11>0.90*2.05*0.19 m3 0.35
A (sumaczegsciowa) | e
m3 0.35
PARTER
<pom 11>0.80*2.05*0.24 m3 0.39
B (sumaczesciowa) | e
m3 0.39
1 PIETRO
<pom 1/6>0.90*3.30*0.15 m3 0.45
<pom 1/10-1/9>(3.20+2.85)*3.30*0.46 m3 9.18
C (sumaczesciowa) | e
m3 9.63
2 PIETRO
<pom 2/6>0.70*3.30*0.18 m3 0.42
<pom 2/7>1.0*3.30*0.18 m3 0.59
<pom 2/12>0.90*3.30*0.18 m3 0.53
<pom 2/7>(0.90+0.75)*3.30*0.18 m3 0.98
RAZEM 12.89
60 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z gazobetonu o grubos$ci 1/4 ceg. lub zamurowanie otwordw | m?2
d.1.4/0303-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2 PIETRO
<pom 2/4-2/3>3.44*3.30 m2 11.35
RAZEM 11.35
61/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z gazobetonu o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw | m?2
d.1.4/0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
PRZYZIEMIE /PIWNICA/
<0/9>0.70*2.65 m2 1.86
<0/5>(1.13+0.57)*2.48 +(0.22+0.27)*2.48 +2.02*2.65 m2 10.78
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.64
PARTER
<pom 5> 1.11*3.0 m2 3.33
<pom 10>(3.0-2.0)*1.50 m2 1.50
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4.83
1 PIETRO
< pom 1/5 -$cianki WC> 2.68*3.30 -0.90*2.0*2 +0.96*3.30 m2 8.41
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<pom 1/4-1/3>3.45*3.30*2 + 1.98*3.30-0.90*2.0 + 1.67*3.30-0.90*2.0 +(3.30-2.0) |m? 33.17
*1.50
<pom 1/3>3.0*3.30-0.90*2.0 +(3.30-2.0)*1.50 m2 10.05
<pom 1/6>0.86*3.30 m2 2.84
<pom 1/6-1/7>(1.52+0.68)*3.30 m2 7.26
<pom 1/8>(0.95+0.84)*3.30 +(0.96+0.80)*3.30 m2 11.72
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 73.45
2 PIETRO
< pom 2/4-2/3> 3.44*3.30 m2 11.35
< pom 2/3-2/2> 4.18*3.30 - 0.90*2.0 +(3.30-2.0)*1.50 m2 13.94
<pom 2/12>(1.50+1.18+0.44)*3.30 m2 10.30
<pom 2/10>(0.82+1.12)*3.30 m2 6.40
<pom 2/6>(3.30-2.0)*1.50 m2 1.95
<pom 2/7-2/9>2.81*3.30-1.0*2.0+(3.30-2.0)*1.50 m2 9.22
<pom 2/8-2/9>1.79*3.30 m2 5.91
D (sumaczesciowa) ] s
m2 59.07
3 PIETRO
<pom 3/5>(2.73+1.70)*3.30 -0.90*2.0 +0.97*3.30-0.90*2.0 m2 14.22
<pom 3/6>(3.30-2.0)*1.50 m2 1.95
<pom3/9-3/1>0.89*3.30*2 m2 5.87
<pom3/7-3/9-3/1>2.78*3.30*2 m2 18.35
<pom3/7-3/8>0.88*3.30 + (3.30-2.0)*1.50 m2 4.85
<pom3/9-3/8>2.62*3.30-0.90*2.0 m2 6.85
<pom3/12-3/11>0.90*2.0 +(3.30-2.0)*1.50 m2 3.75
<pom3/13-3/11>(3.30-2.0)*1.50*3 m2 5.85
E (sumacze$ciowa) | s
m2 61.69
4 PIETRO
<pom 4/5-4/4> 3.45*3.0+1.70*3.0-0.90*2.0 m2 13.65
<pom 4/4> 1.55*3.0-0.90*2.0 m2 2.85
<pom 4/4-4/3> 1.10*3.0 + (0.55+0.45)*3.0 m2 6.30
<pom 4/6> 1.0*3.0+1.38*3.0-1.0*2.0 m2 5.14
<pom 4/9> 0.8*3.0 m?2 2.40
<pom 4/9-4/8> 2.37*3.0-1.10*2.0 m2 4.91
<pom 4/10;4/12> (3.30-2.0)*1.50*2 m2 3.90
RAZEM 250.83
62| KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z gazobetonu o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m?2
d.1.4/0306-02 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
analogia
PRZYZIEMIE /PIWNICA/
<0/5>0.17*2*2.48 m2 0.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.84
2 PIETRO
<pom 2/4 W C tazienka >3.43*3.30 -0.80*2.0*2<szt> m2 8.12
<pom 2/6>1.40*3.30-1.0*2.0 m2 2.62
B (sumaczesciowa) | e
m2 10.74
4 PIETRO
<pom 4/8>1.26*3.0-0.90*2.0 m2 1.98
<pom 4/13>(3.77+1.28)*3.0 -0.90*2.0 m?2 13.35
RAZEM 26.91
63|KNR 2-21 Wykonanie / odtworzenie / stupka przybramowego z cegty klinkierowej m3
d.1.4/0602-03
< stup przybramowy -obmiar z natury>1.97*0.52*0.25 m3 0.26
RAZEM 0.26
1.5/45223800-4 |PREFABRYKATY ZELBETOWE | BETONOWE
64|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - Nadproze|m
d.1.5/0126-05 L19/N-150
<przyziemie >1.50 m 1.50
<parter -pom 10>1.50 m 1.50
<1pietro - pom 1/4 ,1/3 >1.50*2<szt> m 3.00
<2pietro - pom 2/7 ,2/3 ,2/6>1.50*3<szt> m 4.50
<3pietro - pom 3/6 ,3/7,3/13,3/12,3/11 >1.50*6<szt> m 9.00
<4pietro - pom 4/10 ,4/12 >1.50*2<szt> m 3.00
RAZEM 22.50
65|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - wykonanie czapek kominowych m2
d.1.5/0219-05
analogia
<rys 10> 1.16*0.76+3.37*0.76+1.73*0.76+1.36*0.76 m?2 5.79
RAZEM 5.79
1.6/45421152-4 |SYSTEMOWE SCIANY, SUFITY ZABUDOWY | OBUDOWY Z PLYT GK - 45421141-4 ,45421146-9
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66 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych narusztach  |m?2
d.1.6/2010-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
PARTER
<pom 12/13 -$cianka na drzwi przesuwne > 1.52*3.0 m2 4.56
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.56
I PIETRO
<scianki dziatowe gr 10cm z drzwiami >(2.11+2.74)*3.30 +2.19*3.30-0.90*2.0*2 |m? 19.63
RAZEM 24.19
67|KNR AT-12 |Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie do 9 m - od-|m2
d.1.6/0105-01 porno$¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwajnej kon-
analogia strukcji nosnej 12,5-02
PARTER
<pom 2> 5.27*3.0-2.0*2.05 m?2 11.71
RAZEM 11.71
68/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z |m2
d.1.6/0103-06 pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; -Scianka gr 18cm pod drzwi
przesuwne dwukasetowe
1PIETRO -rys 6A
< pom 1/6 -$cianka gr 18cm pod drzwi przesuwne dwukasetowe > (6.18+0.67+ m?2 20.13
1.40)*3.30 -3.51*2.02
RAZEM 20.13
69/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?
d.1.6/2011-08 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 75 - 01
PRZYZIEMIE -rys 4A
< pom 07> 3.51%(0.50*2+0.30) + 3.85*(0.50*2+0.30) m2 9.57
< pom 09> (2.53+2.85)*(0.50*2+0.25) m2 6.73
< pom 06> (0.60+1.40)*2*1.96 m?2 7.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2414
PARTER -rys 5A
<pom 5>3.03*(0.50+0.40) m?2 2.73
<pom 9>3.42*(0.50+0.85) +(2.63+2.25)*(0.50+0.80) m2 10.96
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 13.69
1PIETRO -rys 6A
<pom 1/6> 3.60%(0.90+0.25)*2 m2 8.28
<pom 1/10> 4.74*(1.51+0.60) m2 10.00
<pom 1/9> 4.71*2*(0.50+0.25)+9.86*(0.60+0.75) m2 20.38
C (sumaczesciowa) | e
m?2 38.66
RAZEM 76.49
70/KNR AT-12 |Obudowy instalaciji wentylacyjej ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.1.6/0306-03 ogniowej EI 60 - pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
analogia
PRZYZIEMIE -rys 4A
<pom 04> 2.46%(0.50+0.25) m2 1.85
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 1.85
PARTER -rys 5A
<pom 2-3 zabudowa powyzej $cianki aluminiowej>5.30*3.30 -3.0*2.0 m?2 11.49
RAZEM 13.34
71/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?
d.1.6/2011-02 KNR|lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 Scianki o pow.mniejszej niz
2-02r.20 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30
z2.52.5.1. cm.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.3.
PARTER -rys 5A
<pom 13>(1.01*2+0.69)*2.70 m?2 7.32
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.32
1 PIETRO -rys 6a
<pom 1/5 ->0.42*3.30 m2 1.39
<pom 1/6 ->(0.44+0.17*2)*3.30+0.65*3.30 m?2 4.72
<pom>1.72*3.30+(0.86+0.84)*3.30 m?2 11.29
<pom 1/7-1/8>(4.09*2+0.78)*3.30 m2 29.57
<pom 1/10-1/8>(1.0+0.15)*3.30 +(2.85+4.74)*3.30 +(0.36*2+0.38)*3.30 m2 32.47

B (suma czes$ciowa)
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m?2 79.44
RAZEM 86.76
72|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?
d.1.6/2011-02 KNR |lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01
2-02r.20
z2.52.5.1.
9929
1 PIETRO
<pom 1/3 - zabudowa wneki miedzy kanatami spalinowymi>1.07*3.30 m2 3.53
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3.53
2 PIETRO
<pom 2/6 zabudowa kanatu dymowego> 0.61*3.30 m?2 2.01
<pom 2/12 obudowa kanatu wentylacyjnego> 0.63*3.30 m?2 2.08
<pom 2/8 obudowa kanatu wentylacyjnego> 0.63*3.30*2 m?2 4.16
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.25
4 PIETRO
<pom 4/4-4/3 zabudowa kanatu dymowego> 0.75*3.0 m?2 2.25
RAZEM 14.03
73|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych gr 12,5 na rusztach metalo- m?2
d.1.6/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
PRZYZIEMIE -rys 4A
<pom 04/05> (6.10+1.14)*2.48 -1.60*0.63 m2 16.95
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.95
PARTER -rys 5A
<pom 5>1.11*2.75 m2 3.05
<pom 12-13>2.41*3.0 -<D3>1.01*2.02 m2 5.19
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.24
1PIETRO -rys 6A
<pom 1/3-1/4>(3.67+3.25+2.14)*3.0 m?2 27.18
RAZEM 52.37
74/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-  |m?2
d.1.6/2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1 PIETRO
<pom 1/3>10.64 m2 10.64
<pom 1/4>6.76 m?2 6.76
<pom 1/5>8.10 m?2 8.10
<pom 1/6>29.50 m?2 29.50
<pom 1/7>33.10 m?2 33.10
<pom 1/9>62.64 m?2 62.64
<pom 1/10>35.89 m2 35.89
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 186.63
2 PIETRO
<pom 2/3>15.20 m2 15.20
<pom 2/4>7.35 m?2 7.35
<pom 2/6>33.60 m?2 33.60
<pom 2/8>17.14 m2 17.14
<pom 2/9>58.11 m?2 58.11
<pom 2/10>13.82 m?2 13.82
<pom 2/11>10.57 m?2 10.57
<pom 2/12>11.45 m?2 11.45
B (sumaczesciowa) | e
m?2 167.24
3 PIETRO
<pom 3/3>18.35 m?2 18.35
<pom 3/6>44.91 m?2 44,91
<pom 3/9>6.95 m?2 6.95
<pom 3/10>14.26 m?2 14.26
<pom 3/11>13.72 m?2 13.72
<pom 3/12>9.14 m?2 9.14
<pom 3/13>8.78 m?2 8.78
C (sumaczesciowa) | e
m?2 116.11
4 PIETRO
<pom 4/3>18.65 m?2 18.65
<pom 4/5>5.64 m?2 5.64
<pom 4/6>43.10 m2 43.10
<pom 4/7>8.57 m?2 8.57
<pom 4/8>5.51 m?2 5.51
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<pom 4/9>9.34 m2 9.34
<pom 4/10>9.80 m2 9.80
<pom 4/11>11.75 m2 11.75
<pom 4/12>9.15 m2 9.15
<pom 4/13>12.70 m2 12.70
D (sumaczesciowa) ] s
m2 134.21
RAZEM 604.19
75/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-  |m?2
d.1.6/2012-01 KNR|wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszczeniu mniej-
2-02r.20 szym niz 5 m2.
z2.52.5.2.
9930
2 PIETRO
<pom 2/5>4.42 m2 4.42
A (sumaczesciowa) ] e
m2 4.42
3 PIETRO
<pom 3/4>3.83 m2 3.83
<pom 3/5>4.29 m2 4.29
B (sumaczesciowa) ] e
m2 8.12
4 PIETRO
<pom 4/4>3.96 m2 3.96
C (sumaczesciowa) | e
m2 3.96
RAZEM 16.50
76| KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany systemowy modutowy 60x60 m?2
d.1.6/2007-04
wycena indy-
widualna
1 PIETRO
<pom 1/2-Hall>51.09 m2 51.09
<pom 1/8-korytarz>18.51 m2 18.51
A (sumaczesciowa) ] e
m2 69.60
2 PIETRO
<pom 2/2-Hall>48.63 m2 48.63
<pom 2/7-korytarz>21.55 m2 21.55
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 70.18
3 PIETRO
<pom 3/2-Hall>51.63 m2 51.63
<pom 3/8-korytarz>9.62 m2 9.62
C (sumaczegsciowa) ] s
m2 61.25
4 PIETRO
<pom 4/2-Hall>49.82 m2 49.82
RAZEM 250.85
77|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe laminowane m?2
d.1.6/1029-05
analogia
I PIETRO
< pom1/5 -WC> 1.40*2.0 m2 2.80
< pom1/4 -WC> (1.40+1.0)*2.0 m2 4.80
RAZEM 7.60
78/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z oslong folig aluminiowg | m?2
d.1.6/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 12cm
PRZYZIEMIE -rys 4A
<pom 0/5 -sufit komory kurzowej>6.10 m2 6.10
RAZEM 6.10
79|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropdw od spodu przy uzyciu | m?2
d.1.6/0402-09 szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
<pom 0/5 -maszynownia wentylacyjna j>60.68 m? 60.68
RAZEM 60.68
80|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej istniejgcych stropéw od m2
d.1.6/0604-02 spodu na zaprawie cementowej
analogia
<pom 0/5 -maszynownia wentylacyjna j>60.68 m? 60.68
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RAZEM 60.68
81|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?
d.1.6/2006-01 nach na zaprawie -Okfadziny ptytami G-K fragmentéw podciggéw / nie zakrytych
analogia sufitami podwieszanymi lub obudowami/ klejonymi bezposrednio do podtoza.
<parter>3.35 m2 3.35
<l pietro>12.30 m2 12.30
<Il pietro>7.40 m2 7.40
<lIl pietro>5.05 m2 5.05
<IV pietro>4.70 m?2 4.70
RAZEM 32.80
1.7/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
1.71 Roboty tynkarskie wewnatrz budynku
82|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lV z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.1.7/0711-02 nach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
.1|analogia pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - uzupelnienienie tynkow po de-
montazach , rozbiorkach i pracach budowlanych - przyjeto 5% pow.istn $cian
PRZYZIEMIE /PIWNICA
<pom 0/9> (2.85+2.83)*2*2.65 -1.0*2.0 28.10
<pom 0/1> (5.31+5.31)*2*2.65 -1.0*2.0 54.29
<pom 0/2> (1.60+1.17)*2*2.65 -1.0*2.0*2 10.68
<pom 0/4> (2.58+5.92+8.49+1.03)*2*2.65 +1.09*2.65 +<podcigg>7.39*0.40*2 104.31
<pom 0/7> (8.05+2.68+0.62+0.23+0.25+1.85+0.45+1.89+0.68+1.0+0.88*2+1.96+ 66.81
3.79)*2.65
<minus otwory drzwiowe pom 0/7>-(0.90*2.0+1.68*2.05+1.0*2.0) -7.24
<minus otwory okienne pom 0/7>-2.71*0 0.00
< pom 0/5> (1.0+6.35)*2.65 19.48
A (sumaczesciowa) | e
276.43
PARTER
<pom 1-kl schod>(3.34+2.36*2)*3.0 +(3.34+1.72*2)*3.0 +2.75*3.0*2 - 1.10*2.0 58.82
<pom 2> (5.46+1.76*2)*3.0-2.0*2.20 22.54
<pom 3> (14.41+2.64+0.85+0.33+0.18+1.37+0.37+3.71+2.43+8.53)*3.0-(1.50* 91.14
2.0*2+0.90*2.0*2+1.0*2.0+0.86*2.0)
<pom 4> (2.50+2.05)*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 10.25
<pom 5> (1.13+5.79+1.03+0.60+0.50+1.11+3.20+0.50+1.03+0.20+4.81)*3.0 59.70
<pom 6> (1.57+3.58+1.57+0.62)*3.0-0.60*2.0 20.82
<pom 7WC> (2.15+1.69+0.95+1.69+1.16+1.16+1.16)*(3.0-2.0)-0.80*2.0*2-0.90* 6.17
0.66
<pom 8 WC> (0.96+1.16)*2*3.0 -0.90*2.0 +(2.26+1.12+0.74+0.23+0.39+0.89)* 24.41
3.0-0.90*2.0-0.80*2.0
<pom 9> (6.0+5.77+0.84+1.11+3.24+1.11+0.56+2.58+1.15+0.91+0.78+0.39+ 76.84
1.84)*3.0-1.0*2.0
<minus okna pom 9>-(0.52+3.22+0.52)*0 0.00
<plus kacik z umywalkg>(1.49+2.24+0.14+2.33+0.37+0.54)*3.0 21.33
<pom 11>(0.62+1.94+0.62+0.41+0.78+0.41+0.37+2.51+1.17)*3.0-0.90*2.0 24.69
<pom12>(2.88+4.05)*2*3.0 -0.90*2.0-1.20*1.21 38.33
<minus $cianka z drzwiami przesuwnymi>-1.68*2.50 -4.20
<pom 13>(4.59+2.91+3.87+1.21+1.97+0.25)*3.0-(1.68*3.0+0.90*2.0) 37.56
<pom 13 c.d.-pow komin>(0.46+0.62+0.46)*3.0+(1.0+0.62+1.01)*3.0 12.51
<pom 10>(2.81+1.90+0.50+0.50+0.69+2.16+0.33*3+1.82+1.11+1.61+0.25*2+ 51.09
0.47+1.97)*3.0
<minus otwory pom 10>-(0.90*2.0*2+0.87*2.0) -5.34
B (sumacze$ciowa) | e
546.66
1 PIETRO
<pom 1/1 -kl. sch.>(3.47+1.77%2)*3.30+(3.47+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.82*3.0*2 67.91
<pom 1/2>(16.65+2.74+13.90+0.61+1.94+0.87+2.64)*3.30 -(1.10*2.0+1.43*2.0* 108.61
2+2.01*2.05+1.09*2.0+2.13*3.30)
<minus nowa $cianka z drzwiami pom 1/2>-4.81*3.30 -15.87
<pom 1/4>1.98*3.30 6.53
<pom 1/5>(0.95+0.50+1.12+0.42+1.02+0.42+0.50+2.68+1.78)*3.30-0.90*2.0 29.19
<pom 1/6> (2.71+6.68+0.66+1.99+3.21)*3.30-0.90*3.30*3-<okna >3.21*0 41.42
<pom1/6 c-$ciany komin>(1.77+0.62)*2*3.30+<stupy>0.60*4*3.30*2<szt> 31.61
<pom1/6 c-$ciany komin>(0.85+0.35+0.72+0.91+0.70+0.72)*3.30 14.03
<pom.1/7>(3.73+1.63+5.94+5.13)*3.30-<okna>3.73*0-<drzwi>0.90*2.0 -<nowa 48.82
$cianka>1.09*3.30
<pom 1/8> (7.05+2.62+1.02+4.28+2.75)*3.30-0.90*2.0-1.50*2.0 53.68
<pom 1/9>(1.66+2.79+1.66+2.72+5.42+10.42+5.42+4.91)*3.30-<okna>1.12*0*3< 115.50
szt>
<pom 1/10> (4.74+8.40+4.74+8.40)*3.30 -0.90*2.0-0.95*3.30*2-2.85*3.30 69.25
C (sumaczesciowa) | e
570.68
2 PIETRO
<pom 2/1 -kl. sch.>(3.38+1.90*2)*3.30+(3.38+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.38*3.0*2 65.53
<pom 2/2>(2.95+16.47+2.73+0.91+1.94+0.55+14.24)*3.30 -1.50*2.0*2-0.90*2.0* 115.67

2-1.10*2.0-1.92*2.0
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< pom 2.2.c.d> -<nowa $cianka>8.13*3.30-(1.48+0.79)*3.30-0.90*3.30 -37.29
<pom 2/3>(3.85+0.40+0.35+3.18)*3.30 25.67
<pom 2/4>1.05*3.30+(0.48+0.40)*3.30 6.37
<pom 2/5>(0.46+0.34+0.50+0.54+1.89)*3.30 -<obudowa>(0.77+0.28)*3.30 8.84
<pom2/6>(5.60+2.64+5.60+4.02)*3.30 -<okna>0.85*0-1.17*0 58.94
<pom 2/6 minus nowe $cianki>-(1.40+0.68+0.87+0.83)*3.30 -12.47
<pom 2/7>(1.92+2.42+1.03+5.90+2.92+8.32)*3.30 -<drzwi>1.92*2.0-<nowe $cia- 46.28
ny>24.16
<pom 2/8>(5.62+2.89)*2*3.30-<drzwi>0.90*2.0-<okno>1.23*0-<nowa $ciana> 48.43
1.80*3.30
<pom 2/9>5.55*2*3.30-<o0kno>1.19*0*5<szt>+10.42*3.30 +<stupy>(0.41+0.46)* 76.76
3.30*2<szt>
<pom 2/10> (3.20+2.75+0.82+0.66+0.34+1.47+3.03+1.30+1.21*2+1.37+1.96)" 59.28
3.30 - 1.0*2.0-<0kno>1.16*0-0.75*3.30
<pom 2/11>(3.33+0.50+1.50+1.72)*3.30+<stup> (0.45+0.13*2)*3.30+(0.78+ 35.95
0.98+0.65+1.27)*3.30 -0.90*2.0-1.17*0
<pom 2/12> (2.43+2.72+1.05*2+0.63+0.81+2.65)*3.30+(0.59*2+0.63)*3.30+ 46.28
(0.67+0.45+0.15*2)*3.30-<0kno>1.16*0-<drzwi>0.90*2.0
D (sumaczeéciowa) | e

544.24
3 PIETRO
<pom 3/1 -kl. sch.>(3.35+1.88*2)*3.30+(3.35+1.78*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.79*3.0*2 66.81
<pom 3/2>(16.51+14.48+2.97+2.66+0.8+0.14+1.62)*3.30+1.13*2*3.30 - 1.50* 116.77
2.0*2-0.90*2.0*5-1.0*2.0-1.49*2.0 -<okno>2.55*0*2
<pom 3/3>(4.57+3.15+0.37+0.55+4.76+3.21+0.51+0.45)*3.30 -0.90*2.0 -<obudo- 51.03
wa GK>(1.25+0.31)*3.30
<pom 3/4>(1.02+0.41+0.70+1.90+0.70+0.35)*3.30 16.76
<pom 3/5>(0.99+0.44+0.41+0.33+0.41+0.33+0.53+0.50+1.81+0.62)*3.30 21.02
<pom 3/6>(5.66+7.63+1.49+1.08+0.48+0.71+0.48+1.33+3.75+0.27+0.29+7.63+ 92.56
0.25)*3.30 -<okna>(0.87*0.94+0.40%0.42+0.89*0.88+0.86*0.89)-<drzwi>1.35*2.0-
0.90*2.0-<nowa $cianka>0.87*3.30
<pom 3/7>(2.79+0.82+0.5+0.69+0.52+0.88)*3.30 - 1.0*2.0 18.46
<pom 3/8-3/10>(7.63+4.48+3.50+0.50+0.97)*3.30-0.90*2.0*3-1.25*2.0 48.46
<pom 3/9>(1.98+0.80)*3.30 9.17
<pom 3/11>(3.30+1.54+1.77+1.17+1.09+0.18+2.09+0.23+3.07)*3.30 -0.90*2.0-< 44.05
okno>1.62*0-<nowa $cianka>0.90*2.0
<pom 3/12>(3.30+2.66+3.30+2.35+0.34*3+0.50*2)*3.30 -0.90*2.0*2-<okno>1.20* 39.22
1.80
<pom 3/13>(3.27+2.39+3.27+2.59+0.55*2+0.13*3)*3.30 - 0.90*2.0-<okno>1.20* 38.97
1.80
E (sumaczesciowa) ] e
563.28
4 PIETRO
<pom 4/1 kl sch.>(3.35+1.78*2)*3.0*2+3.37*3.0*2 61.68
<pom 4/2>(16.95+2.61+0.96+1.73+0.56+2.55+0.70*4+1.99+5.11)*3.0 - 1.0*2.0- 78.67
0.90*2.0*2-1.55*2.10*2-(3.75+1.25)*3.0
<pom 4/3>(5.13+3.64)*3.0-1.0*2.0-(0.75+2.16)*3.0 15.58
<pom 4/4>(1.12+0.27+0.38+0.50+0.77+1.14)*3.0 - 0.90*2.0 10.74
<pom 4/5> (1.70+3.45+1.70)*3.0 -0.90*2.0 18.75
<pom 4/6> (5.40+7.97+1.96+0.63+1.21+0.47+1.32+3.93+8.52)*3.0 -<okna>1.48* 87.09
0+1.76*0-<nowa $ciana>(1.0+1.38)*3.0
<pom 4/7> (1.47+2.36+0.49+2.34+1.96+5.23)*3.0 - 0.90*2.0*4<szt> 34.35
<pom 4/8>(2.37+2.31)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 21.15
<pom 4/9>(2.84+3.16)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 29.07
<pom 4/10>(2.84+3.45)*2*3.0- 0.90*2.0 35.94
<pom 4/11> (4.66+2.80)*2*3.0 - 0.90*2.0 +(0.49+1.21*2)*3.0 51.69
<pom 4/12>(2.76+3.10*2+0.52*2+1.0)*3.0-1.0*2.0 31.00
<pom 4/13>(1.07+0.49*2+0.88+0.51+3.09+3.75)*3.0 30.84
F (sumacze$ciowa) ] e
506.55
G (obliczenia pomocnicze) =========
3007.84
poz.82G*5% m2 150.39
RAZEM 150.39
83|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat.IV wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta-  |m?2
d.1.7|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
.1|analogia niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 ( dotyczy powierzchni "starych $cian w
tym pow po skuciu oktadzin)
p0z.22G-p0oz.82 m2 2857.45
<plus otwér stropodachu pod proj klape dymowsg > (1.0+1.0)*2*0.30 m? 1.20
RAZEM 2858.65
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lV z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.1.7/0711-14 pach pfaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podto-
.1|analogia 2u z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.23 m? 73.22
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RAZEM 73.22
85|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach m2
d.1.7/0806-01
A1
PRZYZIEMIE /PIWNICA/
<0/11>0.90*2.05*2 m2 3.69
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.69
PARTER
<pom 11>0.80*2.05*2 m2 3.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3.28
1 PIETRO
<pom 1/6>0.90*3.30*2 m2 5.94
<pom 1/10-1/9>(3.20+2.85)*3.30*2 m2 39.93
C (sumaczesciowa) | e
m?2 45.87
2 PIETRO
<pom 2/6>0.70*3.30*2 m2 4.62
<pom 2/7>1.0*3.30*2 m2 6.60
<pom 2/12>0.90*3.30*2 m2 5.94
<pom 2/7>(0.90+0.75)*3.30*2 m2 10.89
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 28.05
plus
poz.60*2<strony> m2 22.70
poz.61*2<strony> m?2 501.66
poz.62*2<strony> m2 53.82
E (sumacze$ciowa) | e
m?2 578.18
RAZEM 659.07
86| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.7/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A1
< powierzchnia "starych" tynkéw >poz.189 m2 3013.89
< powierzchnia "nowych" tynkéw >poz.85 m2 659.07
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3672.96
minus
< okfadziny z ptytek ceramicznych>-poz.131 m2 -551.96
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 -551.96
RAZEM 3121.00
87 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.7/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
A1
< pow stropéw bez przyziemia , werandy i V pietra > (279.61+265.22+274.76+ m2 972.07
211.37)-58.89
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 972.07
minus
< stropy podwieszane GK z poz>-(604.19+16.50) m?2 -620.69
< sufity modutowe 60x60z poz>-250.85 m?2 -250.85
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -871.54
RAZEM 100.53
1.7.2 Uzupelnienie tynkéw na elewaciji
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pustakéw | m?2
d.1.7|0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
< sufit zadaszenia wejscia glownego> 1.40*1.80 m?2 2.52
< elew w poziomie Il p od strony ulicy i podworza> 3.0*1.0+3.75*3.50-1.16*1.80+ |m? 14.76
1/2*1.80*0.80
<podstopnice> 1.67*0.15*9 m? 2.25
RAZEM 19.53
89|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wyko- |m?2
d.1.7|0408-02 nanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na $cianach o powierzchni do 5,0
2 m2 w jednym miejscu
<elew poludn-zach - $ciana zewn pochylni -obmiar z natury >(0.44+1.72)*0.5* 22.60
4.20+1.72*10.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
22.60
poz.89A*50% m? 11.30
RAZEM 11.30
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90|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wyko- |m?2
d.1.7/0408-05 nanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na stropach o powierzchni do 5,0
2 m2 w jednym miejscu
<elew poludn-zach - wejscie i okno pom 01>1.60*2.0+1.20*1.40 m?2 4.88
RAZEM 4.88
91/ KNR 4-01 Uzupelnienie czapki betonowej o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10|szt.
d.1.7/0206-04 cm -/ od strony schodéw zewnetrznych wejsciowych prowadzacych do przyziemia
.2|analogia od strony elewacji pétnocno-wschodnie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.3 Zabezpieczenie p-poz podciggéw zelbetowych kl R120
92 Usuniecie starej farby i zagruntowanie podciagéw przed potozeniem natrysku m?2
d.1.7|wycena indy- |ognioochronnego
.3|widualna
PODCIAGI NAD PIWNICAMI
<3.12.1>9.90*(0.30+0.36*2) m?2 10.10
<3.17>12.0%(0.30+0.36*2) m?2 12.24
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.34
PODCIAGI NAD PARTEREM
<3.3.1>14.40%(0.30+0.36*2) m?2 14.69
<3.4.1>6.0%(0.41+0.36*2) +8.40*(0.30+0.36*2) m2 15.35
<3.10>6.0%(0.41+0.56*2) +4.80%(0.30+0.46*2) m?2 15.04
<3.12.>6.0%(0.30+0.36*2) m?2 6.12
<3.12.1>8.35*(0.30+0.36*2) m?2 8.52
<3.12.2>8.40%(0.30+0.36*2) m?2 8.57
<3.8>19.90%(0.25+0.36*2) m2 19.30
<3.11>6.0%(0.25+0.36*2) m?2 5.82
<3.8.5>8.60%(0.30+0.36*2) m?2 8.77
<3.8.3>3.50%(0.35+0.36*2) m?2 3.75
<5.4>7.30%(0.30+0.36*2) m?2 7.45
<5.5>3.70%(0.32+0.36*2) m2 3.85
B (sumaczesciowa) | e
m?2 117.23
PODCIAGI NAD 1 PIETREM
<3.12.>6.0%(0.30+0.36*2) m?2 6.12
<3.12.1>8.35%(0.25+0.36*2) m?2 8.10
<3.12.2>8.40%(0.30+0.36*2) m?2 8.57
<3.3.1>14.40%(0.30+0.36*2) m?2 14.69
<3.4.1>6.0%(0.41+0.36*2) +8.40*(0.30+0.36*2) m2 15.35
<3.10>6.0%(0.41+0.56*2) +4.80%(0.30+0.46*2) m?2 15.04
<3.8>19.90%(0.25+0.36*2) m2 19.30
<3.11>6.0%(0.25+0.36*2) m?2 5.82
<3.8.2>8.55%(0.30+0.36*2) m?2 8.72
<3.8.3>3.50%(0.35+0.36*2) m?2 3.75
<5.4>7.30%(0.30+0.36*2) m?2 7.45
<5.5>3.70%(0.32+0.36*2) m2 3.85
C (sumaczesciowa) | e
m?2 116.76
PODCIAGI NAD 2 PIETREM
<3.12.>6.0%(0.30+0.36*2) m?2 6.12
<3.12.1>8.35*(0.30+0.36*2) m?2 8.52
<3.12.2>8.40%(0.30+0.36*2) m?2 8.57
<3.3.1>14.40%(0.30+0.36*2) m?2 14.69
<3.4.1>6.0%(0.41+0.36*2) +8.40*(0.30+0.36*2) m2 15.35
<3.10.1>6.0%(0.41+0.56*2) +4.80%(0.30+0.46*2) m?2 15.04
<3.9.1>19.90*(0.25+0.36*2) m2 19.30
<3.8.5>8.60%(0.30+0.36*2) m?2 8.77
<3.8.3>3.50%(0.35+0.36*2) m?2 3.75
<5.4>7.30%(0.30+0.36*2) m?2 7.45
<5.5>3.70%(0.32+0.36*2) m2 3.85
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 111.41
PODCIAGI NAD 3 PIETREM
<3.12.>6.0%(0.30+0.36*2) m?2 6.12
<3.12.1>8.35*(0.30+0.36*2) m?2 8.52
<3.12.2>8.40%(0.30+0.36*2) m?2 8.57
<3.3.1A>15.0%(0.30+0.36*2) m2 15.30
<3.4.1A>15.0*(0.41+0.36*2) m2 16.95
<3.8.3>3.50%(0.35+0.36*2) m?2 3.75
<3.8.2>8.55%(0.30+0.36*2) m?2 8.72
<3.8.6>12.0%(0.25+0.36*2) m?2 11.64
<5.4>7.30%(0.30+0.36*2) m?2 7.45
<5.5>3.70%(0.32+0.36*2) m2 3.85

E (suma czesciowa)
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m2 90.87
PODCIAGI W POZIOMIE DACHU
<1.5.>13.50%(0.30+0.36*2) m2 13.77
<1.7.>13.50%(0.52+0.36*2) m2 16.74
<3.12.>6.0%(0.30+0.36*2) m2 6.12
<3.12.1>8.35*(0.30+0.36*2) m2 8.52
<3.12.2>8.40*(0.30+0.36*2) m2 8.57
<4.3.1>5.26%(0.24+0.36*2) m2 5.05
<4.3.3>7.7%(0.25+0.36*2) m2 7.47
<5.4.2>7.5%(0.25+0.93*2) m2 15.83
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 82.07
RAZEM 540.68
93 Wykonanie natrysku ognioochronnego m?2
d.1.7|wycena indy-
.3|widualna
poz.92 m? 540.68
RAZEM 540.68
94 Malowanie natryskiem na kolor biaty m2
d.1.7|wycena indy-
.3|widualna
poz.92 m? 540.68
RAZEM 540.68
1.8/45432111-5 |KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH
95/KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie - przeszlifowanie i wyréwna-|m?2
d.1.8/0809-03 nie podtozy cementowych po usunieciu wyktadziny PCV
analogia
poz.15 m?2 866.16
RAZEM 866.16
96|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez szlifowanie m2
d.1.8/0602-01
Parter
<pom 4>5.04 m2 5.04
<pom 5>18.02 m2 18.02
<pom 9>36.21 m?2 36.21
<pom 10>12.43 m?2 12.43
<pom 11>4.59 m?2 4.59
<pom 12>12.70 m2 12.70
A (sumaczesciowa) ] e
m2 88.99
II pietro
<pom 2/10>13.82 m2 13.82
<pom 2/11>10.57 m2 10.57
<pom 2/12>10.45 m2 10.45
B (sumaczesciowa) | e
m2 34.84
Il pietro
<pom 3/11>13.72 m2 13.72
<pom 3/12>9.14 m?2 9.14
<pom 3/13>8.78 m?2 8.78
C (sumaczesciowa) | e
m2 31.64
IV pietro
<pom 4/10>9.80 m?2 9.80
<pom 4/11>11.75 m2 11.75
<pom 4/12>9.15 m?2 9.15
<pom 4/13>12.70 m2 12.70
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 43.40
RAZEM 198.87
97 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej $r gru- |m?2
d.1.8/202 1130-02 |bosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.96 m?2 198.87
RAZEM 198.87
98|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.1.8/1112-05 PCW
Parter
<pom 4>5.04 5.04
<pom 5>18.02 18.02
<pom 9>36.21 36.21
<pom 10>12.43 12.43
<pom 11>4.59 4.59
<pom 12>12.70 12.70

A (suma cze$ciowa)
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88.99
II pietro
<pom 2/10>13.82 13.82
<pom 2/11>10.57 10.57
<pom 2/12>10.45 10.45
B (sumacze$ciowa) | e
34.84
Il pietro
<pom 3/11>13.72 13.72
<pom 3/12>9.14 9.14
<pom 3/13>8.78 8.78
C (sumaczesciowa) | e
31.64
IV pietro
<pom 4/10>9.80 9.80
<pom 4/11>11.75 11.75
<pom 4/12>9.15 9.15
<pom 4/13>12.70 12.70
D (sumaczesciowa) ] s
43.40
E (obliczenia pomocnicze) =========
198.87
<powiekszenie o dodatek z tytutu wywiniecia na $ciane -18%> poz.98E*1.18 m?2 234.67
RAZEM 234.67
98' KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.8/1112-09
poz.98 m?2 234.67
RAZEM 234.67
1.9/45432112-2 |KLADZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH GRESOWYCH
1.9.1 Posadzka ceramiczna w budynku
99|ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - istniejgce plytki ceramiczne m2
d.1.9/0502-07
A
PRZYZIEMIE ( PIWNICA) -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom -0/1- Hydrofornia > 27.24 m?2 27.24
< pom -0/6- przedsionek > 13.33 m?2 13.33
< pom -0/7- Hall > 27.34 m?2 27.34
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 67.91
PARTER -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom .1- Klatka schodowa > 24.20 m?2 24.20
< pom .2- Wiatrotap > 9.49 m2 9.49
< pom .3- Hall wejsciowy > 67.19 m?2 67.19
< pom .7- WC kobiet > 3.13 m?2 3.13
< pom .8- WC meski > 3.91 m?2 3.91
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 107.92
I PIETRO -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom 1/1- Klatka schodowa > 22.30 m?2 22.30
C (sumaczesciowa) | e
m?2 22.30
I PIETRO -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom 2/1- Klatka schodowa > 22.28 m?2 22.28
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 22.28
Il PIETRO -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom 3/1- Klatka schodowa > 22.30 m?2 22.30
E (sumacze$ciowa) | s
m?2 22.30
IV PIETRO -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom 4/1- Klatka schodowa > 22.30 m?2 22.30
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.30
V PIETRO -ISTN PLYTKI GRESOWE
< pom 5/1- Klatka schodowa > 18.16 m?2 18.16
G (sumaczesciowa) | e
m? 18.16
RAZEM 283.17
100{ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - posadzki betonowe m?2
d.1.9/0502-01
.1|analogia
PRZYZIEMIE ( PIWNICA) -ISTN POSADZKI BETONOWE
< pom -0/2- Przesionek > 3.06 m2 3.06
< pom -0/3- wezet cieplny> 19.60 m?2 19.60
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< pom -0/4- maszynownia wentylac> 60.40 m2 60.40
< pom -0/5- komora kurzowa> 6.38 m?2 6.38
< pom -0/8- Rozdzielnica elektr> 12.90 m2 12.90
A (sumaczegsciowa) | e
m2 102.34
V PIETRO -ISTN POSADZKI
< pom 5/2- Korytarz > 12.74 m2 12.74
< pom 5/3- Maszynownia> 36.10 m?2 36.10
< pom 5/4- Akumulatornia> 10.25 m2 10.25
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 59.09
RAZEM 161.43
101 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?2
d.1.9|analiza indy- |tarte na gtadko -zbrojone widknami polipropylenowymi
.1|widualna
<Ill p -taras -pom 3/15>17.87 m?2 17.87
RAZEM 17.87
102|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg -nowe po- |m?2
d.1.9/1118-03 sadzki
A
PRZYZIEMIE ( PIWNICA) -PLYTKI GRESOWE /nowe/
< pom -0/9- Magazyn szkta > 8.0 m2 8.00
< pom -0/10- Magazyn odczynnikéw > 22.03 m2 22.03
< pom -0/11- Magazyn kwaséw > 22.03 m2 22.03
A (sumaczesciowa) ] e
m2 52.06
PARTER
< pom 6- Pom porzadkowe> 4.77 m2 4.77
B (sumaczesciowa) | e
m2 4.77
| PIETRO
< pom 1/4- WC meski> 6.76 m2 6.76
< pom 1/5- WC damski> 8.10 m?2 8.10
C (sumaczesciowa) | e
m?2 14.86
I PIETRO
<pom 2/4>7.35 m2 7.35
<pom 2/5>4.42 m2 4.42
D (sumaczesciowa) ] s
m2 11.77
Il PIETRO
< pom 3/4- WC>3.83 m2 3.83
< pom 3/5- pom. porzadkowe>4.29 m2 4.29
< pom 3/15- Taras > 17.87 m2 17.87
E (sumacze$ciowa) | s
m2 25.99
IV PIETRO
< pom 4/4- WC kobiet>3.93 m2 3.93
< pom 4/5- WC+ natrysk>5.64 m2 5.64
F (sumaczesciowa) ] s
m?2 9.57
RAZEM 119.02
102'|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem |m
d.1.9/1120-05 ptytek metodg zwykta
.1|analogia
poz.102*0.7 m 83.31
RAZEM 83.31
103|KNR AT-24 | Okfadziny podtogowe z plytek o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej ptytki | m?2
d.1.9/0301-07 o0 wymiarach 60x60 cm
.1|analogia
| PIETRO
< pom 1/2- Hall> 51.09 m2 51.09
< pom 1/6- Sala ¢wiczen>29.50 m?2 29.50
< pom 1/7- Sala ¢wiczen>33.10 m?2 33.10
< pom 1/8- Korytarz>18.51 m2 18.51
< pom 1/9- Sala ¢wiczen>62.64 m?2 62.64
A (sumaczesciowa) ] e
m2 194.84
I PIETRO
< pom 2/2- Hall> 48.63 m2 48.63
< pom 2/6- Sala ¢wiczen>33.60 m?2 33.60
< pom 2/7- Korytarz>21.55 m2 21.55
< pom 2/9- Sala ¢wiczen>58.11 m?2 58.11
B (sumaczesciowa) | e
m?2 161.89
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Il PIETRO
< pom 3/2- Hall> 51.63 m2 51.63
< pom 3/6- Laboratorim naukowe z zapleczem>44.91 m?2 44.91
< pom 3/8 Korytarz>9.62 m?2 9.62
< pom 3/10- pokoj socjalny> 14.26 m?2 14.26
C (sumaczesciowa) | e
m?2 120.42
IV PIETRO
< pom 4/2- Hall> 49.82 m2 49.82
< pom 4/6- Laboratorim naukowe z zapleczem>43.10 m?2 43.10
< pom 4/7- Korytarz>8.57 m?2 8.57
< pom 4/8- Archiwum>5.51 m?2 5.51
< pom 4/9- pokdj aparaturowy> 9.34 m?2 9.34
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 116.34
RAZEM 593.49
103' Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek 60x60 uktadanych na klej z przecinaniem pty- |m
d.1.9]analiza indy- |tek
.1|widualna
poz.103*0.7 m 415.44
RAZEM 415.44
104 KNR AT-42 |Oktadziny podtogowe na kleju cementowym; ptytki o wymiarach 45x45 cm wew- m2
d.1.9/0105-03 natrz pomieszczen
A
I PIETRO
< pom 1/3- Pokéj przygotowawczy> 10.64 m?2 10.64
< pom 1/10 Sala ¢wiczen>35.89 m?2 35.89
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 46.53
I PIETRO
< pom 2/3- Pokéj przygotowawczy> 15.20 m?2 15.20
< pom 2/8- Prac. magistrantow>17.14 m?2 17.14
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 32.34
Il PIETRO
< pom 3/3- pokdj aparaturowy> 18.35 m?2 18.35
< pom 3/7- Serwerownia >7.01 m?2 7.01
< pom 3/9- pokdj aparaturowy> 6.95 m?2 6.95
C (sumaczesciowa) | e
m?2 32.31
IV PIETRO
< pom 4/3- pokdj aparaturowy> 18.65 m?2 18.65
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 18.65
RAZEM 129.83
104'|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z ptytek 45x45 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem |m
d.1.9/1120-08 ptytek metodg zwykta
A
poz.104*0.7 m 90.88
RAZEM 90.88
105/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jed- |m?
d.1.9/0805-01 nobarwnej
A
<pom 04-maszynownia wentylacyjna >60.40*10% m? 6.04
RAZEM 6.04
106| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek lastry- | m?2
d.1.9/0809-08 kowych 20x20, 20x30 cm na zaprawie cementowej
A
5 PIETRO
<pom 5/2-korytarz>12.74 12.74
<pom 5/3-maszynownia>36.10 36.10
<pom 5/4 pom. techniczna >10.25 10.25
A (obliczenia pomocnicze) =========
59.09
poz.106A*10% m2 5.91
RAZEM 5.91
107| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z | m?2
d.1.9/0803-02 zatarciem na gtadko
A
PRZYZIEMIE
<pom 02-przedsionek>3.06 3.06
<pom 03-wezel cieplny>19.60 19.60
<pom 08-rozdzielnia elektryczna >12.90 12.90
A (obliczenia pomocnicze) =========
35.56
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poz.107A*10% m? 3.56
RAZEM 3.56
108 KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w | miejsc.
d.1.9/0804-03 jednym miejscu
A1
3 miejsc. 3.00
RAZEM 3.00
109/ KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakoto- m2
d.1.9/0812-03 wych 30x30 cm na kleju
A1
PRZYZIEMIE
<pom 01-hydrofornia>27.24 27.24
<pom 05-komora kurzowa >6.38 6.38
<pom 06-przedsionek-pochylnia >13.33 13.33
<pom 07-hall>27.34 27.34
A (sumaczesciowa) ] e
74.29
PARTER
<pom 1-kl. schodowa>22.86 22.86
<pom 2-kl. wiatrotap>9.49 9.49
<pom 3-kl. hall wejsciowy>67.19 67.19
<pom 7-WC kobiet>3.13 3.13
<pom 8-WC meski>3.91 3.91
B (sumaczesciowa) | e
106.58
1 PIETRO
<pom 1/1-kl. schodowa>22.30 22.30
C (sumaczesciowa) | e
22.30
2 PIETRO
<pom 2/1-kl. schodowa>22.28 22.28
D (sumaczesciowa) ] s
22.28
3 PIETRO
<pom 3/1-kl. schodowa>22.30 22.30
<pom 3/14-kl. weranda>58.89 58.89
E (sumacze$ciowa) | s
81.19
4 PIETRO
<pom 4/1-kl. schodowa>22.30 22.30
F (sumaczesciowa) ] e
22.30
5 PIETRO
<pom 5/1-kl. schodowa>18.16 18.16
G (sumaczesciowa) | e
18.16
H (obliczenia pomocnicze) =========
347.10
poz.109H*10% m?2 34.71
RAZEM 34.71
110|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przeciw przesg- | m?2
d.1.9/0308-08 czaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni po-
A ziomej od dotu
PRZYZIEMIE ( PIWNICA) -PLYTKI GRESOWE /nowe/
< pom -0/9- Magazyn szkta > 8.0 m?2 8.00
< pom -0/10- Magazyn odczynnikéw > 22.03 m?2 22.03
< pom -0/11- Magazyn kwaséw > 22.03 m?2 22.03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 52.06
PARTER
< pom 6- Pom porzgdkowe> 4.77 m?2 477
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4.77
I PIETRO
< pom 1/4- WC meski> 6.76 m?2 6.76
< pom 1/5- WC damski> 8.10 m?2 8.10
C (sumaczesciowa) | e
m?2 14.86
I PIETRO
<pom 2/4>7.35 m?2 7.35
<pom 2/5>4.42 m?2 4.42
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.77

I PIETRO
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< pom 3/4- WC>3.83 m2 3.83
< pom 3/5- pom. porzadkowe>4.29 m2 4.29
< pom 3/15- Taras>17.87 m2 17.87
E (sumacze$ciowa) | e

m?2 25.99
IV PIETRO
< pom 4/4- WC kobiet>3.93 m2 3.93
< pom 4/5- WC+ natrysk>5.64 m2 5.64
F (sumaczesciowa) ] e

m?2 9.57

RAZEM 119.02
111|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy uzyciu elas- |m
d.1.9|0308-15 tycznej powtoki uszczelniajgcej - Wklejenie taSmy uszczelniajgcej na powierzchni
A poziomej od dotu
I PIETRO
<pom 1/4-WC>(1.0+1.40)*2 + (0.98+2.33)*2+(1.98+1.27)*2 m 17.92
<pom 1/5 WC kobiet>(2.72+0.49+0.45+0.98+0.48+0.53+2.66+1.99) m 10.30
<pom 1/5 WC kobiet-c.d.>(1.42+1.35+0.94+0.92+0.48+0.49) +(1.20+1.40)*2 m 10.80
<pom 1/3-pokéj przygotowawczy>(3.25+3.16+0.42+0.49+2.55+3.65) m 13.52
<czes$¢ pom 1/6 -sala ¢wiczen>(1.56+0.65)*2+3.40+1.32 m 9.14
<czes$¢ pom 1/7 -sala ¢wiczen>4.14 m 414
<czes$¢ pom 1/9 -sala ¢wiczen>(1.65+4.98+10.42+0.40+0.65+0.35) m 18.45
A (sumaczesciowa) ] e
m 84.27
I PIETRO
< pom 2/4-WCm>(2.75+1.14+0.28+0.47+2.24+1.46+0.23) m 8.57
< pom 2/5-WCd>(2.65+1.77+0.20+2.72+1.76) m 9.10
<pom 1/3-pokéj przygotowawczy>(3.65+0.35+3.77+3.70+4.17) m 15.64
<pom 2/6sala ¢wiczen>(1.95+5.62) m 7.57
<pom 2/8 prac.magistrantow>(5.62+1.82) m 7.44
<pom 2/9 sala ¢wiczen>(10.42*2+0.62+0.41+0.46+0.43) m 22.76
<pom 2/11 pok biurowy - fartuch>1.48 m 1.48
B (sumaczesciowa) | e
m 72.56
Il PIETRO
<pom 3/4 -WC> (2.73+1.0*4) + (1.90+0.68*3+0.33+0.37+0.31+0.68) m 12.36
<pom 3/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2*2.0-0.90*2.0 m 33.40
<pom 3/5 -pom porzgdkowe>(2.73+0.20+0.46+0.99+0.42+0.34+0.42+0.34+0.53+ |m 10.41
0.55+1.82+1.61)
< pom 3/6 Laboratorium naukowe>(3.70+2.65+7.48+3.51) m 17.34
<pom 3/9-pokéj aparaturowy>(2.50+2.81)*2 m 10.62
<pom 3/15-Taras>(7.65+2.42)*2 m 20.14
C (sumaczgsciowa) ] s
m 104.27
IVPIETRO
< pom 4/4-WCm>(2.94+1.09+0.61+1.78+1.73+1.44+0.65+1.11+0.21+0.25)*2.0- |m 18.22
0.90*2.0*3<szt>
< pom 4/5-W C+natrysk>(3.50+1.70)+1.70*2 m 8.60
<pom 4/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2 m 17.60
< pom 4/6 Laboratorium naukowe z zapleczem>7.02 m 7.02
<pom 4/9-pokéj aparaturowy>(3.17+2.37+0.53+0.50+2.54+2.80) m 11.91
<pom 4/12-pokdj biurowy-fartuch>0.82 m 0.82
RAZEM 325.27
112|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni|m2
d.1.9/0310-01 pionowej przeciw zawilgoceniu
A

Sciany pom.z urzagdzeniami do wysok 1,20m

I PIETRO

<pom 1/4-WC>(1.0+1.40)*2*1.20-0.80*1.20 + (0.98+2.33)*2*1.20-0.90%1.20*2+ |m? 17.30

(1.98+1.27)*2*1.20-0.90*1.20

<pom 1/5 WC kobiet>(2.72+0.49+0.45+0.98+0.48+0.53+2.66+1.99)*1.20 - 0.90* |m? 10.20

1.20*2<szt>

<pom 1/5 WC kobiet-c.d.>(1.42+1.35+0.94+0.92+0.48+0.49)*1.20-0.90*1.20 + |m? 10.80

(1.20+1.40)*2*1.20-0.90*1.20

<pom 1/3-pokdj przygotowawczy>(3.25+3.16+0.42+0.49+2.55+3.65)*2.0-0.90*2.0 | m?2 25.24

<czes$¢ pom 1/6 -sala ¢wiczen>(1.56+0.65)*2*1.20+3.40%1.20+1.32%1.20 m?2 10.97

<czes$¢ pom 1/7 -sala ¢wiczen>4.14*1.20 m?2 4.97

<czes$¢ pom 1/9 -sala ¢wiczen>(1.65+4.98+10.42+0.40+0.65+0.35)*1.20 m?2 22.14

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 101.62

I PIETRO

< pom 2/4-WCm>(2.75+1.14+0.28+0.47+2.24+1.46+0.23)*1.20-0.90*1.20*3< m?2 7.04

szt>

< pom 2/5-WCd>(2.65+1.77+0.20+2.72+1.76)*1.20-0.90*1.20 m?2 9.84
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<pom 2/3-pokéj przygotowawczy>(3.65+0.35+3.77+3.70+4.17)*1.20-0.90*1.20 m?2 17.69
<pom 2/6sala ¢wiczen>(1.95+5.62)*1.20 m?2 9.08
<pom 2/8 prac.magistrantow>(5.62+1.82)*1.20 m2 8.93
<pom 2/9 sala ¢wiczen>(10.42*2+0.62+0.41+0.46+0.43)*1.20 m2 27.31
<pom 2/11 pok biurowy - fartuch>1.48*1.20 m2 1.78
B (sumaczesciowa) ] e
m2 81.67
Il PIETRO
<pom 3/4 -WC> (2.73+1.0*4)*1.20-0.90*1.20*3<szt> + (1.90+0.68*3+0.33+0.37+ |m? 11.59
0.31+0.68)*1.20
<pom 3/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2*1.20-0.90%1.20 m?2 20.04
<pom 3/5 -pom porzgdkowe>(2.73+0.20+0.46+0.99+0.42+0.34+0.42+0.34+0.53+ | m? 11.41
0.55+1.82+1.61)*1.20-0.90%1.20
< pom 3/6 Laboratorium naukowe>(3.70+2.65+7.48+3.51)*1.20 m?2 20.81
<pom 3/9-pokéj aparaturowy>(2.50+2.81)*2*1.20-0.90*1.20 m?2 11.66
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 75.51
IVPIETRO
< pom 4/4-WCm>(2.94+1.09+0.61+1.78+1.73+1.44+0.65+1.11+0.21+0.25)*1.20- | m?2 10.93
0.90*1.20*3<szt>
< pom 4/5-W C+natrysk>(3.50+1.70)*2*1.20 +1.70*2*1.20 - 0.90*1.20*3 m2 13.32
<pom 4/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2*1.20-0.90%1.20 m?2 20.04
< pom 4/6 Laboratorium naukowe z zapleczem>7.02*1.20 m?2 8.42
<pom 4/9-pokdj aparaturowy>(3.17+2.37+0.53+0.50+2.54+2.80)*1.20 -1.0*1.20  |m? 13.09
<pom 4/12-pokdj biurowy-fartuch>0.82*1.20 m2 0.98
RAZEM 325.58
113|KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1.9/0809-03
A1
PRZYZIEMIE ( PIWNICA) -ISTN POSADZKI BETONOWE
< pom -0/2- Przesionek > 3.06 m2 3.06
< pom -0/3- wezet cieplny> 19.60 m2 19.60
< pom -0/4- maszynownia wentylac> 60.40 m2 60.40
< pom -0/5- komora kurzowa> 6.38 m?2 6.38
< pom -0/8- Rozdzielnica elektr> 12.90 m2 12.90
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 102.34
V PIETRO -ISTN POSADZKI
< pom 5/2- Korytarz > 12.74 m2 12.74
< pom 5/3- Maszynownia> 36.10 m?2 36.10
< pom 5/4- Akumulatornia> 10.25 m2 10.25
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 59.09
RAZEM 161.43
114|KNR W-01 Impregnacja posadzek lastrikowych nadajgca potysk m?2
d.1.9/0408-02
.1|analogia
<pom 04-maszynownia wentylacyjna >60.40 m2 60.40
5 PIETRO
<pom 5/2-korytarz>12.74 m2 12.74
<pom 5/3-maszynownia>36.10 m?2 36.10
<pom 5/4 pom. techniczna >10.25 m? 10.25
RAZEM 119.49
1.9.2 Uzupetnienie posadzki werandy -pom 3/14
115|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Wykonanie izolacji przeciw przesg- | m?2
d.1.9/0308-08 czaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni po-
2 ziomej od dotu
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.00
Il PIETRO
< pom 3/14-weranda >7.98*0.30 m?2 2.39
< pom 3/14-weranda -pozostawiony otwér>0.30*0.30+1/2*1.12*0.70+1/2*0.90* m?2 1.26
0.60+(1.0+0.70)*0.5*0.60
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.65
RAZEM 3.65
116|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -. Wykonanie izolacji przeciw przesg- | m?2
d.1.9/0308-02 czaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni piono-
2 wej
Il PIETRO
< pom 3/14-weranda >7.98*0.28*2 m2 447
< pom 3/14-weranda -pozostawiony otwor>(0.90+0.30*3+0.50+0.70+0.91)*0.29  |m? 1.13
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.60
RAZEM 5.60

-27 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3687




UM_Sktodowska._przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
117|KNR 4-01 Uzupetnienie ptyt stropowych z betonu monolitycznego -zbrojenie widknami poli- | m?3
d.1.9/0203-08 propylenowymi
2
Il PIETRO
< pom 3/14-weranda >7.98*0.30*0.28 m3 0.67
< pom 3/14-weranda -pozostawiony otwor>(0.90+0.30*3+0.50+0.70+0.91)*0.29 |m3 1.13
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.80
RAZEM 1.80
1.9.3 Uzupetnienia i wykonczenia podesty,spocznika i stopnic schodéw gtéwnych do budynku oraz schody koncza-
ce pochylnie
118/ KNR AT-42 | Cokoliki przy$cienne na $cianach zewnetrznych pochyini z ptytek elewacyjnych m
d.1.9/0110-01 cm na kleju cementowym
3
4.20+6.05+2.80+3.90+3.90+1.96+1.11+2.06+1.35 m 27.33
RAZEM 27.33
119|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; warstwa kontaktowa | m?2
d.1.9/0501-05
.3|analogia
schody gtéwne
<stopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.35 7.49
<podstopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.15 3.21
<stopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.35 9.64
<podstopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.15 413
<spocznik schodéw>(3.09+2.55)*0.5*1.50 4.23
<podest wejscia gléwnego>6.20*5.45 33.79
A (obliczenia pomocnicze) =========
62.49
poz.119A*30% m?2 18.75
RAZEM 18.75
120|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupetnienie ubytku | m?2
d.1.9/0501-06 ogt.do1,5cm
3
schody gtéwne
<stopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.35 7.49
<podstopnice 5x15x35>(3.14+3.52+4.05+4.73+5.95)*0.15 3.21
<stopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.35 9.64
<podstopnice 9x15x35>(2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07)*0.15 413
<spocznik schodéw>(3.09+2.55)*0.5*1.50 4.23
<podest wejscia gléwnego>6.20*5.45 33.79
A (obliczenia pomocnicze) =========
62.49
poz.120A*30% m?2 18.75
RAZEM 18.75
121|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, jastrychy,tynki m?2
d.1.9/0502-01
3
poz.120 m?2 18.75
RAZEM 18.75
122|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - paski grubos- |m
d.1.9|0609-07 ci 1 cm na $cianach
.3|analogia
5.90 m 5.90
RAZEM 5.90
123|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek ceramicznych posadzkowych na gotowym podtozu na schodach |m?2
d.1.9|0511-02 metodg zwykig - 11-30 ptytek na 1 m2
3
poz.120 m?2 18.75
RAZEM 18.75
1.9.4 Uzupelnienie brakujgcych ptytek na elementach pochyini:
124|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - m2
d.1.9/0502-02
4| analogia
Pochylnia
<stopnice - obmiar z natury>(0.26+0.46)*0.5*1.67*8 m?2 4.81
<podstopnice - obmiar z natury>1.67*0.15*9 m?2 2.25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.06
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.45*2 *30% m?2 3.85
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.15*2*30% m?2 1.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5.13
RAZEM 12.19
125|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupetnienie ubytku | m?2
d.1.9/0501-06 ogt.do1,5cm
4
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Pochylnia
<stopnice - obmiar z natury>(0.26+0.46)*0.5*1.67*8 m?2 4.81
<podstopnice - obmiar z natury>1.67*0.15*9 m?2 2.25
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 7.06
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.45*2 *30% m?2 3.85
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.15*2*30% m?2 1.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5.13
RAZEM 12.19
126|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na $cianach; warstwa kontaktowa | m?2
d.1.9/0501-01
4
Pochylnia
<stopnice - obmiar z natury>(0.26+0.46)*0.5*1.67*8 m?2 4.81
<podstopnice - obmiar z natury>1.67*0.15*9 m?2 2.25
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 7.06
RAZEM 7.06
127|ZKNR C-2 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metodg |m?2
d.1.9|0511-02 zwykig - 11-30 ptytek na 1 m2
4
Pochylnia
<stopnice - obmiar z natury>(0.26+0.46)*0.5*1.67*8 m?2 4.81
<podstopnice - obmiar z natury>1.67*0.15*9 m?2 2.25
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 7.06
RAZEM 7.06
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu m?2
d.1.9/1505-11 bez gruntowania Malowanie podstopnic farbg elewacyjng akrylowg
4| analogia
<podstopnice> 1.67*0.15*9 m? 2.25
RAZEM 2.25
1.10/45432210-9 |WYKLADANIE SCIAN
1.10. Uzupetnienie oktadzin pochyini
1
129|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na $cianach; warstwa kontaktowa | m?2
d.1.1/0501-01
0.1
Pochylnia
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.45*2 *30% m?2 3.85
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.15*2*30% m?2 1.28
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.13
RAZEM 5.13
130|ZKNR C-2 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metodg |m?2
d.1.1]0511-02 zwykig - 11-30 ptytek na 1 m2
0.1
Pochylnia
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.45*2 *30% m?2 3.85
<pozostate elementy>(4.20+6.05+4.0)*0.15*2*30% m?2 1.28
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 5.13
RAZEM 5.13
1.10. Okladziny scian w budynku
2
131|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych o regularnych ksztattach na zaprawie m?2
d.1.1|0204-06 klejowej ; ptytki o wymiarach 20x40 cm
0.2
| PIETRO
<pom 1/3-pokdj przygotowawczy>(3.25+3.16+0.42+0.49+2.55+3.65)*2.0-0.90*2.0 | m?2 25.24
<pom 1/4-WC>(1.0+1.40)*2*2.0-0.80*2 + (0.98+2.33)*2*2.0-0.90*2.0*2+(1.98+ |m? 28.84
1.27)*2*2.0-0.90*2.0
<pom 1/5 WC kobiet>(2.72+0.49+0.45+0.98+0.48+0.53+2.66+1.99)*2.0 - 0.90* |m? 17.00
2.0*2<szt>
<pom 1/5 WC kobiet-c.d.>(1.42+1.35+0.94+0.92+0.48+0.49)*2.0-0.90*2.0 + m2 18.00
(1.20+1.40)*2*2.0-0.90*2.0
<czes$¢ pom 1/6 -sala ¢wiczen>(1.56+0.65)*2*2.0+3.40*2.0+1.32*2.0 m?2 18.28
<cze$¢ pom 1/7 -sala ¢wiczen>4.14*2.0 m2 8.28
<cze$¢ pom 1/9 -sala ¢wiczen>(1.65+4.98+10.42+0.40+0.65+0.35)*2.0 m?2 36.90
<cze$¢ pom 1/10 -sala ¢wiczen - na $cianach>(4.74+3.55)*2.0 m2 16.58
<cze$¢ pom 1/10 -sala ¢wiczen - na Scianach GK>(2.85+1.92)*2.0 m2 9.54
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 178.66
2 PIETRO
<pom 1/3-pokéj przygotowawczy>(3.65+0.35+3.77+3.70+4.17)*2.0-0.90*2.0 m2 29.48
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< pom 2/4-WCm>(2.75+1.14+0.28+0.47+2.24+1.46+0.23)*2.0-0.90*2.0*3<szt> |m? 11.74
< pom 2/5-WCd>(2.65+1.77+0.20+2.72+1.76)*2.0-0.90*2.0 m2 16.40
<pom 2/6sala ¢wiczen>(1.95+5.62)*2.0 m?2 15.14
<pom 2/8 prac.magistrantow>(5.62+1.82)*2.0 m?2 14.88
<pom 2/9 sala ¢wiczen>(10.42*2+0.62+0.41+0.46+0.43)*2.0 m2 45.52
<pom 2/11 pok biurowy - fartuch>1.48*2.0 m2 2.96
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 136.12
3 PIETRO
<pom 3/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 33.40
<pom 3/4 -WC> (2.73+1.0*4)*2.0-0.90*2.0*3<szt> + (1.90+0.68*3+0.33+0.37+ |m? 19.32
0.31+0.68)*2.0
<pom 3/5 -pom porzadkowe>(2.73+0.20+0.46+0.99+0.42+0.34+0.42+0.34+0.53+ |m? 19.02
0.55+1.82+1.61)*2.0-0.90*2.0
< pom 3/6 Laboratorium naukowe>(3.70+2.65+7.48+3.51)*2.0 m?2 34.68
<pom 3/9-pokdj aparaturowy>(2.50+2.81)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 19.44
C (sumaczesciowa) | e
m?2 125.86
4 PIETRO
<pom 4/3 -pokdj aparaturowy> (5.14+3.66)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 33.40
< pom 4/4-WCm>(2.94+1.09+0.61+1.78+1.73+1.44+0.65+1.11+0.21+0.25)*2.0- |m? 18.22
0.90*2.0*3<szt>
< pom 4/5-W C+natrysk>(3.50+1.70)*2*2.0 +1.70*2*2.0 - 0.90*2.0*3 m2 22.20
< pom 4/6 Laboratorium naukowe z zapleczem>7.02*2.0 m?2 14.04
<pom 4/9-pokdj aparaturowy>(3.17+2.37+0.53+0.50+2.54+2.80)*2.0 -1.0*2.0 m?2 21.82
<pom 4/12-pokdj biurowy-fartuch>0.82*2.0 m?2 1.64
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 111.32
RAZEM 551.96
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
0.2
poz.131 m?2 551.96
RAZEM 551.96
1.10. Uzupetnienie elewacji ptytkami klinkierowymi
3
133|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.1.1/1002-01
0.3
43*1.5 m?2 64.50
RAZEM 64.50
134|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1.1/0106-02
0.3
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
135/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 10 m m2
d.1.1/1611-08
0.3
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
136|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:133,134,135)
0.3
1.11/45421160-3 |INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1.11. Balustrada stalowa systemowa
1
137 Balustrady stalowe systemowe malowane proszkowo z pochwytem dwupoziomo- |m
d.1.1|kalk. wlasna |wym (H=1,10) mocowane do istniejacych schodéw
1.1
3.18 m 3.18
RAZEM 3.18
138 Dostawa i montaz podjazdu schodowego dla niepelnsprawnych wraz z balustradg |m
d.1.1/kalk. wlasna
1.1
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
139|KNR 2-02 Obramienia z katownika - Wykonczenie stopni katownikami antyposlizgowymi / na|m
d.1.1]1217-05 wzér istniejgcych/
1.1 analogia -wsp
0,3doR
<stopnice 5x15x35>3.14+3.52+4.05+4.73+5.95 21.39
<stopnice 9x15x35>2.68*3+2.73+2.82+3.0+3.30+3.57+4.07 27.53
A (obliczenia pomocnicze) =========
48.92
poz.139A*70% m 34.24
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RAZEM 34.24
140|KNR 2-02 Zaslepienie oworu po zdemontowanym wentylatorze dachowym blachg tytanowo- |szt.
d.1.1|0515-07 cynkowa gr 0,65mm
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR 19-01  |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami-stal nierdzewna szt.
d.1.1/1024-20
1.1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.11. renowacja zaluzji
2
142|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1.1]0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
< kanat wentylacji grawitacyjnej z pom 01> 0.95*(0.15+0.32)*2 m?2 0.89
RAZEM 0.89
143 Demontaz zaluzji ostaniajgcej demontowang czerpnie nad oknem sali seminaryjnej | m?2
d.1.1|wycena indy-
1.2|widualna
< pom 9>1.10*1.05 m?2 1.16
RAZEM 1.16
144 KNR-W 7-12 | Czyszczenie ostony metalowej zaluzjowej roztworem zmywajgcym m2
d.1.1/0115-02
1.2|analogia
<rys nr 4- pom 9>(3.55+0.32*2)*1.05 - 1.10*1.05 m?2 3.24
RAZEM 3.24
145/ KNR-W 2-02 | Uzupetnienie istniejacej ostony zaluzjowej w miejscu zdemontowanej zaluzji osta- | m?2
d.1.1|1038-01 niajacej czerpnie
1.2|analogia
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
PARTER
<rys nr 4- pom 9>(3.55+0.32*2)*1.05 - 1.10*1.05 m2 3.24
minus
< pom 9 zdemontowana zaluzja >-1.10*1.05 m? -1.16
RAZEM 2.08
146|KNR 2-02 Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej klapy dymowej szt.
d.1.1|0515-05
1.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147 Obsadzenie kratek stalowych powlekanych w kolorze biatym w $cianach i obudo- |szt.
d.1.1]analiza indy- |wach
1.2|widualna
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
148 KNR-W 2-02 |Obsadzenie w stropie GK drzwiczek rewizynych metalowych o powierzchni ele- |szt.
d.1.1]1215-03 mentu do 0.5 m2 - drzwiczki o wym 70x70cm
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR-W 2-02 |Obsadzenie w $cianach GK drzwiczek rewizynych metalowych o powierzchni  |szt.
d.1.1]1215-03 elementu do 0.5 m2 - drzwiczki o wym 50x50cm
1.2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
150 Obsadzenie kratek stalowych wentylacyjnych w istniejacych drzwiach szt.
d.1.1|analiza indy-
1.2|widualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.12/45421000-4 |ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1.12. montaz okien i drzwi -rys 13
1
151|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych m2
d.1.1/1104-02
2.1|analogia
wg zestawienia stolarki drzwiowej
<dla D1 >1.0*2.05*10<szt> m2 20.50
<dla D1k1 >1.0*2.05*14<szt> m2 28.70
<dla D1k2 >1.0*2.05*6<szt> m2 12.30
<dla D2k1 >1.10*2.05*2<szt> m2 4.51
<dla D2k2 >1.10*2.05*2<szt> m?2 4.51
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RAZEM 70.52
152|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m?2
d.1.1]1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
2.1
wg zestawienia stolarki drzwiowej
< D1 >0.90*2.0*10<szt> m?2 18.00
RAZEM 18.00
153|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m?2
d.1.1]1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyna stalowg o wym
2.1]analogia 20x15¢cm
wg zestawienia stolarki drzwiowej
< D1k1 >0.90*2.0*14<szt> m?2 25.20
RAZEM 25.20
154|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m?2
d.1.1/1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyna stalowg o wym
2.1]analogia 50x15¢cm
wg zestawienia stolarki drzwiowej
< D1k2>0.90*2.0*6<szt> m?2 10.80
RAZEM 10.80
155|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m?2
d.1.1]1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjng stalowg o wym
2.1]analogia 20x15cm
wg zestawienia stolarki drzwiowej
< D2k1 >1.0*2.0*2<szt> m?2 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m?2
d.1.1/1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyna stalowg o wym
2.1]analogia 50x15¢cm
wg zestawienia stolarki drzwiowej
< D2k2>1.0*2.0*2<szt> m?2 4.00
RAZEM 4.00
157 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z kasetg pojedynczg i spo- |m?2
d.1.1/1024-02 walniaczem fabrycznie wykornczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-karto-
2.1]analogia nowych
<parter -D3>2.14*2.0 m? 4.28
RAZEM 4.28
158/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone w kolorze biatym; zestaw m2
d.1.1/1024-02 czterech skrzydet drzwiowych chowajacych sie do dwdch kaset w komplecie z
2.1|analogia oscieznicg obsadzone w Sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych gr 18cm
<I pietro D4>3.50*2.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
159|KNR-W 2-02 |Kaseta scienna pojedyncza do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.1/1024-03
2.1|analogia
<parter -D3>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160/ KNR-W 2-02 |Kaseta teleskopowa Scienna podwdjna do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.1/1024-03
2.1|analogia
<| pietro -D4>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
161/KNR AT-12 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z piyt gip- |m?
d.1.1]0109-01 sowo-kartonowych
2.1|analogia
I PIETRO
0.90*2.0*2<szt> m2 3.60
RAZEM 3.60
162|KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykofnczone obsadzone w Sciankach z ptyt gipsowo-|m?2
d.1.1]0109-03 kartonowych
2.1|analogia
I PIETRO
0.90*2.0*2<szt> m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.12. Stolarka drzwiowa drewniana p-poz /rys 15/
2
163|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych m2
d.1.1|1104-02
2.2|analogia
wg zestawienia stolarki drzwiowej / rys 15/
<przyziemie -dla Dp1 EI 30 >1.0*2.05*1<szt> m2 2.05
<V pietro -dla Dp2 EI 30 >0.90*2.05*1<szt> m?2 1.85
RAZEM 3.90
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164 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m2
d.1.1]1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone o odpornosci ogniowej El 30 z okucia-
2.2 mi i klamka z szyldem w kolorze srebrnym matowym
wg zestawienia stolarki drzwiowej
wg zestawienia stolarki drzwiowej / rys 15/
<przyziemie - Dp1 El 30 >0.90*2.0*1<szt> m2 1.80
<V pietro - Dp2 EI 30 >0.90*2.0*1<szt> m?2 1.80
RAZEM 3.60
165/ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne systemowe drewniane petne jednoskrzydiowe bez naswietlio | m?2
d.1.1]1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2 o odpornosci ogniowej El 60
2.2
<przyziemie - Dp3 EIl 60 >1.10*2.05*1<szt> m?2 2.26
RAZEM 2.26
166| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne systemowe drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni po- | m?2
d.1.1]1027-04 nad 1.5 m2 - o odp. ogniowej El 60
2.2
<przyziemie - Dp5 EI 60 >1.82*2.13*1<szt> m?2 3.88
RAZEM 3.88
167| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne systemowe drewniane petne dwuskrzydiowe o powierzchni po- | m?2
d.1.1]1027-04 nad 1.5 m2 - o odp. ogniowej El 30
2.2|analogia
<przyziemie - Dp4 EI 30 >1.50*2.05*1<szt> m?2 3.08
RAZEM 3.08
1.12. Drzwi i naswietla aluminiowe p-poz -/ rys 16,17/
3
168/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe przeszklone systemowe jednoskrzydiowe o odpornosci ogniowej | m2
d.1.1|1040-01 EI-60 z okuciami i akcesoriami.
23
< Il pietro - Alp1 EI 60>1.13*2.08*1<szt> m?2 2.35
RAZEM 2.35
169|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydtowe EI 60 z okuciami i akcesoriami m2
d.1.1/1040-02
2.3|analogia
< Il pietro - Alp2 EI 60>1.33*2.05*2<szt> m?2 5.45
RAZEM 5.45
170/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe przeszklone systemowe jednoskrzydiowe o odpornosci ogniowej | m2
d.1.1|1040-01 EI-30 z naswietlem o odpornosci ogniowej El 60 z okuciami i akcesoriami.
23
< parter - Alp3 EI 30 + nasw El 60>1.20*2.62*1<szt> m2 3.14
<Ip, llp - Alp4 EI 30 + nasw EIl 60>1.22*2.84*2<szt> m2 6.93
<llp, IVp - Alp5 EI 30 + nasw EI 60>1.22*2.91*2<szt> m?2 7.10
RAZEM 17.17
171|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe systemowe wewnetrzne przeszklone o odpornosci ogniowej El |m?2
d.1.1/1040-05 60 z drzwiami aluminiowymi przeszklonymi o odpornosci ogniowej El 30 z okucia-
23 mi i niezbednymi akcesoriami / rys.17/
<parter - $cianka ALp1 >5.31*2.60 m? 13.81
RAZEM 13.81
1.12. Drzwi aluminiowe -rys 14
4
172|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe systemowe jednoskrzydiowe szklone szktem bezpiecznym 44.1 (| m?2
d.1.1|1040-01 2 tafle szkta gr 4mm i warstwa folii) z okuciami i akcesoriami.
24
<AL 1 - 6 szt>2.05*1.0*6<szt> m2 12.30
<AL 2 - 4 szt>2.05*1.10*4<szt> m2 9.02
<AL 3 -1 szt>2.05*1.20*1<szt> m?2 2.46
RAZEM 23.78
1.12. Stolarka okienne / rys 12/
5
173|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- |m?2
d.1.1]1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
25
< przyziemie -O1>0.84*0.91*1<szt> m2 0.76
RAZEM 0.76
174/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie-okno alumi- |m?2
d.1.1/1024-03 niowe napowietrzajgce
25
<okno 02>1.62*0.95 m?2 1.54
RAZEM 1.54
175/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 o odpornosci ogniowej EI 60 m2
d.1.1/1024-01
2.5|analogia
< IV p -Op1 EI 60 >0.40*0.35*1<szt> m2 0.14
<lllp, IVp - okna tréjkatne-Op2 >1/2*1.47*1.27*2<szt> m?2 1.87
RAZEM 2.01
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176 KNR-W 2-02 |Montaz klapy dymowej o powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.1.1/1017-01
2.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.13/45442200-9 |ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.1/1212-05
3|analogia
< pom nr 9> (1.95+0.85)*1.10 m?2 3.08
RAZEM 3.08
178/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad | m?2
d.1.1/1214-02 0.5 m2
3
<kanat blaszany> (0.30+0.30)*2*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |m?2
d.1.1|1513-07 powierzchni ponad 0,5 m2
3
<kanat blaszany> (0.30+0.30)*2*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
180/ KNR-W 4-01 | Odnawianie farbg ogrodzen z pretéw stalowych m?2
d.1.1/1212-05
3|analogia
2.72*1.97 m?2 5.36
RAZEM 5.36
181|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m2
d.1.1]0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
< N1-L120x80x8>1.1<m>*0.392<m2/m>*3<szt> m?2 1.29
RAZEM 1.29
182|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.1/0105-01
3
poz.181 m?2 1.29
RAZEM 1.29
183/ KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi kons- | m2
d.1.1]0201-01 trukcji petnosciennych
3
poz.181 m?2 1.29
RAZEM 1.29
184|KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi m2
d.1.1]0210-01 konstrukcji petnosciennych
3
poz.181 m?2 1.29
RAZEM 1.29
185/KSNR 6 Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur $r.60i38 |m
d.1.1]1202-03 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m
3|analogia
< balustrada werandy>4.80 m 4.80
< balustrada tarasu>3.75 m 3.75
< pochwyty schodéw gtéwnych>2*9.0<m> m 18.00
RAZEM 26.55
1.14/45442100-8 |[RBOTY MALARSKIE
1.14. Malowanie farbami emulsyjnymi
1
186|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1.1/1204-01
4.1
1523.24 m2 1523.24
minus
< pow stropéw zabudowanych GK -poz 77+78> -(604.19+16.50) m?2 -620.69
<pow sufitéw modulowycj -poz 79>-250.85 m?2 -250.85
<pom wentylatorni>-60.68 m2 -60.68
A (sumaczegsciowa) | e
m2 591.02
RAZEM 591.02
187|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m?2
d.1.1/1204-05 tow
4.1
<pow sufitéw modulowycj -poz 79>250.85 m?2 250.85
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 250.85
RAZEM 250.85
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188|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.1.1|1505-07 tynkéw z gruntowaniem
4.1
PARTER
<obudowa odstonietych podciggéw - z poz 84>3.35 m?2 3.35
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.35
I PIETRO
<pom 1/3 -obudowa >(2.11+1.64)*3.30 m?2 12.38
<pom 1/4 -obudowa >(1.98*1.20+1.98*0.18) m?2 2.73
<pom 1/5 -obudowa >(1.90*1.20+1.90*0.25) m?2 2.76
<pom 1/10 -obudowa >2.85*3.30 m?2 9.41
<obudowa odstonietych podciggéw - z poz 84>12.30 m?2 12.30
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 39.58
2 PIETRO
<pom 2/4 obudowa HP>0.60*3.30 m?2 1.98
<pom 2/4 obudowa >0.45*3.30 +<komin>0.60*3.30 m?2 3.47
<pom 2/5-obudowa>(0.77+0.28)*3.30 m?2 3.47
<pom 2/8-obudowa>(0.38+1.12+0.71)*3.30+0.71*0.18+0.38*0.94 m2 7.78
<obudowa odstonietych podciggéw - z poz 84>7.40 m?2 7.40
C (sumaczesciowa) | e
m?2 2410
3 PIETRO
<pom 3/3-obudowa>(1.25+0.31)*3.30 m?2 5.15
<pom 3/4-obudowa>0.90%1.20+0.90*0.20 m?2 1.26
<obudowa odstonietych podciggdéw - z poz 84>5.05 m?2 5.05
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 11.46
4 PIETRO
<pom 4/3-obudowa >(0.75+2.16)*3.0 m?2 8.73
<pom 4/4-obudowa WC>0.64*1.20+0.64*0.40 m?2 1.02
<obudowa odstonietych podciggéw - z poz 84>4.70 m?2 4.70
E (sumacze$ciowa) ] s
m?2 14.45
RAZEM 92.94
189|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.1/1204-02
4.1|analogia
PRZYZIEMIE /PIWNICA
<pom 0/9> (2.85+2.83)*2*2.65 -1.0*2.0 m2 28.10
<pom 0/1> (5.31+5.31)*2*2.65 -1.0*2.0 m2 54.29
<pom 0/2> (1.60+1.17)*2*2.65 -1.0*2.0*2 m2 10.68
<pom 0/4> (2.58+5.92+8.49+1.03)*2*2.65 +1.09*2.65 +<podciag>7.39*0.40*2 m2 104.31
<pom 0/7> (8.05+2.68+0.62+0.23+0.25+1.85+0.45+1.89+0.68+1.0+0.88*2+1.96+|m? 66.81
3.79)*2.65
<minus otwory drzwiowe pom 0/7>-(0.90*2.0+1.68*2.05+1.0*2.0) m2 -7.24
<minus otwory okienne pom 0/7>-2.71*0 m2 0.00
< pom 0/5> (1.0+6.35)*2.65 m2 19.48
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 276.43
PARTER
<pom 1-kl schod>(3.34+2.36*2)*3.0 +(3.34+1.72*2)*3.0 +2.75*3.0*2 - 1.10*2.0 |m? 58.82
<pom 2> (5.46+1.76*2)*3.0-2.0*2.20 m2 22.54
<pom 3> (14.41+2.64+0.85+0.33+0.18+1.37+0.37+3.71+2.43+8.53)*3.0-(1.50*  |m? 91.14
2.0*2+0.90*2.0*2+1.0*2.0+0.86*2.0)
<pom 4> (2.50+2.05)*3.0-0.90*2.0-0.80*2.0 m2 10.25
<pom 5> (1.13+5.79+1.03+0.60+0.50+1.11+3.20+0.50+1.03+0.20+4.81)*3.0 m2 59.70
<pom 6> (1.57+3.58+1.57+0.62)*3.0-0.60*2.0 m2 20.82
<pom 7WC> (2.15+1.69+0.95+1.69+1.16+1.16+1.16)*(3.0-2.0)-0.80*2.0*2-0.90* |m? 6.17
0.66
<pom 8 WC> (0.96+1.16)*2*3.0 -0.90*2.0 +(2.26+1.12+0.74+0.23+0.39+0.89)* |m? 24.41
3.0-0.90*2.0-0.80*2.0
<pom 9> (6.0+5.77+0.84+1.11+3.24+1.11+0.56+2.58+1.15+0.91+0.78+0.39+ m2 76.84
1.84)*3.0-1.0*2.0
<minus okna pom 9>-(0.52+3.22+0.52)*0 m2 0.00
<plus kacik z umywalkg>(1.49+2.24+0.14+2.33+0.37+0.54)*3.0 m?2 21.33
<pom 11>(0.62+1.94+0.62+0.41+0.78+0.41+0.37+2.51+1.17)*3.0-0.90*2.0 m2 24.69
<pom12>(2.88+4.05)*2*3.0 -0.90*2.0-1.20*1.21 m2 38.33
<minus $cianka z drzwiami przesuwnymi>-1.68*2.50 m2 -4.20
<pom 13>(4.59+2.91+3.87+1.21+1.97+0.25)*3.0-(1.68*3.0+0.90*2.0) m2 37.56
<pom 13 c.d.-pow komin>(0.46+0.62+0.46)*3.0+(1.0+0.62+1.01)*3.0 m2 12.51
<pom 10>(2.81+1.90+0.50+0.50+0.69+2.16+0.33*3+1.82+1.11+1.61+0.25*2+ m2 51.09
0.47+1.97)*3.0
<minus otwory pom 10>-(0.90*2.0*2+0.87*2.0) m2 -5.34

B (suma czes$ciowa)
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m?2 546.66

1 PIETRO

<pom 1/1 -kl. sch.>(3.47+1.77*2)*3.30+(3.47+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.82*3.0*2 | m? 67.91

<pom 1/2>(16.65+2.74+13.90+0.61+1.94+0.87+2.64)*3.30 -(1.10*2.0+1.43*2.0* |m? 108.61

2+2.01*2.05+1.09*2.0+2.13*3.30)

<minus nowa $cianka z drzwiami pom 1/2>-4.81*3.30 m2 -15.87

<pom 1/3>(3.52+3.13)*3.30 m2 21.95

<pom 1/4>1.98*3.30 m2 6.53

<pom 1/5>(0.95+0.50+1.12+0.42+1.02+0.42+0.50+2.68+1.78)*3.30-0.90*2.0 m2 29.19

<pom 1/6> (2.71+6.68+0.66+1.99+3.21)*3.30-0.90*3.30*3-<okna >3.21*0 m2 41.42

<pom1/6 c-$ciany komin>(1.77+0.62)*2*3.30+<stupy>0.60*4*3.30*2<szt> m2 31.61

<pom1/6 c-$ciany komin>(0.85+0.35+0.72+0.91+0.70+0.72)*3.30 m2 14.03

<pom.1/7>(3.73+1.63+5.94+5.13)*3.30-<okna>3.73*0-<drzwi>0.90*2.0 -<nowa |m? 48.82

$cianka>1.09*3.30

<pom 1/8> (7.05+2.62+1.02+4.28+2.75)*3.30-0.90*2.0-1.50*2.0 m2 53.68

<pom 1/9>(1.66+2.79+1.66+2.72+5.42+10.42+5.42+4.91)*3.30-<okna>1.12*0*3< | m? 115.50

szt>

<pom 1/10> (4.74+8.40+4.74+8.40)*3.30 -0.90*2.0-0.95*3.30*2-2.85*3.30 m2 69.25

C (sumaczesciowa) | e
m2 592.63

2 PIETRO

<pom 2/1 -kl. sch.>(3.38+1.90*2)*3.30+(3.38+1.91*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.38*3.0*2 |m? 65.53

<pom 2/2>(2.95+16.47+2.73+0.91+1.94+0.55+14.24)*3.30 -1.50*2.0*2-0.90*2.0* |m? 115.67

2-1.10*2.0-1.92*2.0

< pom 2.2.c.d> -<nowa $cianka>8.13*3.30-(1.48+0.79)*3.30-0.90*3.30 m?2 -37.29

<pom 2/3>(3.85+0.40+0.35+3.18)*3.30 m2 25.67

<pom 2/4>1.05*3.30+(0.48+0.40)*3.30 m2 6.37

<pom 2/5>(0.46+0.34+0.50+0.54+1.89)*3.30 -<obudowa>(0.77+0.28)*3.30 m2 8.84

<pom2/6>(5.60+2.64+5.60+4.02)*3.30 -<okna>0.85*0-1.17*0 m2 58.94

<pom 2/6 minus nowe $cianki>-(1.40+0.68+0.87+0.83)*3.30 m2 -12.47

<pom 2/7>(1.92+2.42+1.03+5.90+2.92+8.32)*3.30 -<drzwi>1.92*2.0-<nowe $cia- | m? 46.28

ny>24.16

<pom 2/8>(5.62+2.89)*2*3.30-<drzwi>0.90*2.0-<okno>1.23*0-<nowa $ciana> m2 48.43

1.80*3.30

<pom 2/9>5.55*2*3.30-<0kno>1.19*0*5<szt>+10.42*3.30 +<stupy>(0.41+0.46)* |m? 76.76

3.30*2<szt>

<pom 2/10> (3.20+2.75+0.82+0.66+0.34+1.47+3.03+1.30+1.21*2+1.37+1.96)* |m? 57.12

3.30 - 1.0*2.0-<okno>1.16*1.86-0.75*3.30

<pom 2/11>(3.33+0.50+1.50+1.72)*3.30+<stup> (0.45+0.13*2)*3.30+(0.78+ m2 33.85

0.98+0.65+1.27)*3.30 -0.90*2.0-1.17*1.80

<pom 2/12> (2.43+2.72+1.05*2+0.63+0.81+2.65)*3.30+(0.59*2+0.63)*3.30+ m2 4412

(0.67+0.45+0.15*2)*3.30-<okno>1.16*1.86-<drzwi>0.90*2.0

D (sumaczg$ciowa) ] e
m?2 537.82

3 PIETRO

<pom 3/1 -kl. sch.>(3.35+1.88*2)*3.30+(3.35+1.78*2)*3.30 -1.10*2.0 +3.79*3.0*2 |m? 66.81

<pom 3/2>(16.51+14.48+2.97+2.66+0.8+0.14+1.62)*3.30+1.13*2*3.30 - 1.50* m?2 107.29

2.0*2-0.90*2.0*5-1.0*2.0-1.49*2.0 -<okno>2.55*1.86*2

<pom 3/3>(4.57+3.15+0.37+0.55+4.76+3.21+0.51+0.45)*3.30 -0.90*2.0 -<obudo- |m? 51.03

wa GK>(1.25+0.31)*3.30

<pom 3/4>(1.02+0.41+0.70+1.90+0.70+0.35)*3.30 m2 16.76

<pom 3/5>(0.99+0.44+0.41+0.33+0.41+0.33+0.53+0.50+1.81+0.62)*3.30 m2 21.02

<pom 3/6>(5.66+7.63+1.49+1.08+0.48+0.71+0.48+1.33+3.75+0.27+0.29+7.63+ |m? 92.56

0.25)*3.30 -<okna>(0.87*0.94+0.40*0.42+0.89*0.88+0.86*0.89)-<drzwi>1.35*2.0-

0.90*2.0-<nowa $cianka>0.87*3.30

<pom 3/7>(2.79+0.82+0.5+0.69+0.52+0.88)*3.30 - 1.0*2.0 m2 18.46

<pom 3/8-3/10>(7.63+4.48+3.50+0.50+0.97)*3.30-0.90*2.0*3-1.25*2.0 m2 48.46

<pom 3/9>(1.98+0.80)*3.30 m2 9.17

<pom 3/11>(3.30+1.54+1.77+1.17+1.09+0.18+2.09+0.23+3.07)*3.30 -0.90*2.0-< |m? 44.05

okno>1.62*0-<nowa $cianka>0.90*2.0

<pom 3/12>(3.30+2.66+3.30+2.35+0.34*3+0.50*2)*3.30 -0.90*2.0*2-<0kno>1.20* | m? 39.22

1.80

<pom 3/13>(3.27+2.39+3.27+2.59+0.55*2+0.13*3)*3.30 - 0.90*2.0-<okno>1.20* |m? 38.97

1.80

E (sumaczesciowa) ] e
m2 553.80

4 PIETRO

<pom 4/1 kI sch.>(3.35+1.78*2)*3.0*2+3.37*3.0*2 m2 61.68

<pom 4/2>(16.95+2.61+0.96+1.73+0.56+2.55+0.70*4+1.99+5.11)*3.0 - 1.0*2.0- |m? 78.67

0.90%2.0*2-1.55*2.10*2-(3.75+1.25)*3.0

<pom 4/3>(5.13+3.64)*3.0-1.0*2.0-(0.75+2.16)*3.0 m2 15.58

<pom 4/4>(1.12+0.27+0.38+0.50+0.77+1.14)*3.0 - 0.90*2.0 m?2 10.74

<pom 4/5> (1.70+3.45+1.70)*3.0 -0.90*2.0 m2 18.75

<pom 4/6> (5.40+7.97+1.96+0.63+1.21+0.47+1.32+3.93+8.52)*3.0 -<okna>1.48* |m?2 87.09

0+1.76*0-<nowa $ciana>(1.0+1.38)*3.0

<pom 4/7> (1.47+2.36+0.49+2.34+1.96+5.23)*3.0 - 0.90*2.0*4<szt> m2 34.35

<pom 4/8>(2.37+2.31)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 m2 21.15
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<pom 4/9>(2.84+3.16)*2*3.0- <nowe $cianki> 2.31*3.0 m2 29.07
<pom 4/10>(2.84+3.45)*2*3.0- 0.90*2.0 m2 35.94
<pom 4/11> (4.66+2.80)*2*3.0 - 0.90*2.0 +(0.49+1.21*2)*3.0 m2 51.69
<pom 4/12>(2.76+3.10*2+0.52*2+1.0)*3.0-1.0*2.0 m2 31.00
<pom 4/13>(1.07+0.49*2+0.88+0.51+3.09+3.75)*3.0 m2 30.84
F (sumaczesciowa) ] s

m?2 506.55
RAZEM 3013.89
190|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - NOWE SCIANY
4.1
PRZYZIEMIE /PIWNICA
<$ciana wspdlna z pom 0/5> (1.16+6.57)*2.65 -0.83%1.80 m?2 18.99
< pom 0/5> (1.0+6.35)*2.65 -0.83*1.80 m2 17.98
A (sumaczesciowa) ] e
m2 36.97
PARTER
<pom 2> 5.46*3.0-2.0*2.20 m2 11.98
<pom 3> 5.46*3.0-2.0*2.20 m2 11.98
<pom 5> 1.11*3.0 m2 3.33
<pom 11> 0.78*3.0 m2 2.34
<pom 13> 1.68*3.0 m2 5.04
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 34.67
1 PIETRO
<pom 1/2> 4.81*3.30 - 0.90*2.0*2 m2 12.27
<pom 1/3> (3.65+2.96)*3.30 - 0.90*2.0 m2 20.01
<pom 1/4>(2.30+1.98+2.30)*3.30-0.90*2.0+(1.29+1.98)*2*3.30-0.90*2.0*2 m2 37.90
<cienka $cianka w pom 1/4>(1.21+1.04+1.25+1.04)*3.30 -0.80*2.0*2 m?2 11.78
<pom 1/5>(2.60*3.30-0.90*2.0*2)*2+0.66*3.30 +<scianka wewn WC>1.21*3.30*2 | m? 20.12
<pom 1/6>(0.54+1.47)*3.30+0.90*3.30*3 m2 15.54
<pom 1/7>(1.09+1.39+0.54)*3.30 m2 9.97
<pom 1/8>0.88*2.0*3 m2 5.28
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 132.87
2 PIETRO
< pom 2/2> <nowa $cianka>8.13*3.30+(1.48+0.79)*3.30+0.90*3.30-0.90*2.0*3- |m? 29.89
1.0%2.0
<pom 2/3>(3.82+4.16)*3.30 -0.90*2.0 m2 24.53
<pom2/4>(3.40*2+0.97+2.71+0.97)*3.30-0.80*2-0.90*2 m2 34.39
< pom 2.4 c.d-$cianka dziatowa>1.06*3.30 m?2 3.50
<pom 2/5>(2.72+0.91+1.01)*3.30 -0.90*2.0 m2 13.51
<pom 2/6>(1.40+0.68+0.87)*3.30 +0.83*3.30 m2 12.47
<pom 2/7>(0.83+0.90+2.92+0.80+0.87+1.0)*3.30 m2 24.16
<pom 2/8>1.80*3.30 m2 5.94
<pom 2/9>10.42*3.30-1.0*2.0 m2 32.39
<pom 2/10>0.75*3.30 m2 248
<pom 2/12> (1.50+1.17+0.42+0.90)*3.30 m2 13.17
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 196.43
3 PIETRO
<pom 3/4>(2.73+1.03)*3.30-0.90*2.0+1.70*3.30*2<strony> m2 21.83
<pom 3/5>(2.73+1.02)*3.30-0.90*2.0 m2 10.58
<pom 3/7>2.78*3.30+0.90*3.30 m2 12.14
<pom 3/8-3/10>(0.90+2.65+0.82+2.78)*3.30 -0.90*2.0 m2 21.80
<pom 3/9>(2.78*2+0.51+1.70)*3.30 -0.90*2.0 m2 23.84
<pom 3/11>0.90*2.0 m2 1.80
<pom 3/12>0.90*2.0 m2 1.80
E (sumacze$ciowa) ] s
m?2 93.79
4 PIETRO
<pom 4/2> 0.97*3.0+(3.75+1.25)*3.0 m2 17.91
<pom 4/3>(0.75+2.16)*3.0 m2 8.73
<pom 4/4>(2.94+0.79+1.09)*3.0+0.57*3.0 m2 16.17
<pom 4/5> 3.45*3.0 m2 10.35
<pom 4/6> (1.0+1.38)*3.0 m2 7.14
<pom 4/8> 2.31*3.0-1.0*2.0 m2 4.93
<pom 4/9> 2.31*3.0-1.0*2.0 m2 4.93
<pom 4/13> (3.45+1.09)*3.0 m2 13.62
F (sumaczesciowa) | e
m?2 83.78
RAZEM 578.51
191|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.1/202 1134-02
4.1
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poz.189 m?2 3013.89
RAZEM 3013.89
1.14. Malowanie 2x farba lateksowa pétmat
2
192|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latesowymi owierzchni wewnetrznych - podiozy gip- | m?2
d.1.1/1505-03 sowych z gruntowaniem -farba lateksowa pétmat
4.2|analogia
| PIETRO
<pom 1/3 >21.94 m2 21.94
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.94
I PIETRO
<pom 2/3 >25.67 m2 25.67
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.67
Il PIETRO
<pom 3/3 >51.03 m?2 51.03
<pom 3/9 >9.17 m?2 9.17
C (sumaczesciowa) | e
m2 60.20
IV PIETRO
<pom 4/3 >15.58 m2 15.58
<pom 4/9>29.07 m2 29.07
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 44.65
V PIETRO
<pom 5/2 >(7.16+1.66+4.96+1.33+1.29+3.13)*2.90-0.90*2.0 m2 54.84
<pom 5/3 >(5.30+6.91+5.30+3.18+0.55+4.05)*2.90-0.90*2.0 m2 71.54
<pom 5/4 >(5.58+1.25+1.10+4.98)*2.90-0.90*2.0 m2 35.64
E (sumacze$ciowa) | s
m?2 162.02
RAZEM 314.48
1.14. Malowanie 2x farbg zmywalna
3
193|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latesowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.1|1505-03 gipsowych z gruntowaniem -farba pdtmatowa zmywalna
4.3|analogia
<przyziemie >244.89 m2 244.89
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 244.89
<parter >159.05 m?2 159.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 159.05
| PIETRO
<pom 1/2 -stare $ciany>108.61-15.87 m?2 92.74
<pom 1/6 -stare $ciany>41.42+31.61+14.02 m?2 87.05
<pom 1/6 nowesciany>(0.45/0.18)*2 m2 5.00
<pom 1/7 -stare $ciany>48.82 m2 48.82
<pom 1/8 -stare $ciany>53.68 m?2 53.68
<pom 1/8 -nowe $ciany>11.72 m2 11.72
<pom 1/9 -stare $ciany>115.50 m?2 115.50
<pom 1/10 -stare $ciany>69.25 m?2 69.25
<pom 1/10 -nowe $ciany>(9.18/0.46)*2 m2 39.91
minus okfadziny z ptytek
<pom 1/6>-18.28 m2 -18.28
<pom 1/7>-8.28 m2 -8.28
<pom 1/9>-36.90 m2 -36.90
<pom 1/10>-16.58 m2 -16.58
C (sumaczesciowa) | e
m?2 443.63
I PIETRO
<pom 2/2 -stare $ciany>115.67-37.29 m?2 78.38
<pom 2/6 -stare $ciany>58.94-12.47 m?2 46.47
<pom 2/6 -nowe $ciany>(0.42/0.18)*2+2.62+2.84+7.26 m2 17.39
<pom 2/7 -stare $ciany>46.28 m2 46.28
<pom 2/7 -nowe $ciany>(0.59/0.18)*2+9.22 m2 15.78
<pom 2/8 -stare $ciany>48.43 m?2 48.43
<pom 2/8 -nowe $ciany>5.91 m?2 5.91
<pom 2/9 -stare $ciany>76.76 m?2 76.76
minus okfadziny z ptytek
<pom 2/6>-15.14 m2 -15.14
<pom 2/8>-14.88 m2 -14.88
<pom 2/9>-45.52 m2 -45.52
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 259.86
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Il PIETRO
<pom 3/2-stare $ciany>116.77 m?2 116.77
<pom 3/6-stare Sciany>92.56 m?2 92.56
<pom 3/6-nowe $ciany>1.95 m?2 1.95
<pom 3/7-stare $ciany>18.46+18.35 m?2 36.81
<pom 3/7-nowe $ciany>4.85 m?2 4.85
<pom 3/8-stare $ciany>48.46 m?2 48.46
<pom 3/8-nowe $ciany>6.85 m?2 6.85
<pom 3/10-nowe $ciany>14.26 m2 14.26
minus okfadziny
<pom 3/6 -ptytki>-34.68 m2 -34.68
<pom 3/10 -panel ze szkta>-2.80*0.60 m?2 -1.68
E (sumacze$ciowa) ] s
m2 286.15
IV PIETRO
<pom 4/2-stare $ciany>78.67 m2 78.67
<pom 4/6-stare sciany>87.09 m?2 87.09
<pom 4/6-nowe $ciany>5.14 m2 5.14
<pom 4/7-stare $ciany>34.35 m?2 34.35
<pom 4/8-stare $ciany>21.15 m2 21.15
<pom 4/8-nowe $ciany>1.98 m?2 1.98
minus okfadziny
<pom 4/6>-14.04 m2 -14.04
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 214.34
RAZEM 1607.92
1.14. Malowanie 2x farba lateksowa pétmat
4
194/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem -farba lateksowg pétmat
4.4|analogia
| PIETRO
<pom 2/11-pokdj biurowy>35.95 -<fartuch>2.96 m?2 32.99
<pom 2/11-pokéj biurowy>46.28+(0.53/0.18)*2 m2 52.17
A (sumaczesciowa) ] e
m2 85.16
Il PIETRO
<pom 3/11-pokdj biurowy>44.05 m?2 44.05
<pom 3/12-pokdj biurowy>39.22+3.75 m2 42.97
<pom 3/12-pokdj biurowy>38.97+5.85 m?2 44.82
B (sumaczesciowa) ] e
m2 131.84
IV PIETRO
<pom 4/10-pokdj biurowy>35.94+3.90 m?2 39.84
<pom 4/11-pokdj biurowy>51.69 m?2 51.69
<pom 4/12-pokdj biurowy>31.0 - <fartuch>1.64 m2 29.36
<pom 4/13-pokdj biurowy>30.84+13.35 m?2 4419
C (sumaczgsciowa) ] s
m?2 165.08
RAZEM 382.08
1.14. Malowanie farba dekoracyjna
5
195/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi dekaracyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.1|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe, korytarze
4.5|z.s2.5.3
analogia
<parter -kl schodowa >58.82 m?2 58.82
<1pietro -kl schodowa >67.91 m2 67.91
<1pietro -korytarz>53.68 m2 53.68
<2pietro -kl schodowa >65.53 m2 65.53
<2pietro -korytarz >46.28 m2 46.28
<3pietro -kl schodowa >66.81 m2 66.81
<3pietro -korytarz>48.46 m2 48.46
<4pietro -kl schodowa >61.68 m?2 61.68
<4pietro -korytarz >34.35 m2 34.35
<5pietro -kl schod >(5.52+3.31)*2*2.60-0.90*2.0 m?2 44.12
RAZEM 547.64
1.14. Malowanie 2x farba ceramiczna
6
196/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latesowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.1|1505-03 gipsowych z gruntowaniem -farba ceramiczna
4.6|analogia
<Parter>114.38 m2 114.38
<Pozostate pietra >(1703.68-114.38) m?2 1589.30
RAZEM 1703.68
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1.14. Malowanie stolarki drzwiowej
7
197|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scia- | m?2
d.1.1/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4.7
<przyziemie> 3<szt>*2.0*2<strony> m2 12.00
<parter> 9<szt>*2.0*2<strony> m?2 36.00
<| pietro> 1<szt>*3.0*2<strony> m2 6.00
<lIpigtro> 2<szt>*2.0*2<strony> m2 8.00
<lIl pigtro> 1<szt>*3.0*2<strony> m2 6.00
<Vpietro> 1<szt>*2.0*2<strony> m?2 4.00
RAZEM 72.00
1.14. renowacja powierzchni drewnianych
8
198/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lady o powierzchni ponad 1.0 m2 wraz z oczyszczeniem m2
d.1.1/1210-10
4.8|analogia
<pom nr 4- portiernia >2.50*0.60 m? 1.50
RAZEM 1.50
199| TZKNBK XX |Bejcowanie lady m2
d.1.1|3003-02
4.8
<pom nr 4- portiernia >2.50*0.60 m? 1.50
RAZEM 1.50
200|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych o m2
d.1.1/1308-10 pow. ponad 1,0 m2 ,wraz z oczyszczeniem , zeskrobaniem starej farby ,szpachlo-
4.8|analogia waniem i malowaniem
0.90*2.0*15<szt> m?2 27.00
RAZEM 27.00
201| TZKNBK XX |Gruntowanie drzwi olejem gruntujagcym m2
d.1.1/3001-02
4.8|analogia
poz.200 m?2 27.00
RAZEM 27.00
2/45421100-5 |[ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM
21 Szatnia ,aneks kuchenny (pom 11 i pokdj socjalny -pom 3/10
211 Wyposazenie aneksu kuchennego -pom nr3/ 11
202|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki podblatowej o szerok 70cm pod zlewozmywak szt.
d.2.1/1506-01.01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki podblatowej o wym 56x52x82 szt.
d.2.1/1506-01.01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki do zabudowy lodéwki o szerok 64cm szt.
d.2.1/1506-01.01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR 2-02 Szafki kuchenne wiszace o szerok 70cm i wysokosci 60cm kpl.
d.2.1/1021-10
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNR 2-02 Szafki dwudrzwiowe kuchenne wiszace o szerok 56cm i wysokosci 60cm kpl.
d.2.1/1021-10
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 2-02 Szafki jednodrzwiowe wiszace o szerok 60cm i wysokosci 60cm kpl.
d.2.1/1021-10
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
208 Dostawa i montaz blatéw kuchennych o wym 186x60x3,8 z otworem pod zlewoz- | m?
d.2.1]|analiza indy- |mywak
.1|widualna
1.86*0.60 m?2 1.12
RAZEM 1.12
209|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.1/0229-05
A
1 szt. 1.00

-40-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3687




UM_Sktodowska._przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
210|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.2.1/0211-01 wciskowych
A
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
211 Dostawa i ustawienie lodéwki podblatowej . ( Lodéwka o poj minim 132dm3 w tym|szt.
d.2.1|wycena indy- |poj zamrazania min 15dm3 , klasa A++ , automatyczne odszranianie, poziom hata-
.1lwidualna su max 38dB , mechaniczna regulacja temperatury)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.2.1|analiza indy- |nie podtoza
.1|widualna
< pom 3/11 >2.80*0.60 m?2 1.68
RAZEM 1.68
213 Oktfadziny $cienne z paneli ze szkta hartowanego gr 4-5mm mocowane za pomo- |m?
d.2.1|analiza indy- |ca kleju lub silikonu "nieagresywnego"
.1|widualna
< aneks kuchenny pom 3/11 >1.85*0.60 m? 1.1
RAZEM 1.11
21.2 Wyposazenie pokoju socjalnego -pom nr 3/10
214|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki dwudrzwiowej podblatowej o szerok 80cm szt.
d.2.1/1506-01.01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki podblatowej o szerok 80cm pod kuchenke elektrycz- |szt.
d.2.1/1506-01.01 |na
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki podblatowej o wym 60x52x82 szt.
d.2.1/1506-01.01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
217|KNP 02 Dostawa i ustawienie szafki do zabudowy lodéwki o wym 60x52x82 szt.
d.2.1/1506-01.01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR 2-02 Szafki kuchenne wiszace o wym 80x32x60 kpl.
d.2.1/1021-10
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
219|KNR 2-02 Szafki kuchenne wiszace o wym 60x32x60 kpl.
d.2.1/1021-10
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
220 Dostawa i montaz blatéw kuchennych o wym 280x60x3,8 z otworem pod zlewoz- | m?
d.2.1|analiza indy- |mywak
.2|widualna
2.80*0.60 m?2 1.68
RAZEM 1.68
221|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej osadzony w bla- |szt.
d.2.1/0229-05 cie
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach pode;j.
d.2.1/0211-01 wciskowych
2
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
223 Dostawa i ustawienie lodéwki podblatowej . ( Lodéwka o poj minim 132dm3 w tym|szt.
d.2.1|wycena indy- |poj zamrazania min 15dm3 , klasa A++ , automatyczne odszranianie, poziom hata-
.2|widualna su max 38dB , mechaniczna regulacja temperatury)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.2.1|analiza indy- |nie podtoza
.2|widualna
< pom 3/11 >2.80*0.60 m?2 1.68
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RAZEM 1.68
225 Oktadziny $cienne z paneli ze szkta hartowanego gr 4-5mm mocowane za pomo- |m?2
d.2.1|analiza indy- |ca kleju lub silikonu "nieagresywnego"
.2|widualna
< pom 3/10 >2.80*1.60 m?2 4.48
RAZEM 4.48
21.3 Wyposazenie szatni
226|KNR 2-02 Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe umocowane na stojakach z rur szt.
d.2.1/1219-05
3
<wieszaki tréjkatne obrotowe o dtug ramienia poziom 200cm >4 szt. 4.00
<wieszaki tréjkatne obrotowe o dtug ramienia poziom 150cm >1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
227|KNR 2-02 Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe umocowane w $cianach szt.
d.2.1/1219-06
3
<wieszak nascienny o dtug ramienia poziom 280cm >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228 Dostawa i montaz lady z potkami wykonanej na wzor istniejgcy o wym 248x60x87k | m?2
d.2.1|analiza indy-
.3|widualna
< lada z potkami>2.48*0.60 m? 1.49
RAZEM 1.49
229|KNR-W 2-02 |Montaz rolet aluminiowych zamykajgcych szatnie - roleta o wym 248x173 m?2
d.2.1/1038-01
3
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
2.48*1.73 m?2 4.29
RAZEM 4.29
21.4 Kurtyny p-poz
230|KNR-W 2-02 |Montaz kurtyn okiennych p-poz EW 60 m2
d.2.1/1038-01
4| analogia
Przedmiar dodatkowy
10 szt. 10.00
PARTER
1.30*1.30*1<szt> m2 1.69
1.10*1.60*2<szt> m2 3.52
0.90*1.90*1<szt> m?2 1.71
A (sumaczegsciowa) | e
m?2 6.92
1 PIETRO
< kl schod>1.55*2.40*1<szt> m?2 3.72
1.90*2.70*1<szt> m2 5.13
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.85
2 PIETRO
<kl schod>1.55*2.40*1<szt> m?2 3.72
C (sumaczesciowa) | e
m?2 3.72
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 0.00
4 PIETRO
1.65%1.65*1<szt> m?2 2.72
1.60*2.10*1<szt> m2 3.36
E (sumacze$ciowa) | e
m?2 6.08
RAZEM 25.57
231|KNR-W 2-02 |Montaz kurtyny rolowanej z napedem elektrycznym i systemem sygnalizaciji pozaru | m?
d.2.1/1038-01
4| analogia
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
3/4 PIETRO
1.55*3.65*1<szt> m?2 5.66
RAZEM 5.66
2.2 Wyposazenie WC
232|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach - Dostawa i montaz pochwytéw statych dla oséb|m
d.2.2|1301-02 niepetnosprawnych -Pochwyt o dtug.80cm ze stali nierdzewnej
analogia
1*0.80 m 0.80
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RAZEM 0.80
233|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach - Dostawa i montaz pochwytéw statych dla oséb|m
d.2.2|1301-02 niepetnosprawnych -Pochwyt o dtug.60cm ze stali nierdzewnej
analogia
2*0.60 m 1.20
RAZEM 1.20
234 Dostawa i montaz pochwytéw podnoszonych dla oséb niepetnosprawnych -Po- szt
d.2.2|wycena indy- |chwyt o dtug.60cm ze stali nierdzewnej
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 OBSLUGA EKSPLOATACYJNA
235 Przeglad ,konserwacja ,uruchomienie wraz ze zgloszeniem do UDT dzwigéw / kpl.
d.3|wycena indy- |przyjeto 5-letni okres gwarancyjny/
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
236 Serwisowanie platformy schodowej w okresie gwarancyjnym / przyjeto 5 lat gwa- | kpl.
d.3|wycena indy- |rancji/
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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