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UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wodociągowego
w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym dokonać ręcznych przekopów poszukiwawczych w celu
ustalenia faktycznego zagłębienia i lokalizacji tego uzbrojenia,
zwracając szczególną uwagę na kable elektroenergetyczne i sieci
gazowe. Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

ADRES:

SKALA

DATA

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

10.2017
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PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

       WODOCIĄGOWEGO

RYSUNEK

NR. RYS.

OBIEKT:
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i=0,0%

mgr nż. MAŁGORZATA BIELUŃ upr. nr  93/Sz/99Spawdził:

GMINA ŁOBEZ
73-150 ŁOBEZ  UL.  NIEPODLEGŁOŚCI  13

ŁOBEZ ul. Niepodległości dz. geod. nr  120/8

połączenie kołnierzowe

na rury PE 80/90

zasuwa kołnierzowa mm

zasuwa kołnierzowa 0mm

trójnik równoprzelotowy /mm

połączenie kołnierzowe

na rury PE 80/90

projektowane odejście na hydrant

podziemny Ø80mm

4,0

istniejące odgałęzienie wodociągowe

PE Ø 90mm

podsypka piaskowa gr. 10cm
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USŁUGI
PROJEKTOWE

inż. Andrzej
 Pierścionek

KUNOWO 4
73-110 STARGARD
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połączenie kołnierzowe

na rury PE system 2000 Ø 110/100

+ kołnierz ślepy Ø100
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i=1,8%

trójnik równoprzelotowy Ø mm

zasuwa kołnierzowa Ø80mm

skrzynka uliczna z obudową

teleskopową dla zasuw Ø 80

trójnik redukcyjny mm

zasuwa kołnierzowa 0mm

1,6m

część istniejąca

skrzynka uliczna z obudową

teleskopową dla zasuw Ø 80

stopka kołnierzowa 0mm

przeniesiony istniejący

hydrant podziemny Ø80mm

SZCZEGÓŁ PRZEBUDOWY

WĘZŁA HYDRANTOWEGO

połączenie kołnierzowe

na rury PE 80/90

Rura osłonowa Wavin TS

110x6,3mm L=8,0m
Manszeta 64x112mm

Manszeta 64x112mm

DOQ

płoza BR wys. 15mm

1,0m
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trójnik redukcyjny Ømm

zasuwa kołnierzowa Ø80mm

skrzynka uliczna z obudową

teleskopową dla zasuw Ø 80

zaślepka Ø80mm

trójnik redukcyjny Ømm

zasuwa kołnierzowa Ø80mm

skrzynka uliczna z obudową

teleskopową dla zasuw Ø 80

połączenie kołnierzowe

na rury PE 50/63
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