1707

LEGENDA:
- elementy pierwotne
- elementy do renowaciji

- elementy do wymiany
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RZUT PODDASZA
skalal:100
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Poddasze - zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. Fniqg]tkowa
301 |Przedsionek beton 4,69
302 |Korytarz panele 11,57
303 |Poddasze nieuzytkowe deski drewniane 42,29
. wyktadzina
304 | Pokoj dywanowa 12,28
305 |Strych deski drewniane 11,65
306 |Pokdj panele 24,62
307 |Pokdj panele 11,36
308 |Pokoj wyktadzina PCV 5,74
309 |tazienka gres 3,44
RAZEM:
UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ktérego
jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy
uzgodnic¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uZytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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Remont budynku uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng -
- Urzad Poczty Polskiej przy ul. Michata Kajki 26 w Jezioranach

Temat projektu:

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa
. Jednostka organizacyjna:
Inwestor: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomosci w Biatymstoku
ul. Kolejowa 26, 15-959 Biatystok

Jeziorany, ul. Michata Kajki 26,
gm. Jeziorany, Dz. Nr 258
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