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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek usytuowany kalenicowo do ulicy Michata Kajki. Wzniesiony na planie prostokata. Do jednej z elewacji bocznych przylega mniej-
sze skrzydto w postaci przybudowki przykrytej dachem trzyspadowym. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzyt-
kowym, przykryty dachem czterospadowym z dach6éwkg ceramiczng eséwka. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Elewacja frontowa z wysunietym szczytem. Budynek cze$ciowo tynkowany, pozostate powierzchnie ceglane.
Kondygnacje elewacji frontowej, tylnej oraz jednej z elewacji bocznych oddzielone horyzontalnie pasami gzymséw kordonowych. Otwory
okienne pierwszej kondygnacji oraz otwory drzwiowe zakohczone ostrym tukiem, natomiast otwory okienne kondygnacji drugiej, tukiem
odcinkowym. Przy drugiej kondygnacji elewacji tylnej - proste. Cze$¢ okien zamurowano. Wszystkie oscieza otoczone opaska ceglana.
Drewniana stolarka otworowa czesciowo zachowana, w wigkszosci jednak wymieniona na PCV.

Powierzchnia zabudowy: 213,91 m2
Powierzchnia uzytkowa: 432,54 m2
Dlugos¢ i szerokos¢: 17,07 x 12,81 m
Wysokosc¢ uzytkowa:

- piwnica: 1,93-2,33m

- parter: 3,30-3,35m

- | kondygnacja: 3,12 m

- poddasze: 2,57-2,71m

Wysokos$¢ zabudowy (do kalenicy): 13,34 m
Kubatura brutto: 1468,82 m3

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27885



Jeziorany 2018.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Remont elewacji 1 164
1.1|Elewacja frontowa 1 42
1.1.|Prace wstepne 1 9
1
1.1.|Watek ceglany 10 26
2
1.1.|Partie tynkowane 27 34
3
1.1.|Prace towarzyszace 35 42
4
1.2|Elewacja boczna z przybuddéwkg 43 73
1.2.|Prace wstepne 43 49
1
1.2.|Watek ceglany i cokét kamienny 50 61
2
1.2.|Partie tynkowane 62 69
3
1.2.|Prace towarzyszace 70 73
4
1.3|Elewacja boczna 74 109
1.3.|Prace wstepne 74 80
1
1.3.|Watek ceglany 81 93
2
1.3.|Partie tynkowane 94 101
3
1.3.|Prace towarzyszace 102 109
4
1.4|Elewacja tylna 110 139
1.4.|Prace wstepne 110 117
1
1.4.|Watek ceglany 118 131
2
1.4.|Prace towarzyszace 132 139
3
1.5/Schody i stolarka 140 164
1.5.|Schody gtéwne 140 149
1
1.5.|Schody boczne 150 159
2
1.5.|Stopnie tylne 160 160
3
1.5.|Stolarka okienna i drzwiowa 161 164
4
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45453000-7 |Remont elewaciji
11 45453000-7 |Elewacja frontowa
111 Prace wst epne
1/ST-0001 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.1.1. 1651-03 podtuznym ram 2,57 m
1
6.5*8.5+7.5*14.0+3.5*4.0 m?2 174.25
RAZEM 174.25
2|ST-0001 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1. r.16 (poz.:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
1 2.52.5.15 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38)
3|ST-0001 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele-|m?2
d.1.1. 1663-04 wacyjnych o szer. 0,73 m
1
poz.1l m2 174.25
RAZEM 174.25
4/ST-0001 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla m
d.1.1. 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
2.5*3.0 m 7.50
RAZEM 7.50
5|ST-0002 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig (zabezpieczenie przed przystgpie- |m2
d.1.1. 0832-04 niem do prac)
1
1.3*2.7+1.1%1.9*5+1.1*1.8*5+2/3*0.8*0.6*2+0.8*1.6 m?2 25.7800
RAZEM 25.7800
6|ST-0002 KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m?2
d.1.1. 0106-03
1
6.4*8.7-2.3*0.8+0.4%(14.2+9.6)+7.3*9.8+0.5*6.4*4.5+3.5*4.1-< |m?2 137.87
stolarka>poz.5
RAZEM 137.87
7|ST-0003 KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego bu- |m2
d.1.1. 0127-01 downictwa preparatem RENOGAL lub rownowaznym - recznie,
1 malowanie jednokrotne - przyjeto 50%
poz.6*0.50 m?2 68.94
RAZEM 68.94
8|ST-0004 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.1.1. 0535-07 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
<obrébka attyki>6.2*0.6 m?2 3.72
RAZEM 3.72
9|ST-0004 KNR 4-01  |Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m?2
d.1.1. 0535-09
1
<obrébka attyki>6.2*0.6 m?2 3.72
RAZEM 3.72
1.1.2 Watek ceglany
10({ST-0003 KNR 19-01 |[Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.1. 0348-07 mentowo-wapiennej o gr. 1 1/2 cegly
2
<lewa strona attyki>6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
11({ST-0003 KNR 19-01 |Gzymsy, attyki, portale w murze z cegly o gr. ponad 1 cegte - |m3
d.1.1. 0308-09 odtworzenie zwiehAczenia attyki
2
<lewa strona attyki>(1.7+0.4)*1.1*3*0.4 m3 2.77
RAZEM 2.77
12|ST-0003 KNR 19-01 |Uzupeienie rolek poziomych o szer. 2 cegly m
d.1.1. 0343-04
2
<prawa strona attyki>1.2+1.1*3 m 4.50
RAZEM 4.50
13|ST-0002 KNR 9-21 | Zgrubne usuniecie wtérnych wymalowan elewacji srodkami m?2
d.1.1. 0106-03 chemicznymi
2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.6*0.5 m2 68.94
RAZEM 68.94
14|{ST-0003 TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabyt-|m2
d.1.1. VIl 05-141 |kowej
2
<watek ceglany>poz.13 m2 68.94
RAZEM 68.94
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15(ST-0002 KNR AT-27 |Usuniecie mechaniczne pozostatych zabrudzen i wymalowan |m?2
d.1.1. 0102-04
2
poz.13 m2 68.94
RAZEM 68.94
16|/ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1.1. -99 giet na gleb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych przy 1 ceg.w jednym
2 miejscu
50 msc 50.00
RAZEM 50.00
17|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy — |m?2
d.1.1. -106 na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami barwionymi w masie -
2 analogia przyjeto 5% muru
poz.13*0.05 m2 3.45
RAZEM 3.45
18(ST-0003 TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm?2
d.1.1. KIVI 3/7-a
2
poz.17*100 dm?2 345.00
RAZEM 345.00
19(ST-0003 KNR 19-01 |Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej - powierzch- |szt.
d.1.1. 0331-15 nia wypukta, profil $rednio trudny, gtéwka
2 analogia analogia wykonanie ksztalttek profilowanych w technice cera-
miki
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
20|ST-0003 TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i |msc
d.1.1. -109 wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miej-
2 analogia scu
analogia wykucie i wstawienie nowych ksztattek
msc 12.00
RAZEM 12.00
21|ST-0003 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2  |szt.
d.1.1. 0308-04
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|ST-0003 KNR 19-01 |Nadproza tukowe z cegly gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejs- |m3
d.1.1. 0323-01 cu
2 analogia
Rozebranie i ponowne wymurowanie peknigtych nadprozy
2.2*0.25*0.51*2 m3 0.56
RAZEM 0.56
23|ST-0002 TZKNBK VII|\Wzmacnianie podioza ceglanego preparatami krzemoorganicz- |m?2
d.1.1. -251 nymi Funcosil SNL lub réwnowaznym
2 analogia
poz.13 m2 68.94
RAZEM 68.94
24|ST-0003 TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej m?2
d.1.1. -229
2
poz.13 m2 68.94
RAZEM 68.94
25|ST-0003 TZKNBK Wykonanie spadkow z zaprawy hydrofobowej na gzymsach, m?2
d.1.1. VIII 05-161 |podookiennikach
2
<gzymsy>(6.0+0.5+1.1*2+0.5*4+1.6*2+5.9+6.4)*0.12 m?2 3.14
<parapety>(1.3+1.1*5+1.1*5+0.8*2+0.8)*0.25 m?2 3.68
RAZEM 6.82
26|ST-0002 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - na-  |m2
d.1.1. 0304-04 tryskowo preparat KEIM - dwukrotnie
2 Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 68.94
RAZEM 68.94
1.1.3 Partie tynkowane
27|ST-0005 KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow zewnetrznych z za- |m?2
d.1.1. 0701-07 prawy cementowo-wapiennej
3 analogia
poz.6*0.5 m2 68.94
RAZEM 68.94
28|ST-0002 KNR AT-08 |Przygotowanie podioza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem |m?2
d.1.1. 0101-06 zmywarki cisnieniowej
3
poz.27 m2 68.94
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RAZEM 68.94
29|ST-0005 KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m?2
d.1.1. 0105-01
3
poz.27 m2 68.94
RAZEM 68.94
30|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m2
d.1.1. 0101-02 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - tynk podktadowy
poz.27 m2 68.94
RAZEM 68.94
31|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m2
d.1.1. 0101-05 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm - warstwa nawierz-
chniowa
poz.27 m?2 68.94
RAZEM 68.94
32|ST-0002 KNR 19-01 |Gruntowanie $cian $srodkiem gruntujgcym Grundputz lub réw- |m?2
d.1.1. 1305-04 nowaznym
3 analogia
poz.28 m?2 68.94
RAZEM 68.94
33|ST-0003 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlo- |m2
d.1.1. 0124-01 wanie powierzchni tynkdw zewnetrznych, gr. warstwy 1,0 mm
3
poz.32 m?2 68.94
RAZEM 68.94
34|ST-0002 KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni ze- |m2
d.1.1. 1305-04 wnetrznych tynkow gtadkich, farba silikatowa
3 analogia
poz.32 m?2 68.94
RAZEM 68.94
1.1.4 Prace towarzysz ace
35|ST-0003 KNR 4-03 |Reparacja peknie¢ - mechaniczne wykucie bruzd do zbrojenia |m
d.1.1. 1001-01 w cegle
4
1.2%9 m 10.80
RAZEM 10.80
36|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja peknie¢ - wprowadzenie kitu typu HeliBond w szcze- |m
d.1.1. 0617-06 line
4
poz.35 m 10.80
RAZEM 10.80
37|ST-0003 KNR 2-02  |Reparacja peknie¢ - montaz pretow typu HeliBar fi8 m
d.1.1. 0617-05
4
poz.35 m 10.80
RAZEM 10.80
38|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja pekniec¢ - zarabianie spoin m
d.1.1. 0617-06
4
poz.35 m 10.80
RAZEM 10.80
39|ST-0002 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.1.1. 1212-05 prostych
4
1.3%2.7+1.1*1.9*5 m2 13.96
RAZEM 13.96
40(ST-0004 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo- |m2
d.1.1. 0538-07 cynkowej
4
<parapety>(1.3+1.1*5+1.1*5+0.8*2+0.8)*0.25 m2 3.68
RAZEM 3.68
41|ST-0006 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1.1. 0108-09 mi na odlegtosé 10 km
4
poz.27*0.04 m3 2.76
poz.22 m3 0.56
RAZEM 3.32
42|ST-0006 Utylizacja gruzu budowlanego t
d.1.1. analiza indy-
4 widualna
poz.41*1.8 t 5.98
RAZEM 5.98
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1.2 45453000-7 |Elewacja boczna z przybudéwk g
1.2.1 Prace wst epne
43|ST-0001 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.1.2. 1651-03 podtuznym ram 2,57 m
1
12.5%4.4 m?2 55.00
RAZEM 55.00
44|ST-0001 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2. r.16 (poz.:43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
1 2.52.5.15 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)
45|ST-0001 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele-|m?2
d.1.2. 1663-04 wacyjnych o szer. 0,73 m
1
poz.43 m2 55.00
RAZEM 55.00
46|ST-0001 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla m
d.1.2. 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
1.5*2.0 m 3.00
RAZEM 3.00
47|ST-0002 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig (zabezpieczenie przed przystgpie- |m2
d.1.2. 0832-04 niem do prac)
1
1.0*2.5 m?2 2.5000
RAZEM 2.5000
48|ST-0002 KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m?2
d.1.2. 0106-03
1
4.2*12.4-<stolarka>poz.47 m2 49.58
RAZEM 49.58
49|ST-0003 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego bu- |mz2
d.1.2. 0127-01 downictwa preparatem RENOGAL lub réwnowaznym - recznie,
1 malowanie jednokrotne - przyjeto 50%
poz.48*0.50 m2 24.79
RAZEM 24.79
1.2.2 Watek ceglany i cokét kamienny
50|ST-0002 KNR 9-21  |Zgrubne usuniecie wtérnych wymalowan elewacji $rodkami m?2
d.1.2. 0106-03 chemicznymi
2 analogia Krotnos¢ = 2
12.4*4.2-<partie tynkowane>11.2*3.2 m?2 16.24
RAZEM 16.24
51|ST-0003 TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabyt-|m2
d.1.2. VIII 05-141 |kowej
2
<watek ceglany i cokét>poz.50 m?2 16.24
RAZEM 16.24
52|ST-0002 KNR AT-27 |Usunigcie mechaniczne pozostatych zabrudzen i wymalowan |m2
d.1.2. 0102-04
2
poz.50 m?2 16.24
RAZEM 16.24
53|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1.2. -99 giet na gleb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych przy 1 ceg.w jednym
2 miejscu
5 msc 5.00
RAZEM 5.00
54|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy — |m?2
d.1.2. -106 na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami barwionymi w masie -
2 analogia przyjeto 5% muru
poz.50*0.05 m?2 0.81
RAZEM 0.81
55|ST-0003 TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) dm?2
d.1.2. KIVI 3/7-a
2
poz.54*100 dm?2 81.00
RAZEM 81.00
56|ST-0003 KNR 19-01 |Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej - powierzch- |szt.
d.1.2. 0331-15 nia wypukta, profil $rednio trudny, gtéwka
2 analogia analogia wykonanie ksztaltek profilowanych w technice cera-
miki
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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57|ST-0003 TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i |msc
d.1.2. -109 wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miej-
2 analogia scu
analogia wykucie i wstawienie nowych ksztattek
8 msc 8.00
RAZEM 8.00
58|ST-0003 KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2  |szt.
d.1.2. 0308-04
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|ST-0002 TZKNBK VII|Wzmacnianie podioza ceglanego preparatami krzemoorganicz- |m?2
d.1.2. -251 nymi Funcosil SNL lub réwnowaznym
2 analogia
poz.50 m2 16.24
RAZEM 16.24
60|ST-0003 TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej m?2
d.1.2. -229
2
poz.50 m2 16.24
RAZEM 16.24
61|ST-0002 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - na-  |m?2
d.1.2. 0304-04 tryskowo preparat KEIM - dwukrotnie
2 Krotnosé = 2
poz.50 m2 16.24
RAZEM 16.24
1.2.3 Partie tynkowane
62|ST-0005 KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z za- |m?2
d.1.2. 0701-07 prawy cementowo-wapiennej
3 analogia
11.2*3.2-1.0*2.5 m?2 33.34
RAZEM 33.34
63|ST-0002 KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem |m2
d.1.2. 0101-06 zmywarki cis$nieniowej
3
poz.62 m?2 33.34
RAZEM 33.34
64|ST-0005 KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza m?2
d.1.2. 0105-01
3
poz.62 m?2 33.34
RAZEM 33.34
65|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- | m2
d.1.2. 0101-02 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - tynk podktadowy
poz.62 m?2 33.34
RAZEM 33.34
66|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- | m2
d.1.2. 0101-05 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm - warstwa nawierz-
chniowa
poz.62 m2 33.34
RAZEM 33.34
67|ST-0002 KNR 19-01 |Gruntowanie scian srodkiem gruntujgcym Grundputz lub réw- |m?2
d.1.2. 1305-04 nowaznym
3 analogia
poz.63 m2 33.34
RAZEM 33.34
68|ST-0003 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlo- |mz2
d.1.2. 0124-01 wanie powierzchni tynkéw zewnetrznych, gr. warstwy 1,0 mm
3
poz.67 m2 33.34
RAZEM 33.34
69|ST-0002 KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni ze- |m?2
d.1.2. 1305-04 wnetrznych tynkéw gtadkich, farba silikatowa
3 analogia
poz.67 m2 33.34
RAZEM 33.34
1.2.4 Prace towarzysz ace
70|ST-0003 KNR 4-03 |Reparacja peknie¢ - mechaniczne wykucie bruzd do zbrojenia |m
d.1.2. 1001-01 w cegle
4
1.2*9 m 10.80
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RAZEM 10.80
71|ST-0002 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.1.2. 1212-05 prostych
4
1.1*2.6 m?2 2.86
RAZEM 2.86
72|ST-0006 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1.2. 0108-09 mi na odlegtosé 10 km
4
po0z.62*0.04 m3 1.33
RAZEM 1.33
73|ST-0006 Utylizacja gruzu budowlanego t
d.1.2. analiza indy-
4 widualna
poz.72*1.8 t 2.39
RAZEM 2.39
1.3 45453000-7 |Elewacja boczna
1.3.1 Prace wst epne
74|ST-0001 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.1.3. 1651-03 podtuznym ram 2,57 m
1
12.4*9.8 m?2 121.52
RAZEM 121.52
75|ST-0001 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3. r.16 (poz.:74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
1 2.52.5.15 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107)
76|ST-0001 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele-|m?2
d.1.3. 1663-04 wacyjnych o szer. 0,73 m
1
poz.74 m2 121.52
RAZEM 121.52
77|ST-0002 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig (zabezpieczenie przed przystgpie- |m2
d.1.3. 0832-04 niem do prac)
1
0.9%1.9+0.9*2.1 m?2 3.6000
RAZEM 3.6000
78|ST-0002 KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m?2
d.1.3. 0106-03
1
12.4*9.7-<stolarka>poz.77 m2 116.68
RAZEM 116.68
79|ST-0003 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego bu- |mz2
d.1.3. 0127-01 downictwa preparatem RENOGAL lub réwnowaznym - recznie,
1 malowanie jednokrotne - przyjeto 50%
poz.78*0.50 m2 58.34
RAZEM 58.34
80|ST-0004 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.1.3. 0535-07 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
<parapety>(1.1*2)*0.25 m2 0.55
RAZEM 0.55
1.3.2 Watek ceglany
81|ST-0002 KNR 9-21  |Zgrubne usunigecie wtérnych wymalowan elewacji $rodkami m2
d.1.3. 0106-03 chemicznymi
2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.78*0.4 m?2 46.67
RAZEM 46.67
82|ST-0003 TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabyt-|m2
d.1.3. VIII 05-141 |kowej
2
<watek ceglany>poz.81 m?2 46.67
RAZEM 46.67
83|ST-0002 KNR AT-27 |Usunigcie mechaniczne pozostatych zabrudzen i wymalowan |m2
d.1.3. 0102-04
2
poz.81 m?2 46.67
RAZEM 46.67
84|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1.3. -99 giet na gleb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych przy 1 ceg.w jednym
2 miejscu
10 msc 10.00
RAZEM 10.00
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85|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy — |m2
d.1.3. -106 na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami barwionymi w masie -
2 analogia przyjeto 5% muru
poz.81*0.05 m2 2.33
RAZEM 2.33
86|ST-0003 TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm?2
d.1.3. KIVI 3/7-a
2
poz.85*100 dm?2 233.00
RAZEM 233.00
87|ST-0003 KNR 19-01 |Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej - powierzch- |szt.
d.1.3. 0331-15 nia wypukta, profil $rednio trudny, gtéwka
2 analogia analogia wykonanie ksztalttek profilowanych w technice cera-
miki
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
88|ST-0003 TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i |msc
d.1.3. -109 wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miej-
2 analogia scu
analogia wykucie i wstawienie nowych ksztattek
10 msc 10.00
RAZEM 10.00
89|ST-0003 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2  |szt.
d.1.3. 0308-04
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
90|ST-0002 TZKNBK VIl |Wzmacnianie podtoza ceglanego preparatami krzemoorganicz- |m?2
d.1.3. -251 nymi Funcosil SNL lub rownowaznym
2 analogia
poz.81 m?2 46.67
RAZEM 46.67
91|ST-0003 TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej m?2
d.1.3. -229
2
poz.81 m?2 46.67
RAZEM 46.67
92|ST-0003 TZKNBK Wykonanie spadkéw z zaprawy hydrofobowej na gzymsach, m?2
d.1.3. VIl 05-161 |podookiennikach
2
<parapety>(1.1+1.1)*0.25 m?2 0.55
RAZEM 0.55
93|ST-0002 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - na-  |m2
d.1.3. 0304-04 tryskowo preparat KEIM - dwukrotnie
2 Krotnos¢ = 2
poz.81 m?2 46.67
RAZEM 46.67
1.3.3 Partie tynkowane
94|ST-0005 KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow zewnetrznych z za- |m?2
d.1.3. 0701-07 prawy cementowo-wapiennej
3 analogia
poz.78*0.6 m2 70.01
RAZEM 70.01
95|ST-0002 KNR AT-08 |Przygotowanie podioza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem |m?2
d.1.3. 0101-06 zmywarki cisnieniowej
3
poz.94 m2 70.01
RAZEM 70.01
96|ST-0005 KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m?2
d.1.3. 0105-01
3
poz.94 m2 70.01
RAZEM 70.01
97|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m2
d.1.3. 0101-02 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - tynk podktadowy
poz.94 m2 70.01
RAZEM 70.01
98|ST-0005 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m2
d.1.3. 0101-05 nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
3 wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm - warstwa nawierz-
chniowa
poz.94 m?2 70.01
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RAZEM 70.01
99|ST-0002 KNR 19-01 |Gruntowanie scian srodkiem gruntujgcym Grundputz lub réw- |m?2
d.1.3. 1305-04 nowaznym
3 analogia
poz.95 m2 70.01
RAZEM 70.01
100(ST-0003 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlo- |mz2
d.1.3. 0124-01 wanie powierzchni tynkéw zewnetrznych, gr. warstwy 1,0 mm
3
poz.99 m2 70.01
RAZEM 70.01
101|ST-0002 KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni ze- |m?2
d.1.3. 1305-04 wnetrznych tynkéw gtadkich, farba silikatowa
3 analogia
poz.99 m2 70.01
RAZEM 70.01
1.34 Prace towarzysz ace
102|ST-0003 KNR 4-03 |Reparacja peknie¢ - mechaniczne wykucie bruzd do zbrojenia |m
d.1.3. 1001-01 w cegle
4
1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60
103|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja peknie¢ - wprowadzenie kitu typu HeliBond w szcze- |m
d.1.3. 0617-06 ling
4
poz.102 m 3.60
RAZEM 3.60
104|ST-0003 KNR 2-02  |Reparacja peknie¢ - montaz pretéw typu HeliBar fi8 m
d.1.3. 0617-05
4
poz.102 m 3.60
RAZEM 3.60
105|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja peknig¢ - zarabianie spoin m
d.1.3. 0617-06
4
poz.102 m 3.60
RAZEM 3.60
106|ST-0002 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.1.3. 1212-05 prostych
4
1.1*1.9 m?2 2.09
RAZEM 2.09
107|ST-0004 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo- |m?2
d.1.3. 0538-07 cynkowej
4
<parapety>1.2*2*0.25 m?2 0.60
RAZEM 0.60
108|ST-0006 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1.3. 0108-09 mi na odlegto$é 10 km
4
poz.94*0.04 m3 2.80
RAZEM 2.80
109|ST-0006 Utylizacja gruzu budowlanego t
d.1.3. analiza indy-
4 widualna
poz.108*1.8 t 5.04
RAZEM 5.04
14 45453000-7 |Elewacja tylna
1.4.1 Prace wst epne
110(ST-0001 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.1.4. 1651-03 podtuznym ram 2,57 m
1
13.6*8.6+3.5*4.5 m?2 132.71
RAZEM 132.71
111|ST-0001 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4. r.16 (p0z.:110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,
1 z.s2.5.15 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137)
112|ST-0001 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele-|m2
d.1.4. 1663-04 wacyjnych o szer. 0,73 m
1
poz.110 m?2 132.71
RAZEM 132.71
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113|ST-0001 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla m
d.1.4. 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
1.5*2.0 m 3.00
RAZEM 3.00
114|ST-0002 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig (zabezpieczenie przed przystgpie- |m2
d.1.4. 0832-04 niem do prac)
1
1.1*2.1*3+1.1*1.2+1.2*3.4+1.1*1.9*4+1.1*0.7 m?2 21.4600
RAZEM 21.4600
115|ST-0002 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m?2
d.1.4. 0106-03
1
13.5*8.6+3.5*4.1-<stolarka>poz.114 m2 108.99
RAZEM 108.99
116|ST-0003 KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego bu- |mz2
d.1.4. 0127-01 downictwa preparatem RENOGAL lub réwnowaznym - recznie,
1 malowanie jednokrotne - przyjeto 50%
poz.115*0.50 m?2 54.50
RAZEM 54.50
117|ST-0004 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.1.4. 0535-07 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
<parapety>(1.1*4+1.2*5)*0.25 m2 2.60
RAZEM 2.60
1.4.2 Watek ceglany
118|ST-0002 KNR 9-21  |Zgrubne usunigecie wtérnych wymalowan elewacji $rodkami m2
d.1.4. 0106-03 chemicznymi
2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.115 m?2 108.99
RAZEM 108.99
119|ST-0003 TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabyt-|m2
d.1.4. VIII 05-141 |kowej
2
<watek ceglany>p0z.118 m?2 108.99
RAZEM 108.99
120(ST-0002 KNR AT-27 |Usunigcie mechaniczne pozostatych zabrudzen i wymalowan |m2
d.1.4. 0102-04
2
poz.118 m?2 108.99
RAZEM 108.99
121|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1.4. -99 giet na gleb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych przy 1 ceg.w jednym
2 miejscu
30 msc 30.00
RAZEM 30.00
122|ST-0003 TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy — |m?2
d.1.4. -106 na gteb. do 4 cm i uzupetnieniu kitami barwionymi w masie -
2 analogia przyjeto 10% muru
poz.118*0.10 m?2 10.90
RAZEM 10.90
123|ST-0003 KNR 19-01 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.4. 0347-05 piennej o gt. do 1/2 cegly
2
1.1*2.14 m?2 2.35
RAZEM 2.35
124|ST-0003 TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) dm?2
d.1.4. KIVI 3/7-a
2
10.899*100 dm?2 1089.90
RAZEM 1089.90
125|ST-0003 KNR 19-01 |Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej - powierzch- |szt.
d.1.4. 0331-15 nia wypukta, profil $rednio trudny, gtéwka
2 analogia analogia wykonanie ksztaltek profilowanych w technice cera-
miki
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
126|ST-0003 TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i |msc
d.1.4. -109 wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miej-
2 analogia scu
analogia wykucie i wstawienie nowych ksztattek
12 msc 12.00
RAZEM 12.00
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127|ST-0003 KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2  |szt.
d.1.4. 0308-04
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
128|ST-0002 TZKNBK VII|Wzmacnianie podioza ceglanego preparatami krzemoorganicz- |m?2
d.1.4. -251 nymi Funcosil SNL lub réwnowaznym
2 analogia
poz.118 m2 108.99
RAZEM 108.99
129|ST-0003 TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej m?2
d.1.4. -229
2
poz.118 m2 108.99
RAZEM 108.99
130(ST-0003 TZKNBK Wykonanie spadkow z zaprawy hydrofobowej na gzymsach, m?2
d.1.4. VIII 05-161 |podookiennikach
2
<gzymsy>(3.5+13.5*2)*0.12 m2 3.66
<parapety>(1.1*4+1.2*5)*0.25 m?2 2.60
RAZEM 6.26
131|ST-0002 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - na-  |m2
d.1.4. 0304-04 tryskowo preparat KEIM - dwukrotnie
2 Krotnos¢ = 2
poz.118 m?2 108.99
RAZEM 108.99
1.4.3 Prace towarzysz ace
132|ST-0003 KNR 4-03 |Reparacja peknie¢ - mechaniczne wykucie bruzd do zbrojenia |m
d.1.4. 1001-01 w cegle
3
1.2*6 m 7.20
RAZEM 7.20
133|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja peknie¢ - wprowadzenie kitu typu HeliBond w szcze- |m
d.1.4. 0617-06 line
3
p0z.132 m 7.20
RAZEM 7.20
134|ST-0003 KNR 2-02  |Reparacja peknie¢ - montaz pretow typu HeliBar fi8 m
d.1.4. 0617-05
3
p0z.132 m 7.20
RAZEM 7.20
135|ST-0003 KNR 2-02 |Reparacja pekniec¢ - zarabianie spoin m
d.1.4. 0617-06
3
p0z.132 m 7.20
RAZEM 7.20
136|ST-0002 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.1.4. 1212-05 prostych
3
1.1*2.1*3+1.1*1.2 m2 8.25
RAZEM 8.25
137|ST-0004 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo- |m2
d.1.4. 0538-07 cynkowej
3
poz.117 m2 2.60
RAZEM 2.60
138|ST-0006 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1.4. 0108-09 mi na odlegtosé 10 km
3
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
139|ST-0006 Utylizacja gruzu budowlanego t
d.1.4. analiza indy-
3 widualna
poz.138*1.8 t 1.08
RAZEM 1.08
15 45453000-7 |Schody i stolarka
151 Schody gtéwne
140|ST-0006 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z pltytek ceramicznych m2
d.1.5. 0504-03
1
<podest>0.97*2.3 m?2 2.23
<boki>(0.97*0.91+0.5*0.91*1.98)*2 m2 3.57
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<stopnie>0.33*2.3*6 m2 4.55
<przednézki>0.14*2.3*7 m?2 2.25
RAZEM 12.60
141|ST-0006 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych |mz2
d.1.5. 0504-01
1
<podest>0.97*2.3 m2 2.23
<stopnie>0.33*2.3*6 m?2 4.55
RAZEM 6.78
142|ST-0007 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm |m3
d.1.5. 0301-03
1
poz.141*0.15 m3 1.02
RAZEM 1.02
143|ST-0007 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich |kg
d.1.5. 0202-03 lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
1
<siatka zbrojeniowa z zakotwieniem w istniejagcym podtozu> kg 108.48
poz.141*16
RAZEM 108.48
144|ST-0007 KNR 4-01  |Uzupehienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monoli-  |m3
d.1.5. 0203-10 tycznego
1
6.785*0.15 m3 1.02
RAZEM 1.02
145|ST-0006 NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.5. 202 1134-01
1
<podest>0.97*2.3 m2 2.23
<stopnie>0.33*2.3*6 m?2 4.55
RAZEM 6.78
146|ST-0006 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.5. 202 1134-02
1
<boki>(0.97*0.91+0.5*0.91*1.98)*2 m?2 3.57
<przednézki>0.14*2.3*7 m?2 2.25
RAZEM 5.82
147|ST-0006 KNR-W 2- |Okfadziny granitowe schodéw gr. min 3 cm, granit ptomienio- |m?2
d.1.5. 02 2112-01 |wany
1 analogia
<podest>0.97*2.3 m?2 2.23
<stopnie>0.33*2.3*6 m?2 4.55
RAZEM 6.78
148|ST-0006 KNR-W 2- |Okfadziny granitowe schodéw gr. 2 cm, granit polerowany m?2
d.1.5. 02 2112-01
1 analogia
<boki>(0.97*0.91+0.5*0.91*1.98)*2 m2 3.57
<przednézki>0.14*2.3*7 m?2 2.25
RAZEM 5.82
149|ST-0008 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkono- |m
d.1.5. 1301-03 wych prostych - balustrady ze stali nierdzewnej
1
(0.88+1.85)*2 m 5.46
RAZEM 5.46
15.2 Schody boczne
150|ST-0006 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.5. 0504-03
2
<podest>1.5*1.6 m2 2.40
<boki>(0.89*1.5+0.89*1.6+0.5*1.2*0.9) m?2 3.30
<stopnie>0.30*1.5*4 m2 1.80
<przednézki>0.18*1.5*5 m?2 1.35
RAZEM 8.85
151|ST-0006 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych |mz2
d.1.5. 0504-01
2
<podest>1.5*1.6 m2 2.40
<stopnie>0.30*1.5*4 m?2 1.80
RAZEM 4.20
152|ST-0007 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm |m3
d.1.5. 0301-03
2
poz.151*0.15 m3 0.63
RAZEM 0.63
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153|ST-0007 KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich |kg
d.1.5. 0202-03 lub zebrowanych o $ér. 10-14 mm
2
<siatka zbrojeniowa z zakotwieniem w istniejgcym podtozu> kg 67.20
poz.151*16
RAZEM 67.20
154|ST-0007 KNR 4-01  |Uzupetienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monoli-  |m3
d.1.5. 0203-10 tycznego
2
poz.151*0.15 m3 0.63
RAZEM 0.63
155|ST-0006 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.5. 202 1134-01
2
<podest>1.5*1.6 m2 2.40
<stopnie>0.30*1.5*5 m2 2.25
RAZEM 4.65
156|ST-0006 NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.5. 202 1134-02
2
<boki>(0.89*1.5+0.89*1.6+0.5*1.2*0.9) m?2 3.30
<przednézki>0.15*1.5*6 m?2 1.35
RAZEM 4.65
157|ST-0006 KNR-W 2- |Okfadziny granitowe schodéw gr. min 3 cm, granit ptomienio- |m?2
d.1.5. 02 2112-01 |wany
2 analogia
<podest>1.5*1.6 m2 2.40
<stopnie>0.30*1.5*5 m2 2.25
RAZEM 4.65
158|ST-0006 KNR-W 2- |Okfadziny granitowe schoddéw gr. 2 cm, granit polerowany m?2
d.1.5. 02 2112-01
2 analogia
<boki>(0.89*1.5+0.89*1.6+0.5*1.2*0.9) m?2 3.30
<przednézki>0.15*1.5*6 m?2 1.35
RAZEM 4.65
159|ST-0008 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkono- |m
d.1.5. 1301-03 wych prostych - balustrady ze stali nierdzewnej
2
1.5+1.4+1.4 m 4.30
RAZEM 4.30
15.3 Stopnie tylne
160|ST-0006 KNR-W 4- |Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szer. do |m
d.1.5. 01 1406-01 |50 cm
3 analogia
1.2+1.4 m 2.60
RAZEM 2.60
154 Stolarka okienna i drzwiowa
161|ST-0002 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolar- |m2
d.1.5. 01 1209-04 |ki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -
4 2.52.4.5.4.
9914-13
2.52.4.5.4.
9914-17
2.52.4.5.4.
9914-18
<oknalp - boki tyt>1.1*1.9*5 m2 10.45
RAZEM 10.45
162|ST-0002 KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto- |m?2
d.1.5. 01 1209-06 |larki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4 z2.52.4.5.4.
9914-05
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
<drzwi - bok i tyt>1.2*3.4+1.0*2.7 m?2 6.78
RAZEM 6.78
163|ST-0008 Wymiana okien drewnianych m2
d.1.5. analiza indy-
4 widualna
<okienka poddasza>0.3*0.64*3+2/3*0.6*0.4*3+2/3*0.9*0.7*2+ |m?2 2.68
3.14*0.5*0.5
RAZEM 2.68
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164|ST-0008 Wymiana drzwi wejsciowych m?2
d.1.5. analiza indy-
4 widualna
1.2*2.9 m?2 3.48
RAZEM 3.48
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