NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH WARSTWOWYCH
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. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc.

. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok. 10 mm.

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Whprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 10 mm

w celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca

zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupetnic wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
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UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé¢ tynku.

b. HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
(rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min. 100 mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany
w przylegajacej $cianie.

e. W przypadku peknigcia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B)
HeliBar powinien by¢ zagigty i zamocowany w osciezu.
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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacije

-

. Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$é
i dlugo$¢ w okreslonych odstgpach pionowych.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtgb szczeliny.

. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag¢ jg szpachelkg w gitgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Wypeti¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.
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UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gteboko$¢ szczeliny wynosi 25 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

d. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.
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NAPRAWA MUROW WARSTWOWYCH ZA POMOCA KOTEW CEMTIE
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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacje

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie $ciany.

. Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu)
w $cianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

. Wyczysci¢ otwér i doktadnie wyptuka¢ woda.

. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

. Wymaganej dtugosci koncowke przediuzajgca o $rednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

. Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe CemTie w koricéwke pistoletu.

. Wiozy¢ koncéwke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

8. Wykonczy¢ koncéwke otworu.
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UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza
peknigciem,

. kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju sciany,

. jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéow HeliBar
dookota naroznika,

. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.
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. Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé. W przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm
w celu podzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnac¢ powierzchnig spoiny.

7. Zwilza¢ spoing co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
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UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubo$¢ tynku)

b. HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
(rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min. 100 mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany
w przylegajgcej $cianie.

e. W przypadku peknigcia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B)
HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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Wodok z boku

Przekroj pionowy przez elewacije

-

. Wykué lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$é
i dlugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtgb szczeliny.

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchng¢ jg szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Wypeti¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.
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UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gteboko$¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

d. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.
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Wodok z boku Przekroj pionowy przez elewacije

N

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej $cianie.

2. Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu)
w $cianie zewnetrznej na wymagang gtebokos¢.

. Wyczysci¢ otwér i doktadnie wyptuka¢ woda.

. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetnic¢ pistolet.

. Wymaganej dtugosci koncoéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac¢ zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwg CemTie w koncdwke pistoletu.

7. Wiozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.
8. Wykonczy¢ koncéwke otworu.

a A~ w

UWAGI:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza
peknigciem,

c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju $ciany,

d. jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.
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