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OP-DL.4122.13.2016.15

Dziat Inwestycji i Remontéw
w/m

Dotyczy: Warunki techniczne

Remont budynku portierni (Poznan, ul. Grobla 15)

L Zakres prac ( remont, projekt i wykonawstwo):
Wymagania ogéline

1. Wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego na obiekcie w zakresie objetym Zamébwieniem.

2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na nizej opisany zakres prac wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych przez
obowigzujgce prawo dla obiektu Zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej w tym
min. warunkéw zabudowy, pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie
wymagane.

3. Uzyskanie akceptacii zakresu robodt remontowych we wstepnej fazie projektowania przez
Zamawiajgcego oraz Miejskiego Konserwatora Labytkdw na podstawie wykonanej
wizualizacii zaprojektowanej elewacji oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Zakres robét budowlanych:

1. Roboty rozbidrkowe:

rozebranie ptytek wraz z warstwami podktadu betonowego w istniejgcej portierni,
rozbidrka daszkdw z blachy nad wszystkimi wejsciami,

demontaz konstrukcii stalowej daszkéw nad wszystkimi wejsciami,

rozbidrka istniejgcych rynien i rur spustowych,

rozbidrka istniejgcych obrdbek blacharskich,

wywiezienie i utylizacja gruzu i odpaddw.

2. Roboty murarskie wraz ze wzmocnieniem uszkodzen:
* wykonanie przepustu dla nowego przytacza energetycznego, realizowanego w
odrebnym zadaniu,
* naprawarysipeknieC w istniejgcych Scianach metodqg »ZSZywania muru pretami”,
e wykonanie uzupetnienia tynkéw wewnetrznych na écianach z ewentualng wymiang
tynkow zawilgoconych na nowe w obrebie pomieszczenia portierni, korytarza i szatni,
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wykonanie renowacji stopnia wejsciowego od strony ulicy (dopuszcza sie obtozenie
stopnia ptytkami mrozoodpornymi i antyposlizgowymi lub wykonanie stopnia z kostki
betonowej gr. 6 cm typu Starobruk).

3. Roboty posadzkowe:

wykonanie podbudowy pod posadzke, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej oraz
warstwy wyréwnawczej pod ptytki w obrebie istniejgcej portierni, korytarza i szatni.
wykonanie izolacii z folii ptynie w obrebie istniejacej foalety,

utozenie ptytek gresowych wraz z cokotami w obrebie istniejgcej portierni, korytarza i
szatni — wzory min. 3 réznych ptytek nalezy przedstawi¢ do akceptacii na etapie projektu,
ptytki klasy | w wysokiej klasie Scieralnosci, antyposlizgowe i odporne na uderzenia.

4. Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowey:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w catym budynku,

demontaz krat okiennych w catym budynku,

montaz nowych drzwi zewnetrznych i okien w obrebie catego budynku,

samontowaé okna i drzwi aluminiowe, szklone pakietem trzyszybowym o wspotczynniku
przenikania ciepta obowigzujacym wg przepisdw,

kolor stolarki okiennej i drzwiowe] RAL 7040,

wyposazy¢ stolarke drzwiowg w klamki, zamki, samozamykacze wg szczegdtowych
ustalen na etapie projektu,

wykonanie obrébek osciezy okiennychi drzwiowych po montazu nowej stolarki okiennej
i drzwiowej w catym budynku.

5. Wykonanie robét wykohczeniowych:

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze grafifowym o gr.
blachy min. 0,5mm w catym budynku,

montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu w catym budynku - gr. min. 3,00 cm,
wykonanie gtadzi gipsowych na tynkach i sufitach w pomieszczeniach istniejacej
portieri, korytarza, toalety i szatni,

zagruntowanie §cian oraz sufitow i malowanie farbami zmywalnymi w pomieszczeniach
istniejace] portiemni, korytarza, toalety i szatni, w kolorystyce uzgodnionej na etapie
projektu,

montaz rynien i rur spustowych wody deszczowej z dachu (wyzszej i nizszej czesci),
wykonane ze stalowe, powlekane w kolorze grafitowym oraz podtgczenie do kanalizaciji
deszczowej,

wykonanie nowych obrébek blacharskich na dachu i pasie pod rynnowym z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 5 mm w kolorze grafitowym,

wszystkie wejscia do budynku wyposazyé w daszki szklane ze szkta bezpiecznego na
wspornikach z podporami wspornikowymi ze stali nierdzewnej lub ze stali powlekanej w
kolorze grafitowym,

wykonaé nowq zabudowe/szafke dla gazomierza w korytarzu przejsciowym przez
istniejgcqg portiernie.

6. Roboty elewacyjne i dekarskie:

wykonanie obtozenia $cian zewnetrznych wetng mineralng w celu uzyskania jednolite]
powierzchni po wykonanych naprawach rys i peknie¢ przed wykonaniem tynku
elewacyjnego,

malowanie elewacii farbg silikatowq w kolorystyce uzgodnionej na etapie projektu,
wykonanie cokotu z tynku mozaikowego w kolorystyce uzgodnionej na etapie projektu.

7. Wykonanie nowej instalacii elekiryczne;:

Zlikwidowaé lampe na elewacii od strony wjazdu na teren siedziby Oddziatu Poznan,



* przenie$¢ wigcznik sterowania szZiabanem do érodka do korytarza,

* wymieni¢ korytka kablowe dla instalacji prowadzonych w pomieszczeniach portierni,
korytarza, toalety i szatni.

* w pomieszczeniach istniejgcej portierni i korytarza wymieni¢ oprawy oswietleniowe w
suficie na oprawy ledowe,

* wymieniC lampy nad wejiciami do budynku na ledowe.

8. Instalacja ogrzewania:
* wykona¢ montaz nowych grzejnikéw ptytowych wraz z gtowicami termostatycznymi w
czesci istniejacej portieri, korytarzu i szatni
* wykona¢ podejécia kgtowe ze Sciany pod grzejniki w istniejqcej portierni, korytarzu i szatni

9. Zagospodarowanie terenu:

¢ zaprojektowac i wykona¢ opaske-chodnik na podbudowie z kostki betonowej gr. 6 cm
typu Starobruk wokét budynku wraz w zabudowanymi nowymi wycieraczkami
zewnetrznymi (wycieraczki z ocynkowanymi ogniowo rusztami metalowymi) przed
wejsciami,

* przed utozeniem opaski wykonaé izolacje Scian fundamentowych zewnetrznych wraz z
folig kubetkowq,

* wycieraczki wyposazy¢ w odprowadzenie wody deszczowe,
rury spustowe podtqczy¢ do kanalizacji deszczowe.

10. Organizacja budowy:
* podczas prac remontowych zabezpieczyé zamontowany , kotowrotek” sytemu SKD i po
zakohczeniu prac ponownie zamontowad,
¢ wykonanie ramowego harmonogramu prac remontowych,
ze wzgledu na to, ze prace prowadzone bedq na czynnym obiekcie, roboty nalezy
prowadzic w taki sposdb, aby zapewnié Zamawidjgcemu normaine funkcjonowanie.

Wykaz zatgcznikdw:
Zatgeznik nr 1 - Mapka poglgdowa
ZLatgeznik nr 2 - Rzut przyziemia

Il Wymagania do dokumentaciji projektowej:

1. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. zpdin. zm.) zpézn. zm.) uzyska¢ decyzie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie rozpoczecia prac (w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane).

2. Lakres projektu budowlanego powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pdin. zm.).

3. Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom §5 ust. 2, 3 | 4
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2013.1129 1j.) i ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2017.1332 1. z pdzn. zm.).

4. Projekt powinien zostaé wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego
zakresu uprawnienia budowlane.

5. Projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. oraz innymi obowigzujgcymi
lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym stanem wiedzy
techniczne;.

6. Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykonac w taki sposdb, aby po wykonaniu ich
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czamo — biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejace | projektowane.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ dia kazdej z opracowywanych branz szczegdty
wykonania.

W projekcie nalezy zamiesci€ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem.
W projekcie nalezy okredlic szczegotowy zakres uzgodnien wymagany przez GALZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu na poszczegdinych etapach realizacii zadania zgodnie z
procedurami obowigzujacymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

.W projekcie nalezy zawrze¢ stosownie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U.2016.1987 tj. z pdz. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia ¢ grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) informacje o rodzajach i ilodci odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne mogagcych powstaé w trakcie realizacii
planowanego zadania. Odpady w postaci ztomu stalowego stanowig wtasnos¢ inwestora.
Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez
obowigzujace prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowaé wytqcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyroboéw budowlanych na znak bezpieczehstwa i wyroby posiadajgce obowigzujqce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajqce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

. Wykonawca projekiu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. przekazujgc

wykonany  projekt w  wersji papierowej min. w dwdch egzemplarzach
oraz w wersji elekironicznej — pliki z rozszerzeniem * pdf. Dodatkowo wykonawca projekiu po
uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM S.A. jego wersje elekironiczng- pliki z
rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na no$nikach w postaci
ptyty CD lub DVD 2 kpl.

IIl. Warunki wykonania i odbioru prac:

1.

0 ®

Roboty zZiemne oroz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem
uprawnionych oséb.

Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu minimum 1 miesigc przed planowanym rozpoczgciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z Kodeksem Postepowania dia Dostawcow
Operatora Gazocigqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A..

Podczas prac nalezy przestrzegal przepisow zawartych w aktach normatywnych i
prawnych. Bezwzglednie nalezy przestzegaé zaleceh zawartych w vzgodnieniach
uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.
Nie pdiniej niz na 7 (siedem) dni przed zabudowaniem materiatéw i elementow
budowlanych wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu dokumenty jakoéciowe dotyczqce tych materiatow.

Odbidr techniczny i koAcowy bedq sie odbywaty po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Po zakohczeniu prac obszar roboczy powinien by< przywrdécony do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robét dostarczyé do GAZ-SYSTEM S.A.
dokumentacje powykonawczq. Kompletng, zgodnie z wymaganiami obowiqzujqcych w
GAZ-SYSTEM S.A. procedur SESP dokumentacje dostarczyé nalezy co najmniej siedem dni
przed zgtoszeniem prac do odbioru w wersji papierowej min. 2 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej dla kaidego egzemplarza - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja
przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.

10. Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by¢ przekazywana w plikach

.pdf o jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie



oryginatow w zakresie koloru, podpiséw, pieczqgtek itb. Wymagany podziat dokumentacii
zgodhnie z procedurg SESP P.02.0.03 Odbidr zadar remontowych i modernizacyjnych
obiektéw sieci przesytowej, rozruch, przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesytowej,
zatqeznikiem 7.P.02.0.03-09, a kazdej Pozyciji z wykazu dokumentéw odbiorowych SESP w
zakresie majgcym zastosowanie powinien odpowiada¢ maksymainie jeden plik .pdf.

11. Schematyczne rozwiniecie plikéw umieszczonych na noéniku CD/DVD:

PDF N Spis tresci obejmujgey
= cato$¢ dokumnentacii

PDF :
— Nazwa pliku wg wzoru
Lp._nazwa 2godna z SESP
| .| MNazwa brangy N
zgodna 2 SESP Np.
00_Spis tresci
01_Dokumenty regulujacy stosunek prawny.pdf
N 02_Kopie pism do urzeddw.pdf
():B_Korespondenqa Z urzedarmi.pdf
Np. H
Nazwa piyty wg wzons: m‘rg_ﬁ"m i 07_Oswiadczenia kierownikéw robot pdi
Nazwa zadania_dala_iwestycia/remont i 08_Oswiadczenie kierownika budowy.pdf
Itg. . i
" Brania lechnologiczna L\ 15_gwarancja obiektu.pdf
Branza budowlana ... 16_Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej.pdf
branza elekiryczna

12. Oddzielne opracowanie w dokumentaciji powykonawczej stanowié ma dokumentacja
zabudowanych w trakcie prac materiatéw i urzqdzen. Ma ona zawieraé¢ tabelaryczne
zestawienie materiatéw i urzgdzen posegregowanych ze wzgledu na realizowane w ramach
zadania branze, schemat lub schematy odzwierciedlajgce wykonane prace z naniesionymi
I oznaczonymi wediug zestawienia elementami oraz zbidr dokumentéw jakosciowych
réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci i oznaczeh przyjetych w zestawieniu.
Lestawienie materiatéw i urzgdzen dia kazdego z elementdw zawieraé musi co najmniej
nastepujace dane: nozwa; okredlenie jego modely, typu, normy wykonania; cechy
identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, itp.); nazwa oraz numer i data wydania | jesli
dotyczy obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontroinego, $wiadectwa, certyfikatu
itp.).

W przypadku materiatdw i urzqdzen, ktérych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania
prac ulegajq zakryciu (np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentacji dotqczyé nalezy zdjecie
montowanego elementu z widoczng cechaq.

Dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) winny by¢ opatrzone informacijg o wbudowaniu
na obiekcie, podpisane przez Kierownika budowy/robdt.

13. Ponadto dokumentacja powykonaweza powinna zawieraé:

a) dokumenty i protokoty odbiorowe urzqdzen wymagajqcych oddzielnych préb
i sorawdzen,

b} instrukcje rozruchu nowych elementéw,

c) dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) opatrzone informacjq o wbudowaniu na
obiekcie, podpisane przez kierownika budowy/robdt,

d) instrukcje eksploatacji obiektu (nowq lub istniejgcq zweryfikowang),

e) schemat podtgczen i potgczen urzqdzen pomiarowych, uktaddw AKPIA i telemetrii
zwyodrgbnieniem czesci istniejgce] i dodanej, schemat zasilania wymienionych
uktadow, opis dziatania systemu telemetrii i sterowania wraz z algorytmem sterowania

f) dokumentacje fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowej i cyfrowej),
w szczegdinosci dotyczqeq prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna
zawiera¢ miedzy innymi zdjecia zZrealizowanych prac wykonane z odlegtosci
umoziiwicjqcej lokalizacje obiektow/instalacji w terenie.

g) Dokumentacja na ptycie CD aplikacji zaimplementowanej w sterowniku PLC, panelu
operatorskim, modemaodw, oraz konfiguracja przelicznikéw.
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15.
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17.

18.

Wykonawca jest wytwércq odpaddw w rozumieniu przepisdéw ustowy o odpadach oraz je;j
przepisdw wykonawczych. W zwigzku z powyzszym, zobowigzany jest po zakohczeniu prac,
a przed odbiorem kohcowym, dokonaé na swdj koszt unieszkodiiwienia odpaddw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne (iedli wystepujq) i/ ub przekazac do odzysku
odpady podlegajace takiemu rodzajowi zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy.
Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem protokotu  odbioru kohcowego
realizowanego zadania przedstawic Zamawiajgcemu:

o kopie kart przekazania odpadéw  wytworzonych podczas redlizacji zadania
potwierdzojgce przekazanie odpaddw uprawnionemu podmiotowi,

e wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony $rodowiska (wynikajacych m.in. z
przepisdw prawa, decyzji érodowiskowych, zawartych uméw) majgcych zastosowanie
przy realizacji zadania wraz z okresleniem wymaganh niezbednych do spetnienia przez
niego oraz dowody na ich spetnienie.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie vzgadnia¢ z projektantem oraz uzyskac
akceptacje ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiednig kartg zmian zawierajqcy nastepujace
informacije:

Rozwigzanie pierwotne,

Rozwigzanie zamienne,

Przyczyna zmiany,

Nalezy wskazaé dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,

Wptyw zmiany na harmonogram prac,

Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, ktére je poniesie.
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét - dostarczyl powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac. Dokuméntacje nalezy wykonal zgodnie z
Wytycznymi Operatora Gazociggdéw Przesytowych Gaz-System S.A. w zakresie danych
przestrzennych PE-DY-I02. Powinna ona zawieraé m.in. plik mapy numerycznej w formacie
.dgn V8 zgodnym z aplikacjg V-mapd (wersji obowigzujgcej w chwili redlizacji zadania) w
konfiguracji dla GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie materiaty wykonane dia Zamawigjgcego majg
zostaé przekazane w formie odrgbnego opracowania stanowigcego zatgcznik do
dokumentaciji technicznej. Dokumentacja geodezyjna powinna zawierac oswiadczenie
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projekiu. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie
uzgadniac z Projektantem oraz uzyskaé akceptacije ze strony Inwestora.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.
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LZatgczni nr 2 do WT

Rysunek wytqcznie do celéw poglagdowych
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stolarka zewnetrzna podlegajgca wymianie
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[**) Powlerzchnie wyliczono wig Ustawy z dnia 12 siy

**} Powierzchnig wyllczona wig Palskie] Noroy PN-IS0 9836 z 1897r.

i oplatach lokahnych.

i3 1901r.0 pod

Priat inwe iii Remongs
0 . . . Ins;
[ pomieszczenia podiegajgce remontowi ﬁ%fé‘bw
Budynek Zrbdoton -
5 o Pow. zabudowy * 13005 m’ Pomierzyk
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Siedziba Pow, zabudowy = 15006 Kubatura netto 263.02 m Dariusz Kimiecik
Powierzchnia Powierzchnla do Opracowat:
ul. Grobla uzytkowa ** 7447 m opodatkowania** | 98.90 m’ Rafal Misterek
Dota:
Poznafi skala 1:100 01.2005
*} Pawisrzchnig wylh wig R dzenla Minlstra R ju Regional § Budownlctws z dnia 20 marca 2001r. w sprawie swidencil gruntéw | budynkdw






