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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robi@keycznych jest opracowaniem zawie@jm zbiory wymaga w
zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elekimych, obejmujcym w szczego6lniei:
- wymagania w zakresie wdawosci materiatow,
- wymagania dotyegce sposobu wykonania oraz oceny prawidtgsivo
- wykonania poszczeg6inych rodzajow robat,
- okreslenie zakresu prac, ktére powinnycéhyjete w cenach poszczegoélnych pozyciji przedmiaru (gawaa etapie
szczegotowej specyfikacji technicznej)
- wskazanie podstaw olélajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakustps opis zasad
przedmiarowania.
Poniewa projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriomaja odpowiadé poszczegoélne roboty, zamawaey (na
podstawie ustawy Prawo o zamowieniach publicznyckjesla swoje wymagania w specyfikacjach technicznych.
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogoélnecgfikacje techniczne) zawierge warunki poprawnego wykonania
robot, SST (szczego6towe specyfikacje technicznedcyikacje odniesione do konkretnego projektu, yzamce
szczegoblne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosigsilo robét elektrycznych w pomieszczeniach admiadstinych budynku biurowego RE-2
w zakresie opracowania architektonicznegoazeunych z ich modernizacpraz remontem.

2.1. Definicje i pogcia

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatnig do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoiraong do tego jednostk

- bruzda instalacyjna- zagtbienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowhre wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow elektrycznych

- certyfikacja zgodn&i - dziatlanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazgg, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdona
normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje witrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne azg@ine z obiektem budowlanym;

- sieci- urzdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewgirz budynku i przydcza;

- deklaracja zgodnéi - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczra odpowiedzialnét, ze wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z normlub aprobata techniczn

- dokumentacja powykonawczadokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mema i uzupetnieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);

- dziennik budowy opatrzony pieczia organu administracji gatwowej zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt,

przekazywania poleéd innej korespondenc;ji technicznej pagizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnych dodatkowych anikéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

- odbidr instalacji- zespét czynnixi magcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryaostaty wykonane zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi i oba@uijacymi normami stanowtymi podstaw do przekazania instalacji do
eksploatacij;

- polecenie layniera- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pitagyniera w formie pisemnej - poprzez wpis do
dziennika budowy, dotyaze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dza autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura ostonowa- przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgonpiprzed oddziatywaniem czynnikéw zegtrznych,
wewntrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacktleznej;

- rysunki- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalieagrzdzen elektrycznych;

3. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovs, a take
specyfikacy techniczn i poleceniami layniera-inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy w terminie okrdonym w danych kontraktowych przet@wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny Dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumejitac

projektowej i specyfikacji technicznej.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykiokumentow do przekazania wykonawcy po przyznan
mu kontraktu.



Projekt remontu cZci budynku w zakresie instalacji elektrycznych. déimiar rob6t (naktady rzeczowe) robot
elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonanidbioru rob6t elektrycznych
3.3. Zgodndé robdt z dokumentaciy projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stan@ags¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione dhyow jednym
z nich g obowkzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catejkdmentacji. W przypadku rozhieosci w
ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohawe nasipujaca kolejndé ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudiob

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary rob6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykagasig niezkeydnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdtalacyjnych, ze
szczegolnym uwzgtnieniem rob6t specjalistycznych w zakresie insfakdektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakd¢ wykonania robét oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova oraz specyfikagj techniczi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Dane okiene w dokumentacji projektowe] oraz specyfikagchnicznej winny b§ uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Bidwca nie mie
wykorzystywa bledow lub poming¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu pown natychmiast powiadoti
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéryatak odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie vmgdae roboty i
dostarczone materiatyeta zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacy technicza. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie keda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to ne@ezadowalajca jakos¢, to takie elementy dula
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawc

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowrzany do utrzymania ruchu publicznego w be&rednim gsiedztwie terenu budowy, w okresie
trwania kontraktu, ado kaicowego odbioru robét. Przed przysieniem do robét wykonawca przedstawgynierowi
(inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniprgdpowiednim zaegem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie prowadzenia prac remontowo-budoydan Wykonawca ma obowiek sporzdzenia planu
bezpieczastwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozgireniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw&@®2 r. w
sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 p6éz. 1126 (obowzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbidr frontu robot

Przed rozpocgiem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wybarca winien zapozidasig z obiektem budowlanym
oraz stwierdzi odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiérnfo robdt przez wykonawcod zleceniodawcy
(generalny wykonawca; inwestor) winiencbglokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyebnst potwierdzony
spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowykonywanie robét instalacyjnych najekoordynowa na

biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogéino budowlanych.

3.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegoblnéci ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esgliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni g¢dzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiizi odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigtsteva publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t oraz za wszelkie materiaty i adzenia do nich izywane od daty
rozpoczcia robdt budowlanych do daty wydania przezyhera potwierdzenia ich zakozenia. Wykonawca ddzie
utrzymywa& wykonane roboty w casgi i wszystkie ich elementy w stanie zadawggm a2 do momentu kacowego
odbioru. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzymanie, to na polecenie Zyniera powinien usu
zaniedbania, nie f@fiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie obowizujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisyystkie
normy, normatywy i wytyczne ktérea s jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychligzas prowadzenia rob6t. Wykonawcadtie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkizymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod | w sposéb qty bedzie informowat lityniera o swoich dziataniach, przedstaaiaj
kopie zezwolé i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogolne wymagania dotycgce materiatow i spra:tu

4.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wg¥staniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczongichrealizacji
kontraktu, wykonawca przedstawi zamawt@mu szczegotowe informacje dotygce proponowanegérodia zamawiania
tych materiatow, odpowiednie certyfikawiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.
Zatwierdzenie okrdonego materiatu z okémnego zrodta nie oznaczaze wszelkie materialy z tegérédia uzyskuj
zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych wirpea inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.



4.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg usungte z terenu prowadzenia prac budowlanych.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykeaggvowadzi na wtasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywéa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, suchych, przexgaych

i dobrze dwietlonych. Gospodaegk materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedstbiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonujcych elektryczne roboty
instalacyjne - montamwe. W przypadku braku takich wytycznych, wytycayespodarki materialowej na placu budowy
powinny by opracowane przez generalnego wykonawabot lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposob skiadoia materiatdw elektrycznych w magazynie jak i $emvacja
tych materiatdw powinny hy dostosowane do rodzaju materiatébw. Materiaty npy rinstalacyjne, kable i przewody,
osprzt nalezy przechowywd w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych $vaetlonych. Rury nalgy
sktadowa w wiazkach w pozycji stajcej pionowej, kable w czasie skladowania powinngjdawa sie na kzbnach.
Dopuszcza si sktadowanie krétkich odcinkéw w dégach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy, a kpi
utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeveli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna przewiduj mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomtyimera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodniequt jego
uzyciem lub wczéniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia hadfdybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by potem zmieniony bez zgodyAyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojgd
wykonywanych robét. Spez powinien by zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej lub projekcie organizaajbdt, zaakceptowanym przezzymiera. W przypadku braku takich
ustalés we wskazanych dokumentach, spprpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Spregt bedacy
whasnagcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét elektrycznych i wytkezeniowych ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisamykdMawca przyspujacy do wykonania instalaciji
elektrycznych winien wykaza sii mazliwoscia Kkorzystania midzy innymi z nasfpujacych maszyn i spetu
gwarantugcych widciwa jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzdzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodow i inny drobny sgrelektryka.

4.6. Transport

Srodki i uradzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu materiatélementow itp.
niezkednych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnyV czasie transportu najezabezpieczy przemieszczanie
przedmiotow w sposOb zapobieggj ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobgmginy do stosowania takicirodkow

transportu, ktore nie wplynna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materialdw oraz nie wplgmiekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych robot.

5. Ogolne wymagania dotycgce instalacji

5.1. Wymagania ogolne dotycgce instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycla dwietleniowych wewntrznych musz by¢ dostosowana do
uktadu sieci TN-S o nagtiu znamionowym 400/230V pdu przemiennego i €gtotliwosci 50 Hz. Stosowaw obwodach
oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako érodek uzupetniacej dodatkowej ochrony przeciwpéemiowe] naley stosowa wytaczniki ochronne
roznicowoprdowe. Parametry tych wadznikbw (czas wyczania i wielké¢ znamionowego pdu wylkczapcego)
okreslaja rysunki dokumentacji projektowej.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznychwietleniowych i sitowych wewgtrznych naley stosowa
wytaczniki nadmiarowe:

e 0 pgrdach znamionowych dobranych do wied&oodbiornikow,

* wymaganej zdolnigi wytaczeniowej w stanach zwar

e charakterystyce czasowozfowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwodoéw instalacyjnychrogi
- typu C dla zabezpieczenia silnikéw

W instalacjach elektrycznychs$wietleniowych i sitowych wewgtrznych stosow@ polczenia wyrownawcze gtéwne i
miejscowe, 4czace przewody ochronne zgziami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowé zasad prowadzenia tras przewodow elektrycznych w Ghigrostych, réwnolegltych do kradzi scian i
stropéw.
Przewody i kable elektryczne najeprowadzt w sposdb umdiwiajacy ich wymiar bez potrzeby naruszania konstrukcji
budynku.
Zyly przewodoéw i kabli w instalacjach elektrycznyobwietleniowych i sitowych wewgtrznych musz by¢ wykonane
wytacznie z miedzi.
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Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadz elektrycznych w budynkach powinno zapewrigzkolizyjng¢ z innymi
instalacjami w zakresie olglenych odlegtéci i ich wzajemnego usytuowania nafezapewné rownomierne obarenie faz
linii zasilajacych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek ndcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoemaga niezkedna wytrzymatadé na
wyciaganie wtyczki z gniazda.

Whytaczniki nalezy instalowa w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia.

W tazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgednieniem przestrzeni ochronnych;
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nale przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Wartas¢ rezystancji izolacji kabla okéi¢ w temperaturze 20 °C i wyrd@ziv MQ/km winna wynosi dla kabli do 1 kV
e o0 izolacji gumowej - 75 Wkm
¢ izolacji polietylenowej -100 fkm

Minimalne wartdci rezystanciji izolacji obwoddw odbiorczych przedgia ponisza tabela:

Napigcie znamionowe obwodu Rezystancja izolacji Napigcie probiercze prmdu statego
V] MQ]
do 50V - obwody SELV i PELV >0,25 250
powyzej 50V do 500V >0,50 500

5.2 Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalg/ wykona& uwzgkdniajac konstrukeg budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazgest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- wytyczenie tras przewoddw Beianach budynku;

- wytyczenie miejsc montowania rozdzielnic

- wytyczenie miejsc pod moritéstew, kanatéw i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéwseianach i stropach (murowanych i betonowych).

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wgk pod tablice

Bruzdy naley dostosowéado srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldeoi tynku, przy uktadaniu dwdch lub kilku rur
w jednej brudzie szerok& bruzdy powinna bytaka, aby odgpy migdzy rurami wynosity nie mniej aiSmm. Rury zaleca
si¢ uktada jednowarstwowo. Zabraniagsivykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposéb ostahgj ich
konstrukcg, zabrania si kucia wrek, bruzd, przeldi i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjndowlanych.
Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop, cata rura powinnackyokryta tynkiem, przebicia
przez sciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgrmozna bylo wyginéd tagodnymi tukami, o promieniu nie
mniejszym od wartii podanych w p. 5.3.1., rury w podiodze mdg¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi
(stropu), ale w taki sposdéb, aby nie byly rarge na nagzenia mechaniczne. Mady¢ one réwni¢ zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

Jeili nie wykonano bruzd i wgk w czasie wznoszenia budynku, riglevykonywat je recznie przecinakiem i miotkiem
(zwykle 1000 g) lub za pomecnarzdzi elektrycznych wzghdnie pneumatycznych. Bruzdy najewykonywa& o
szerokdci rownej okoto 2srednicom zewstrznym rurki; gkbokas¢ bruzdy powinna by taka, aby rurka nie wystawata
wigcej niz 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy ukladanieksgej liczby rurek, szeroké bruzdy powinna by taka,
aby odstpy miedzy rurkami wynosity co najmniej 5mm. Rurki nafeuktada jednowarstwowo; uktadanie rurek jedna pod
drug jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki po stropkrzy wykorzystywa otwory pustakéw w stropie. Kucie bruzd w
stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia wp.elementachzelbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych
elementach konstrukcyjnych najeuzgadnia z technicznym nadzorem budowlanym. Zabrangekacia bruzd w belkach
strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych elem@entvolno mocowé uchwyty za pomag obejm lub klejenia. W
naraznikach prostych naly ku¢ bruzd; giebiej, aby schowa kolanko pod tynkiem. Przebicia przéziany naley
wykonywat w taki sposob, aby rurki mioa byto prowadi tagodnymi tukami.

5.2.3. Ustalenie miejsc montal opraw i osprzetu oraz przejs¢ przezsciany i stropy

Wszystkie przedjcia obwodow instalacji elektrycznych przédany, stropy itp. (wewatrz budynku) musz by¢ chronione
przed uszkodzeniami, préeja midzy pomieszczeniami o #tych atmosferach powinny byvykonane w sposéb szczelny,
zapewniaicy nie przedostawanieesivyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechamk przez podtogi mugzoy¢
chronione do wysokmi  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniadako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mma stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztaltiki, korytka blaszane, drewniane itp.
Przegcia przeziciany i stropy nalgy wykonywa w postaci otworéw wierconych; w miejscu w ktéryna mvypaé otwor
nalezy odbi¢ troche tynku z drugiej stronyciany, zeby zapobiec jego odpadniu na wikszej powierzchni. W otworach
nalezy osadzt przepust wykonany z izolowanej rurki ptaszczowsjki stalowej zakaczonej z obu stron tulejkami lub
rurka z twardego PCW.

5.3. Roboty instalacyjne - montaowe -wymagania ogélne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadz elektrycznych w budynku powinno zapewhiaezkolizyjnég¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegtd i ich wzajemnego usytuowania.



Instalacje uktadaw listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkamtaz bezpérednio na tynku. Do wyposgania
technicznego budynku oprdcz instalacji elektryczzadjcza st instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wgtacji,
kanalizacji, piorunochronn telekomunikacyja itd. pomidzy tymi instalacjami oraz towarzygzmi urzdzeniami istniej
pewne zalgnosci, a take powhnzania, ktére muszby¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania budowy, modernizhafiz
remontu. W pierwszej kolejdoi chodzi o takie prowadzenie poszczeg6lnych imsfali lokalizaci urzadzen, aby
wykluczy¢ lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraekarzystny wptyw na otoczenie
budynku. Mogce wysapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycanegpotpracuicych z ni urzadzen, takie jak
zwarcia, przeazenia, przepicia i przerwy w obwodach ¢gto prowadaz do powstania zageen. Zagraenia te przejawiaj
sie na przykltad w oaganiu przez fragmenty instalacji i adzen podwyzszonych temperatur lub pojawienig sskrzenia,
ktére w konsekwencji magsta® sie przyczym pozaru. Z kolei inne ri elektryczne, wymienione wigj instalacje powinny
by¢ tak prowadzone, aby czynso przy ich konserwaciji ddz wymianie nie prowadzity do uszkodz@stalacji i uradzen
elektrycznych, gdy grozi to poraeniem osob wykonagych te czynnéci. Chodzi tu gléwnie o zapewnienie takich
odlegtaici pomiedzy instalacjami, aby nima bylo swobodnie i bezpiecznie operdwaarzdziami niezlkdnymi do
prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

Dopuszcza si prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych patunkiem pokrycia ich tynkiem o warstwie co
najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynkuryr listwy tadz same przewody mocowana powierzchnician i
stropéw ju weczeniej otynkowanych.

5.3.1. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztyeim naley wykonywa przy wyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trak@é uktadania. Najmniejszy dopuszczalny praimteku powinien
WYNOoSK:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37

Promiex tuku, mm 190 190 250 250 250

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wieksze ni 15% wewntrznejsrednicy rury. taczenie rur naliey
wykonywa za pomog polczei jedno kielichowych lub akzek dwu kielichowych. Najmniejsza diuggotaczenia jedno
kielichowego powinna wynosi

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37

Dlugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50

Puszki powinny by osadzone na takiej gfokasci, aby ich goérna (zevetrzna) kravedz po otynkowaniusciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem Zyale puszce wyeic wymagam liczbg otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdhic do srodka puszki na gbokas¢ do 5mm.

Przewody elektryczne przechagde przezciany prowadz w ostonie z rury np. RB.

5.3.2. Przygotowanie kécow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosow@ofczer skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, a samo ich pragkenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcpms®b przydczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ naraone na naagi i dodatkowe nageenia. Do danego
zacisku nalgy przylczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liebido jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskovktdo/ch przewody sprzyliczane za pomamczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w spos6b umdiwiajacy przeptyw padu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sitosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.3. Podejcia do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalevykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
spos6b estetyczny. Rury i kanaly muspelnig¢ odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad
podtog; do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Pédij w goe od przewodow ulzonych pod stropami mag
by¢ wykonane tak jak cata instalacja.

5.3.4. Przyhczanie odbiornikow
Miejsca pokczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydgoktadnie oczyszczone. Samo quaenie musi by
wykonane w sposéb pewny pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczomzed ostabieniem sity
docisku i korozj. Bez wzgkdu na rodzaj instalacji, prazenia odbiornikobw & wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym ze dzieh sie na dwa rodzaje:

- przyhczenia sztywne,

- przyhczenia elastyczne.



Przylhczenia sztywne naly wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmanio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje & do odbiornikéw statych, zamocowanych do pedtonie ulegajcym
zadnym przesugciom. Przyhczenia elastyczne stosuje,sjdy odbiorniki § naraone na drgania o daj amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesuri i przemieszcae Przyhczenia te naley wykonywa:

- przewodami izolowanymi wielglowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jediagowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielglowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodice z rur powinny b§ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniataidi, np. przez zalenie
tulejek izolacyjnych. W miejscach nammych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopramadzdo odbiornikow
musz by¢ chronione.

Zewretrzna warstwe ochronm przewodu naley wprowadzé do gniazd odgarnych, wtyczkowych, dcznikéw i opraw w
ten sposéb aby moa bylo docisu ja za pomog pokrywy. Przy ucinaniu zewtrznej warstwy nie wolno nadg izolaciji

zyt.

Zyty nalezy obcia¢ na diugé¢ potrzebm do wykonania paczer z naddatkiem I-2 cm; kae 2yt odizolowa na diugdci

niezkxdnej do prawidtowego patzenia z zaciskienyyly miedziane ména odizolowa nazem monterskim prowadez go
skasnie tak, by nie nadat zyt

Pokrywki osprztu naley wytama w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiarokzepvodu; ostre kraydzie
nalezy wyréwna pilnikiem.

5.3.5. Mocowanie puszek

Puszki naley osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwahpamoe kotkdw rozporowych lub klejenia.
Na scianach drewnianych puszki naje mocowd& za pomog wkretdw do drewna. Puszki po zamontowaniu male
przykry¢ pokrywami montaowymi. Puszki powinny by dobrane do przewidzianego osgitz Proponuje si zastosowa
puszki oferowane przez producenta ogfuz

Zasadnicze czynioi podczas przygotowywania podébdo zamocowania puszek:
o Trasowanie.

Wykonanieslepych otworéw mechanicznie.

Wstrzelenie kotkow.

Uciecie i przyspawanie ptaskownika.

Wykonanie konsolek i przyspawanie.

Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikdow.

Wykonanie konsolek.

Osadzenie konsolek.

Pomalowanie konsolek.

Osadzenie kotkéw rozporowych.
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Wyszczegolnienie robét przy moatapuszki natynkowej:
0 Przygotowanie podia.
o Umocowanie puszki.
0 Podhczenie i przedzwonienie przewodow.
Zalozenie pokrywki puszki na kanat.

5.4. Montaz kabli, przewodoéw
5.4.1. Rury typu RB
Zasadnicze czyni§oi przy wykonywaniu rob6t
o  Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur RB
Przygotowanie podia
Zamocowanie uchwytéw
Odmierzenie i ugcie rur
Wykonanie paiczen ztaczkami przelotowymi
Sprawdzenie denosici rurazu
Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow Iasfa
Utozenie rur na uchwytach
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5.4.2. Uktadanie przewodow
Wszystkie przewody kabelkowe na obunkach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi §aée li
adresowe;j.
Kazde przejcie przewodow kabelkowych przez stropyciany musi by zabezpieczone rgrostonova lub odpowiednio
obudowane.
Trasy przewoddw kabelkowych sposébzgioia oston lub konstrukcji w kdym przypadku muszzapewnid tatwasé ich
wymiany lub wymiany przewodoéw kabelkowych.
Minimalny przekroéjzyt przewodacych przewodow kabelkowych dla obwodoéswietleniowych 1,5 mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodéw kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musmieé zyty przewodzace wykonane z miedzi, byoznakowane przez producenta
(marka), posiadakolorystyk; izolacji roboczejpyt zgodra z wymaganiami t.].

- przewdd ochronny PE - koladttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpodieo kolor czerwony, lazowy, czarny



5.4.3. Uktadanie przewodow w tynku
Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza; stosowanie przewodow wiedgtowych
ptaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinngé miadwyke diugasci nieztgdna do wykonania paczen.
Przewdd neutralny powinien &yieco diiszy niz przewody fazowe, zaggia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny
by¢ tagodne. W tym celu nate przecia¢ wzdtuz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji, podtae
do uktadania na nim przewodéw powinnoc¢hgtadkie, przewody naky mocowa& do podida za pomog klamerek.
Dopuszcza giréwniez mocowanie za pomag@wozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwdzikami naley wykonywa w odstpach okoto 50 cm, wbijag je tak, aby nie uszkodzi
izolacji zyt przewodu. Zabraniagizaginania gwadzikow na przewodzie.
Do puszek naley wprowadzdé tylko te przewody, ktére wymagajtaczenia w puszce; pozostate przewody nale
prowadzé obok puszki.
Przed tynkowaniem kKme przewodow naky zwina¢ w luzny krazek i witozy¢ do puszek, a puszki zakrpokrywami lub w
inny sposdb zabezpieazje przed zatynkowaniem.
Zabrania si uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiagiziaczach piyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur.

Zasadnicze czynidoi przy wykonywaniu rob6t

o] Przygotowanie bruzd
Rozwinicie przewodu kabelkowego
Sprawdzenie agtosci zyt i oporndci izolacji
Odmierzenie i ciecie
Zamocowanie przewodu do podéo
Whprowadzenie kicéw przewodoéw do puszek lub rozgatikow
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5.4.4. Przewody wchgane do rur
Do rur utazonych zgodnie z p. 5.4.1. po ich przykryciu waestynku lub masy betonowej, nalewciagat przewody przy
uzyciu spezyny instalacyjnej, zakczonej z jednej strony kudk a z drugiej uszkiem. Zabrania siktadania rur wraz z
wciagnietymi w nie przewodami.
Zasadnicze czyni§oi przy wykonywaniu rob6t
0 Rozwinkcie przewodu
Sprawdzenie qgtosci zyt i oporndci izolacji
Odmierzenie
Ciecie
Otwieranie i zamykanie puszek, odgatikow lub skrzynek rozgatnych
Wciagniecie przewodow
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5.4.5. Uktadanie przewodow kabelkowych typu YDY pod tynkien w gotowych bruzdach
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu roboét
0 Rozwinicie przewodu.
o Odmierzenie i uecie.
0 Mocowanie przewodu do pocha przy pomocy drutu wzadetkowego, zaprawy gipsowe;j.
o Otwieranie i zamykanie puszek, odgatikow lub skrzynek rozgagnych.

5.5.Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu roboét

Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
Przygotowanie podtoza
Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie
Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewod6éw w puszkach
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym podtozu
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek
Podtgczenie i przedzwonienie przewodow
ZamkKniecie puszek
Rozmontowanie osprzetu, tgcznikéw i aparatury
Podiaczenie tacznikéw, gniazd wtykowych i aparatury
Zamocowanie facznikéw i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotygze robot
taczniki i gniazda wtykowe powinny Byumiejscowione na wysokoiach (od wyka@czonego podiza pomieszcz®
okreslonych dokumentagj projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokaad na rysunku. Przed wykonaniem
podhczer tacznikéw i aparatéw - naby sprawdzé poprawndé ich funkcjonowania. Ospez szczelny, wykonany z
tworzyw sztucznych, natg przymocowa mocno dascian co najmniej dwomgrubami.
Puszki odga¥Zne kolidupjce z chagami przewodow powinny ldymontowane na wspornikach adgonych odiciany tak,
aby chgi przewoddéw mena byto przepfci¢ w linii prostej pod puszk Do mocowania ospgiu nalery uzywaé wkretow
do drewna z tbem péikolistym, a nie gtowym. Puszki i ospkz nalezy umieszczé tak, aby nie bylo koniecznecgie
przewoddéw w pob#u ich wprowadzenia do dtawikow.
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Sterowniki Gwietlenia i rolet zamontowaw sposéb trwaty w miejscu i na wysakd podanej w dokumentaciji
projektowej. Po podkzeniu sterownikéw oprogramowanie i uruchomienilezyapozostawé wyspecjalizowanej firmie.

5.6. Montaz opraw cswietleniowych
Zasadnicze czynioi przy montowaniu opraw.

0  Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow
Przygotowanie podia
Zamocowanie uchwytéw
Rozpakowanie oprawy
Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczah
Otwarcie i zamknricie oprawy
Obciecie i obrobienie kacow przewodéw
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i pogizenie
Wyposaenie oprawy w akcesoria (klosze, odifiki, rastry, modut awaryjny itp.)
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Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta

o] Zdjecie klosza, siatki, odb#pika, rastra itp. z oprawy
Wyjecie zrodtaswiatta z opakowania

Sprawdzenie marki, zgodém oznaczé i parametréw
Zamontowanierddtaswiatta w oprawie
Sprawdzenidwiecenia oprawy

Zamontowanie klosza, siatki, odbhika, rastra itp.
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5.7.Tablice rozdzielcze

Zalaczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zagila tablic rozdzielczychasw stopniu wystarczagym
dopetnieniem niniejszej specyfikacji, pozwalaja prawidiowe podtzenie aparatury i dopetnigiakze dane potrzebne do
sporadzenia kalkulacji cenowe;j.
Przy wszystkich rozdzielnicach,agkach i tablicach rozdzielczych musi¢bymieszczony ich schemat ideowy guden z
opisem aparatury, wielkoi nastaw aparatéw i giéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schemmetyny by
zabezpieczone przed kurzem i wilgp@ip. przez laminowanie).

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

0 Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podin

Wypoziomowanie i skicenie elementéw ze sob

Skrecenie szyn zbiorczych ze spv miejscach pakczen

Podhczenie kacowek kabli zasilajcych i odptywowych do zaciskéw
Podhczenie przewodu uziemigiego

Sprawdzenie i dokceniesrub

Malowanie poprawkowe
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Wymagania ogoélne

Przed przysipieniem do instalowania rozdzielnic, natelokon& oglgdzin rozdzielnic i wykon&aprace
zabezpieczafe wraliwe czsci przed uszkodzeniem, aggizdemontowaprzyrzdy i szkietka lampek, zabezpieczy
aparatug przed zniszczeniem itp. Przy pacitaniu obwodow zewatrznych naley sruby laczace przewody i szyny
zaopatrzy w podktadki spgzyste, przewody wielodrutowe zaktzy¢ spawanymi, lutowanymi lub zaciskanymi
koncéwkami; przewody wielodrutowe miedziane do 2,5%nmazna zakéczyé oblutowanymi oczkami, na keéwki
natazy¢ koszulki izolacyjne, przewody i obwody (kabelkirki, kable) oznacay

5.7.1. Aparatura modutowa
Urzdzenia zabezpieczgie i aczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonamiedutowym,
przystosowanym do mor#ia na znormalizowanej szynie monavej TH.
Kryteria doboru typ6w i rodzajow zabezpieize
- przewidywany pd roboczy
- hapkcie znamionowe
- wytrzymata¢ zwarciowa
- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbidnmi
- sposob przylczania przewodow
Podane w Projekcie - na schematach instalacji felri@ - oznaczenia , jednoznacznie precyzogzaje stosowanej
aparatury.
Aparaty w rozdzielnicach montowavg instrukcji producenta. Pgizenia wykonywé&z wyciem szyn, szyn
grzebieniowych oraz fabrycznych mostkawZeniowych.

5.8. Demonta

Istniejce oprawy éwietleniowe, oraz ospex elektryczny naley zdemontowé Istniepce przewody naley
odfaczy¢ a kacowki przewoddéw pakzy¢ ze soh i zabezpiecz§ przed przypadkowym pogiizeniem. Istniejce
urzadzenia elektryczne nafg demontowé w ten sposob aby jak najmniej je uszkédZdemontowany spet nalery
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przekazé inwestorowi. Uradzenia elektryczne eblace w bardzo dobrym stanie technicznym zmo wykorzysta
ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

5.9. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
0 Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej
Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
Sprawdzenie poprawnosci potgczen
Sprawdzenie adresow przewodéw kabelkowych z listwg adresowg
Pomiar rezystancji izolacji przewodéw
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
Pomiar rezystancji uziemien korytek
Badanie wytacznikow ochronnych réznicowopradowych

Oo0Oo0oo0oo0oo0oo

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
0 Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza byé¢ sporzadzone raporty
0 Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Pomiar natezenia oswietlenia.

Pomiary nalgy wykon& po uptywie co najmniej 0,5 godz. odagkenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary maleykonywa bez jakichkolwiek obiektéw obcych, magych
znieksztatat przebieg pomiaru. Do pomiaréw najeuzywaé przyrzdéw pomiarowych o zakresach zapewagggh przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cé&afi ia danym zakresie. Pomiary giania dwietlenia naley
wykona za pomoe luksomierza wypos@nego w urgdzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien
posiadé@ urzadzenie uméliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiarébw musza posiaélaktualneswiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikaj przyrad pomiarowy musg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokéle) z bada i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przysdow pomiarowych potrzebnych do wykonania hada
pomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia deko

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleprzedtay¢ komisji protokoty z bada Std tez instalacje w budynku
powinny by poddane szczeg6towym edkinom i prébom, obejmagym take niezledny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetnaajvymagania dotyege ochrony ludzi, zwiert i mienia przed zageniami, ktérych mee sté
sig przyczyry. Czionkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i préb powinni otrzyma i zapozné si¢ z
uaktualniorm dokumentagj techniczm oraz protokotami ze sprawdzezystkowych. Osoby wykonage pomiary powinny
posiadé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniado wykonywania bada W czasie wykonywania prob
nalezy zachowa szczeg6la ostraznoi¢, celem zapewnienia bezpiedseva ludziom i uniknicia uszkodzé obiektu lub
zainstalowanego wypozania.

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmoévarzede wszystkim sprawdzenie:
0 zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstaloyeh urzdzen z dokumentagj technicza,

normami i

certyfikatami,

prawidtowasci wykonania pajczer przewodow,

poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowamigmaganych

odlegtaici od innych instalacji i urdzen,

poprawndci wykonania przdg przewodow przez stropysciany,

prawidtowaici zamontowania uszizen elektrycznych oraz spgt i osprztu,

w dostosowaniu do warunké&sodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaatstvania,

prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznik@eznikdw, zaciskow itp.,

prawidtowego umieszczania schematow , tablic ogiaezych oraz innych informacii,

prawidlowdsci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnymthronne neutralnych,

prawidtowasci doboru urzdzen i srodkdéw ochrony od wplywéw zewtrznych warunkéwsrodowiskowych w
jakich pracuy),

0 spetnienia dodatkowych zalgcprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyeklakumentacji technicznej

OO0OO0OO0OO0OO0ODO0OOO0OO

Zasady umieszczania schematdw, tablic ostrzegawcayaz innych istotnych informacji, o ktoérych jasbwa wyej
okreslone g w nasgpujacych normach:

PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrsteva. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiefgtva.
Ochrona przeciwp@arowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiedmgwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpie¢mtwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykona przed przystpieniem do préb i po oatzeniu zasilania instalacji. Celem edgin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane adzenia, aparaty drodki zabezpieczei ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa
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zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych @tsidenie zgodnigi ich parametréw technicznych z wymaganiami
norm), czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstaloe/@raz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majocznych
uszkodzé wplywajacych na pogorszenie  bezpieggisva. Podstawowy zakres edkin obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidtowoi: ochrony przed poraniem padem elektrycznym, ochrony przedzavem i przed skutkami
cieplnymi, doboru przewodéw do ohgzalndsci pradowej i spadku napeia oraz doboru i nastawienia adzeh
zabezpieczapych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednicidzer odlgczapcych i hczacych, doboru urdzen i
srodkéw ochrony w zalsosci od wplywdéw zewrtrznych, oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochyohnoraz
ochronnoneutralnych, umieszczenia schemat6w, talliwegawczych lub innych podobnych informacfizooznaczenia
obwodow, bezpiecznikowgdznikéw, zaciskéw, itp., patzer przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdzpodane $ ponizej z zachowaniem kolejdoi
wymienionego zakresu agizin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzania naje ustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezpednim (ochrona
podstawowa) i p@ednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastas@avoraz stwierdzi prawidtowdé dobrania
srodkéw ochrony przed paraniem pgdem elektrycznym.

Zastosowanerodki ochrony przed pofaniem padem elektrycznym powinny spetdigprzede wszystkim: wymagania
0golne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalabpiktryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajeguca
bezpieczéstwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym, wymagania szczeg6towe
podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekimg w obiektach budowlanych. Ochrona zapewcds)
bezpieczastwo. Ochrona przeciwparaniowa.

W normach tych okigdone s $rodki ochrony przed:

dotykiem bezpérednim poprzez:
0 izolowanie czsci czynnych,
0 zastosowanie uggzei ochronnych rénicowopradowych o znamionowym pdzie zadziatania nie wkszym ni 30
mA, jako uzupetniajcegosrodka ochrony przed dotykiem beZpadnim;

dotykiem pdrednim przez zastosowanie:
0 samoczynnego wytzenia zasilania i paézer wyrdbwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscoky
0 urzadzei Il klasy ochronnéci lub o izolacji rbwnowanej,
0 nie uziemionych paktzer wyréwnawczych miejscowych,
0 oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

6.2.2. Ochrona przed pazarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalt, czy:
o instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzajagraenia pgarowego dla materiatéw lub podig na ktdrych
badz obok ktorych g zainstalowane,
0 urzadzenia mogce powodowa powstawanie tuku elektrycznega sdpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
0 dostpne czsci urzadzen i aparatdéw nie zagraja poparzeniem,
0 urzadzenia do wytwarzania pary , goej wody lub goacego powietrza majwymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,
0 urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zognigkwe, nie zagiaja wystpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obieltaodowlanych.

Ochrona zapewniaga bezpiecaestwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona zapewni@ bezpieczestwo. Dobor
srodkéw ochrony w zaleosci od wptywdw zewntrznych. Ochrona przeciwparowa

6.2.3. Dobor przewoddéw do obcizalnosci pradowej i spadku napicia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku naley sprawdzt:
a) prawidtowas¢ odbioru parametréw technicznych , kompatyhitniodostosowanie do warunkéw pracy adzen :
0 zabezpieczagych przed mdem przecizeniowym,
zabezpieczagych przed pirdem zwarciowym,
réznicowopidowych,
zabezpieczagych przed przepciami,
zabezpieczagych przed zanikaniem napia ,
do odhkczenia izolacyjnego

OO0 Oooo

b) czy zastosowangodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentatgchniczm we wiaciwych miejscach instalacii
elektrycznej,

¢) prawidtowa¢ nastawienia parametréw adzer (aparatéw) zabezpiecaajych,

d) prawidtowa¢ zainstalowania i nastawienia udzei sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izoldagjinych jeli takie
przewidziano w projekcie,

e) prawidtowg¢ doboru uradzen zabezpieczagych, ze wzgidu na wybiodrczée, (selektywnéc) dziatania,
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f) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanydbcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecizeniem lub zwarciem oraz czy nig rzekroczone dopuszczalne spadki ecipi

Sprawdzenie prawidtowai doboru przewoddéw, usdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa #ey,
dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:

o normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Olgalncs¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

o dla doboru i montas wyposaenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje wekibch budowlanych. Dobor i
monta&  wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia wspélne:

o dla aparaturyaczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inst@av obiektach budowlanych. Dobér i manta
wyposaenia elektrycznego. Aparatukgeniowa i sterownicza.

o dla uradzei do odhczania izolacyjnego iatzenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycznehiektach
budowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego. Aparaturackeniowa i sterownicza. Wdzenia do
odhaczania izolacyjnego htzenia,

o dla uradzer zabezpieczagych przed pdem przetzeniowym - PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtajbezpiecaestwo. Ochrona przed gem przegzeniowym i PN-IEC
60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach kdaoych. Ochrona zapewnigp bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed pdem przeizeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urgdzen odiaczajacych i faczacych
Nalezy sprawdzt, czy instalacja i ukgizenia spetniajwymagania w zakresie:
a) odhczania od nagtia zasilajcego catej instalacji oraz k@ego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgizeniu i maliwosci wytaczenia awaryjnego,
¢) wynikagcym z potrzeb sterowania,
d) wynikapcym z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:
0 odiczania izolacyjnego aEzer roboczych,
0 wytaczania do celéw konserwaciji,
0 wylaczania awaryjnego,
e) wynikajcym z odhczania w celu wykonania konserwacji afizeh mechanicznych.

Wymagania dla uggdzer do odhczania izolacyjnego aEzenia podaneasv normach:
0 PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona zapewn@d bezpieczestwo.
Odfaczanie i 4czenie
0 PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obigktabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza. Usdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.
6.2.5. Dobor urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewrgtrznych.
Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ zastosowanych rozwgan technicznych w zalmosci od warunkéwsrodowiskowych, w
jakich pracuy i jakim podlegaj wptywom.
Podczas oghzin naley ustalt prawidtowaé¢ doboru urzdzen i srodkéw ochrony ze wzgtlu na:
o0 konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatumilgotnos¢ powietrza, obecrig ciat obcych, wody lub
innych substancji wywotafych korozg, naraenie mechaniczne,
0 promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne, oddziatyey elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizage, przepicia atmosferyczne atzeniowe,
o0 kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
0 warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem, kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiadaurzadzenia w zalenosci od skodyfikowanych wpltywow zewgtrznych i srodowiskowych
podane sw normach:
PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobér i
monta& wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obielktaudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi iakzeniowymi.
6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oramchronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtovéci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnpéhoraz ochronno - neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczeniaystisizh przewodéw ochronnych, neutralnych i oclmmn
neutralnych oraz stwierdzenike kolory: zielonoz6ity i jasno-niebieski nie zostaly zastosowane diwagczania przewodow
fazowych.
Oznaczenia przewoddw powinny spetnvgymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektdmidowlanych. Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne .
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeéktrycznych barwami lub cyframi.
6.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lulmnych podobnych informaciji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikowgdznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,
0 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdupiec we wiaciwym miejscu,
o obwody, bezpieczniki,akzniki, zaciski itp. 8 oznaczone w sposéb umtiviajacy ich identyfikacg i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innyabdkach informacyjnych,
o tabliczki znamionowe oraz inrieodki identyfikupce aparatyaczeniowe i sterownicze znajdugic we wiaciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na idekadje,
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0 umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie pozwalkaj one na
identyfikacg instalacji, obwodow lub uszizen.
Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje si w oparciu 0 wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schehat
PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlgtyczne wykonywania schematéw,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeteiktrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniteyiczdzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow,
PN-88/E-08501 Urmlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidsteia,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiecmtwa. Ochrona przeciwparowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpie¢mtwa. Ewakuacja,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedmgwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan po#tenia przewodow, a g to, czy § wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i ospitzi, oraz czy nacisk na p@kenia nie jest wywierany przez izokaci takke czy zaciski
nie s nar&one na nagzenia spowodowane przez pacitone przewody. Wymagania dotyce pohczen przewodoéw
podane sw normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rgaztalne dodczenia przewoddéw o przekrojach do 16fnm

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dackenia przewodéw o przekrojach do 120 wmwyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogtdzin mazliwe jest wykrycie wad, lldéw montaowych i innych usterek w instalacji elektrycznepterki te
musz, by¢ usungte przed przyapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych prézhusunjcia usterek, magych
mie¢ wptyw na wynik bada jest niedopuszczalne

7. Dokumentacja powykonawcza

7.1. Do odbioru robot elektrycznych wykonawca wiren przedtazyé nastepujace dokumenty
o dokumentagj techniczm powykonawcz opiecztowary i poswiadczomn, za zgodné z wykonawstwem przez oseb
uprawniora do wykonywania robét;
geodezyja dokumentagj powykonawcz dla instalacji zewgtrznych;
deklaracje zgodriai , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaighzwykazem podpisanym przez uprawnionego
kierownika robdét;
karty gwarancyjne , DTR-ki
metryki urzdzen odgromowych
oswiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru
oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie zualiie obowiazujacymi normami przepisami oraz
posiadan wiedz technicza.

o o

O o0ooo

Wykonawca winien dokortgprobnego zakzenia pod napcie uradze i instalacji, protokoty z pomiaréw
0 Badania i pomiary instalacjiswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kivh towarzyszcych obejmuj:
Sprawdzenie gitosci zyt przewodow
Sprawdzenie poprawlc polaczeh
Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych g &idresow
Pomiar rezystancji izolacji obwodéw
Pomiar rezystancjigtli zwarcia
Pomiar rezystancji uziemigoboczych i ochronnych
Pomiar rezystancji uziemiekorytek
Pomiar nagzenia dwietlenia
Badanie wydcznikéw ochronnych mhicowopadowych
Badanie obwoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych amysacych instalacjom @wietleniowym i sitowym
wewrktrznym
Sprawdzenie adreséw kabli z listdresow
Sprawdzenie opasek kablowych
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
Pomiar rezystanciiyt kabla
Pomiar rezystanciji izolacji kabla

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

O o0Oo0oo

Wymagania dodatkowe dotygz: bada i pomiaréw

0 Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mwuby¢ sporadzone raporty w ustalony w
PZJ sposo6b

0 Badania i pomiary powinna wyko&aprawniona osoba/pracownik Laboratorium

0 Wszystkie przyrady pomiarowe #tyte do bada i pomiar6w musz posiada aktualneswiadectwa wzorcowania i
oznaczony status

o metrologiczny. Dane identyfikage przyrad pomiarowy muszby¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z biada
pomiaréw.

8. Przepisy zwhzane

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r.(wraz z pfiejszymi zmianami) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy.
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PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Cz$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych chargstyk,
definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-lasti@ ogéinych charakterystyk

Zastpuje: PN-E-05009-03:1991

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego neqi - Cz:s$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego nagia. Cz$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpigéstea, ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego negib.. Cz:$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea - Ochrona przed
pradem przetzeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego negia - Ochrona dla zapewnienia bezpidstea - Ochrona przed przepiami
dorywczymi powstajcymi wskutek zwar doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i réghki napicia.
PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych es€z4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiéshga - Ochrona
przed zaburzeniami nagiowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Oafagrzed przepciami
atmosferycznymi lubatczeniowymi (oryg.)

Zastpuje: PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego negia - Ochrona dla zapewnienia bezpidctea - Ochrona przed zaktdceniami
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi@na dla zapewnienia bezpieigava - Ochrona przed
obnizeniem napicia

Zastpuje: PN-E-05009-45:1992

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi©na dla zapewnienia bezpiefgiva - Stosowanigrodkow
ochrony zapewniagych bezpieczestwo Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

Zastpuje: PN-E-05009-473:1991

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi©@na dla zapewnienia bezpieigava - Dobdkrodkéw ochrony
w zaleznosci od wpltywow zewntrznych - Ochrona przeciwparowa

Zastpuje: PN-E-05009-482:1991

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych es€5-51: Dobor i montawyposaenia elektrycznego -
Postanowienia ogdéine (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Dobor i montawyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&ra monta wyposaenia elektrycznego - Ohgialnasé
pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&d monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Zastpuje: PN-IEC 60364-5-53:1999

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Dobor i montawyposaenia elektrycznego - Oglizanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&d monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego nega - Cz$¢ 5-54: Dobdr i montawyposaenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody pozer ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Dobor i montawyposaenia elektrycznego - Inne wypdasaie -
Niskonapéciowe zespoty mdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@&ud monta wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie -
Oprawy déwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia- Dobor i montawyposaenia elektrycznego - Instalacje bezpigtstea.
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego nagia. Czs¢ 5-56: Dobdr i montawyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczastwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego negi - Cz$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-701: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wypasme w wang lub natrysk (oryg.)

PN-HD 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Wymagania dotyaze specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny
ptywackie i fontanny

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych es€7-703: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawiex@@ ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygeze specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego negi - Cz:$¢ 7-705: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego negi - Cz$¢ 7-706: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia przewogt® i ograniczajce swobod ruchu (oryg.)

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia - Wymagania dotyaze specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempiraiig
przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego negib.. Cz:5¢ 7-709: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-712: Wymagania dotygeze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nisigania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych niegania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje éwietlenia zewntrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-715: Wymagania dotygeze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje @wietleniowe o bardzo niskim naggiu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych es€7-717: Wymagania dotygeze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewee.

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego negia. Wymagania dotyaze specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéac
elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdaplzestrzeni mieszkala.

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego nagia. Wymagania dotyaze specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarz
obstugi lub nadzoru.

PN-IEC 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycxe specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektowadze rozrywkowych i stragandw na terenie targéw, wesloty
miasteczek i cyrkow.

PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa-@& 1:Wymagania ogoélne; €& 2:Zarzdzanie ryzykiem; C&¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw budowlanych i zagreniezycia Cz$¢ 4: Uradzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach widaych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjopal
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072, zmi@za U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiereg godane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108,poz. 953 z gdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédino
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198z.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodcip wymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkacksrkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkaetteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-ydavie
I, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997

Il. UWAGI KONCOWE

Zawarte powyej dyspozycje materialowes ®bowiazujace bezwzgidnie. Kada potencjalna ich zmiana wymaga
zgody autora projektu.
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