RE 3 Bielsk Podlaski zaktualizowane 10.08 OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. =~ Razem
1 |Demontaze - -
1/KNNR 9 |Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
[ — . - - _ |szt. | 11.00 | S
RAZEM . 11.00 |

2/KNNR 9 :Demontai gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.1 |0402-05 wych, natynkowych
124 szt. | 24.00

[RAZEM | 24.00 |

3 KNNR 9 Demontaz puszek i odgatgZnikéw instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt
d.1/0403-06  'wych o &r. do 60 mm
| 16 - szt 16.00 | o

| RAZEM | 16.00

4 KNNR 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt
d.1/0403-07  wych o ér. ponad 60 mm |

| 20 o - szt 20.00 | |
B B | |RAZEM 20.00
5/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
[ |15 - 3 |szt. | 15.00 | |
1 - . RAZEM | 1500
2 _|Dostaw i montaz wyposazenia, grzejnikéw i balustrady schodowej - - .
6 KNR 4-04 | Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 zesp.
d.2/0707-02
L 10 — - - . |zesp. | 1000 | ;
1 - B - - , RAZEM J__ 10.00 |
7/KNR-W 2- Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm szt.
d.2/15 0412-07
- |9 B o - szt. | 9.00 | — |
| RAZEM 9.00

8/KNR 0-31 ' Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacii proste lub kato- kpl.
d.2/0208-01 we z glowicami termostatycznymi $r. 15 mm

L B o . - kpl.. 9.00
=]— | - 3 - | |RAZEM | 9.00
9 KNR-W 2- ;Grzejniki stalowe jednopiytowe o wysokoéci 300-500 mm i dlugosci do |§.t.
d.2(15 0418-01 |1600 mm
‘ Purmo compakt wysokosci 50 cm dt 160 cm pom 1\3 |
S o o szt | 1.00
L ] B — _ - B |RAZEM 1.00
10 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2/15 0418-01 1600 mm
Purmo compakt wysoko§é 50 cm, dt 100 cm
| 4 o o szt. | 400
| B | |RAZEM 4.00
11 KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt. |
| d.2/150418-01 1600 mm |
|Purmo compakt wys 50 cm, df 120 cm |
— 4 = - I |szt. _4.00 | —
1 - - .~ RAZEM | 4.00 |
12|kalkulacja Przerobienie podej$cia do wymienionych grzejnikéw kpl.
d.2 wiasna
| 9 - - - |kpl. _ 900 | |
| ! | o | RAZEM | 9.00 |
13|/KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- 'm
d.2|0804-01 cji
| 2115 — B B m_ | 21.15 | o
| .  [RAZEM | 2115
14 KNNR 2 ‘Pochwyty stalowe na wspornikach. Wykonane z rur y 40mm stali kwaso- |m
d.2 1301-02 wej(nierdzewne)
| 22 - - - ~m 220 |
| B ] | RAZEM = 220 |
15/KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ru- m
d.2/1207-01 bami lub spawane |
Rury ze stali nierdzewnej polerowanej 40 mm(laczenie spawane) do stupka| |
Z rury stalowej nierdzewnej polerowanej 40 mm x 2, nastepnie ptaskowni- |
kiem stalowym nierdzewnym 30x70x10 mm lgczenie spawem,oraz do mar-
ki mocujgcej do bocznej czesci biegu za pomocy kotkéw rozporowych 0
8mm z tbem imbusowym polerowanym. (odcinek 21,5 m i 1,5)
L 122.65 - - o m 22.65 ]
i | —— - . |RAZEM | = 2265
| 3 'Rozdzielnie elektryczne

| 16/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.3|0407-03 nicach |
Wylacznik réznicowo-pradowy 2-polowy 25-30-AC - doposazenie RE
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz. | Razem
- 11 . szt 1.00 | |
i . o |RAZEM ' 1.00 |
17/KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. |
d.3/0407-01 Whytgcznik nadpradowy 1-polowy C10 - doposazenie RE
] |2 . ) szt 2.00 =
| : B - { | RAZEM 2.00
4 .Instalacja o$wietlenia, wymiana gniazd wtykowych - |
18 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa 4x40 W [kpl.
d.4 0503-03 C - oprawa wstropowa AGAT LUX 4x14W T5 PLX E
L 6 - kpl. 6.00 | |
L i . RAZEM | 6.00
19/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietiowkowa 4x40 W kpl. |
d.4/0503-03 C AW - oprawa wstropowa AGAT LUX 4x14W T5 PLX E AW.2h (oznacze- |
nie CNBOP SQUARE P 4x14W 24 AT PLX EVG)
| 1 5 |kpl. 5.00 |
| | RAZEM 5.00
20 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
d.4|0502-03 D - oprawa nastropowa RUBIN LUX 2x28W T5 PPAR-P RR E
10 [kpl. 10.00 | |
| B ) - | |RAZEM 10.00 |
21 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa,  kpl. |
d.4/0503-01 |compact F - oprawa wstropowa LUNIS Q LED 12wW/24v
. 12 B - kpl. 12.00
| | . R i |RAZEM l 12.00 |
22/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4 0406-01 Zasilacz do opraw LUNIS Q LED 12W/24V 230/24V 75W-adapt.poz.
| 13 szt 3.00 |
. | B | RAZEM | 3.00 |
23|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietlowkowa do 2x20 W kpl. |
d.4/0502-02 EW?1 - oprawa ewakuacyjna INFINITY B LED 1h jednozadaniowa IFB/1/ |
SE/AT |
L 1 - lkpl. | 1.00 | ]
[ ] ] , | RAZEM 1.00 |
24 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - §wietléwkowa do 2x20 W kpl.
d.4/0502-02 |[EW2 - oprawa ewakuacyjna INFINITY AC LED 1h jednozadaniowa auto-
test IFAC/1/SE/AT
______ 1 B ) kpl. | 1.00 | |
| 1 - - | |RAZEM ' 1.00 |
25 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt. |
| d.4/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla-
nym
- 53 szt. | 5300 B
_ |  RAZEM ] 53.00
26|KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
28 - |szt. 28.00 | |
| | B | RAZEM 28.00 |
27 KNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 3 wylotach szt. |
d.4/0302-05
1 125 — — szt. | 2500 | |
. | B | RAZEM | 25.00
28 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  |szt. [
d.4/0306-02 tacznik 1-biegunowy P/T ' |
3 szt. 3.00 | |
, |RAZEM 3.00 |
29/KNNR 5 |kgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03 |tacznik $wiecznikowy P/T
| 1 ) o |szt. 1.00 | -
; i . [RAZEM 1.00
30/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.4/03086-04 tacznik schodowy P/T |
1 6 - B szt. | 6.00 .
| | o |RAZEM 6.00 |
31 KNNR 5 t.aczniki swiecznikowe szt.
d.4|0307-02 tgcznik swiecznikowy P/T IP44 - adapt.poz.
| 1 B |szt. | 1.00 | ==
_ | | RAZEM | .00
32/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe szt. | |
d.4/0307-03 Lacznik schodowy P/T IP44 - adapt.poz. [
| 4 szt 4.00 | |
| N | |RAZEM 4.00
33/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.4/0307-03 Potencjometr 0-10V z rozigcznikiem 0/1- adapt.poz.
| | 3 o - | szt. 3.00 | o
L | | RAZEM | 3.00
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34 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- szt.
d.4/0308-03 gunowe przelotowe podwdéjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
Gniazdo podwdjne 230V P/T |
| 5 . szt. 5.00 | |
. | B B . 'RAZEM 5.00
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- szt
d.4/0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
3xgniazdo pojedyncze DATA N/T montowane bezpo$rednio przy sobie -
adapt.poz.
| 10 . szt | 1000 |
__|RAZEM ~10.00 |
36/KNNR5  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- Iszt [
d.4/0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do |
2.5 mm2
Gniazdo 2xRJ45 N/T - adapt.poz.
|10 o szt | 10.00 |
| - a ] RAZEM 10.00 |
37 KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 20 mm uktadane n.t. na podiozu innym niz beton |m |
d.4/0103-05 RB18
- 100 - - . m _100.00 | |
i |RAZEM 100.00
38/ KNNR 5 fRury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podfozu innym niz beton |m
d.4 0103-06 |RB22
I_ 20 = - . m | 20.00
B o RAZEM 20.00 |
39/KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle m
| d.4/1207-01
| 50 o m__ | 5000
B | B - - | |RAZEM ~ 50.00
40 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie Im
d.4/1207-03
20 - e . m | 20.00 | -
| _ - _ |RAZEM 20.00
41/KNNR 5 [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
— |70 - - B 'm 70.00
I o - ~ RAZEM 70.00 |
42|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennegj |m3
d.4/1208-05
L0 10.05 - - - m3 005
-] ___|RAZEM i 0.05
43 KNNR 5 Przewody kabelkowe o acznym przekro;u zytdo 7.5 mm2 ukiadane p.t. w 'm
d.4/0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd YDY2x1,5mm2
| A7 - B m_ 17.00 |
| - |[RAZEM | 17.00
44/KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekro;u zytdo 7.5 mm2 ukladane pt. w 'm ’
d.4 0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewod YDYZo3x1,5mm2
| 70 B N m 70.00 | |
| | S I | RAZEM 70.00 |
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekro;u zytdo 7.5 mm2 ukiadane p.t. w 'm [
d.4/0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
\Przewéd YDYzodx1,5mm2
112 - ~ m | 12.00 | |
| | | |RAZEM | 12.00
46 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane pt. w |m
d.4|0205-04 gotowych bruzdach w betonie
| Przewo6d YDYzo3x1,5mm2
. .20 m | 20.00 |
L ; |RAZEM i 20.00 |
47/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiggane do rur |m T
d.4 0203-01 |Przewod YDY2x1,5mm2
12 o o ) |m_ | 12.00 | |
1 - ] |RAZEM 12.00 |
48 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur lm
d.4/0203-01 Przewéd YDYzo3x1,5mm?2
178 B m 178.00 |
. o RAZEM 178.00
49 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4/0203-01 Przew6d YDYZzo4x1,5mm2
I 40 == _ S _m_ | 40.00 |
| | B - | |RAZEM 40.00 |
-5-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | jm. ' Poszcz. '_I'\:azem |
50 KNNR 5 |Przebijanie otwor6w $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stro- | otw.
d.4/1209-0701 |pach z cegly
_ I3 B — _ lotw. | 3.00 |
I . - = - B J |[RAZEM | 3.00 |
51 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar | '
d.4/1301-01
2 - - ____|pomiar, 2.00 |
' [RAZEM | 2.00

KNNR-W 9 Pomiar natezenia owietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt |

5
d

2
.4/1201-02 |wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - o$wietlenie podstawowe +
|awaryjne - adapt.poz.
i 9 i B |punkt 9.00 | B
| RAZEM | 9.00 |

53|KNNR—W 9 Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- | punkt
d.4 1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - -
|o$wietlenie podstawowe + awaryjne - adapt.poz.
|punkt 200.00

200 — — __|
'RAZEM 200.00 |

" 54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.4/0209-04 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych - UTP | |
|

4x2x0.5 kat 6
130 m 30.00 ,
_ RAZEM | 30.00
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