
-PA-
Strona 1/20I piętro oddanie 16.08.2013.rdf

PGE Bielsk

Instalacja :

Numer projektu :

Klient :

Projektował: :

Data : 22.08.2013

Opis projektu:
Obliczenia wykonane w dwóch wariantach dla każdego pomieszczenia:

1. Tylko oświetlenie ogólne - włączone są tylko oprawy Mira, wyłączone są downlighty Lunis Q

2. Oświetlenie ogólne + dekoracyjne - włączone są wszystkie oprawy w pomieszczeniu

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić.

Gwarancja na oprawy oświetleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.



Spis treści

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Strona tytułowa 1
Spis treści 2
1 Dane oprawy
1.1 Siteco, Mira® (5LK21874BS)
1.1.1 Arkusz danych 3
1.2 Siteco, Lunis® Q (5DQ11W67VL302A)
1.2.1 Arkusz danych 4
2 Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.1.1 Plan pomieszczenia 5
2.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 7
3 Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.1.1 Plan pomieszczenia 9
3.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 11
4 Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.1.1 Plan pomieszczenia 13
4.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 15
5 Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.1.1 Plan pomieszczenia 17
5.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 19



1 Dane oprawy
1.1 Siteco, Mira® (5LK21874BS)

1.1.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Produkt: Siteco

5LK21874BS      linear fluorescent luminaire-ceiling pendant      Mira®
Mira®, linear fluorescent luminaire, primary light control with reflector, matt satin finish, primary anti-glare with
ELDACON®, of PMMA, primary optical cover: prismatic diffuser, of PMMA, CAT 2 (L<= 1500cd/m²), light
emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: surface-mounted,
suspended mounting, for 4 x T16 14/24W, control gear: ECG Multiwatt, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm²,
mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of extruded aluminium section, coated, metallic grey
(RAL 9006), length: 623 mm, width: 623 mm, height: 60mm, protection rating (complete): IP50, insulation class
(complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC 10, VDE, permissible ambient
temperature for indoor applications: <= +25°C, standard: EN 50419, packaging unit: 1 piece,

factory setting: wide beam (textured side towards lamp)

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 79.4%
Skuteczność świetlna : 64.6 lm/W

 99.6%  ↑ 0.4%  Klasyfikacja :
CIE Flux Codes : 62 89 97 100 79
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 16.9 / 16.5
Układ zapłonowy : ECG Multiwatt
Moc oprawy : 59 W
Długość : 668 mm
Szerokość : 664 mm
Wysokość : 82 mm

Wyposażenie
Ilość : 4
Oznaczenie : T16 14W/840

(OSRAM)
Moc : 14 W
Kolor :
Strum. św. : 1200 lm



1 Dane oprawy
1.2 Siteco, Lunis® Q (5DQ11W67VL302A)

1.2.1 Arkusz danych

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Produkt: Siteco

5DQ11W67VL302A      downlight-ceiling recessed      Lunis® Q
Lunis® Q, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular,
LED 12W, light colour: Colour Temperature Change (CTC), control gear: without control gear, mains
connection: 24V, DC, luminaire housing, of diecast aluminium, signal white (RAL 9003), clamping range:
1..15mm, protection rating (complete): IP40, insulation class (complete): insulation class III (safety extra-low
voltage), certification: CE, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: <=
+35°C,

Dane oprawy
Obliczenia kosztów : 100%
Skuteczność świetlna : 68.33 lm/W

 100.0%  ↑ 0.0%  Klasyfikacja :
CIE Flux Codes : 88 100 100 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 23.1 / 23.1
Układ zapłonowy : without
Moc oprawy : 12 W
Długość : 95 mm
Szerokość : 95 mm

Wyposażenie
Ilość : 1
Oznaczenie : LED 2700K -

6500K
Moc : 12 W
Kolor :
Strum. św. : 820 lm



2 Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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: Filar
: Ściana działowa
: Dodatkowa powierzchnia robocza
:Wirtualna siatka obliczeniowa
:Wirtualna siatka obliczeniowa
: Obraz
: Okno
: Drzwi
: Meble

ObiektyŚciana x y Długość Współ. odbicia
1 6.91 m -0.00 m 6.91 m 50.0 %



2 Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 

2.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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2 6.91 m 4.08 m 4.08 m 50.0 %
3 0.00 m 4.08 m 6.91 m 50.0 %
4 0.00 m -0.00 m 4.08 m 50.0 %

Podłoga
Sufi
Wysokość pomieszcz
Płaszczyzna robocza 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m



2 Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 

2.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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200 300 500 750 1000
Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń wysoka ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.75 m
Wysokość płaszczyzny opraw ośw. 2.80 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumień św. źródeł 28800 lm
Moc całkowita 354.0 W
Moc na powierzchnię 12.56 W/m2(28.19 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tło
Zadanie obserwacyjne 1
Profil użytkowy Biura

5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia konferencyjne i narad
Eśr: 863 lx (>= 500 lx) 623 lx (>= 300 lx) 422 lx (>= 100 lx)
Emin 665 lx 422 lx 132 lx
Emin/Eśr 0.77 (>= 0.60) 0.68 (>= 0.40) 0.31 (>= 0.10)
Pozycja 0.75 m 0.75 m

Obszar oceny 1 Płaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Eśr: 588 lx
Emin 132 lx
Emin/Eśr 0.22
Pozycja 0.75 m



2 Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 
2.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne = 6 opraw) 

2.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Główne powierzchnie Eśr: Uo
m 1.5 (Sufit) 105 lx 0.58
m 1.1 (Ściana) 231 lx 0.27
m 1.2 (Ściana) 240 lx 0.50
m 1.3 (Ściana) 233 lx 0.27
m 1.4 (Ściana) 126 lx 0.60

Typ Nr \Producent

Siteco
1 6 Nr zamówienia : 5LK21874BS/

Nazwa oprawy : Mira®
Źródła oświetlenia: : 4 x T16 14W/840 (OSRAM) 14 W / 1200 lm



3 Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)

3.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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: Filar
: Ściana działowa
: Dodatkowa powierzchnia robocza
:Wirtualna siatka obliczeniowa
:Wirtualna siatka obliczeniowa
: Obraz
: Okno
: Drzwi
: Meble

ObiektyŚciana x y Długość Współ. odbicia
1 6.91 m -0.00 m 6.91 m 50.0 %



3 Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.1 Opis, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)

3.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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2 6.91 m 4.08 m 4.08 m 50.0 %
3 0.00 m 4.08 m 6.91 m 50.0 %
4 0.00 m -0.00 m 4.08 m 50.0 %

Podłoga
Sufi
Wysokość pomieszcz
Płaszczyzna robocza 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m



3 Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)

3.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń wysoka ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.75 m
Wysokość płaszczyzny opraw ośw. 2.80 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumień św. źródeł 32080 lm
Moc całkowita 402.0 W
Moc na powierzchnię 14.26 W/m2(28.19 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tło
Zadanie obserwacyjne 1
Profil użytkowy Biura

5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia konferencyjne i narad
Eśr: 1110 lx (>= 500 lx) 702 lx (>= 300 lx) 456 lx (>= 100 lx)
Emin 729 lx 439 lx 136 lx
Emin/Eśr 0.66 (>= 0.60) 0.63 (>= 0.40) 0.30 (>= 0.10)
Pozycja 0.75 m 0.75 m

Obszar oceny 1 Płaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Eśr: 693 lx
Emin 136 lx
Emin/Eśr 0.20
Pozycja 0.75 m



3 Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)
3.2 Skrót wyników, Pok. Dyrektora (ośw ogólne + dekoracyjne)

3.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Główne powierzchnie Eśr: Uo
m 1.5 (Sufit) 117 lx 0.57
m 1.1 (Ściana) 246 lx 0.28
m 1.2 (Ściana) 255 lx 0.51
m 1.3 (Ściana) 250 lx 0.27
m 1.4 (Ściana) 133 lx 0.62

Typ Nr \Producent

Siteco
1 6 Nr zamówienia : 5LK21874BS/

Nazwa oprawy : Mira®
Źródła oświetlenia: : 4 x T16 14W/840 (OSRAM) 14 W / 1200 lm

3 4 Nr zamówienia : 5DQ11W67VL302A
Nazwa oprawy : Lunis® Q
Źródła oświetlenia: : 1 x LED 2700K - 6500K 12 W / 820 lm



4 Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)

4.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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: Filar
: Ściana działowa
: Dodatkowa powierzchnia robocza
:Wirtualna siatka obliczeniowa
:Wirtualna siatka obliczeniowa
: Obraz
: Okno
: Drzwi
: Meble

ObiektyŚciana x y Długość Współ. odbicia
1 0.00 m 0.00 m 2.78 m 50.0 %



4 Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)

4.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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2 4.08 m 0.00 m 4.08 m 50.0 %
3 4.08 m 2.78 m 2.78 m 50.0 %
4 0.00 m 2.78 m 4.08 m 50.0 %

Podłoga
Sufi
Wysokość pomieszcz
Płaszczyzna robocza 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m



4 Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)

4.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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150 200 300 500 750
Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń średnia ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.75 m
Wysokość płaszczyzny opraw ośw. 2.80 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumień św. źródeł 9600 lm
Moc całkowita 118.0 W
Moc na powierzchnię 10.40 W/m2(11.34 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tło
Zadanie obserwacyjne 1
Profil użytkowy Biura

5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, obrobka danych
Eśr: 552 lx (>= 500 lx) 427 lx (>= 300 lx) 242 lx (>= 100 lx)
Emin 458 lx 283 lx 112 lx
Emin/Eśr 0.83 (>= 0.60) 0.66 (>= 0.40) 0.46 (>= 0.10)
Pozycja 0.75 m 0.75 m

Obszar oceny 1 Płaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Eśr: 370 lx
Emin 112 lx
Emin/Eśr 0.30
Pozycja 0.75 m



4 Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)
4.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne = 2 oprawy)

4.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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Główne powierzchnie Eśr: Uo
m 1.5 (Sufit) 78 lx 0.53
m 1.1 (Ściana) 154 lx 0.52
m 1.2 (Ściana) 197 lx 0.25
m 1.3 (Ściana) 96 lx 0.57
m 1.4 (Ściana) 200 lx 0.25

Typ Nr \Producent

Siteco
1 2 Nr zamówienia : 5LK21874BS/

Nazwa oprawy : Mira®
Źródła oświetlenia: : 4 x T16 14W/840 (OSRAM) 14 W / 1200 lm



5 Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)

5.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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: Filar
: Ściana działowa
: Dodatkowa powierzchnia robocza
:Wirtualna siatka obliczeniowa
:Wirtualna siatka obliczeniowa
: Obraz
: Okno
: Drzwi
: Meble

ObiektyŚciana x y Długość Współ. odbicia
1 0.00 m 0.00 m 2.78 m 50.0 %



5 Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.1 Opis, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)

5.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013

-PA-
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2 4.08 m 0.00 m 4.08 m 50.0 %
3 4.08 m 2.78 m 2.78 m 50.0 %
4 0.00 m 2.78 m 4.08 m 50.0 %

Podłoga
Sufi
Wysokość pomieszcz
Płaszczyzna robocza 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m



5 Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)

5.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013
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[m] N

200 300 500 750 1000
Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń wysoka ilość odbić
Wysokość obszaru pomiarowego 0.75 m
Wysokość płaszczyzny opraw ośw. 2.80 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumień św. źródeł 12880 lm
Moc całkowita 166.0 W
Moc na powierzchnię 14.64 W/m2(11.34 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tło
Zadanie obserwacyjne 1
Profil użytkowy Biura

5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, obrobka danych
Eśr: 932 lx (>= 500 lx) 687 lx (>= 300 lx) 397 lx (>= 100 lx)
Emin 650 lx 393 lx 170 lx
Emin/Eśr 0.70 (>= 0.60) 0.57 (>= 0.40) 0.43 (>= 0.10)
Pozycja 0.75 m 0.75 m

Obszar oceny 1 Płaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Eśr: 610 lx
Emin 170 lx
Emin/Eśr 0.28
Pozycja 0.75 m



5 Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)
5.2 Skrót wyników, Kierownik (ośw ogólne + dekoracyjne)

5.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1, 

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: PGE Bielsk
:
:
: 22.08.2013

-PA-
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Główne powierzchnie Eśr: Uo
m 1.5 (Sufit) 108 lx 0.60
m 1.1 (Ściana) 213 lx 0.49
m 1.2 (Ściana) 253 lx 0.28
m 1.3 (Ściana) 136 lx 0.57
m 1.4 (Ściana) 257 lx 0.28

Typ Nr \Producent

Siteco
1 2 Nr zamówienia : 5LK21874BS/

Nazwa oprawy : Mira®
Źródła oświetlenia: : 4 x T16 14W/840 (OSRAM) 14 W / 1200 lm

3 4 Nr zamówienia : 5DQ11W67VL302A
Nazwa oprawy : Lunis® Q
Źródła oświetlenia: : 1 x LED 2700K - 6500K 12 W / 820 lm


