UWAGA. ZASILANIE KLIMATYZACJI
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UWAGA!

Podwieszenie sufitu wystepuje w dwoch wysokosciach 15 i 25 cm, opis w legendzie.
Wymiary moga nieznacznie ulec zmianie, ze wzgledu na umieszczenie klimatyzatora

i przewodow. Prosze sprawdzi¢ na budowie. Umiejscowienie oswietlania na rzucie jest
orientacyjne.
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/NAJDUJE SIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA

tACZNIK 1-BIEGUNOWY P/T
LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T
LACZNIK SCHODOWY P/T

POTENCJOMETR Z FUNKCJA
LALACZ/WYELACZ 0-10V P/T

OPRAWA NASTROPOWA

4x14WwW IPS0 KLOSZ
PRYZMATYCZNY PMMA

MIRA 4x14Ww IP30 KLOSZ
PRYZMATYCZNY PMMA

LUB OPRAWA POSREDNIA 2x55W
NP RUBIN POSREDNI 2x535W

UPRAWA WSTRUPUWA O PODSTAWIE
KWADRATOWEJ ZRoDLO LED 12wW/24V
NP LUNIS @ LED 12wW/24V

ZASILACZ 230/24V—75W

PODWIESZENIE SUFITU NA 25CM

Ej PODWIESZENIE SUFITU NA 15CM

WYKONANIE ROBOT BUDWOLANO - MODERNIZACYJNYCH POMIESZCZEN
ADMINISTRACYJNYCH BUDYNKU BIUROWEGO RE-3 W BIELSKU PODLASKIM
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