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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcéw (Dz.U. 2016 poz. 2255)

- ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. O lasach ( tj. Dz.U. 2017 poz. 788 ).

- rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
- rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 9 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2014 poz. 81).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

1.2. Polskie Normy i literatura.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany przebudowy
istniejgcej przychodni zdrowia w budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Nieswiniu na potrzeby

edukacyjne.

3. LOKALIZACIA

Obiekt usytuowany na dziatce potozonej w Nieswiniu, oznaczonej w ewid. geodezyjnej nr 1291/6.
Teren lokalizacji nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

Budynek zlokalizowany w strefach:
Obcigzenia sniegiem — strefa 3 ( wg PN-EN 1991-1-3:2005)
Obcigzenia wiatrowe - strefa | ( wg PN-EN 1991-1-4:2008)
Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m
Ochrona cieplna , strefa klimatyczna Ill { wg PN-EN I1SO 6946: 1999)

4. OPIS BUDYNKU.

Budynek zespotu szkot o konstrukeji murowanej tradycyjnej o wysokosci 2-ch kondygnacji bez
podpiwnicza. Budynek przekryty stropodachem o konstrukcji zelbetowej z pokryciem z papy. Obiekt podtaczony do
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej NN. Budynek o funkcji edukacyjnej uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem.

4.1. Wyposazenie instalacyjne — instalacje wewnetrzne:
- wody zimnej i cieptej,
- kanalizacji sanitarnej,



- centralnego ogrzewania z kottowni lokalnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji odgromowej,

Odprowadzenie wdd deszczowych za pomoca rynien i rur spustowych powierzchniowo.

4.2. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku.

tawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany zewnetrzne wykonane jako warstwowe murowane.
Dach o konstrukceji zelbetowej o pokryciu z papy.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana z szybami zespolonymi.
Stolarka drzwiowa drewniana z oscieznicami drewnianymi.

Tynki, podtogi posadzki

Tynki cem.-wap.

Malowane farbami emulsyjnymi

Podtogi i posadzki. Ceramiczne z ptyt gresowych i wyktadziny PCV.

4.3. Instalacja elektryczna
Oprawy sufitowe jarzeniowe i oprawy oraz zrodto swiatta zarowki tradycyjne.

4.4, Instalacja wod-kan.
Instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych.
instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,

4.5. Instalacja c.o.

Zrédto ciepta:

Olejowy kociot c.o. stalowy wodny.

Ogrzewanie wodne. Instalacja dwu-rurowa z rozdziatem dolnym
Rury stalowe czesciowo izoclowane.

Grzejniki c.o. : stalowe, ptytowe.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

5.1. Rozbiérki elementdéw wewnetrznych:
Poziom parteru:

- zeskrobanie i zmycie farby ze scian i sufitdw,

- demontaz scian dziatowych,

- demontaz oscieznic drzwiowych stalowych i drewnianych,
- demontaz umywalek,

- demontaz opraw oswietleniowych.

5.2. Przebudowa elementow wewnetrznych - roboty konstrukcyjne i wykoriczeniowe:

Elementy wewnetrzne:
- przebudowa polegajgca na utworzeniu z gabinetow lekarskich sal lekeyjnych oraz potaczenie komunikacyjne z



pozostaty czescig szkoty,

- doprowadzenie wydzielonych klas lekcyjnych i komunikacji do wspdtczesnych standarddw uzytkowych,
- zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych

- wykananie scian dziatowych,

- odnowienie powtok malarskich $cian i sufitdw pomieszczen,

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych warunkéw uzytkowych,

5.3. Elementy projektowane wewnetrzne.
Sciany.

Zamurowania otwordw z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm i 12 cm. Zaprawa klejowa.
Nadproza.

Wykonanie nowego nadproza drzwiowego przy zastosowaniu profili stalowych walcowanych ze stali 5t3S o
przekroju 2xLR80x8.
Otwory drzwiowe.

Stolarka drzwiowa drewniana wg. zestawienia.
Skrzydta drzwiowe ramowe - Porta okleinowane CPL lub réwnowazne, Ptyta wiérowa otworowa wzmacniana
ramiakiem ze sklejki. Kolor i faktura Orzech w porozumieniu z inwestorem. Trzy srebrne zawiasy czopowe
wkrgcane. Oscieznice regulowane w okleinie naturalnej identycznej jak w skrzydtach drzwiowych.
Tynki wewnetrzne i oktadziny scian.

Sciany i sufity pomieszczen :
tynk cem.-wap. wykoriczone gtadzia gipsowa przygotowany pod powtoke malarska, malowany farbami
lateksowymi.
oktadziny z ptytek ceramicznych (fartuch przyumywalkowy) o wys. min. 1,60m i szer. min. 0,60 wokdt umywalki.
Ptyty ceramiczne w grupie | o nasiakliwosci ponizej 10% na zaprawie klejowej klasy C2ES1, i zaprawie do
fugowania epoksydowa RG szer. spoin min. 5 mm. Minimalne wymiary ptyt 20x25cm i grubosé 8 mm.

Podtogi pomieszczern:
Posadzka z ptyty kamienne gresowe R10 (wodo- odporne) na zaprawie klejowej klasy C2ES1, i zaprawie do
fugowania epoksydowa RG szer. spoin min. 5 mm. Minimalne wymiary ptyt 30x30cm i grubosé 9,5 mm.

5.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Elementy instalacji:

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej - z rur PP o potaczeniach zgrzewanych @ 25, 20, 15 mm.
Projektuje sie prowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieptej

- w bruidzie sciennej

- rozprowadzenie przewodow od pionu do baterii czerpalnych nalezy prowadzi¢ w w bruzdzie ciennej lub
posadzce

- Projektuje sig wykonanie podejs¢ z posadzki do baterii czerpalnych prowadzonych w bruidzie sciennej.

Nalezy stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Przewody wody zimnej, c.
w. u. prowadzone w warstwie posadzkowej oraz w bruzdzie $ciennej nalezy na prowadzi¢ w rurze ochronnej
»peszel"

Rury nalezy izolowac otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex lub réwno . W przejsciach instalacji przez stropy i
sciany zastosowac tuleje ostonowe, a przestrzeri miedzy rurq i tuleja ochronna wypetni¢ materiatem elastycznym.
Jako armature zaporowg stosowac nalezy kurki kulowe PN6 z przytaczami gwintowanymi.

Instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody po wykonaniu poddaé prébie szczelnosci na cisnienie Ppr.= 0,6 MPa



5.5. WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE],

Zastosowac przewady z rur PVC, taczone za pomoca uszczelek gumowych wg PN-81/C- 89205, i ksztattek wg PN-
81/C-89203. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w /bruzdach/ budowlanych scisle oznaczonych wg proj. architektury.
Umywalki z bateriami stojacymi w obudowie meblowej.

5.6. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Wykonanie przewodéw zasilajacych instalacji elektrycznych oswietleniowych.

Instalacjg wykona¢ jako podtynkowa stosujac przewody z zytami miedzianymi i osprzet instalacyjny podtynkowy.
Przewody instalacji zabezpieczy¢ przed skutkami zwar i przeciazen wytacznikami samoczynnymi typu S.
Przewiduje sig zastosowanie przewodéw kabelkowych typu YDYio. Przewody uktadaé w tynku uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Przewody ukfadaé na $cianach
tylko w linii pionowej lub poziomej. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w postaci przepustow z rur,
ktéra nalezy po obu korcach uszczelnié. Potaczenie 2yt przewodéw naleiy wykonaé za pomoca sprzetu
odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju taczonych przewodéw. Wyklucza sie taczenia przewodow
przez zwykte okrgcanie. W miejscach potaczer i rozgatezien zylty przewoddéw nie powinny by¢ naprezone
mechanicznie. Przewody w instalacji w wykonaniu szczelnym, po wprowadzeniu do osprzetu lub aparatu nalezy
uszczelnic,

Montaz kompletnych opraw LED

W pomieszczeniach suchych o posadzce nie przewodzacej zabudowa¢ osprzet zwykty.

Ochrona przed niebezpieczeristwem poraienia pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ).

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci
na przebicie w obwodach jednofazowych co najmniej 500V i 750V w obwodach tréjfazowych. Obudowy
rozdzielnicy gidwnej i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac¢ stopieri ochrony co najmniej IP2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowaé wytacznik roznicowo -pradowy o pradzie
zadziatania 30maA.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa ).

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé:

- samoczynne wyfaczenie zasilania przy pomocy wytacznikéw samoczynnych typu S;

- uziemianie - przy pomocy przewoddw ochronnych PE;

- pofgczenia wyréwnawcze;

Ochrona przed dotykiem posrednim musi spetnia¢ wymagania normy PN - 92/E 05009/41.

Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

Ochrona przed oddziatywaniem cieplnym musi spetnia¢ wymagania PN - 92/E - 05009/42.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi.

W celu ochrony instalacji przed skutkami przetezen i zwar¢ zastosowano wytaczniki nadpradowe typuSo
charakterystyce zwtocznej B - zgodnie z PN -/E - 05009/43.

Sprawdzenie odbiorcze.

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byé
podana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania PN - IEC 60364 -6-61.
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| | Sruba M12

Sruba M12

| s 1 7
Bruzda na pol /é%ownfki LR80x8 umigszczone Bruzda na polk
kefownia LRAORS W bruzdach gebokodai 75 om | ™ qownia LR

| [=1300 mm |

A ~~Fragment §ciany
| | ~do razbiork
f 20 101, 20
L 100 ’{;

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:10

Istniejgca Sciana
nosna

Isiniejace nadproze

Mocno ubita
zaprawa bezskurczowa

Katowniki LR80x8 umigszczone
w bruzdach glebokosci 8,5 cm
[=1300 mm

Kolejnosc¢ robot:

na siatce stalowej
0. Zabezpieczy¢ (podsteplowad) strop
1. Wykonc¢ bruzde glebokosci 8,5 cm po jednej stronie Sciany
2. Osadzi¢ w bruzdzie belke stalowa - LR80x8 na zaprawie montazowe;
3. Przestrzen migdzy pétkg katownika a nadprozem wypetnié
bezskurczowg zaprawg lub lub wilgotng zaprawa cementowa
marki M15-20 mocno ubijajac
4. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymalosci (ok. 5 dni)
przystapi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
drugiej belki stalowej - LR80x8
5. Druga belkg osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza
I wypetniamy przestrzen nad pdtka zaprawg bezskurczowg
6. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci obie belki
przewigrcamy na wylot i skrecamy $rubami M12 w celu
potgczenia elementow
7. Po uzyskaniu przez zaprawe pefnej wytzymatosci mozna przystapié
do wyburzenia fragmentu $ciany pod nadprozem
8. Usunag zabezpieczenia stropu Vorke et ok e o ook 2 T s e B . r
szxotapopstanomaviniesmy | [D[IUFD. 45
Nieswifi gmina Koriskie 1{(p rﬂjﬂktﬂw =
NADPROZA STALOWE N2 2xLR80x8 s
etar | ik DZJ;;:ORUN -t ok -—*;:-M L/ ; 2;;_07
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Oznaczenie D1

Schemat

Drzwi

Wymiary w Swietle So 1000
osciezy mm Ho 2100
Wymiary S 980
odcieznicy mm [H 2060
Kondygnacja [ I
lose szt. ? -
Razem szt. 7

Przed zamowieniem wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie

Farskie row adonkie dofycznoe lage ryinku s viomoicn b projeliie

REMONT POMIESZCZEN

Nieswin gmina Koriskie

SZKOLA PODSTAWOWA W NIESWINIU

firo .\
rojektow =

ZESTAWIENIE STOLARKI

kg rasmsa
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