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Przycisk Zasilanie Ochronnik o$wietlenie Regulator Pompa Pompa Pompa Zasilanie
wytacznika z przepieciowy kotlowni 1 odwodnieniowa obiegowa obiegowa ogolne
p.poz tablicy gazowej c.0. cw.u.
S301B 6A FRX 304 Klasy S301B10A | S301B10A $301 B6A S301 B6A S301Bea | F3002P16A
AC 30 mA
40A C
HDGs YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x1.5mm? 5x4 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x2,5 mm?

Tablice rozdzielcza wykona¢ jako szafe nascienng o stopni

ochronnoéci IP65 np. RN65 produkcji Legrand lub innego

producenta o podobnych, niegorszych parametrach.

Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezpo$rednim - izolacja robocza
- przed dotykiem posrednim - szybkie samoczynne wylaczenie

zasilania

ZAKLAD INSTALACJ! C.0. GAZ. WOD.KAN.
GRZEGORZ SADOWSK/

TEL.

LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13
782 506 886

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA |
PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU DWORKU W CHORYNI

projektant tech.bud. R.Dolczewski INWESTOR:
specjalnosé elektryczna nrupr. 629/84/Lo DANKO HODOLWA ROSLIN SP. Z 0.0.
z/s w Choryni
Choryni 27, 64-000 Koscian
skala -/ Obiekt : Budowa kottowni gazowej w budynku biurowym data: 09,2017
Rysunek: Schemat tablicy elektrycznej kottowni gazowej nrTys :
Adres: Choryn 27, 64-000 Koscian dz. nr 92/1 obreb 301103_2 Choryn 1.1




