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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e rzuty budowlane budynkéw oraz inwentaryzacja budowlana

e inwentaryzacja instalacji

e obowigzujgce normy i przepisy

e katalogi urzadzen

e warunki przytaczenia do sieci gazowej nr W300/0000017279/00001/2017/00000

e opinia kominiarska z nr 71/2017 z dnia 2.10.2017
2. Stan istniejgcy

Budynek laboratorium to budynek biurowy, wzniesiony w latach 70 XX wieku. Budynek jest

trzykondygnacyjny. Konstrukcja budynku:

e Sciany — zelbetowe lub murowane

e stropy — ptyta betonowa

e dach — ptaski

e instalacje wewnetrzne — elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna
Obecnie w budynku rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania z rur miedzianych i stalowych
zamontowane s3 grzejniki stalowe ptytowe, wyposazone w zawory termostatyczne i glowice
termostatyczne. W schowku pod schodami zamontowano rozdzielacz centralnego ogrzewania oraz
rozprowadzono cztery obiegi grzewcze i by-pass. Na odejsciach z rozdzielacza zamontowano zawory
dwudrogowe wraz z sitownikami typu on/off ktére sg sterowane automatyka pogodowsg. Budynek nie
jest ocieplony. Instalacja c.0. wykonana jest z rur miedzianych zaizolowanych i ze wzgledu na dobry stan
techniczny nie podlega koniecznosci wymiany. W budynku rozprowadzona jest instalacja c.w.u. wraz z
cyrkulacja a ciepta woda przygotowywana jest przez pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody Junkers o
pojemnosci ok. 300l. Wraz z Inwestorem ustalono, iz taka pojemnos¢ jest wystarczajac na potrzeby
pracownikéw. Budynek zasilany jest w wode grzewcza z kottowni zdalaczynnej. Z uwagi na bardzo wysoki
koszt przesytu ciepta, Inwestor postanowit wybudowaé lokalng kottownie gazowg na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
3. Opis lokalizacji kottowni

Kottownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu zmywalni, w niedalekiej odlegtosci od
istniejgcego rozdzielacza oraz wejscia lokalnej sieci cieplej zasilajgcej budynek z kottowni zdalaczynne;j.
Pomieszczenie jest przy jednej $cianie zewnetrznej. W pomieszczeniu niedaleko planowanej kottowni
istnieje gtéwny przewdd zasilajgcy zimnej wody a w pomieszczeniu planowanej kottowni istnieje
instalacja kanalizacji. Wysoko$¢ pomieszczenia planowanej kottowni wynosi 3,0m. Pomieszczenie jest
zagtebione o 1,26m ponizej poziomu terenu (1,74m ponad poziom terenu) co oznacza, ze jest
pomieszczeniem nadziemnym — zagtebienie ponizej 50% wysokosci w $wietle pomieszczenia.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, ze obszar oddziatywania

inwestycji bedzie miescit sie w catosci na dziatce nr 92/1 i nie bedzie wptywat na dziatki poza nia.
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4. Kottownia gazowa

4.1 Zakres opracowania kottowni
Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku laboratoryjnego. Zakres opracowania obejmuje:
e technologie kottowni
o dobdrurzadzen i AKPIA
e wytyczne budowlane iinstalacji wentylacji grawitacyjnej

4.2 Zatozenia i opis przyjetych rozwigzan
Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym GZ-41,5 o cisnieniu niskim. Kottownia bedzie zasila¢
instalacje c.o0. oraz instalacje c.w.u. Parametry pracy 80/60°C. Kottownia zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na ten cel a jej gtéwnym elementem bedzie kaskada kottow
gazowych kondensacyjnych o mocy fgcznej 174,8 kW. Kotty sterowane bedg za pomocg pogodowego
systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg wody. Uktad regulacji sktada sie z czujnikéw
temperatury w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania obiegu grzewczego i czujnik
temperatury c.w.u. Kociot poprzez sterownik reguluje pracg pomp obiegowych c.o0. cwu i zataczenia
palnika.
Kociot nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
e sonde zewnetrzng — czujnik automatyki pogodowej
e modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi LOGON B
e czujnik temperatury do modutu strefowego
e czujnik temperatury sprzegta
e czujnik temperatury zasobnikca c.w.u.

Kottownia bedzie pracowa¢ w ukfadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-
02415 oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowi¢ je bedzie:
e przeponowe naczynie wzbiorcze typu FLEXCON Top 140
e zawor bezpieczeristwa typu FLAMCO PRESCOR DN %” o cisnienie max P, = 3 bar

Przygotowanie c.w.u. odbywa¢ sie bedzie przy pomocy pojemnosciowego podgrzewcza c.w.u. o
pojemnosci 300dm? produkcji FLAMCO. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. i podgrzewacza stanowic beda:
e przeponowe naczynie wzbiorcze typu FLAMCOAIrfix 35
e zawor bezpieczenstwa typu FLAMCO Prescor B %” o ciSnieniu max P,. = 3 bar

Zaprojektowano ukfad odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej wraz z uktadem
doprowadzenia powietrza z zewnatrz ¢ 180/290mm (180mm - odprowadzenie spalin, 290mm -
doprowadzenie powietrza do spalania). Powietrze z zewnatrz jest doprowadzane bezposrednio do kotta.
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Kociot wyposazy¢ w urzadzenie neutralizujgce. Dobrano urzadzenie neutralizujace typu MK Zary
NEUTRAKON 04/300 o zastosowaniu dla kottéw kondensacyjnych o mocy do 300kW.

Woda, uzywana do napetniania instalacji musi odpowiadac jakosci wody kotlowej wedtug
wymogoéw producenta kotta. W tym celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody typu Solter 15
przeznaczony do kottéw o mocy od 100-400 kW i pojemnosci ztadu do 1,5-4,0m>.

Kottowania bedzie podlegata okresowym kontrolom Urzedu Dozoru Technicznego.

4.3 Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna kottowni. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknieta
komorg spalania — zaprojektowano bezposrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje
wywiewng — zgodnie z opinig kominiarskg wpigé do przewodu kominowego nr 2 i 3. Wentylacje
grawitacyjng wywiewng podtaczyé poprzez kratke wywiewng bez zaluzji o wymiarach 140/270mm
zamontowa¢ pod sufitem.

4.4 Wytyczne dotyczace instalacji w kottowni
a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.
Rurociagi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujgcymi powtokami:

e 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270

e 1 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161-00-114
Po dokonaniu prob szczelnosci rurociggi zaizolowac¢ otulinami pianki poliuretanowej — wedtug
wytycznych producenta. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji ciepinej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)l)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

b) ochrona antykorozyjna czynna instalacji
W celu zapobiegania osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad wodny nalezy napetniac¢
wodg uzdatniong z projektowanej stacji uzdatniania wody.
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c) rurociagi

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukaé. Wszystkie manometry i termometry
montowaé w tulejach ochronnych.

d) odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodnié¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koncéwky do
weza elastycznego. Wszystkie rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zawordw bezpieczenstwa nalezy
sprowadzié¢ poprzez ukfad rur kanalizacyjnych PVC do studni schtadzajace.

e) zawory bezpieczenstwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich préb szczelnosci a przed oddaniem instalacji do ostatecznej
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania zawordw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie
grzybkiem (poprawnos¢ dziatania potwierdzi upuszczenie przez zawor matej ilosci wody a nastepnie
szczelne zamkniecie). Sprawdzi¢ czy zawor zostat poprawnie nacechowany cisnieniem otwarcia i
wspoétczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

f) naczynia wzbiorcze

Przed uruchomieniem instalacji skontrolowaé cisnienie w poduszce gazowej naczyn wzbiorczych
manometrem. Cisnienie poduszki powietrznej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji. Podczas
napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytacze naczynia.

5. Wytyczne ochrony p.poz.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw, projektowana kottownia
stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Obciazenie ogniowe przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m? czemu
odpowiada klasa odpornosci ogniowej ,E”. Elementy budowlane muszg by¢ wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Drzwi wejsciowe do kottowni muszg by¢ otwierane na zewnatrz przez
nacisk od strony kottowni. Odpornos¢ ogniowa drzwi musi wynosi¢ co najmniej 30 min a $cian 60 minut.
Przy drzwiach umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 4kg, koc gasniczy i instrukcje p.poz. Gtéwny wytaczniki
pradu elektrycznego zlokalizowac przy drzwiach kottowni. Wszystkie przejscia przewodéw instalacyjnych
przez $ciany i stropy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody np. przy uzyciu technologii HILTI.

6. Wytyczne BHP.
Obstugg kottowni winien zajmowaé sie wykwalifikowany personel, przeszklony ze znajomosci

funkcjonowania uktadu oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno ruchowa lub instrukcjg obstugi producentéw. Wszystkie szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac¢ sie w dokumentacji dostarczonej przez producenta.
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7. Wytyczne eksploatacji kottowni

Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzegaé zasad:

e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen i
catego systemu — zaleca sie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego

e przynajmniej raz w miesigcu kontrolowaé¢ poprawnos¢ dziatania mechanizmoéw
zabezpieczajgcych (naczyn wzbiorczych, zawordéw bezpieczeristwa)

e przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu
przewodéw kominowych

e podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia

e w kottowni nie skladowac¢ zadnych materiatéw prdcz niezbednych do jej dziatania

e kottowni nie wykorzystywa¢ do innych celéw

e wprowadzi¢ i przestrzegaé catkowitego zakazu palenia tytoniu w kotlowni oraz wywiesié
stosowne znaki i napisy

e w widocznym miejscu kottowni umiescic¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz
numerdéw alarmowych

e wprowadzi¢ i przestrzegac zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie
informacje umiesci¢ na trwatych tabliczkach

8. Préoby cisnienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed pomalowaniem i zamontowaniem izolacji poddac¢ prébie szczelnosci na zimno i na
gorgco zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Podczas préb szczelnosci catkowicie odcig¢ naczynia wzbiorcze i
zawory bezpieczenstwa.

Préby szczelnosci przeprowadzié¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5 bar)
utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonujgc ogledzin wszystkich pofaczen. W przypadku
zlokalizowania nieszczelnosci lub spadku cisnienia nieszczelnosci naprawi¢ i podda¢ ukfad ponownej
probie. Po prébach szczelnosci instalacje doktadnie przeptukaé (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podtaczyé dopiero po
wykonaniu i zakonczeniu z wynikiem pozytywnym proéby cisnieniowej. Wyniki proby ci$nieniowej
udokumentowac i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
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9. Czes€ obliczeniowa

9.1 Zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u.
Quasr =M X g
Qdamax = Na X Qg4
Qnsr = Qamax =T
Qhmax = Ng X Qhsr
gdzie:
g;— jednostkowe zuzycie wody na 1 pracownika [dm?3/dobe x osobal]
Qg — Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode [m3/dobe]
Qumax — Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode [m*/dobe]
Quer — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode [m?/h]
Qhmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m®/h]
N4 — wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j
Np, — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny=9,32 x n%***
n - ilos¢ pracownikow
T — czas uzytkowania [h]

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
- liczba pracownikéw: n =30 oséb
- wspoétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny = 1,4
- czas uzytkowania T=10h
- wsp6tczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny=9,32x30%** = 4,06
- q; = 15 [dm*/dobe x osoba]
Q4s = 30x15 = 450 dm3 /dobe
Qdmax = 1,4 X 0,45 = 0,63m3/dobe
Qnsr = 0,63 10 = 0,063m>/h
Qhmax = 4,06 X 0,063 = 0,26m3/h

Moc potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Q=qxc,x(Tc—Ty) xp

gdzie:

q — iloé¢ wody [m?/s]

cw — ciepto wiasciwe wody

p —gestosé wody
T.—temperatura wody cieptej— 55°C
T,—temperatura wody zimnej—10°C
Q4 =0,063 +3600 % 4,2 x (55—10) x 1000 = 3,3kW
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Qmax = 0,26 = 3600 x 4,2 X (55 — 10) x 1000 = 13, 6kW

9.2 Dobdr podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
V,=90x @ xnxlogNy

gdzie:

@ — wspotczynnik akumulacji ciepta — 0,2

n - ilos¢ pracownikéw

N}, — wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej N,=3,79

V,=90x0,2x30xlog(4,06) = 328dm3
Uzgodniono z Inwestorem, ze wystarczajacg pojemnoscia zbiornika bedzie 300 litréw.
Dobrano podgrzewacz cieptej wody uzytkowej typu FLAMCO DUO 300 @660 z mozliwoscig podtgczenia
cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.

9.3 Wyznaczenie zapotrzebowania mocy na cele centralnego ogrzewania.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zebrania wszystkich informacji na temat istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania oraz na faktyczny brak wiedzy na temat stanu instalacji, majac na uwadze konsultacje z
Inwestorem, sporzgdzono szacunkowe obliczenia zapotrzebowania cieplnego dla potrzeb projektu przy
nastepujgcych zatozeniach:

e temperatura obliczeniowa zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej t,=-18°C
e temperatura ogrzewanych pomieszczen:
- pomieszczenia toalet i fazienek tw =24°C
- pozostate pomieszczenia tj. kuchnie, pokoje, korytarze ty =20°C
e powierzchnia ogrzewanych pomieszczen A=1612 m?
e przyjete powierzchniowe zapotrzebowanie ciepfa g, = 100 W/m?

(stare budownictwo, sciany bez izolacji)

Qco.=AXq,
Qco = 1612 x 100 = 161200W = 161,2kW

9.4 Wyznaczenie bilansu kottowni.
Qco. =161,2kW
Qcw.u. = 13,6kW
Qk = Qco +Qcwy =161,2+ 13,6 = 174,8kW

Dla powyiszego zapotrzebowania dobrano kaskade dwdch kottéw kondensacyjnych o mocy 87,4 kW
kazdy, wyposazonych w wymiennik ze stali nierdzewnej i pompe obiegowg produkcji ELCO typ Thision L
ECO 100 3900021.
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9.5 Obliczenie obcigzenia cieplnego kottowni.
Maksymalne obciazenie cieplnej przypadajace na 1m?® kubatury w ktérym sa zainstalowane urzadzenia
gazowe wynosi 4 650W.

e kubatura kottowni (po powiekszeniu pomieszczenia) 15,8 x3,0m=47,4m>

e maksymalna moc kotfa mozliwa do zamontowania w pomieszczeniu 47,4 x 4,65kW = 220,4 kW
e moc dobranych kottéw 174,8 kW

e obcigzenie cieplne: 174,8/47,4 = 3,69< 4,65

Warunek spetniony.

9.6 Dobdr wentylacji.

Zgodnie z opinig kominiarska w pomieszczeniu znajduje sie przewdd kominowy do ktérego mozna
podtaczy¢ niezbedna wentylacje grawitacyjng pomieszczenia. Pod sufitem zamontowaé kratke
wentylacyjng o wymiarach 140 x 270mm.

Wentylacja nawiewna do potrzeb spalania kotta zostanie doprowadzona przewodem o srednicy @290
projektowanym kanatem nawiewnym.

Wentylacja nawiewna dla potrzeb wentylowania pomieszczenia w ktédrym bedg zainstalowane
urzadzenia gazowe, realizowana bedzie poprzez kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarze 300 x 300 mm z

wlotem umieszczonym w pomieszczeniu kottowni nie nizej niz 0,5m nad posadzka.

9.7 Obliczenia wymaganej powierzchni okien.

Powierzchnia pomieszczenia (po powiekszeniu) 16,2 m?
Wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni podtogi: 16,2/15=1,08
Powierzchnia okien w projektowane]j kottowni: 2x0,92=1,84> 1,08

Warunek spetniony.

9.8 Dobér zaworu bezpieczeristwa dla projektowanego kotta c.o. wg. DT — UC — 90 — KW/04.
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczeristwa A oblicza sie ze wzoru:
A=A,+A,
gdzie:
A — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa, niezbedna do

oprowadzenia pary [mm?]
m

A=
10X K4 X Ky X ax (pp +0,1)

gdzie:
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Ki — wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy witasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa dla p;=1,1 x 0,3 MPa = 0,33 MPa K;=0,532

K, — wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa dla p,=0,33 MPa K, =1,0

o — dopuszczalny wspdtczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw / dla cieczy

p1— maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wiekszy niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczanego
kotta p; = 0,33 MPa

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa m=Qy/r

Qx. — maksymalna moc kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem [kl/kg]

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczerstwa:
4 xA
d=(

m
o — dopuszczalny wspdtczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow typu PRESCOR % x 1”7 — 0,59

m —dla Q=87,4 kW i r=2125,5 kJ/kg m=148,03 kg/h

)0,5

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa wynosi:

4= 148,03
"~ 10x0,532x1x0,59x% (0,33+0,1)

= 109,7mm

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
4% 109,7

d= (—)0'5 =11,82mm
m
Dobrano dwa zawory bezpieczeristwa montowane pod kazdym kottem gazowym typ FLAMCO PRESCOR
DN % x 1” o d =15 mm, najmniejsza $rednica kanatu dolotowego d = 15 mm, nadci$nienie poczatku
otwarcia zaworu 3 bary.

9.9 Dobdr naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze dobrano w oparciu o PN-99/B-02414 oraz nastepujace dane:
e pojemnos¢ ztadu instalacji — brak dokfadnych danych, przyjeto szacunkowo na podstawie danych
producenta:
V4= Vo +Vi= 1580+2x10 = 1600 dm’
e T,/T,=80/60°C
®  porzs=3bar
o psr=0,8bar
e wzrost objetosci dla ww. danych —1,19%
e ciSnienie wstepne przestrzeni gazowej
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p =pg +0,2bar = 1,2+ 0,2 = 1,4bar
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa Vy naczynia cisnieniowego wynosi:
V,=VuXpxAv=1600x0,983x%x0,0119 = 18,8l
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa Vy naczynia cisnieniowego wynosi:

+1
x Pmax
Pmax — P

n

Vu - pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru [dm3]
pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, [bar]
p - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]

30+1
V. = 18,8Xm=47l
Minimalna srednica rury wzbiorczej
d=0,7xVV,

Dobrano srednice 20 mm.
Uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjna

Vo =Vy+V XEX10
Vu - pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoruVu =V - p - Au, [dm3]
V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego, na ktérg sktada sie pojemnos¢ kottéw lub wymiennikéw,
przewodoéw, grzejnikédw, [m3]
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami, w % pojemnosci instalacji
ogrzewania wodnego
10 - wspbtczynnik przeliczeniowy

Vyr =188+ 1,6 X 1 X 10 = 34,81
Cisnienie wstepne pracy instalacji

_ Pmax + 1
Pr = 14 Vu -1
Vur(pmato-1)

gdzie:

pmax — maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p — ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu — minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia, [dm3]
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VUuR — pojemnos$¢ uzytkowa naczynia z rezerwg, [dm3]

3,0+1

Pr = 158 —1 =1,94bar

1+ —=m7—

34’8(3—1,4_1)

Catkowita pojemnos$¢é naczynia wzbiorczego
pmax + 1 3’ +
Ve =V, = 34,8 131,31
NR = TUR g ax — PR 3,0 — 1,94

Dobrano naczynie typu FLAMCO FLEXCON Top 140.

9.10 Dobér sprzegta hydraulicznego.

_ 0,86 x Q
Mm="x
gdzie:
Q — moc kottowni [kW]
m — strumien przeptywu [m>/h]
At —rdznica temperatur
0,86 x 178,4
m= %0 = 7,67m3/h

Dobrano wartownik Meibes typu 66374.80 z izolacjg wraz z wktadami magnetycznymi 66364.90.

9. 12 Dobdr pompy obiegowej c.o.

Wymagany punkt pracy pompy:

Mc.o. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.o. 6,8 m/h
H — wysokosé podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacji 80kPa

Dobrano grupe pompowg DN 50 typu Meibes FL-UK 66538.21 z pompg Grundfos Magna 3 50-100 F.

9. 13 Dob6r pompy obiegowej c.w.u.

Wymagany punkt pracy pompy:

Mcw.u. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.w.u. 0,72 m*/h
H — wysokos$é podnoszenia, nie znana, dobrana na podstawie inwentaryzacji 25kPa

Dobrano grupe pompowa typu Meibes V-UK DN 25 z pompa Grundfos Alpha 2L 25-60 66813.10 i izolacja
wraz z ztgczkami przejsciowymi 66305.50.
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9.14 Dobér rozdzielacza kottowego
W celu kompletnego potaczenia wartownika oraz grup pompowych c.o. i c.w.u. dobrano rozdzielacz
dwuobwodowy Meibes 66457.0 wraz z opaskami redukcyjnymi 66258.634.

9. 14 Dobér rozdzielacza c.o.

0,86 x 161,2
m=—"— —==693m’/h

Dobrano jeden rozdzielacz dwuobwodowy typu Meibes 66301.80 z izolacjg i konsolg Scienng 66337.10 i
jeden rozdzielacz trzyobwodowy typu Meibes 66301.81 z izolacjg i konsolg Scienng 66337.10.

9.15 Dobdr kaskady do kottéw wiszgcych

0,86 X 178,4
m=—"— = 7,67m3/h

Dla obliczonego maksymalnego przeptywu dobrano:
e rozdzielacz dla 2 kottéw Meibes 66451.31 DN 65
e podfaczenie do wartownika Meibes 66421.47 DN 80

9.15 Dobér pompy do studni schtadzajace;j.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studnie schfadzajgcg o $rednicy @500 i gtebokosci 500mm
przykryta witazem z uchwytami. Do studni doprowadzone bedzie rura kanalizacyjna od projektowanej
kratki odptywowej, Scieki z projektowanej umywalki, neutralizatora kondensatu oraz ewentualne wody
wyptywowe z instalacji. Dla potrzeb wypompowania $Sciekdw ze studni schtadzajgcej dobrano pompe
typu GrundfosUnilift KP. Przewdd ttoczny pompy wpigé do istniejagcej w pomieszczeniu projektowanej
kottowni kanalizacji grawitacyjne;.

10. Instalacja gazowa

10.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowg od istniejgcego przyfacza gazowego na Scianie
budynku do nowoprojektowanej kottowni gazowej wraz z doborem $rednic i wytyczeniem tras.

10.2 Zatozenie i opis przyjetych rozwigzan

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy budynku laboratoryjnego. Wysokosé budynku nie
przekracza 12 m. Budynek zaopatrywany jest w gaz poprzez istniejgce przytacze o cisnieniu $rednim.
Istniejgca instalacja gazowa dostarcza paliwa gazowe do kuchni przemystowych i taboretu kuchennego
w pomieszczeniach kuchni (tgczna moc urzadzen 57 kW) oraz do pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
o0 mocy 18kW zamontowanego w pomieszczeniu umywalni damskiej. W chwili obecnej jest jeden
gazomierz typu G10 wraz z reduktorem w szafce gazowej na scianie budynku. Gtéwny zawér odcinajacy
znajduje réwniez w szafce gazowej. Istniejgca instalacje do kuchni przemystowych, taboretéw i
podgrzewacza pojemnosciowego nalezy odcigé¢ i zaslepi¢. Odciety fragment pozostawi¢ — zostanie
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usuniety w dalszej przysztosci. Po wykonaniu prac instalacja gazowa bedzie zasilata tylko kotty gazowe.

Od szafki gazowe] projektuje sie nowa instalacje gazowa, ktéra bedzie zasilata tylko kotty gazowe.
Nowoprojektowana instalacja bedzie zasilata kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknietg
komorg spalania o mocy 174,8 kW (urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub znak
dozoru technicznego DT), stuigce do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Przed urzadzeniem zamontowaé¢ zawdr odcinajgcy na wysokosci co najmniej 70cm.
Urzadzenia gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu podgrupy GZ-41,5.

Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Gazowego prosbe o demontaz gazomierza
oraz reduktora na czas wykonywanych prac. Po demontazu reduktora PSG winno zaslepi¢ przytacze i nie
dopusci¢ do wyptywu gazu za gtéwnym zaworem odcinajgcym.

W istniejgcej szafce gazowej jest zbyt mato miejsca, by wykonaé w niej stanowisko redukcyjno-
pomiarowe. Projektuje sie rozbudowe istniejgcej szafki gazowej, w tym celu nalezy zdemontowac
istniejagcg szafke. Osadzi¢ nowa, wiekszg szafke gazowg w ktdrej zostanie zmontowany nowy punkt
redukcyjno-pomiarowy z reduktorem Q=40m’/h i gazomierzem typu G-25, impulsatorem. Obok
zamontowac¢ drugg mniejszg szafke z zaworem elektromagnetycznym typu MAG-3 DN 50 i inne wg.
rysunku punktu redukcyjno-pomiarowego.

Ze wzgledu na bardzo krétki odcinek projektowanej nowej instalacji gazowej dla zachowania
wymaganej pojemnosci akumulacyjnej catg instalacje od skrzynki gazowej az do kottéw wykonaé z rur o
Srednicy DN 125 (Srednica wewnetrzna 130mm).

Vimin = 0,003 X Qrax

gdzie:
Qunax — Maksymalne zapotrzebowanie gazu przez dobrany kociot = 12,12x2=24,24 m*/h

Vinin = 0,003 X 24,24 = 0,073m3
Akumulacja instalacji gazowej DN 125 wynosi 0,077 m?

Zawor elektromagnetyczny typu MAG3 o $rednicy DN 50 to zawdr z gtowicg samozamykajgcg. Zawor
nalezy podtgczyé¢ do systemu detekcji gazu np. ALPA P-17. Jest to kompletny system ochrony przed
wybuchem, sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw:

e centrala umieszczona w kottowni typu ALPA-17

e czujnik pomiarowy mierzacy stezenie gazu w pomieszczeniach np. APLA PicoGAS NG — ilos¢
wg rysunkéw technicznych

e zasilacza buforowego wraz z akumulatorem

e zewnetrznego sygnalizatora akustycznego ALPA SZOAmini stuzgcego do informowania o
zagrozeniu

Czujniki detekcji gazu nie montowac bezposrednio nad urzgdzeniami gazowymi. Czujniki montowa¢
na suficie nie nizej niz 40cm od sufitu, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterujgca
obstuguje zawér MAG3 z gtowicg samozamykajacg, co oznacza, ze po przekroczeniu dopuszczalnego
stezenia gazu doptyw gazu do budynku zostanie odciety.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-
74219. Wewnetrzng instalacje w piwnicach i suterenach prowadzi¢ po Scianach, jako niezakryte w
odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu. W innych pomieszczeniach dopuszcza sie prowadzenie ich w
bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowg nie powodujgca korozji z odpowiednig wentylacjg bruzd.
Przewody gazowe poziome prowadzié¢ ze spadkiem, co najmniej 4%. do przyboru gazowego i mocowac
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do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw, kotkéw rozporowych, podpdr przesuwnych. Przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem elastycznym. Rurociagi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050
oraz pomalowa¢ dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej tych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

10.3 Odprowadzenie spalin
Spaliny odprowadzane bedg od:

o kaskady kottéw zamontowanej w nowym pomieszczeniu kottowni o wysokosci 3,0 m i kubaturze
48,6 m® przewodem koncentryczno-spalinowym o $rednicy @ 180/290 na zewnatrz budynku.
Kanat doptywowy powietrza do kotta o srednicy @290 w kottowni prowadzi¢ razem z kanatem
spalinowym jako koncentryczno-spalinowy, wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng, przewdd
spalinowy @180 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot bedzie zasysat powietrze niezbedne
do procesu spalania poprzez przewdd $290. W pomieszczeniu, gdzie bedzie zainstalowany
kociot wykona¢ wentylacje wywiewng przez kratke o wymiarach 14x27 cm do kanatéw nr 2 i 3.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego komina @400 jako komina ktérym bedzie doptywato
powietrze do spalania gazu w kottach pod warunkiem stabilnego i bezpiecznego dla uzytkownika
montazu przewodu spalinowego @180 wewnatrz.

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali nalezy pamietac ze:
e pionowy odcinek rury spalinowej nad kottem gazowym powinien wynosi¢ co najmniej
0,22m
e przewdd spalinowy ze spadkiem 5% do urzadzenia
e odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacyjny wykonaé zgodnie z lokalizacjg przewodéw
w opinii kominiarskiej
[ ]
10.4 Préba szczelnosci
Prébe instalacji
e wewnetrznej wykonaé na ci$nienie 0,05 MPa
e dla urzadzen gazowych wykonaé na cisnienie 0,015 MPa
Czas kazdej préby — 30 minut. Prébe wykonaé¢ za pomocg manometru tarczowego o zakresie
pomiarowym 0 — 0,06 MPa. W trakcie préby nalezy skontrolowa¢ jako$¢ uzytych materiatéw, sprawdzié
prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, wentylacje nawiewno-wywiewng oraz odprowadzenie spalin.
Prébe szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecnosci dostawcy gazu przed pomalowaniem.

Wyniki préby ci$nieniowej udokumentowac i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

10.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
W celu zabezpieczenia przed korozjg przewoddéw gazowych, nalezy wszystkie rury oczysci¢ szczotkami
stalowymii pomalowa¢ 2—krotnie:
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e 2 warstwy farbg podktadowa antykorozyjnie,
e nastepnie 2 warstwy farbg olejng nawierzchniowg w kolorze z6ttym

10. 6 Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji

- kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyé odbiorce o sposobie uruchomieni i uzywania oraz
dostarczyé mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatéw.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncédwek rurociggéw
podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie
zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytgczy przyboréw. W czasie trwania
proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzic woda z dodatkiem s$rodka pienigcego. Podczas
odpowietrzania przewoddw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie gazu.

Instalacja winna odpowiadaé warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokonac¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugows,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

c)uprawnienia energetyczne.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
II. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

11. Wytyczne branzy architektonicznej.

11.1 Parametry techniczne pomieszczenia kottowni gazowej

e powierzchnia (po rozbudowie) 14,6 m?

e wysokos¢ docelowa 3,0m

e kubatura 43,8 m?

e posadzka docelowa ptytki ceramiczne antyposlizgowe

11.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Najnizsza kondygnacja wzniesiona jest w technologii zelbetowej. Budynek jest wzniesiony w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly pefnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany obustronnie
otynkowane czesSciowo zaizolowane. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Budynek jest w
przewazajgcej czesci jest trzykondygnacyjny.

11.3 Dane konstrukcyjno-materiatowe i projektowane prace

W budynku beda przeprowadzone prace przystosowujgce pomieszczenie zmywalni do wymagan
pomieszczenia kottowni gazowej. W pomieszczeniu projektowanej zmywalni istniejg $ciany murowane
metoda tradycyjna z cegty petnej, obustronnie otynkowane o grubosci od 10 do 30cm. Dzieki materiatowi
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z jakiego sg wykonane oraz grubosci sciany osiggajag odpornos¢ ogniowag REI 60/EI60. Istniejgcy Sciane
dziatowa oddzielajgcg pomieszczenie projektowanej kottowni od pomieszczenia komunikacji nalezy
rozebraé. Nowa Sciane dziatowa nalezy wymurowac oddzielajgc pomieszczenie kottowni od komunikacji z
cegly petnej o grubosci min. 100mm obustronnie otynkowaé i wymalowa¢. Strop w pomieszczeniu
powinien osiggac odpornos¢ ogniowa REI60. Istniejgce w pomieszczeniu kottowni drzwi jednoskrzydtowe
nalezy zdemontowaé. We wskazanym w czesci rysunkowej miejscu nalezy zamontowaé drzwi o
odpornosci ogniowej EI 30. Przy tych pracach istnieje montazu ramy drzwiowej, i nadproza. Drzwi do
pomieszczenia kottowni, od strony kottowni winny mie¢ zamkniecie bezzamkowe i otwiera¢ sie pod
naciskiem ciata. Wszystkie przepusty np. pod rurociagi lub kable elektryczne/sygnatowe musza spetniac
wymagania ogniochronnosci takie jak przegroda przez ktéra przechodza.

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ studnie schtadzajgcg o wymiarach 60x60cm np. z murowanej cegty
petnej, dno wyprofilowa¢ pod pompe odwodnieniowg wylewka betonowa o grubosci min. 5cm.

Dzieki wyburzeniu istniejgcej Scianki dziatowej i wykonaniu nowej pomieszczenie projektowanej kottowni
zostanie powiekszone i zostanie uzyskana wymagana kubatura pomieszczenia. Warstwe wykorczeniowg
podtogi kotlowni bedg stanowi¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe. Sciany w kottowni, uzupeié¢ tynkiem
ptytkami ceramicznymi.

11.4 Uwagi ogdlne

e Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych. Mozliwos¢ zmian materiatowych na materiaty o
wiasciwosciach réwnowaznych lub o parametrach lepszych od zastosowanych w projekcie.

e Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkdw wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych.

e W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumieé sie z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowaé plan
BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych stwarzac
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

e Nalezy po zakonczeniu robdt opracowaé dokumentacje powykonawcza.

e Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robdt wykonac¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

12. Wytyczne branzy elektrycznej
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Nowoprojektowana kottownie nie wymaga zwiekszenia zapotrzebowania na energie elektryczng dla
catego budynku. Istniejgca moc przytagczeniowa w wystarczajgcy sposéb zapewni niezbedng ilo$é energii.

12.1 Rozdzielnia elektryczna i wewnetrzna linia zasilajgca

Przystosowania pomieszczenia zmywalni do wymagan kottowni gazowej wymagana doprowadzenia dla
potrzeb elektrycznych kotfowni wewnetrznej linii zasilajacej. WLZ o przekroju YDY5x4mm? nalezy
doprowadzi¢ z istniejgcej na korytarzu rozdzielni elektrycznej do nowoprojektowanej tablicy kottowni
(TK). WLZ prowadzi¢ w rurce ochronnej instalacyjnej uktadanej natynkowo. Tablice wykonaé jako szafe
nascienng o stopni ochronnosci IP65.

W rozdzielnie elektrycznej na korytarzu zamontowaé wytgcznik pradu w postaci roztgcznika izolacyjnego
Vistop 32A z napedem obrotowym frontowym zewnetrznym, natomiast w tablicy TK zamontowad
wytgcznik pradu w postaci roztgcznika FRX 304 40A ktéry posiada wyzwalacz wzrostowy, ktéry umozliwia
uruchomienie wytgcznika zdalnie przy pomocy przycisku, ktéry zlokalizowaé nalezy przy drzwiach
wejsciowych. Z rozdzielni elektrycznej zasilane beda: kociot wraz z osprzetem, pompa obiegowa c.o.,
pompa obiegowa c.w.u., pompa odwadniajgca, stacja uzdatniania wody, oswietlenie i gniazda wtykowe.

12.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykonac jako natynkowe w uktadzie TN-S. Przewody prowadzi¢ na
$cianach i suficie. Wszystkie obwody wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?. Oéwietlenie zaprojektowano
w oprawach fluorescencyjnych. Oprawa oznaczona jako AW bedzie petnié role oswietlenia awaryjnego.
W tych oprawach zamontowane bedg moduty awaryjne 3h samotestujgce sie. Po zaniku napiecia takie
oprawy w ciggu dwdch sekund uruchamiajg sie i $wiecg przez 3h. W pomieszczeniu kottowni przewidujg
sie wykonanie 3 gniazd wtykowych na napiecie 230V. Gniazda zasili¢ z tablicy TKG przewodem YDY
3x2,5mm?. Istniejaca instalacje w obrebie pomieszczenia nalezy zdemontowaé.

12.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zwiekszenia skutecznosci dziatania urzadzen przeciwporazeniowych nalezy wykona¢ szyne potaczen
wyréwnawczych z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm. Bednarke nalezy utozyé po obwodzie pomieszczenia
kottowni. Szyne nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej. Do szyny potgczen wyréwnawczych nalezy
przytgczyé: przewody PE zasilania, uziemienie budynku, dostepne czesci konstrukcji stalowych i instalacji
wod-kan, i c.0., metalowe urzadzenia itp. Potgczenia wykonaé przewodem LgY 16mm2 jako skrecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac przewody w kolorze z6tto — zielonym, podobnie
nalezy pomalowaé szyne potgczen wyréwnawczych.

12.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Na obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dostepne czesci
przewodzgce powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze z6tto - zielonym. Jako
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ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie. Zostanie to zrealizowane
przy pomocy wytgcznikdw nadprgdowych i réznicowopradowych dla obwodéw.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

¢ samoczynne wytgczenie zasilania — realizowane przez przewéd ochronny PE,
¢ wytgczniki nadpradowe,

¢ wytagczniki ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci 30maA,

¢ stosowanie urzadzen w |l klasie ochronnosci.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczyé przewoddéw PE i N.

12.5 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacji
elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé¢ odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowosé
wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan i pomiardw. Komin nalezy podtaczyé do istniejgcej instalacji
odgromowej, pretem stalowym - ocynkowanym Fe/Zn fi8mm.

OPRACOWAL:
PROJEKTANT SPECJALNOSC SANITARNA
mgr inz. Jolanta Cieslinska
nrup. WKP/0126/PWQS/07

ASYSTENT PROJEKTANTA
Marcin Sadowski

SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek
nrup. WKP/0360/PW0S/12

PROJEKTANT SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZA
mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska-Jézefiak
nrupr. 21/WPOKK/2014

PROJEKTANT SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
tech. elektryk Ryszard Dolczewski
nrupr. 629/84/Lo
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(specjalnos¢ sanitarna)

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany budowy kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowg i pracami instalacyjnymi w budynku
dworku w Choryni 27 gm. Koscian zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jolanta Cie$linska
nr up. WKP/0126/PW0S/07

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
(specjalnos¢ sanitarna)
Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity;
Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany
budowy kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowa i pracami instalacyjnymi w budynku dworku w
Choryni 27 gm. Koscian zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
mgr inz. Maciej Zdziabek
nr up. WKP/0360/PW0S/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(specjalnos¢ architektoniczna)

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt
budowy kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowg i pracami instalacyjnymi w budynku dworku w
Choryni 27 gm. Koscian zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska-Jozefiak
nr upr. 21/WPOKK/2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(specjalnos¢ elektryczna)

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany budowy kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowg i pracami instalacyjnymi w budynku
dworku w Choryni 27 gm. Koscian zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

tech. elektryk Ryszard Dolczewski
nr upr. 629/84/Lo



