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TOM I - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

|
|
ZAWARTOSC OPRACOWANIA |
|
|

A. OPIS PROJEKTU

DANE OGOLNE
CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE, PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU, PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAY.KI

1. Podstawa opracowania

2. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

3. Forma i funkcja obiektu

4. Dane o terenie

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

6. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

8.Spetnienie wymagati ochrony uzasadnionych intereséw osé6b trzecich

9. Spelnienie wymagan warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem

10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

11. charakterystyka energetyczna, wraz z uwzglednieniem wskaznika zapotrzebowania obiektu na energie
koficows.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) § 11, ust.2 pkt. 12

B. UZGODNIENIA FORMALNO - PRAWNE

1.Kserokopia uprawnien mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

2.Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw SOIA mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

3.Kserokopia uprawnieft mgr inz. arch. Hubert Wolarnski

4 Kserokopia za§wiadczenia wpisu na liste czlonkéw SOIA mgr inz. arch. Hubert Wolanski

5. Kserokopia uprawnien mgr inz. Andrzej Fatyga

6. Kserokopia uprawnien mgr inz. Andrzej Fatyga

7. Kserokopia za$wiadczenia wpisu na liste cztonkéw SOTIB mgr inz. Andrzej Fatyga

8. Mapa do celéw projektowych _P.2416021.2018.328, z dnia 21.06.2018t.

9. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia dla obszaréw, obejmujacych
dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i Zerkowice, uchwalonego Uchwala Nr X11/131/07 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.08.2007r. (znak sprawy GA.6727.1.11.2014.MW z dnia 14.01.2014r.)

C. PROGRAM INWESTYCJI

1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
Dane liczbowe powierzchni i kubatutry obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997
Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturow|

2.BILANS TERENU

D. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

E. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

4. dojscia i dojazdy, uklad komunikacyjny

5.miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

6.miejsca gromadzenia odpadéw statych

7.uzbrojenie techniczne dziatki

8.odprowadzenie wéd powierzchniowych

9.zielen i uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne

10.pochylnie przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych
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BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA

dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obr¢b Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Karlifiska

inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

11. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu - Bilans terenu

12. Informacja czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow lub podlega ochronie na
podstawie planu miejscowego

13.Wplyw eksploatacji gbrniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu goérniczego

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi

15. Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego

16. Dane o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolniczej

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

F. INFORMACJA BIOZ

1. Strona tytulowa

2. Informacja _BIOZ

G. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen statycznych elementéw konstrukceyjnych, zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

H. CZESC RYSUNKOWA

Lp NAZWA Nr. Nr. rysunku | Skala
branzowy

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PZT_01 00-01 1:500
TERENU 1:10000

2 | BRANZA ARCHITEKTONICZNA

3 Rzut przyziemia A 01 00-03 1:50

4 Rzut potaci dachowych A_02 00-04 1:50

5 Elewacja zachodnia, p6tnocna A_03 00-05 1:100

6 Elewacja wschodnia, potudniowa A_03 00-05 1:100

7 Widoki A_04 00-06 BS

8 Widoki A_05 00-07 BS

9 | BRANZA KONSTRUKCYJNA

10 Przekré) AA K_01 00-10 1:50

11 Przekr6j BB K_02 00-11 1:50

12 Rzut fundamentéw K_03 00-12 1:50

13 Rzut wi¢zby dachowe;j K_04 00-13 1:50

14 Detale _ ztacza ciesielskie K_04 00-13 1:10
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BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA

dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obt¢b Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Karlifiska

inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

DANE OGOLNE BUDOWA WIATY REKREACYJNE]J TYP "L"
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR GMINA ZAWIERCIE,
ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE
DECYZJE Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia dla
ADMINISTRACYJNE obszaréw, obejmujacych dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i

Zerkowice, uchwalonego Uchwala Nr X11/131/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z
dnia 29.08.2007r. (znak sprawy GA.6727.1.11.2014.MW z dnia 14.01.2014r.)

Projekt architektoniczno — budowlany

DANE LICZBOWE zadaszone miejsce rekreacyjne

- wiata rekreacyjna
Powierzchnia zabudowy terenu 300,00 m? Istniejace
utwardzonego dla catego utwardzenie

zalozenia — dotyczy wiaty

Powierzchnia catkowita wiaty 125,07 m?

Powierzchnia uzytkowa wiaty 115,00 m?

Kubatura brutto 367,00 m3

ILOSC KONDYGNAC]I

Podziemnych e
Nadziemnych 1 1
Tlos¢izb e

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

*  Mapa do celow projektowych_1:500 _P.2416021.2018.328, z dnia 21.06.2018t.

*  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia dla obszaréw, obejmujacych
dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i Zerkowice, uchwalonego Uchwala Nr XI1/131/07 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.08.2007r. (znak sprawy GA.6727.1.11.2014.MW z dnia 14.01.2014r.)

® Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z péZniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 1 art.29 ustawy z dnia 27 marca
2003 t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia
z dnia 7 kwietnia 2004 . (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

* przeciwpozarowej Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r. Nr 121, poz.1137

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

Nr 120, poz. 1133
* Zlecenie inwestora
B. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Inwestycja obejmowac bedzie: budowe zadaszonego miejsca jako wiata rekreacyjna — w
losci jedna sztuka.
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BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA

dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obt¢b Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Karlifiska

inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

2.1. roboty zwiazane z budowa wiaty rekreacyjnej jak rowniez demontazem cz¢Sciowym
istniejacej nawierzchni utwardzonej pod wykonanie fundamentéw jako elementéw
konstrukcyjnych pod montaz stupéw drewnianych wiaty, oraz ponowne ulozenie
(uzupelnienie) kostki betonowej w miejscach montazu fundamentéw.

. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa — zadaszonego miejsca biwakowego jako elementéw
rekreacyjnych.

Zadaszona wiata wraz infrastruktura towarzyszaca beda posiadaly funkcje rekreacyjna.

ZADASZONA WIATA REKREACY]JNA:

Projektuje si¢ zasadniczy uktad dachu wiaty dwuspadowy: forma dachu jest wynikiem
ksztattu wiaty : typ litery ,,L.”, nachylenie potaci dachowych wynosi 35°. Wejscie gléwne
do obiektu z dwoch stron. Wiata z dwoch stron otwarta, na stupach, powierzchnia
utwardzona jako nawierzchnia wykonana istniejaca z kostki brukowej. Wiata stanowi
jednoprzestrzenng przestrzen. Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych
materialow tj. drewno jako konstrukcja oraz pokrycie dachu gontem bitumicznym.
Dobér koloru wg zalaczonej propozycji kolorystyki, jak réwniez kolor pokrycia
dachowego nawiazuje do proponowanej funkcji. Forma architektoniczna jest
dostosowana do krajobrazu 1 istniejacej zabudowy, a takze lokalnej tradyciji.

Na teren utwardzony wiaty dojécie prowadzi poprzez nieutwardzony teren zieleni niskiej.
Na terenie objetym zagospodarowaniem znajduja si¢ obiekty kubaturowe. Teren jest
ogrodzony. Projekt zaktada lokalizacje wiaty w drugiej linii zabudowy za istniejacymi
obiektami kubaturowymi 1 istniejacym drzewostanem.

UTWARDZENIE TERENU - KOMUNIKACJA PIESZA
Lokalizacja wiaty rekreacyjnej zabudowana na istniejacym utwardzeniu terenu.
Wykorzystano prefabrykowana betonows kostke brukowa:

09_Prefabrykowana betonowa kostka brukowa
Kostka standardowa / Szary 6 cm

Grubos¢: kostki: 6 cm

Rozmiar: 17,8x11,8cm; 11,8x11,8cm ;

Kolor: Szary

POWIERZCHNIA: 300,00m2

Przyjety uktad powierzchni utwardzonych zamkniety zostal obrzezem betonowym:
08_Obrzeze Szare 6x20x100 cm

Rozmiar: 6x20x100 cm

Kolor: Szary - Kolor Betonu

dtugosc¢ catkowita _70,00mb

UWAGA : DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE
PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH JAKOSCIOWYCH, CECHACH
UZYTKOWYCH I MATERIALOWYCH CO NAJMNIE] NA POZIOMIE PARAMETROW
WSKAZANEGO PRODUKTU

Przedsiewzigcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

. DANE O TERENIE

Dziatka na ktérej usytuowana bedzie przedmiotowa inwestycja o nr ew.: 278/1 (k.m. 7
obreb Karlin) potozona jest na terenie nalezagcym do gminy Zawiercie — inwestor.
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dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska
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Dziatka na ktérej przewidziana jest inwestycja na dzien dzisiejszy jest zabudowana
budynkami kubaturowymi

[Od strony potudniowej w pierwszej linii zabudowy budynek garazowy — na samochody
strazy pozarnej, oraz budynek nieuzytkowany o funkcji ustugowej. Od strony zachodniej w
drugiej linii zabudowy znajduje si¢ réwniez budynek gospodarczy.

Teren dziatki w miejscu lokalizacji inwestycji jest zniwelowany, utwardzony ( istniejace
utwardzenie terenu)

Poziom posadowienia wiaty zostal przyjety na poziomie 375,250m n.p.m.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wiata rekreacyjna jest dostepna dla 0séb niepelnosprawnych ze wzgledu na usytuowanie
W przyziemiu, bez progow.

Spadek w poprzek ciagu pieszego nie moze nigdy przekraczac 2%.

Sposéb zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzen, bram 1 furtek nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i zwierzat (rmi § 41 ust. 1).

Furtki powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, zeby nie utrudnialy dostgpu osobom
niepelnosprawnym (rmi § 42 ust. 2).

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO.

Dotyczy obiektéow ustugowych, produkcyjnych i technicznych. Nie dotyczy
projektowanych obiektéw.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOW,LANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Projektowany obiekt budowlany nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie, pod wzgledem:

7.1 zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz iloéci, jakosci 1 sposobu odprowadzania
Sciekow,

7.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych (lo$¢ 1
zasigg rozprzestrzeniania sie),

7.3 rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow,

7.4 emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklécen (parametry czynnikéw
1 zasieg rozprzestrzeniania sig),

7.5 wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym ograniczaja (eliminuja) wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20041, w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatlywaniu na §rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z p6zn. zmianami) planowana
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia raportu.

Przewidywana ilo§¢ drzew do wyciecia — brak.

Zalozona technologia do wykonania zadaszonej wiaty rekreacyjnej to:
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- obiekt budowlany _wiata w konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy, konstrukcja

dachu krokwiowo-platwiowa z drewna konstrukcyjnego, na powierzchni utwardzonej

kostka brukowa

Bez zmian przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody 1 innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii.

Inwestycja nie ma wplywu negatywnego na srodowisko.

Wszystkie projektowane nawierzchnie sa szczelne i1 nie pyla, zastosowane materialy
budowlane beda posiadaly atesty spelniajace aktualne normy. Calo$¢ przedsigwzigcia polega
na uporzadkowaniu i zwickszeniu bezpieczenstwa ruchu, a zmiany w oddzialywaniu na
$rodowisko sa pochodna przyjetych rozwiazan technicznych i1 nie tyle poprawiaja, ile
porzadkuja te oddziatywania.

H. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materialy i elementy budynku
spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow.
Zastosowane elementy budynku posiadaja odpowiednia odpornosci wg PN — B —
02851-1:1997. Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i
sposob uzytkowania jako obiekt malej architektury i zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni1 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolanski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq i nadaje sig Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu_ odwolanie do  Krajowej Komisji = Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw
za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzie. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch, Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pan Andrzej Wolanski
ul. Powstaficéw Slqskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11. Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hup//www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konmto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZEA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITE] POLSKILES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Slaska Dkregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /03 /SLOKK /I,

jest wpisany na liste czhonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0060,

Czlonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data | miejsce wygenasrowania zaswiadczenia: 07-12-2017 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-FY35-6147-2E1E-2CC1

Dane mwarte w niniejazym zadwisdcreniu modna spravwdzif podajae nr weryfikacyjny
redwiaderenia w publicemym serwishe Internetowym [rby Architekidw: www. izbaarchitelktow.pl
lub kontaktujac sle berpedrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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REECLY IOSADL] L) POLSKIES

Sl ASKA OKRECOWA [2BA ARCHITEETOW A
OREZGOWA KOMISIA RWALITIKAUCYINA
Zrak spravey: ORESAIRB20ME Katowice, dnia 7 lipca 2015

DECYZJA nr 11/SLOKK/2018

Ma pocatewie an. 24 ust 1 pkt 2 wstawy 7 ansa 18 gradeia 2000 o saroarracach zewodoenich aroitekioe araz ir2ymhe i Budomnichwa
(Dz. L.z 2014r poz 1948} w >rwelgrku # ot 12, ot 45 maz oad 14 ostd gl o ustswy Z dnia T bpea 19G84r Praws
budowiane (Dz. U, z @045r paz 1419 2 plen. ) saodines # art 104 usfswy 7 dnig 14 crerwca TEED, Kodske poshepowd
edminizstracyjnegn 02 7 2M 30 poz 2A7 2 phin am )

stwierdza sie, 22
Pan mgring. arch, Hubert Jézef Wolanski
urodzainy wonin 10 maje 1285 ke w Zawiarso
posiada odpowicdnie wyksztalcenie tachniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w apecjalnedcl architektoniczng] do
projektowania bez ograniczen,

Powytsze uprawnisnia budowlane upowazniajs do wykonywania eamodzielne| funke|i technicznej
w budownictwie, obeimujacef:

1} projektowanie, sprawdzanie projekiew architektoniczro-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} sprawowanie kentroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych.

Cecyzja rricjsza jexo wezakdnisigea w calodsi 25038 sirony fie Wy Taga ueasadnienis.

Ol pownpdsen) decyzji praysiugLie Jan adwedsnis oo Krajmaes Komisi Keal fkacyng lzhy Architektaw BF 28 podhedrichwam
Crrgpows Komsji swsiif kacyne) Sizakie) Okegewe] Dy Archisekdv B2, w terminia 14 dni od dnia dorecesnia decyzji

|
mgr i1z, arch. Wojcech Podizsk _—— I:-':-:u F{tﬁ N
| ;
dr hat. inz arch, dan Pallado i 'J_.,KEJ‘: > | 'F(;lg ';:\:]'-L..‘j
o
mar ind areh Tomasz Siudniarek h:;,{'_ll ha\j}ﬂmkﬂll‘,—? .

mgr-ing. arch, Macie Piwawsarceyk
orof WET dr vz arch Andrzej Grzyboweki
arime amch ZyamusE ¥oncoka

drind arch. Michar Temanek T

drire. aich. Jerzy Witeozes i

g ing. Bnch. Deota Vardbe | ol

marin?. arch Walenky Wrihel |

Oerewmulin

1 Wnoskogawca: Hubert Walanishki 22-400 Zawearzie. ul. Powstanoow Sizakich 1283

2 Glodmy rapektor Nadeoru Bedowlanego - w cefu wosania oo cenirahego rejesinu osab posiadajaoch uprawmenia budowians
J. Rada Slaskie) Okreguesi Lby Aichilekiow B2

4, a3
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%

[ %
1ZBA ARCHITEK TOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE.

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 11/SLOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1728.

Cztonek czynny od: 06-10-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-5741-4CCY-27Y8-9215

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

SLKAT1-ZUD-4GE *

Pan Andrzej Fatyga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1635/02

adres zamieszkania ul. Saneckiego 2, 42-445 Szezekociny

jest cztonkiem S'Jqskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku prrez:

Roman kKarwowski, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] izhy Infynierdw Budownichwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
eleitroniczne] opatrzone bezpiscoym podpi icznym weryfik ¥ pITy pomocy wanegn kvalifioowanego cerbyfikni sy
rownowaine pod wrgiedem. siutkiw prawnych Sokumentom ooEbrzonym podpisami whasnorecoymi.)

" ju poprawnosd danych w niniejsTym zaswisdzeniv modne sprowdzsic 78 pomocy numery weryliEcinesD mewnkEemE m
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 2 Diurem winiciwe] Diregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia dla obszaréw
obejmujacych dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i Zerkowice, zwany dalej
"planem"

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
§1.
1. Plan obejmuje obszar o powierzchni: 2.867, 67 ha.
2. Granice opracowania planu, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1 do 4 wyznaczaja:

1) od strony poétnocnej - grunty Gmin Wlodowice i Kroczyce;

2) od strony wschodniej 1 potudniowej - grunty Gminy Ogrodzieniec, z wylaczeniem
gruntow, dla ktérych Rada Miejska w Zawierciu uchwala Nr XVI/153/99 z dnia 29 grudnia
1999 t. uchwalita miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gorniczego
Kopalni "Wiek" w Ogrodzienicu (publ. w Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2000 r. Nr 12, poz. 139);

3) od strony zachodniej - granice gruntéw obrebu Blanowice 1 Kromoléw;

3. Plan nie obejmuje obszaréw, w sklad ktorych wchodza dziatki nr:

1)90/11,90/12,90/9, 90/10 (obreb Skarzyce) oraz nr: 275/3 1 275/4 (obreb Zerkowie),
wylaczone z opracowania na podstawie Uchwaly Nr VI/61/03 Rady Miejskiej w Zawierciu z
dnia 25 marca 2003 t.;

2) 396/5,396/6, 396/8, 401/4, 401/7, 401/8, 402/1, 404 /5, 404/7, 404 /8, 405/5, 405/0,
405/7,405/8, 412/3 (obreb Katlin), potozone w Zawierciu rejonie ulic Pod Goérg i Wielkiej
oraz nt: 126/5 1 314 (obte¢b Skarzyce), wylaczone z opracowania na podstawie Uchwaly Nt
XLIX/515/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 t.;

3) 63/5 (obteb Skarzyce), wylaczony z opracowania planu na podstawie Uchwala Nr
VIII/75/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 kwietnia 2007 t.;

4) 263/5, 265/3, 265/4, 266/4, 268/16 (obreb Karlin), wylaczone z opracowania planu na
podstawie Uchwaty Nr X/113/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 czerwca 2007 t.

4. Okreslone w ust. 2 granice opracowania planu oraz okreslone w ust. 3 pkt 1 do 4 obszary
wylaczone z opracowania planu, wyznaczono na rysunku planu w skali 1:5.000, stanowigcym
zalacznik do niniejszej uchwaly.

5. Ustalenia planu stanowig tres$¢ niniejszej uchwaty.

6. Integralna cz¢scia planu sa:

1) tekst uchwaty;

2) rysunek planu w skali 1:5.000 stanowiacy zalacznik do uchwaly.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zawiercie jest podniesienie poziomu warunkéw zycia mieszkancow
poprzez:

1) tworzenie warunkoéw dla dziatalnosci lokalizacyjnej umozliwiajacej wielofunkcyjny rozwoj
miasta z uwzglednieniem zasady rozwoju zréwnowazonego;

2) ochrong warto$ci sSrodowiska przyrodniczego i krajobrazu miasta oraz dziedzictwa
historyczno-kulturowego z uwzglednieniem rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej;

3) ustalenia dotyczace poprawy tadu przestrzennego;

4) ustalenia dotyczace zasad obstugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury technicznej;

5) minimalizacje sytuacji kolizyjnych wynikajacych z przeznaczenia terenéw dla réznych
funkcji.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale, o ile z tresci przepisu nie wynika
inaczej;

2) planie - nalezy przez to rozumiec tekst i rysunek planu, bedace przedmiotem niniejszej
uchwaly, okreslone w § 1;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek wykonany na mapie w skali 1:5000,
okreslony w § 1 ust. 4;

4) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach
przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza jednostke ustalen o okreslonym rodzaju
przeznaczenia podstawowego i sposobie zagospodarowania, wyznaczong na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi, oznaczona wedlug zasad okreslonych w § 4, ust. 3;

6) przepisach szczegdlnych lub odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi;

7) zamierzeniu budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ taki teren, dla ktérego inwestor
obowigzany jest przedstawi¢ projekt zagospodarowania terenu, o ktérych mowa w przepisach
Prawo budowlane;

8) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktére
dominuje w granicach powierzchni danego terenu;

9) przeznaczeniu uzupetniajagcym - nalezy przez to rozumiec takie rodzaje przeznaczenia,
ktére uzupelniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie sa z
nim sprzeczne;

10) powierzchni przyrodniczo czynnej - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ powierzchni
wyodrebnionego terenu, ktéra nie zostanie zabudowang ani utwardzona nawierzchnia trwala,
lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne;

11) ekologicznych nos$nikach energii - nalezy przez to rozumie¢ stosowanie jako zrodel
ciepla energii elektrycznej, gazu, oleju opalowego niskosiarkowego, energii odnawialnej oraz
innych noénikéw energii spalanych w urzadzeniach o wysokim poziomie czystosci emisji;

12) terenie zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej - nalezy przez to rozumiec tereny
podlegajace scaleniu i podziatowi nieruchomosci zgodnie z przepisami o gospodarce
nieruchomosciami i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, zawartych w ustawach i
przepisach wykonawczych;

13) agroturystyce- nalezy przez to rozumie¢ dzialalno§é gospodarcza prowadzong w
gospodarstwie rolnym, polegajaca na obstudze turystow 1 wezasowiczow w zakresie
zapewnienia bazy noclegowej i gastronomicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

14) front dzialki - to cze¢$¢ dzialki budowlanej, ktéra przylega do drogi z ktorej odbywa si¢
wjazd lub wejscie na dzialke;

15) ustugach skoncentrowanych - nalezy rozumie¢ zesp6t zabudowy uslugowe;
ogolnodostepnej w formie obiektéw wolnostojacych lub przestrzeni ustugowej wbudowane;
w obiekty mieszkaniowe tworzacej czytelny uklad przestrzenny, pasaz (takich, jak: obiekty
handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego, biur, bankéw, administracji itp.).

§ 20. Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem UC, o przeznaczeniu
podstawowym pod zabudowe ustug skoncentrowanych, ogélnodostepnych obejmujacych obiekty
administracji stuzb publicznych oraz z udzialem rzemiosta ustala si¢ nast¢pujace zasady
zagospodarowania:
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1) lokalizacja zabudowy ustugowej: handlu, gastronomii, administracyjno-biurowej itp. jako
przeznaczenie podstawowe z prawem do przebudowy, rozbudowy istniejacej zabudowy z
jednoczesnym porzadkowaniem terenu dzialki;

2) lokalizacja zabudowy rzemieslniczej jako przeznaczenie uzupelniajace;

3) nowe obiekty uslugowe oraz rozbudowywane, przebudowywane i towarzyszace im
budynki gospodarcze nalezy realizowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) dachy budynkow o kacie nachylenia od 0° do 40° z zaleceniem pokrycia dachéwka lub
materialem dachéwkopodobnym,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw trzy kondygnacje, w tym uzytkowe poddasze,

c) forma, gabaryty i charakter architektoniczny obiektow nowych i przebudowanych
powinien nawigzywac do istniejacych obiektow o wysokich walorach architektonicznych,
d) nawigzanie linia zabudowy do istniejacych obiektow,

e) $ciany: rodzimy kamien (wapienny) naturalny, cegla licowa, tynk, drewno,

f) ogrodzenie: kamien (wapienny)naturalny, siatka, kraty metalowe, elementy drewniane,
zakaz stosowania ogrodzen z elementéw betonowych,

2) budynki gospodarcze 1 garazowe towarzyszace zabudowie o maksymalnej wysokosci
jedna kondygnacja,

h) zakaz stosowania okladzin winylowych typu siding i podobnych;

4) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na dzialce; mozliwosé wyznaczenia uktadu
drég wewnetrznych;

5) powierzchnia terenu przyrodniczo czynna minimum 25% powierzchni dziatki;

6) dziatalnos$¢ ustugowa nie moze powodowac zakiécania warunkéw zamieszkania w
sasiedztwie ani powodowac kolizji z formami uzytkowania terendw polozonych w poblizu,
nie moze powodowac degradacji Srodowiska przyrodniczego i kulturowego gminy;

7) negatywne oddzialywanie prowadzonej dziatalnosci nie moze przekraczaé granic dziatki;

8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacej struktury zagospodarowania, a w
przypadku podziatu lub faczenia dzialek obowigzuja wskazniki zawarte w Rozdziale 4
niniejszej uchwaly;

9) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej okreslone w Rozdziale 8 niniejszej
uchwaty.

§ 21. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UQO, o przeznaczeniu podstawowym
pod zabudowe ustug o$wiaty, kultury, sportu i turystyki ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania:

1) lokalizacja zabudowy oswiatowej: budynku szkoty wraz z obiektami i urzadzeniami
sportowymi jako przeznaczenie podstawowe z prawem do przebudowy, rozbudowy
istniejacej zabudowy;

2) lokalizacja zabudowy ustugowej: handlu, administracyjno-biurowej i turystycznej itp., jako
przeznaczenie uzupelniajace;

3) nowe obiekty oraz rozbudowywane, przebudowywane i1 towarzyszace im budynki
gospodarcze nalezy realizowac¢ z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

a) dachy budynkow o kacie nachylenia od 10° do 40°, nie dotyczy dachéw sferycznych,
b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw trzy kondygnacje, w tym uzytkowe poddasze,

c) forma, gabaryty obiektéw nowych i przebudowanych powinny nawigzywac¢ do
istniejacych obiektow,

d) Sciany: rodzimy kamien (wapienny) naturalny, cegla licowa, tynk, drewno,

e) ogrodzenie: kamien (wapienny)naturalny, siatka, kraty metalowe, elementy drewniane,
zakaz stosowania ogrodzen z elementéw betonowych,
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f) budynki gospodarcze i garazowe towarzyszace zabudowie o maksymalnej wysokosci
dwie kondygnacije,
@) zakaz stosowania okladzin winylowych typu siding i podobnych;

4) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na dzialce; mozliwosé wyznaczenia uktadu
drog wewnetrznych;

5) powierzchnia terenu przyrodniczo czynna minimum 25% powierzchni dziatki;

6) dziatalnos$¢ ustugowa nie moze powodowac zaklécania warunkéw zamieszkania w
sasiedztwie, kolizji z formami uzytkowania terendw potozonych w poblizu i powodowac
degradacji Srodowiska przyrodniczego 1 kulturowego gminy;

7) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacej struktury zagospodarowania, a w
przypadku podziatu lub faczenia dziatek obowigzuja wskazniki zawarte w Rozdziale 4
niniejszej uchwaly;

8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej okreslone w Rozdziale 8 niniejsze;
uchwaty.

§ 23. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT, o przeznaczeniu podstawowym
pod zabudowe ustug turystycznych, sportu i rekreacji ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania:

1) lokalizacja zabudowy turystycznej i rekreacyjnej wraz z obiektami i urzadzeniami
sportowymi itp. jako przeznaczenie podstawowe z prawem do przebudowy, rozbudowy
istniejacej zabudowy;

2) lokalizacja zabudowy uslugowej: handlu, gastronomii, administracyjno-biurowej, i obstugi
podréznych 1 komunikacji (stacja paliw, motel itp.) jako przeznaczenie uzupelniajace;

3) nowe obiekty oraz rozbudowywane, przebudowywane i1 towarzyszace im budynki
gospodarcze nalezy realizowac¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) dachy budynkéw o kacie nachylenia od 10° do 40°, nie dotyczy dachéw sferycznych,
b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw trzy kondygnacje, w tym uzytkowe poddasze,

¢) $ciany: rodzimy kamien (wapienny) naturalny, cegla licowa, tynk, drewno,

d) ogrodzenie: kamien (wapienny)naturalny, siatka, kraty metalowe, elementy drewniane,
zakaz stosowania ogrodzen z elementéw betonowych,

e) budynki gospodarcze i garazowe towarzyszace zabudowie o maksymalnej wysokosci
dwie kondygnacije,

f) zakaz stosowania oktadzin winylowych typu siding i podobnych;

4) w przypadku lokalizacji obiektéw hal sportowych, basenéw krytych nie obowiazuja
ustalenia pkt 3, lit. a i b;

5) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na dziatce; mozliwo$¢ wyznaczenia uktadu
drég wewnetrznych;

6) powierzchnia terenu przyrodniczo czynna minimum 50% powierzchni dziatki;

7) wykorzystanie terenu laséw na cele turystyczne 1 rekreacyjne wymaga opinii ze strony
wladciwego zarzadcy terenows;

8) ograniczenie uciazliwosci prowadzonej dziatalnosci do granicy dzialki;

9) dzialalnosc ustugowa nie moze powodowacé zaklécania warunkéw zamieszkania w
sasiedztwie, kolizji z formami uzytkowania terendw potozonych w poblizu i powodowac
degradacji srodowiska przyrodniczego i1 kulturowego gminy;

10) obowiazuje przedtozenie projektu zagospodarowania calosci wyznaczonego terenu;
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11) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacej struktury zagospodarowania, a w
przypadku podziatu lub faczenia dzialek obowiazuja wskazniki zawarte w Rozdziale 4
niniejszej uchwaly;

12) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej okreslone w Rozdziale 8 niniejsze;j
uchwaty.

Rozdziat 4
Ustalenia dotyczace obszaréw i wyodrebnionych terenéow

§37.
1. Jednostka strukturalna "4" - KARLIN o nastgpujacych cechach i sposobie zagospodarowania:
1) obejmuje tereny bylej wsi Karlin, polozonej na Zespdt Parkow Krajobrazowych
Wojewddztwa Slaskiego, a takze w granicach Parku Krajobrazowego "Otlich Gniazd";
2) w polityce przestrzennej podstawowymi celami rozwoju sa: ochrona naturalnych walorow
przyrodniczych 1 krajobrazowych, rozwdj turystyki krajoznawczej o znaczeniu regionalnym,
utrzymanie charakteru rolniczego, rozbudowa infrastruktury turystycznej 1 funkcji
letniskowej;
3) budowa 1 modernizacja drég 1 parkingéw oraz realizacja drog gospodarczych;
4) adaptacja i cz¢Sciowa modernizacja przebiegu ciagdw pieszych i szlakow turystycznych,
budowa $ciezek rowerowych.

Rozdziat 7
Zasady obstugi w zakresie komunikacji
§47.
1. Wyznacza sie tereny o przeznaczeniu podstawowym jako tereny komunikacji, oznaczone na
rysunku planu symbolem K odpowiednio:
1) w zaleznosci od klasy drogi (ulicy):

a) KGP - droga gléwna ruchu przyspieszonego,

b) KZ - drogi i ulice zbiorcze,

¢) KL - drogi i ulice lokalne,

d) KD - drogi i ulice dojazdowe,

e) KW - drogi wewnetrzne.
2. KS - tereny parkingéw i obiektéw obslugi komunikacji drogowej.
3. Wyznaczone na rysunku planu, nieoznaczone symbolami drogi wewnetrzne, gtoéwnie stuza
obsludze terenéw rolnych.

§ 49.
1. Utrzymuje sie przebieg nastepujacych drég powiatowych:

o : Minimalna szerokos¢
, . znaczenie .
. Odcinek miedzy . | Klasa w liniach
Lp.| Nazwa ulicy . na rysunku [ Nr drogi . .
ulicami drogi | rozgraniczajacych
planu [m)]
1 2 3 4 5 6 7
. Grobla - granica .
1 |Jurajska . 4KZ 007-29/1 |zbiorcza 20,0
miasta
2 |Okiennik cala 5KZ 004-29/2 |zbiorcza 20,0
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002-
3 [Turystyczna cala 6KZ 29/7.004- |zbiorcza 20,0
29/3
4 [Skalna cala TKZ 002-29/8 |zbiorcza 20,0
5 [Wotodyjowskiego |cata 8KZ 010-29/1 |zbiorcza 20,0
6 [Skarzycka cala IKZ 002-29/6 |zbiotcza 20,0
7 [Pomrozycka cala 10KZ 006-29/5 |zbiorcza 20,0
8 [Fredry Jurajska - 12KZ | 004-29/1 |zbiotcza 20,0
Szymonowicza
9 [Szymonowicza cala 13KZ 004-29/1 |zbiorcza 20,0
10 [Sulimy cala 14KZ 29-013/1 |zbiorcza 20,0
11 |[Katlifiska cala 15KZ 001-29/4 |zbiorcza 20,0
o [Dialy Kamied i ), 16KZ | 005-29/1 |zbiorcza 20,0
Zwierzyniecka
13 [Polegtych g:;zzsé‘fm 17KZ | 005-29/2 |zbiorcza 20,0
14 [Lepeckiego cala 18KZ 006-29/1 |zbiorcza 20,0
15 |Harcerska cala 19KZ 006-29/2 |zbiorcza 20,0
16 [Zolnierska cala 20KZ 005-29/3 |zbiorcza 20,0
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ZALACZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ZAWIERCIE DLA OBSZAROW OBEJMUJACYCH DZIELNICE: BZOW, KARLIN,
POMROZYCE, SKARZYCE I ZERKOWICE
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C. PROGRAM INWESTYC]JI

czerwiec 2018t

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42—4QO ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Karlifiska
inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

1
architekt mgr inz. andrzej wolanski

1. BUDYNEK - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997
Wrasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych

Lp. Nazwa pomieszczenia Numer pom. Pow. w m? Pow. w m? Rodzaj powierzchni
1,90 1 wigcej ponizej
1,90m
Pg/Pd
Pu, Pu, Pu,
INWENTARYZACJA
PRZYZIEMIE
1. WIATA 1/1 115,00 m? Pp
razem 115,00 m?2
Projektowana powierzchnia uzytkowa 115,00 m?
wiaty
Projektowana powierzchnia catkowita 125,07 m?
wiaty
Istniejacy teren utwardzony 300,00 m?
2. BILANS TERENU _ ABCDA
1 Projektowana wiata rekreacyjna 115,00m”
2 Istniejacy teren utwardzony pod zabudowe wiaty rekreacyjnej 15x20m 300,00m”
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D. OSWIADCZENIE architekt mgr inz. andrzej wolanski

czerwiec 2018r

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska
inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

1. Oswiadczenie :

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pézn. zmianami) projekt budowlany
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. z 20006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1150)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004t nr 6 poz. 41 z pdzniejszymi zmianami

PROJEKTANT_ SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT_ SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA
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E. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIAZXKI architekt mar inz. andrzej wolariski
czerwiec 2018r

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA

dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska

inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmowac bedzie: budowe zadaszonego miejsca jako wiata rekreacyjna — w
lodci jedna sztuka.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr ew.: 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin) potozona jest
na terenie nalezacym do gminy Zawiercie — inwestor.

Gléwnym przeznaczeniem obiektu bedzie funkcja rekreacyjna.

Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Przedmiotowa dziatka jest terenem czg¢sciowo utwardzonym, w pierwszej linii zabudowy posiada
dojscia i dojazd utwardzony, w miejscu lokalizacji inwestycji teren jest utwardzony, ktéry zostanie
zaadaptowany do przedmiotowej inwestycji, pozostala cz¢$¢ dzialki stanowi zielen niska i
$redniowysoka.

Dziatka na ktérej przewidziana jest inwestycja na dzien dzisiejszy jest zabudowana

obiektami kubaturowym

[od strony poludniowej w pierwszej linii zabudowy budynek garazowy — na samochody
strazy pozarnej, oraz budynek nieuzytkowany o funkcji ustugowej. Od strony zachodnie;j
w drugiej linii zabudowy znajduje si¢ réwniez budynek gospodarczy.

Teren w czgsci jest ogrodzony.
Rzedne terenu dziatki od 371,00 m n.p.m.[wjazd na dziatke] oraz 375,25 m n.p.m. jako rzedna
lokalizacji pod inwestycje .

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na przedmiotowej dziatce nr

278/1 (k.m. 7 obreb Katlin) w miejscowosci Katlin. Projektowana inwestycja zlokalizowana
bedzie na istniejacym utwardzeniu w terenie.

W projekcie przyjeto, ze poziom przyziemia powinien by¢ dostosowany do istniejacego
utwardzenia terenu i powinien wynie$¢ +/- 0,00 — 375,25m p.p.p.

Wybrano lokalizacje na obszarze terenu juz przygotowanym jako nawierzchnia utwardzona w
drugiej linii zabudowy. Inwestycja w swoim zakresie jest utwardzona, i zabudowana elementami
kubaturowymi — wiata rekreacyjna.

Pozostala cz¢$¢ zagospodarowania nie ulegnie zmianie.

Dojscia i dojazdy, uktad komunikacyjny

Dojscie do obiektu poprzez istniejace ciagi komunikacyjne. Projektowany teren jako utwardzony
kostka betonowa wg parametroéw zawartych w projekcie. Forma i uklad wg projektu
zagospodarowania terenu. Dojazd i dojscie na dziatke poprzez istniejaca

droge publiczng dz. nr ewid. 591

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Na dzialce objetej opracowaniem znajduja si¢ miejsca przewidziane jako miejsca postojowe.

Miejsca gromadzenia odpadow statych
Na terenie inwestycji przewidziano miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadow stalych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

Uzbrojenie techniczne dziatki — istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem

Na dzialce objetej opracowaniem w obszarze lokalizacji inwestycji nie znajduje si¢ infrastruktura
techniczna

Odprowadzenie wod powierzchniowych
Projektowane utwardzenie terenu nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci. Odprowadzenie wéd na teren wlasnej posesji.

Zielen i uksztaltowanie terenu zieleni, urzadzenia rekreacyjne,

Na terenie inwestycji zachowana zostala powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie
czynnego w wielkos$ci zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja zostala wpisana réwniez w naturalne uksztaltowanie terenu.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Na dzialce zachowana zostanie zielen zorganizowana niska i
$redniowysoka (krzewy)

Zachowany zostaje naturalny spadek terenu po wybudowaniu obiektu.

Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych
Projekt nie przewiduje budowy pochylni — nie dotyczy zamierzenia projektowego

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz¢sci zagospodarowania terenu
powierzchnia zabudowy 125,07m?
powierzchnia utwardzona — istniejaca 300,00 m?2

Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie Planu
zagospodarowania przestrzennego. Obiekt nie znajdzie si¢ w sasiedztwie takiego ani w obszarze
podlegajacym opiece konserwatora zabytkow

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy inwestycji objetej opracowaniem

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz pogorszenia higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Dane wynikajace z ustalen planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Projektowane zagospodarowanie dziatki oraz architektura obiektu jest zgodna z
warunkami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego przestrzennego Miasta
Zawiercia dla obszaréw, obejmujacych dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i
Zerkowice, zatwierdzony Uchwala Nr XII/131/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
29.08.2007r. (znak sprawy GA.6727.1.11.2014.MW z dnia 14.01.2014x.)

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem
4.34 UT+UO+UC - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i
drobnych ustug

UC, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowe uslug skoncentrowanych, ogélnodostepnych
obejmujacych obiekty administracji stuzb publicznych oraz z udzialem rzemiosta

UO, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowe ustug o$wiaty, kultury, sportu i turystyki
UT, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowe ustug turystycznych, sportu i rekreacji

1) lokalizacja zabudowy turystycznej i rekreacyjnej wraz z obiektami 1 urzadzeniami
sportowymi itp. jako przeznaczenie podstawowe z prawem do przebudowy,
rozbudowy istniejacej zabudowy;

2) lokalizacja zabudowy uslugowej: handlu, gastronomii, administracyjno-biurowej, i
obstugi podréznych 1 komunikacji (stacja paliw, motel itp.) jako przeznaczenie
uzupelniajace;
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3) nowe obiekty oraz rozbudowywane, przebudowywane 1 towarzyszace im budynki
gospodarcze nalezy realizowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) dachy budynkéw o kacie nachylenia od 10° do 40°, nie dotyczy dachéw
sferycznych,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw trzy kondygnacje, w tym uzytkowe
poddasze,

c) $ciany: rodzimy kamien (wapienny) naturalny, cegla licowa, tynk, drewno,
d) ogrodzenie: kamien (wapienny)naturalny, siatka, kraty metalowe, elementy
drewniane, zakaz stosowania ogrodzen z elementéw betonowych,

e) budynki gospodarcze i garazowe towarzyszace zabudowie o maksymalnej
wysokosci dwie kondygnacje,

f) zakaz stosowania okladzin winylowych typu siding i podobnych;

4) w przypadku lokalizacji obiektoéw hal sportowych, basenéw krytych nie
obowiazujq ustalenia pkt 3, lit. a i b;

5) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych na dzialce; mozliwo$¢ wyznaczenia
uktadu drog wewnetrznych;

0) powierzchnia terenu przyrodniczo czynna minimum 50% powierzchni dziatki;

7) wykorzystanie terenu laséw na cele turystyczne i rekreacyjne wymaga opinii ze
strony wlasciwego zarzadcy terenow;

8) ograniczenie uciazliwosci prowadzonej dziatalnosci do granicy dziatki,

9) dziatalno$¢ uslugowa nie moze powodowac zakldcania warunkéw zamieszkania
w sasiedztwie, kolizji z formami uzytkowania terenéw potozonych w poblizu 1
powodowac degradacji Srodowiska przyrodniczego i kulturowego gminy;

10) obowiazuje przedlozenie projektu zagospodarowania calosci wyznaczonego
terenu;

11) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacej struktury
zagospodarowania, a w przypadku podziatu lub taczenia dziatek obowiazuja
wskazniki zawarte w Rozdziale 4 niniejszej uchwaly;

12) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej okreslone w Rozdziale 8
niniejszej uchwaly.

16. Dane o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolniczej / produkejilesnej

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w terenie
,Bi” dla dzialki 278/1 (k.m. 7 obr¢b Karlin)_ powierzchnia utwardzona istniejaca — 300,00m?

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.
Funkcjonowanie przedmiotowego obiektu nie bedzie uciazliwe dla terenéw sasiednich.
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DANE OGOLNE BUDOWA WIATY REKREACYJNE]J TYP "L"
NAZWA INWESTYCJI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR GMINA ZAWIERCIE,

ul. LESNA 2,42-400 ZAWIERCIE
ADRES BUDOWY: 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Karlifniska
DZIALKA nr ew.: 278/1 (k.m. 7 obreb Karlin)

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA _
BIOZ

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. 1. 1b) dotyczacej sporzadzenia
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

AUTOR OPRACOWANIA IBIOZ: mgr inz. architekt Andrzej Wolanski

2.1.

2.2

2.3

24.

B/2.1.

o0 e

ar uprawnied 53/03/SLOKK/II

mgr inz. architekt Hubert Wolanski
nr uprawnien 11/SLOKIK /2015

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlane

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC]I BUDOWY
Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, w zakresie:

)
b)

)

ogrodzenia terenu,
wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
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d) odprowadzenia $ciekéw,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

h) zapewnienia lacznosci telefonicznej,

1) urzadzenia skfadowisk materialéw 1 wyrobow

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5 m.

Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy dostosowaé¢ do uzywanych srodkéw transportowych.

Na drogach i ciaggach nie wolno sktadowac materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy oswietli¢ 1 oznakowad znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i
oznakowaé w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédla zagrozenia.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i napraws instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy
przeprowadzaé co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze
wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Napoje beda zapewnione pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podfoza.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materialéw 1 wyrobéw.
Opieranie skfadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
1.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzed podziemnych,
mogacych znalez¢é si¢ w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
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nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.3. Roboty budowlane:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych §cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos§¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.
Dtugosc¢ linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.4. Roboty wykonczeniowe:

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej

na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiadac instalacje piorunochronna.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,,Warszawa" (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin  rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W' pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyc
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,
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- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno-ruchows lub instrukeje obstugi tych maszyn, urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci Zzurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie zimowym.

B.2.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikdéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét oraz
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeft pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
materialéw 1 substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej i tabelg opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowac pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.
B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlany

- projekty techniczne na wykonanie przyltaczy i instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen technicznych uzytkowanych na
placu budowy;

- protokél z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikdw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleri
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowiazany jest udostepni¢ wlasciwym organom kontrolnym.

B.2.4.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonac¢ projekt zagospodarowania placu budowy.
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I. NAWIERZCHNIE

1.1.NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE (CIAGI PIESZE) UTWARDZONE
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nawierzchni¢ utwardzong usytuowang wokot
projektowanej wiaty rekreacyjno - przystankowej, utwardzonych zgodnie 2z ponizszym
zestawieniem. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe ze splywem wod opadowych
na tereny zielone,
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami oraz normami.
Zgodnie z dokumentacja projektows [rysunek projekt zagospodarowania terenu —
[00-01, 00-02] do projektu wykorzystano nastgpujace rodzaje nawierzchni:

POSADZKI UTWARDZONE ISTNIEJACE - BUDOWA NAWIERZCHNII -
powierzchnia utwardzona wynosi dla catoéci zatozenia 300,00 m’*, DO ODTWORZENIA
W ILOSCI 19 sztuk 1,00m x1,00m

6cm-WARSTWA SCIERALNA

3¢cm-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

25cm-PODBUDOWA  ZASADNICZA - KRUSZYWO  EAMANE  0/32mm,
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

WYMAGANE PARAMETRY NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03

10cm-WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK GRUBY LUB
POSPULKA GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie
wykonawczym)

« NAWIERZCHNIA 09

* Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, standardowa / Szary 6 cm
*  Grubosé: kostki: 6 cm

* Rozmiar: 17,8x11,8cm; 11,8x11,8cm ;

* Kolor: Szary

*  POWIERZCHNIA: 300,00m2_ 19,00 m2_ do odtworzenia

1. podsypka cementowo-piaskowa_3,00cm

2. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie_15,00cm
3. warstwa odsaczajaca, piasek 10,00cm

uktadanie - WG SPECYFIKAC]I TECHNICZNE] PRODUCENTA

1.2. ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY - WIATA REKREACYJNA [EAWKI,
STOLY, KOSZE NA SMIECI,]

Elementy stalowe (ocynkowane, malowane proszkowo) 1 zeliwne malowane proszkowo. Nalezy
przygotowac otwory o glebokosci stosownej do dlugosci elementéw kotwiacych osadzone na
fundamencie betonowym., wypelni¢ otwory mieszanka betonowa i zamaskowa¢ miejsce wypelnienia przy
pomocy ziemi, kruszywa lub kawatkéw darni.

montaz - WG SPECYFIKAC]I TECHNICZNE] PRODUCENTA

10_ Balustrada DREWNIANA na stupkach_ 44,00mb
Wysokos¢ 1,10m od poziomu wierzchniej warstwy
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Poz.| Element wyposazenia llos¢é Opis
Nazwa produktu
_10 | Balustrada DREWNIANA 44,00 mb BARIERKA DREWNIANA - E LEMENT NOSNY
na stupkach stupek 18/18cmwysoko$¢ 1,10m,
Wysokosé 1,10m od poc hwyt, oraz dolna poprze cza_ bella 8x18
pozio mu wierzch nej warstwy krzyaulce barierek 8x16
KOSTKI BRUKOWEJ barieki za bezpie czoneimpregnatem

—_ T

N =

&

BARIERKA DREWNIANA - ELEMENT NOSNY
deski gr. 30 mm szer 81 10 cm, barierka szer. 10 mm, gr.30 mm
barierki drewniane zamontowane miedzy stupami, barierki zabezpieczone impregnatem

UWAGA : DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY
ROWNOWAZNE O PARAMETRACH ]AKOSCIO\X/YCH, CECHACH UZYTKOWYCH I
MATERIAL.OWYCH CO NAJMNIEJ] NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU

II. ZADASZONE MIE]JSCE POSTOJOWE [WIATA REKREACY]JNA 01_- sztuk 1]

1.1 Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wkopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw
1 znacznie obnizy ich parametry wytrzymalosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy
uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykop nalezy
wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Poglebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie.
Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac¢ recznie.

1.2 Fundamenty

Geotechniczne warunki posadowienia fundamentéw obiektu przyjeto jako proste warunki
gruntowe (I kategoria geotechniczna). Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy
obliczeniowy opor podloza gruntowego wynoszacy q = 150 kPa.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. W przypadku posadowienia na nasypie
niekontrolowanym /NN/ nalezy w ramach adaptacji przewidzie¢ lokalng wymiang gruntu lub
zastosowa¢ poduszki piaskowe pod tawy fundamentowe, zageszczone do ID= 0,65.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw wiaty na gtebokosci -0,70 m ponizej poziomu
poréwnawczego +/-0,00 bedacego poziomem wykoniczonej nawierzchni wewnatrz wiaty.
Fundamenty nalezy wykona¢ jako fundament betonowy i posadawia¢ min. -0,70 m ponize;
projektowanego poziomu przyleglego terenu.

Fundamenty zaprojektowano o wysokosci 70 cm 1 szerokosci 38x38 cm oraz o wysokosci 70 cm 1
szeroko$ci 25x25¢cm;

Rzut fundamentéw oraz przyjete przekroje fundamentéw pokazano na rysunkach.

1.3 Warstwy przyziemia - istniejagca nawierzchnia utwardzona do odtworzenia
1.warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia — 6,00cm
2.podsypka cementowo piaskowa 1:4 — 3,00cm



(W secomis projoion ]
G. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL.OWE architekt mr inz. andrzej wolariski
czerwiec 2018r

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA

dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska

inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO LAMANE
0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03 — 25,00cm
4 WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK GRUBY LUB POSPULKA
—10,00cm

lacznie: — 46,00cm

GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym)

Krawedzie boczne beda wykonczone kraweznikiem betonowym zréwnanym z istniejaca
nawierzchnig gruntows obsiang trawa.
Poszczegolne warstwy podlogi na gruncie nalezy wykonac¢ wg projektu czesci architektonicznej.

1.4. Konstrukcja no$na wiaty

Konstrukcja $cian drewniana zgodnie z rys. wiezby dachowej, gdyz obiekt jest potraktowany jako
wi¢zba dachowa ze wzgledu na brak Scian. Polaczenie z wi¢zba zlaczami ciesielskimi stalowymi
do drewna, wspornik stupa typ ISB 260 { (alternatywnie innej firmy spetniajgcej te same
kryteria materiafowe — materialy dotyczgce danej firmy majg jedynie charakter

przyktfadowy).

1.5. Dach

Budynek przykryty dachem dwuspadowym; Kat nachylenia dachu 35°.

Konstrukcja wigzby - drewniana, tradycyjna, krokwiowa, stezona kleszczami, oparta na stupach
za pomocg platwi oraz posrednio na stupach nalezy mocowac do platwi i podloza za pomoca
stalowych wspornikéw krokwiowych do drewna, wspornik stupa typ ISB (alternatywnie innej
firmy spefniajgcej te same kryteria materiafowe — materialy dotyczgce danej firmy majg
jedynie charakter przykfadowy).

Wiezbe dachowa jej wymiary oraz wykaz elementéw drewnianych pokazano na rysunku.
Wszystkie elementy konstrukcji wigezby dachowej wykonane jako czterokrotnie strugane
ze wzgledu na estetyke i forme wiaty rekreacyjne;j.

« Drewno konstrukcyjne klasy K27,

»  Rozstaw krokwi do 90 cm,

«  Warstwy dachu wg architektury,

«  Pokrycie dachowe przyjete do obliczen: gont bitumiczny,

+  Deskowanie pelne_ deska sosnowa DESKI STRUGANE JEDNODTRONNIE

«  Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi §rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym,

+  Wiezba o kacie nachylenia 35°,

«  Wykaz przekrojow elementéw konstrukeji wigzby wg rys,

1.K_krokiew 8/18

2.KI. kleszcze 2x 8/18
3.Pp_ptatwie posrednial8/18
4.Pk_platew kalenicowa 8/18
5.8_stup 18/18

6.Z_zastrzal 8/18
7.K_krokiew narozna 8/18
8.K_krokiew koszowa 8/18
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UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane izolowac w styku z elementami zelbetowymi warstwa 2xpapa lub
folia PE.

1.8.Wykonczenie zewnetrzne obiektu.

Wiata drewniana zabezpieczona [poszczegolne elementy konstrukcyjne] srodkami przed korozja
biologiczna.

Nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace, zwalczajace grzyby 1 owady, ktore dzialaja w glab
drewna oraz takie, ktére chronig jego powierzchnie przed szkodliwym wplywem czynnikéw
zewnetrznych (deszcz, $nieg, promienie UV).

1.8.1. Dach

Gont bitumiczny, mocowany do deskowania pelnego_ deska sosnowa DESKA STRUGANA
JEDNOSTRONNIE wg zasad stosowania montazu deskowania petnego, zachowujac ponizsze
parametry:

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie sq w jednej osi, proste i rowne.
Skrzywione czy nieréwne krokwie wplyna na ostateczny wyglad dachu.

W momencie przybijania desek, osoby wykonujace t¢ prace powinny sta¢ na krokwi lub
kratownicy, zachowujac niezbedne przepisy BHP.

OBROBKA BLLACHARSKA - DESKA CZOLOWA
Listwa naroznikowa zewnetrzna dostosowana do kata nachylenia polaci

Obrobka blacharska montowana na destotows. Traktowana mize by rowniez jako pas
podrynnowy.

Dzigki zastosowaniu tej obrébki, nasza deska czotowgeast naraona na oddziatywanie
warunkow atmosferycznych. Nie musimy wéwczas matosleski czotowej, a w
pa&zniejszym okresie nie trzeba jej konserwdéwa

DLUGOSC _65,00 mb
PAS SZEROKGCI 50,00cm [22 x 28cm]
MATERIAL _ BLACHA_STAL POWLEKANA RAL 7016

Elementy rynnowe

z&lepka uszczelkowa uniwersalna
hak metalowy nakrokwiowy
tacznik rynny klamrowy

tacznik rynny z hakiem

hak metalowy doczotowy

rynna

odptyw

hak doczotowy ze wspornikiem
tuk 90° wewrtrzny uszczelkowy*
tuk 90° zewntrzny uszczelkowy*
luk zewrgtrzny regulowany w 4cie 100°-165°
Elementy spustowe

kolano 60°
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G. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE o —

czerwiec 2018t

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska
inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

rura

obejma metalowa do dybla
mufa

tréjnik uniwersalny
osadnik uniwersalny
kolano PE elastyczne

Rynny dachowe 150mm _65,00mb
Rury spustowe 100mm _30,00mb _9szt.

SYSTEM RYNNOWY_ PCV
RS - rura spustowa 100mm PCV _ kolorystyka do uagda _wg wzornika RAL
RD - rynna dachowa 150mm PCV_ kolorystyka do uzgada _wg wzornika RAL

UWAGA:
odstpy migdzy hakami rynnowymi powinny wynasb0-70cm rynny zawieszae spadkiem

w kierunku rur spustowych rynny powinnydgamontowane ze spadkiem 1cm na 6m rynny

przy okapie diaszym ni 12m naley zastosowadwie rury spustowe.
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H. CZESC RYSUNKOWA

czerwiec 2018r

BUDOWA WIATY REKREACY]JNE] TYP "L" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Katlin), 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul. Katliniska
inwestor: GMINA ZAWIERCIE, ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE

[ zacownia projektova

architekt mgr inz. andrzej wolanski
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Granice ewidencyjne dziatki (0znaczone kolorem zielonym) naniesiono metoda analityczng z numerycznej mapy zasadniczej otrzymanej z GOGDIK. Ninigjsza mapa
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie zostafy zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Brak informacji o ustanowionych stuzebnociach w zakresie aktualizacji mapy. Mapa powstata w wyniku bezposredniego pomiaru w terenie oraz digitalizacji rastra analogowej mapy zasadniczej.

nie moze by¢ wykorzystana do zaprojektowania budynk6w ponizej 4 m od granicy przedmiotowej dziatki

nr dz.objetej opracowaniem
4.34UT+ jednostki strukturalne
E granica linii rozgraniczajacych
E nieprzekraczalna linia zabudowy
{ mall
———
I @

teren opracowania_ granice dziatki nr ew.
dz. nr. 278/1 (k.m. 7 obreb Karlin)

projektowana wiata
powierzchnia zabudowy: 115,00 m2

istniejgce utwardzenie - kostka betonowa
powierzchnia zabudowy: 300,00 m2
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dane wg obmiaru geometrycznego z mapy
do celéw projektowych w obszarze inwestycji
oznaczonym na rysunku planu symbolami ABCDA

POD NR. P.2416021

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO
NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH
(PRZESKALOWANO) ZAEWIDENCJONOWANEJ
.2018.328 Z DNIA 21.06.2018r

OBIEKT :

BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI KARLIN - WIATA REKREACYJNA

ADRES INWESTORA|

GMINA ZAWIERCIE,
ul. LESNA 2,
42-400 ZAWIERCIE

ADRES INWESTYCJI:

42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN,
ul.Karlinska

DZIALKA nr ewid.:

278/1 (k.m. 7 obreb Karlin)
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Mapa do celow prOJektowych Poswiadcza slg, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wynlku prac
echniczny
Y‘A wplsany do ewldencjl materlaléw paristwowego zasobu geodezyjnego
S EUDIETA WNIONY : "’"°9'af'°‘:°9° ——
Wiodzim liriski Organ prowadzacy paistwowy zasob rezyosnt Masta Zawjersia
EWIADE 611 geodezyjny i Kartograficzny Gminny Qémgek Dokumsntacji
0835, RECON: 2402794730 i Geodezyjne] i Kartograficzne)
® 607 166 886 Gosp. Brzestrz\i Bud. Identyfikator ewidencyjny materiatu 2 0 o
el y, zasobu - operatu technicznego P.2416021....6.Y. 18.32 o
Wojewddztwo: $lgskie (geodeta uprawniony) ?: i:ny:ie':a{}irang?:(::gLechni?nego
Powiat: zawierciariski ‘skala 1:500 g ez 1y ’7 1 mj ‘2318 -
Jednostka ewidencyjna: 241602_1 Zawiercie Zawiercie, dn. 2.06.2018 r. Imie, nazwisko podals 0sob i L ) Ny 2
Obreb: 0003 Karlin Id: GODGIK.6640.1.305.2018 rep?ézentujqcej'c;’roga‘r’:s ad
Mapa zasadnicza: nr 7.135.08.21.2.4;7.135.08.21.2.2 Ukt. wsp. prost. ptaskich: 2000
Mapa ewidencyjna: nr 7, dziatka nr: 278/1 Ukt. wysokosci: Kronsztad . " .
Uwagi:

teren ABCDA

NR DZIALKI 278/1 (k.m. 7 obreb Karlin)
LEGENDA -

RODZAJ | KLASA UZYTKU Bi
1. PROJ. WIATA REKREACYJNA 115,00 m2

ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BETONOWA
ISTNIEJACE BUDYNKI NA DZIALCE OBJETEJ OPRACOWNIEM

ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE

ISTNIEJACE DOJSCIE UTWARDZONE

BRAMA | FURTKA
ISTNIEJACE OGRODZENIE
DROGA PUBLICZNA nr. 591 - dr

0. ISTNIEJACY TEREN BIOLOGICZN

2.
3.
4.
5.
6. ISTNIEJACE DOJAZDY UTWARDZONE DO BUDYNKOW
7.
8.
9.
1

IE CZYNNY - ZIELEN
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coruw
Sw>
% 2 2. mgr in i,archi[ek[' nr ewidencyjny NAZWA BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ TYP "L" archiekt mge ine. andrze| wolanskl
335 HUBERT WOLANSKI |uprawnie n 11/SLOKK/2015 INWESTYCJI STADIUM SKALA RYSUNKU
nZ0
g <‘$ OPRACOWANIE NUMER UPRAWNIEN PODPIS WRAZ Z INFRASTRUKTURA
952 mgr in z.architekt PB-W 1:50
SHQ KATARZYNA BLOCH T —
f_( < g mgr in Z.architekt
5 &7 <£ LUCYNA WOLANSKA ARCH 06.2018
TL0 | e e e | ADRES 42-400 ZAWIERCIE, m. KARLIN, ul.Karli fiska
PODPIS
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN INWESTYCJI 278/1 (Obl’eb 0003 KARUN) ***** NR RYSUNKU
INWESTOR GMINA ZAWIERCIE,
ul. LESNA 2, 42-400 ZAWIERCIE A_Ol 00-02
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WIATA REKREACYJNA "L" _ ZETAWIENIE ELEMENTOW WI EZBY DACHOWEJ

+/-0,00 poz.przyziemia
‘ 376,25m n.p.m.

pow.u zytkowa zadaszenia
112
kostka brukowa
A: 115,00 m2

POW.
KONDYGNACJA | NR POMIESZCZENIE RODZAJ POSADZKI  |WYS.POM. | UZYTKOWA
przyziemie ‘ ; ‘ Kostka bruk ‘

UWAGA : DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH n WIATA ostka brukowa 28000em | 11500m2
ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH -
JAKOSCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH POWIERZCHNIA UZYTKOWA WIATY "L ‘ 115,00m2
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJ ACEGO TERENU UTWARDZONEGO 294,00 m2
. ” - POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 300,00 cm | 125,07 m2
Poz. | Element wyposa zenia llosé Opis
Nazwa produktu KUBATURA BRUTTO PARTERU 355,00_390,00 cm | 367,00 m3
10| Balustrada DREWNIANA 44,00 mb BARIERKA DREWNIANA - ELEMENT NOSNY
- na stupkach stupek 18/18cm wysokosé 1,10m, 09_Prefabrykowana betonowa kostka brukowa
Wysokosé 1,10m od pochwyt, oraz dolna poprzeczka_ belka 8x18 Kostka standardowa / typu wg schematu Szary 6 cm
poziomu wierzchnej warstwy krzyzulce barierek 8x16 B )
KOSTKI BRUKOWEJ barierki zabezpieczone impregnatem Grubos¢é:kostki: 6 cm
o T | Rozmiar: ISTNIEJACA KOSTKA BETONOWA
o T | |
H — ] Kolor: Szary
— \
8l o [ ‘ NAWIERZCHNIA DO DEMONTAZU ROD WYKONANIE
= ! ‘ FUNDAMENTOW DLA StUPOW NOSNYCH WIATY
/‘ | PRZYJETO ROZKOP i DEMONTAZ ISTIEJACEJ
S | | NAWIERZCHI 1,00m/ 1,00m
| | ILOSC ELEMENTOW 19 sztuk stupkéw.
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| |
| |
| |
il | WIATA REKREACYJINA "L"
| |
| | o .
! P zestawienie deskowania
80 { 48 j 1200 80
| 290 290 ‘ Materiat Materiat )
| | Nazwa war... L. . Powier...
| 580 | gérnej pow. dolnej pow.
[ | §
| |
I |
| |
. S I—.d -—e—e—,_a L.k | . . petne deskowanie _ deska sosnowa
e R e I ——————— e I e *@ d1 gont bitumiczny DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm 18,52 m2
! [ petne deskowanie _ deska sosnowa
\ t } | d2 DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm 55,91 m2
‘ | | [ petne deskowanie _ deska sosnowa
} | | t d3 DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm | 21,20 m2
| | petne deskowanie _ deska sosnowa
o 35 35 | d4 DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm 10,23 m2
! 70% 70% Fl ~ petne deskowanie _ deska sosnowa
N 4 Y ] 80 < 1120 80 d5 DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_18x2em | 39,73 m2
| -
| | petne deskowanie _ deska sosnowa
= } | | 3 o dé DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm 66,07 m2
< =
r~ I ‘ o 0
o Ll | & ks RD 150 Razem 211,66 m2
™ | | — 0 0 . .
- | } | | t S /0,5% +2.60 | 0,5% ™\ F l 0,5% l
[} n | | f i f T
© © } | | t % ) WIATA REKREACYJNA "L"
]! Pl 2 ; - ; -
\ t } \ | | d2 _55,91m | Ogolne zestawienie dachéw pokrycie dachowe
| |
<O <« . .
Bl I ® ‘ ‘ ‘ & Materiat Materiat _
il ] Nazwa war... g6me] pow dolnej pow Powier...
2 NP b S BN e b e ' '
8| |O|— — T (== |
1! [ | 1 | o
| [ L] ! =}
} | | {1 | ‘ | { } } | ~ . . petne deskowanie _ deska sosnowa
N v N [l 0l iR @ d1 gont bitumiczny DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE _ 18x2cm 18,52 m2
S ]! N L] N N -
B Ll I L] [ | ; d2 gont bitumiczny 55,91 m2
= ! L Lyl { ’ | | ’
| : N : ‘ | n | | S d3 gont bitumiczny 21,20 m2
(sp]
| [ [ ! . .
} | 1 1 { ’ } } ’ I d4 gont bitumiczny 10,23 m2
N ]! [ [ Il . S . .
o | t } t t } I ’ | | ’ { 0| d5 gont bitumiczny 39,73 m2
| ‘ [ | ©
| . .
} { } { { } { ’ } } ’ [ dé gont bitumiczny 66,07 m2
\ 1 L] X { -
} | ] | ‘ | #’; oo ; } } | Razem 211,66 m2
ix i Ly ™~ { ’ | ! ’ { 5
]! [ | ‘ | 1 | —
b= |
e | | i o | o 2 SYSTEM RYNNOWY_ PCV
L 1] . . L] P | [ RS - rura spustowa 100mm PCV _ kolorystyka do uzgodnienia _wg wzornika RAL
L | {1 ‘ +5138 poziom kalemcy |1 I | | RD - rynna dachowa 150mm PCV_ kolorystyka do uzgodnienia _wg wzornika RAL
oy g N 88
&/ T ‘E - N - T © R UWAGA:
]! [ ‘ HN\ i | ! odstepy miedzy hakami rynnowymi powinny wynosi¢ 50-70cm rynny zawieszaé ze
! [ [ | ’ | 35 o | ’ ! spadkiem w kierunku rur spustowych rynny powinny byé zamontowane ze
| t } t t } P W { spadkiem 1cm na 6m rynny przy okapie dtuzszym niz 12m nalezy zastosowac dwie
I I ’ | | ’ rury spustowe.
|
} t } t t ‘ } { } } | Elementy rynnowe Elementy spustowe
N |l |1 N P! zaslepka uszczelkowa uniwersalna kolano 60°
1 | {1 [ Q I ’ | | ’ | hak metalowy nakrokwiowy rura
+2.60 L [ {1 [ |1 OO 1 | | +260 tacznik rynny klamrowy obejma metalowa do dybla
— ! ]! [ N~ 1o | ! &0V tacznik rynny z hakiem mufa
! ]! L] Il | ! o~ hak metalowy doczotowy trojnik uniwersalny
! [ [ I ol (% rynna osadnik uniwersalny
]! [ [ 1 | ; 0 odptyw kolano PE elastyczne
]! [ [ I | o) hak doczotowy ze wspornikiem
]! bl Ll [ | ; H| tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy*
S ]! bl Lyl | ’ | | ’ I - =4 tuk 90° zewnetrzny uszczelkowy*
© LQ{\O) | t } t t } [ | i S 8\: @ tuk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°
d | Il [ )|
o 80 | I 1618 | ‘ | | ‘ 80 o Rynny dachowe 150mm 65,00 mb
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WIATA REKREACYJNA"L"

Al

1.pokrycie dachowe - gont bitumiczny

2.petne deskowanie _ DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm
3.krokwie z drewna sosnowego 8x18cm

C_ NAWIERZCHNIA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH_CIAGI PIESZE:JAKO UZUPELNINIE

1.warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg zestawienia 6cm
2.podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25cm

KRUSZYWO LAMANE 0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03
4.WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK GRUBY LUB POSPULKA
tacznie:
GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym)

10cm
46cm

E.elementy wiezby dachowej

ZASADNICZY UKLAD | ROZSTAW KROKEI WYNOSI 80cm
1.K_krokiew 8/18 Beton B-25
2.KL_ kleszcze 2 x 8/18
3.Pp_ptatwie posrednial8/18
4.Pk_ptatew kalenicowa 8/18
5.S_stup 18/18

6.Z_zastrzat 8/18
7.K_krokiew narozna 8/18
8.K_krokiew koszowa 8/18
9.W_wymian 8/18

_TF_1 fundament betonowy posadowiony ponizej poziomu terenu
na glebokos$¢ 70cm
parametry 38x38x70cm

Obrzeza chodnikowe 6 x 20 x 100 na fawie betonowej 6 x 20: JAKO
UZUPELNIENIE

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie obrzezy.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie | wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa wraz z
jej ubiciem.

6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.
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WIATA REKREACYJNA"L"

Al

1.pokrycie dachowe - gont bitumiczny

2.petne deskowanie _ DESKI STRUGANE JEDNOSRONNIE_ 18x2cm
3.krokwie z drewna sosnowego 8x18cm

C_ NAWIERZCHNIA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH_CIAGI PIESZE:JAKO UZUPELNINIE

1.warstwa $cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg zestawienia 6cm
2.podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25cm

KRUSZYWO LAMANE 0/32mm, WYMAGANE PARAMETRY NOSNOSCI min. E2=120MPa, Is=1,03
4.WARSTWA MROZOCHRONNA, ODSACZAJACA - PIASEK GRUBY LUB POSPULKA
tacznie:
GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym)

10cm
46cm

E.elementy wiezby dachowej

1.K_krokiew 8/18

2.KL_ kleszcze 2 x 8/18
3.Pp_ptatwie posrednial8/18
4.Pk_ptatew kalenicowa 8/18
5.S_stup 18/18

6.Z_zastrzat 8/18
7.K_krokiew narozna 8/18
8.K_krokiew koszowa 8/18
9.W_wymian 8/18

ZASADNICZY UKLAD | ROZSTAW KROKEI WYNOSI 80cm

_TF_1 fundament betonowy posadowiony ponizej poziomu terenu

na glebokos$¢ 70cm
parametry 38x38x70cm
Beton B-25

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie obrzezy.

4. Wypetnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokos$ciowych.

5. Oczyszczenie | wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z
jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

Obrzeza chodnikowe 6 x 20 x 100 na fawie betonowej 6 x 20: JAKO
UZUPELNIENIE
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