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oznaczenie sprawy: 33/2017/O/CBR
Załącznik nr 2


W związku z realizacją projektu: „ Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczo Rozwojowego” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot postepowania – wirówka preparatywna z chłodzeniem – duża szt. 1 oraz wirówka preparatywna z chłodzeniem - średnia szt.2.
Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

				Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru	
 
	Wymagane minimalne parametry
	[bookmark: _GoBack]Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca) 

	1. Wirówka preparatywna z chłodzeniem – duża 1 sztuka

	· Obroty: 100-15000 rpm, RCF 10-25000xg, krok 1rpm  i 10rpm oraz 1xg i 10xg
	

	· Pojemność wirowania: 
· 4x800ml, 4x500ml, 16x100ml (szklane), 76x15ml, 40x50ml Falcon , 96x15ml Falcon, 200x5ml Falcon  - rotor horyzontalny;
· 6x500ml, 6x250ml, 12x30ml, 24x15ml Falcon , 6x85ml, 8x50ml, 8x50ml Falcon , 20x10ml, 48x1.5/2ml, 100x1.5/2ml – rotor kątowy 
	

	Zakres temperatury programowany od -200C do +400C,
Utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach
	

	Czas: programowany 10s - 99 godz. + tryb pracy ciągłej + funkcja szybkiego zwirowania, 
Odliczanie czasu od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów
Programowane opóźnienie startu
	

	Duży podświetlany ekran graficzny TFT wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją „zoomowania” niektórych parametrów,
Programator:
·  minimum 50 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), 
· funkcja zatrzymania rotora bez hamulca z możliwością zdefiniowania siły hamowania w zakresie obrotów 1000 – 150 rpm
· funkcja wyświetlania powyższych krzywych
· funkcja integracji czasowej, przeliczanie RCF dla danego r, możliwość redukcji przeliczeniowej maksymalnego promienia r 
· obliczenia dla roztworów o gęstości d >1.2g/cm3
· wyłączany alarm dźwiękowy zakończenia pracy, otwarcia pokrywy, wystąpienia błędów, wystąpienia wszelkich odstępstw od warunków zaprogramowanych
· funkcja rejestracji pracy rotorów
· funkcja blokowania programatora, zabezpieczenia programatora hasłem
· programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych
	

	Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów
	

	· Osiągi minimalne: 
· 6x500ml RCFmax >17000xg, 6x250ml RCFmax >20000xg, 6x85ml RCFmax >21000xg, 8x50ml RCFmax >21000xg,12x30ml RCFmax >21000xg, 30x1.5/2.2ml RCFmax >25000xg 48x1.5/2.0ml RCF > 25,000xg, 
· Rotor horyzontalny 4x750ml RCFmax > 5200xg
· Rotor na mikropłytki „deep-well” MTP/DWP, RCFmax >5000xg
	

	Wyposażenie: 
· Rotor horyzontalny 4x750ml RCF > 5,200xg – 1 szt.
· Adaptery 4x50ml Falcon – 4szt.
· Adapter 9x15ml Falcon – 4szt. 
· Rotor kątowy Biosafe 6x250ml RCFmax >20000xg – 1szt.
· Adaptery 1x85/80ml – 4szt.
· Adaptery 4x15ml Falcon – 4szt.
· Rotor kątowy 100x1.5/2.0ml RCF > 16500xg
	

	· Wymiary mniejsze niż: SzxGłxWys 80x75x50cm
· Waga mniejsza niż 160kg
	

	· Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 2.0 kW
	

	· Kompatybilność wirówki z wyposażeniem wyszczególnionym w pozycji 2 „wirówka preparatywna z chłodzeniem – średnia”
	

	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług 
	

	2. Wirówka preparatywna z chłodzeniem – średnia 2 sztuki

	· Obroty: 100-15000 rpm, RCF 10-25000xg, krok 1rpm i 10rpm oraz 1xg i 10xg
	

	· Pojemność wirowania: 
· 4x650ml, 4x500ml, 16x100ml (szklane), 76x15ml, 40x50ml  Falcon , 96x15ml Falcon , 200x5ml Falcon - rotor horyzontalny, 
· 6x250ml, 12x30ml, 24x15ml Falcon, 6x85ml, 8x50ml, 8x50ml Falcon , 20x10ml, 48x1.5/2ml, 100x1.5/2ml – rotor kątowy
	

	Zakres temperatury programowany od -200C do +400C,
Utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach
	

	Czas: programowany 10s - 99 godz. + tryb pracy ciągłej + funkcja szybkiego zwirowania, 
Odliczanie czasu od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów
Programowane opóźnienie startu
	

	Duży podświetlany ekran graficzny TFT wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją „zoomowania” niektórych parametrów,
Programator:
·  minimum 50 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), 
· funkcja zatrzymania rotora bez hamulca z możliwością zdefiniowania siły hamowania w zakresie obrotów 1000 – 150 rpm
· funkcja wyświetlania powyższych krzywych
· funkcja integracji czasowej, przeliczanie RCF dla danego r, możliwość redukcji przeliczeniowej maksymalnego promienia r 
· obliczenia dla roztworów o gęstości d >1.2g/cm3
· wyłączany alarm dźwiękowy zakończenia pracy, otwarcia pokrywy, wystąpienia błędów, wystąpienia wszelkich odstępstw od warunków zaprogramowanych
· funkcja rejestracji pracy rotorów
· funkcja blokowania programatora, zabezpieczenia programatora hasłem
· programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych
	

	Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów
	

	· Osiągi minimalne: 
· 6x250ml RCFmax >13000xg, 6x85ml RCFmax >23000xg, 8x50ml RCFmax >21000xg, 12x30ml RCFmax >21000xg, 48x1.5/2.0ml RCF > 25,000xg, 100x1.5/2.0ml RCF > 16,000xg
· Rotor horyzontalny 4x750ml RCFmax > 5200xg
· Rotor na mikropłytki „deep-well” MTP/DWP, RCFmax >5000xg
	

	Wyposażenie na 2 wirówki: 
· Rotor horyzontalny 4x500ml RCF > 5,200xg – 2 szt.
· Adapter 4x50ml Falcon – 4szt.
· Adapter 9x15ml Falcon – 4szt. 
· Adapter 25x5ml RIA/FACS – 4szt. 
· Kubek nośny MTP/DWP RCF > 4500xg – 2szt. 
· Rotor kątowy 48x1.5/2.0ml RCF > 25000xg – 1szt.
	

	· Wymiary mniejsze niż: SzxGłxWys 70x65x50cm
· Waga mniejsza niż 130 kg
	

	· Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 2.0 kW
	

	· Kompatybilność wirówki z wyposażeniem wyszczególnionym w pozycji 1 „wirówka preparatywna z chłodzeniem – duża”
	

	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług 
	




	Wymagania dodatkowe

	Gwarancja 
	Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy
	

	Serwis pogwarancyjny
	Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym
	

	Instrukcja obsługi
	Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski
	

	Szkolenie personelu
	Instalacja i szkolenie w dniu i na miejscu instalacji dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych
	






         

               ……………………………………………………………………
				 															                     (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)



	  Celon Pharma S.A.
Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kiełpin
05-092 Łomianki, Polska
telefon: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: info@celonpharma.com
	Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS; 0000437778
Kapitał zakładowy: 4 500 000 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com
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