ZGN Mokotéw, DOM "Wierzbno"

Warszawa , ul. Kolberga 6

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

Remont pustostanu
Odynica 67 m 37

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE Zbigniew Burakowski

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA 15 luty 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15 luty 2018

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Odynca 67 m 37 - budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Koszt m.st. warszawy
1 Demontaz szaf wbudowanych, wnekowych, pawlaczy, szafek podokiennych, |[szt
d.1|kalk. wlasna |skrzydet drzwiowych, poétek, stelazy, (z wyniesieniem na zewngtrz budynku ) o
powierzchni 3.00 do 5.00 m2
kuchn. 4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
kuchnia 3,20*2,02 m?2 6,46
Przedpokéj |3,20*1,27+1,38*2,00 m?2 6,82
tazienka (1,89-0,55)*1,68 m?2 2,25
RAZEM 15,53
4/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impregnacja m2
d.1/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
wneka podo- |(0,18*2+1,53)*0,75 m2 1,42
kienna
RAZEM 1,42
6/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
analogia zach
poz.5 m?2 1,42
RAZEM 1,42
7|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow z betonu ptytami styropianowymi metodg lekka- m2
d.1/2610-03 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
analogia nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
poz.5 m2 1,42
RAZEM 1,42
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1{1102-01 zatarte na ostro
kuchna 1,55*0,40 <pod zdemontowang szafkg> m2 0,62
RAZEM 0,62
9 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa posa- |m2
d.1|kalk. wlasna |dzek cementowych przez szpachlowanie.
kuchnia 3,20*2,02 m?2 6,46
tazienka 1,68*1,89 m?2 3,18
RAZEM 9,64
10/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
kuchna, fa- |(1,20+1,30)*0,75 m?2 1,88
zienka
RAZEM 1,88
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pokoj 5,35*2,81 m?2 15,03
RAZEM 15,03
12|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.1/0716-02 takéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7+poz.11 m?2 16,45
RAZEM 16,45
13 Naprawa peknie¢ tynku na $cianach i sufitach m
d.1|kalk. wtasna
1,50*3+1,00*4+0,50*7+5,35*2 m 22,70
RAZEM 22,70
14| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1/0321-02 nach z cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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15/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennejo |m?2
d.1/1209-03 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - naswietla ze szczeblinami malowane dwustronnie
sz.4.5.4. - dwustronnie oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
9914-16 z.
sz.4.5.4.
9914-17
naswietle 1,20*0,90 m?2 1,08
RAZEM 1,08
16/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
Norma Za-
ktadowa
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1|kalk. wtasna |PCW
poz.8+poz.9 m2 10,26
RAZEM 10,26
19|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.1/1113-08
Pokdj 3,60*2+5,35*2-0,80 m 17,10
Przedpokéj |3,20*2+1,27*2+2,00*2-0,80*4 m 9,74
Kuchnia 3,20*2+2,02*2-0,80 m 9,64
tazienka 1,89*2+1,68*2-0,80 m 6,34
RAZEM 42,82
20|KNR 4-01 Wymiana zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1/0919-24
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21/KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.1/0919-25
taz 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/0919-20
pokoj wej 3 szt. 3,00
kuch
RAZEM 3,00
23|KNR 4-01 Wymiana klamek z rozetami szt.
d.1/0919-21
taz 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zatrzaskoéw typu 'Yale' szt.
d.1/0920-32
wejscie 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach, obejmujace: - zdjecie szt
d.1|kalk. wlasna |skrzydta - wytrasowanie miejsca do montazu nawiewnika - nawiercenie otwo-
réw - montaz nawiewnika - obsadzenie skrzydta i regulacja
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.1/0909-04 m2
okna PCV 5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28|KNR 4-01 Wymiana gatek drzwiowych przykrecanych szt.
d.1/0919-19
sz i pawl. 7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 30 km
0108-10
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poz.1 (1,90*0,80+2,02*0,60+1,20%0,75+1,40*0,75)*0,08 m3 0,37
poz.3*0,005 m3 0,08
poz.10*0,15 m3 0,28
poz.11*0,03 m3 0,45
RAZEM 1,18
2 Koszt najemcy
30(KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SUFITY
Pokdj 3,60*5,35 m?2 19,26
Kuchnia 3,20*2,02 m?2 6,46
p.pokdj 3,20*1,27+1,38*2,00 m?2 6,82
tazienka 1,68%1,89 m?2 3,18
A (sumaczesciowa) ] s
. m?2 35,72
SCIANY
pokgj (3,60*2+5,35*2)*2,81-(0,80*2,00+2,00*2,49)+(2,00*2+2,49)*0,15 m?2 44,69
kuchnia (3,20+2,02)*2*2,81 m?2 29,34
p.pokdj (3,20+1,27)*2*2,78+2,00*2,00-0,80*2,00*4 m?2 22,45
tazienka (1,68+1,86)*2*2,81 m?2 19,89
n tynk -poz.12 m2 -16,45
lamperia -poz.35 m2 -27,14
B (sumaczesciowa) | e
m?2 72,78
RAZEM 108,50
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.30A m?2 35,72
RAZEM 35,72
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.30B+poz.12 m?2 89,23
RAZEM 89,23
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
poz.31 m?2 35,72
RAZEM 35,72
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
poz.32 m2 89,23
RAZEM 89,23
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéow wewnetrznych $cianz |m2
d.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
kuchnia (3,20+2,02)*2*1,50-0,80*1,50 m?2 14,46
tazienka (1,68+1,89)*2*2,00-0,80*2,00 m?2 12,68
RAZEM 27,14
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.2|1212-27 do 50 mm
2,80*8+3,14+3,68+4,88+1,90 m 36,00
RAZEM 36,00
37|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.2|1209-08 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z Ewiercwatkami
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07
sz pp 2,06%2,10 m2 4,33
pawlacz 1,61*0,80*2 m?2 2,58
skrzd.
pawlacz 1,61*2,06 m2 3,32
spod
RAZEM 10,23
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38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2|1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwiercwatkami
9914-01 z. |- opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
lokal 0,80*2,00*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
39/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchnido 8 |m?2
d.2|0816-02 m2
p.pokdj 3,20*1,27+1,38*2,00 m?2 6,82
RAZEM 6,82
40|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.2|0816-03 8 m2
Pokdj 3,60*5,35 m?2 19,26
RAZEM 19,26
41/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2|1215-04
Okna PCV_ |(1,53*1,84+2,00*2,48)*2 m?2 15,55
RAZEM 15,55
42|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich grzejnikow m2
d.2|{1215-02
analogia
(1,20*0,60+0,60*0,60+0,45*0,60)*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
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