DOM "Wierzbno" 02-650 Warszawa, ul. Kolberga 6

NAZWA INWESTYCJI  : remont instalacji elektrycznej w pustostanie

ADRES INWESTYCJI :  Warszawa, ul. Odynca 67 m 37 w W-wie - pustostan

INWESTOR : ZGN Mokotow

ADRES INWESTORA  :  02-660 Warszawa, ul Irysowa 19

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marek Wajdel (ELEKTRYCZNA)

DATA OPRACOWANIA :30.08.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.08.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Odynca 67 m 37 - elektryczny PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
pustostan - ul. Odynca 67 m 37 w Warszawie - remont instalacji elektrycznej
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtogi klatki schodowej folig m2
1216-01
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
1001-05
55 m 5,50
RAZEM 5,50
3|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1001-01
93,5 m 93,50
RAZEM 93,50
4 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murachz |m
kalk. wtasna |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
93,5+5,5 m 99,00
RAZEM 99,00
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian (na m2
1204-02 pasach tynku po bruzdach z wiz)
5,5%0,1 m?2 0,55
RAZEM 0,55
6/KNR 4-03 Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp, YDYp o m
0203-06 tacznym przekroju zyt powyzej 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zapra-
wiania bruzd na podtozu innym niz beton - YDYp 3x4
55 m 5,50
RAZEM 5,50
7|/KNR 4-03 Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp,YDYp o fgcz-|m
0203-04 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd YDYp 2x1,5 (dla dzwonka i wytacznikéw jednobieg.)
7 m 7,00
RAZEM 7,00
8/KNR 4-03 Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp,YDYp o fgcz-|m
0203-04 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd YDYp 3x 1,5
17 m 17,00
RAZEM 17,00
9/KNR 4-03 Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp,YDYp o fgcz-|m
0203-04 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd YDYp 4 x 1,5
3 m 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp,YDYp o fgcz-|m
0203-04 nym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd YDYp 3x 2,5
36 m 36,00
RAZEM 36,00
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym- prze-
wod YDYp 3x2,5
30 m 30,00
RAZEM 30,00
12|KNR 5-08 Przewod wtynkowy faczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
0209-02 uktadany w tynku - przewody wyréwnawcze DY 4 mm2
11 m 11,00
RAZEM 11,00
13/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci  |otw.
1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
15 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
kalk. wlasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekroj przewoddéw do 2.5 | szt.
0401-01 mm2 - 1 odgatezienie
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
17|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek PK 60mm szt.
0302-01
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
18|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekroj przewoddw do | szt.
0401-02 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek PO 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekrdj prze- |szt.
0302-02 wodu 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
0306-17 nych uniwersalnych (bezsrubowo) z podtgczeniem przewoddéw kabelkowych do
(3 wyloty) - uziemienie wyréwnawcze /tazienka, kuchnia/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu (puszek) na zaprawie cemen-|szt.
0301-20 towej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
16+10+2 szt. 28,00
RAZEM 28,00
22|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji przewodow wy- |szt.
0619-05 réwnawczych - potgczenie wanny, kuchni gazowej, zlewu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z | szt.
kalk. wtasna |cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
24|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
0401-07 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocuja-
cych - pod dzwonek
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 4-03 Wymiana buczka lub dzwonka na dzwonek 230 V z przedzwonieniem i podtg- |szt.
0309-11 czeniem przewoddw
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 Wymiana unifonu szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 Sprawdzenie dziatania systemu kontroli dostepu domofonu szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze sty- |szt.
0306-02 kiem uziemiajgcym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z szt.
0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 4-03 Wymiana wyfgcznika 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR 4-03 Wymiana przetacznika $wiecznikowego podtynkowego w puszce szt.
0307-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 4-03 Wymiana wyfgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce. Przycisk |szt.
0307-01 p/t dzw. 250V/10A st.p.IP-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych na porcelanowe, bryzgoszczelne do przykrecania |szt.
0602-05 na betonie - oprawa sufitowa w fazience
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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36/KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
0304-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 4-03 Wymiana tablicy TM na S-8 - na cegle szt.
0303-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 4-03 Demontaz kotew tablicy licznikowej na podtozu ceglanym szt.
1142-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z  |szt.
0707-03 cegiet lub - po kotwach starych: TL oraz TM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
1009-05 (w podtozu betonowym)
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
41 Osadzanie kotkéw rozporowych w stropie - haczyk sufitowy szt.
kalk. wlasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|KNR 4-03 Montaz zlgczy $wiecznikowych 3 torowych szt.
0909-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 4-03 Montaz zlgczy Swiecznikowych 4 torowych szt.
0909-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bieg.|szt
0407-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
45/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 Ogledziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwo- |pomiar
kalk. wtasna |du elektrycznego niskiego napiecia .
5+1 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
47 Ogledziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar
kalk. wtasna |go dla obwodu potgczen wyréwnawczych .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
48 Ogledziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -  |pomiar
kalk. wtasna |proby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
49 Ogledziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
kalk. wtasna |pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
50 Ogledziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -  |pomiar
kalk. wtasna |pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00
51 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatéw z demontazu na odlegto$¢ do |m3
kalk. wlasna |1 km
0,12 m3 0,12
RAZEM 0,12
52 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatéw z demontazu - za kazdy na- |m3
kalk. wtasna |stepny 1 km (29 km)
0,12 m3 0,120
RAZEM 0,120
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